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W zwiazku z wnioskiem oferenta bioracego udziat w postgpowaniu przetargowym dotyczacym
realizacji zadania objgtego zakresem programu funkcjonalno - uzytkowego o dopuszczenie
wykonania konstrukcji modutéw z materiatéw stalowych do PFU wprowadza sie ponizsze
Zmiany:
1. Kolumna Materiaty dla wiersza oznaczonego liczbg porzadkowa 1 tabeli ze strony 9
otrzymuje brzmienie:
Konstrukcja budynku szkieletowa, modufowa, drewniana Ilub stalowa: na

fundamentach zelbetowych

2. Akapit dotyczacy wymagan dla materialdbw szkieletu i poszycia z piyt

drewnopochodnych ze strony 36 otrzymuje brzmienie:

DREWNO  KONSTRUKCYJNE, STAL KONSTRUKCYJNA |  PLYTY
DREWNOPOCHODNE

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z drewna litego, drewna KVH lub stali, a poszycie z
plyt OSB lub MFP. Przekroje, grubosci i wtasciwosci mechaniczne nalezy dobra¢ w sposéb
zapewaniajgcy spetnienie warunkow stanéw granicznych.

Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

- dia konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Wilgotnos$¢ ptyt poszycia do 12%.
Tolerancje wymiarowe elementéw
a) odchytki wymiarowe bali, krawedziakéw, belek powinny byé nie wieksze:
— W szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mmi-1mm
~ w szerokosci: +2 mmi—1 mm
c) odchytki wymiarowe ptyty poszycia nie powinny by¢ wieksze:
- w grubosci: +1 mmi-1mm
- w szerokosci: +3 mmi-3 mm
~ w dfugosci: +3 mm i-3 mm
- prostosci krawedzi: 1,5mm/m
~ prostokatnosci : 2,0mm/m




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

A iy S el i L L L e e e el e

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Srodki zabezpieczajace konstrukcje stalowa
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy VH

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ ogniowo zgodnie z przepisami techniczno -

budowlanymi

3. Akapit dotyczacy wymagan dla wykonania robét konstrukeyjnych szkieletu otrzymuje

brzmienie:

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - SZKIELET

Prace konstrukcyjne szkieletu modutéw nalezy wykonaé catkowicie w zakiadzie produkcyjnym,

na budowie nalezy jedynie scali¢ moduty, na uprzednio przygotowanym fundamencie.

Konstrukcja Scian i stropdw tj. przekroje i rozstawy drewna lub profili stalowych, grubosci piyt,
technologia potaczen powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby zapewni¢ spetnienie warunkow

stanow granicznych dla kazdego elementu konstrukcyjnego.

Montaz modutéw mozna rozpoczaé po odbiorze fundamentu. Montaz nalezy prowadzié w
dogodnych warunkach atmosferycznych (wiatr <10m/s; températura > -5°C; brak opadow).

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu.

Dopuszczalne odchytki konstrukcji szkieletowej:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Fundamenty:

— odchylenie od osi +/-5mm

— odchylenie od poziomu +/-5mm/m; + / - 15mm na catoéci fundamentu
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Sciany:

—~ odchylenie od osi + /- 5mm

— odchylenie od pionu + /- 2mm/m; + / - 5mm na kondygnacji
— odchylenia od rozstawu osiowego + /- 5mm

Stupkow

— odchylenia od kata prostego +/-1mm/m

Stropy:
— odchylenia od rozstawu osiowego +/-5mm

belek

— odchylenie od poziomu + / - 2mm/m; + / - Smm na catej dtugosci
moduftu




