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Postępowanie ZP-371/129/19
Załącznik nr 3 do SIWZ


Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 1 – Prasa ślimakowa – 1 szt.
Producent/model:…………………………………………………………………………

	Cecha
	wymagane parametry
	parametry oferowanego sprzętu

	Rodzaj urządzenia
	Prasa ślimakowa (tłocznia do oleju)
	TAK/Nie

	Zasilanie 
	1F x 230 V/50 Hz 
	TAK/Nie

	Pobór mocy
	silnik : min.. 0,75 kW 

grzałka: min. 0,12 kW
	Silnik : …… kW 

Grzałka: …….. kW

	Przepustowość – wydajność dla rzepaku 
	Do 4 kg/godzinę
	Do: …… kg/godzinę

	Maksymalna wilgotność ziarna
	10%
	….. %

	Wymiary
	(szer. x dł. x wys.): min. . 330 x 330 x 300 mm
	- szer: ….. mm

- dł.: ……. mm

- wys: ……. mm

	Ciężar
	Max. 25 kg
	Ciężar: …….. kg

	Uzysk oleju z 1000 kg ziarna rzepaku przed sedymentacją przy wilgotności ziarna 7 % i temperaturze 25 stopni C ( w zależności od zaolejenia nasion ) 
	od 100 do 320 kg
	od ……….. kg do ……. kg

	Czas sedymentacji w temperaturze 20°C
	Max. 5 dni
	 ……. dni

	Temperatura na wyjściu z prasy oleju 
	42 st. C (+/- 2 st. C)
	 ……. St. C

	Materiał wykonania 
	Stal OH18N9
	 Tak/Nie

	Dodatkowo
	- reduktor
- wyłącznik

- kabel zasilający o dł min. 2 m
	TAK/Nie


         ......................................................

      podpis (imię i nazwisko)

             osoby(osób) uprawnionej(ych)


  do reprezentowania Wykonawcy 
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