Elektrolew UPE Andrzej Lewinski

03-075 Warszawa, ul Brzezinska 4

tel/fax: 22 676 58 54, tel. kom: 691 794 375 e-mail: lewinski.andrzej@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO
NAPIECIA DO 1kV - OSWIETLENIA DROGOWEGO

Temat
projektu: UL. SAPEROW, GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA,
ARTYLERZYSTOW W GORZE KALWARII.
Adres 141801 _4 Goéra Kalwaria - miasto
i lokalizacja obreb 01-02
inwestycji dziatki: 37/7, 37/16, 37/20, 37/21, 37/26, 37/27, 37/28, 37/34,
37/35.
Branza Elektryczna
Kategoria
obiektu XXVI - sieci
budowlanego

Nazwa i adres

Gmina Gora Kalwaria
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05-530 Goéra Kalwaria
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2. Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

Spis rysunkow

Czes¢ formalno - prawna

Opis techniczny

Obliczenia

Dziennik kablowy oswietlenia ulicznego
Zestawienie materialow oswietlenia ulicznego

Rysunki
Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenia OIIB projektanta
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia sprawdzajacego
Zaswiadczenia OIIB sprawdzajacego

Oswiadczenie sprawdzajacego



3.Spis rysunkow

Nr rys. Skala Nazwa rysunku

PWO1 1:10000 Plan sytuacyjny.

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego
PWO02 1:500 |napiecia do 1kV - oswietlenie drogowe ul. Saperow,
gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystow w Gorze Kalwarii

PWO3 e Widok stupa oswietleniowego.




4. Czesé formalno - prawna
1. Warunki techniczne IRD/7011.16.2020.KK z dnia 12.01.2021r.
2. Protokot z narady koordynacyjnej GEK.6630.1.2021
z dnia 18.01.2021r. (zalacznik graficzny w projektach budowlanych)
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Gora Kalwaria, dnia 12 stycznia 2021 .

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzeziriska 4
03-075 Warszawa

IRD.7011.16.2020 KK

Dotyczy: warunki techniczne dla budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV - odwietlenia
drogowego ul. Saperdw, gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystow w Gorze Kalwarii.

Ustalamy warunki techniczne dla budowy oswietlenia drogowego ul. Saperdw, gen. Franciszka Kleeberga,

Artylerzystow w Gorze Kalwarii:

1.

Oswietlenie wykona¢ jako sie¢ kablowg YAKXS4x25mm? zabezpieczong rurg ochronng
HDPE@75mm na catej dtugosci, pod zjazdami i przy skrzyzowaniu z jezdniami nalezy stosowac

rury gtadkoscienne HDPE@75mm przeznaczone do maksymalnych obcigzen transportowych.

2. Projektowang sie¢ oswietleniowg powigzac z istniejgcym o$wietleniem przy ul. Biatka, ktore jest
zasilane z szafki SOK przy stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 02-0102. Obecne zabezpieczenie
gtowne w szafie oswietleniowej zrealizowano w roztaczniku bezpiecznikowym — wktadka topikowa
50A. Zabezpieczenia w polach odptywowych zrealizowano jako wytgczniki nadpradowe C32A.
Uktad sieci TT.

3. Dla oswietlenia nalezy wykonac dekoracyjne stupy aluminiowe lub stalowe, cylindryczne zbiezne,
posadowione na fundamentach prefabrykowanych. Na stupach nalezy zamontowac wysiegniki
jednoramienne.

4. Nalezy zastosowal oprawy dekoracyjne oswietleniowe w technologii LED. Obliczenia
oswietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 13201 ,0swietlenie drog”.

5. Nalezy zastosowa¢ oprawy i stupy o wygladzie zblizonym do stupdw przy Miejscu Czynnego
Wypoczynku przy ul. Dominikanskiej.

Z-oqRERRL s
Otrzymuja. Mateusz ﬁ
l. _adresat
2. a/a



Starosta Piaseczynski Piaseczno, 18 stycznia 2021 r.

ul. Czajewicza 20
05-500 Piaseczno

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.1.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Miasto: Gora Kalwaria
Obreb: 0102
Dz. 37/26, 37/35, 37/21 (wg zalacznika mapowego)

Lokalizacja obiektu

Piotr Cmiel reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Ushugi Geodezyjne Piotr Cmiel, NIP: 1230372579
ul. Starzynskiego 90, 05-090 Raszyn, Dawidy Bankowe

Inwestor Gmina Gora Kalwaria

Projektant Maciej Sulej

numer uprawnien: MAZ/0302/PWOE/04

Data wplywu wniosku 4 stycznia 2021 r.

Data zakonczenia narady 18 stycznia 2021 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o

3 Oznaczenie podmiotu:
naradzie drogq elektroniczng

PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o

4 Oznaczenie podmiotu:
naradzie drogq elektroniczng

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

5 Oznaczenie podmiotu:
Pawel Rutkowski

Netia S.A.

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkoéw komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

6 Oznaczenie podmiotu:
Damian Skotarczak

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. o.

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Starosta Piaseczynski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Monika Jaroszewska

Strona 1z2



Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkoéw komunikacji elektronicznej

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Piotr Cmiel.

: =! Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

L
.-;? wniosek na mapie

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 stycznia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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5. Opis techniczny
5.1. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - oswietlenie drogowe ul. Saperéw,
gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystow w Gorze Kalwarii,

Opracowanie obejmuje:
- budowe kablowej linii oswietlenia drogowego YAKXS4x25mm?Z,

- budowe stupow oswietleniowych.

5.2. Stan istniejacy:
Ulice Saperow, gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystow w Gorze Kalwarii
sa drogami gminnymi o jezdni asfaltowej z chodnikami. Uklad drogowy ulic jest

przeznaczony do remontu wg. oddzielnych opracowan drogowych.

Projektowane osSwietlenie jest zlokalizowane w objetym ochrona konserwatorska
ukladzie przestrzennym zabytkowego zespolu historycznego — nr rejestru A 1444.

Zgodnie z w/w dokumentem projektowana sie¢ oSwietlenia drogowego jest polozona
w zasiegu konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej. Nalezy zapoznac sie,
z decyzjami Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow zamieszczonymi w projektach

budowlanych.

5.3. Stan projektowany:

Dla potrzeb oswietlenia drogowego nalezy od istniejacego stupa oswietleniowego
przy ul. ks. Zygmunta Sajny (skrzyzowanie z ul. Biatka) wyprowadzi¢ linie oswietlenia
drogowego kablem YKAX4x25mm?2 do projektowanych stupow S1 do S28. Oswietlenie
przy ul. ks. Zygmunta Sajny jest zasilane z szafki SOK przy stacji transformatorowe;j
15/0,4kV nr 02-0102. Obecne zabezpieczenie glowne w szafie oswietleniowej
zrealizowano w rozlaczniku bezpiecznikowym — wkladka topikowa S0A. Zabezpieczenia
w polach odplywowych zrealizowano jako wylaczniki nadpradowe C32A. Uktad sieci
zasilajacej TT;

Projektowana linie kablowa oswietlenia na calej dlugosci nalezy prowadzic¢
w rurach ochronnych. Pod jezdniami i zjazdami oraz w poblizu drzew prace nalezy
prowadzi¢ bezwykopowo a kabel zabezpieczy¢ rura przeznaczona do maksymalnych
obciazen transportowych.

Jako shupy oswietleniowe nalezy zastosowac¢ aluminiowe stupy cylindryczne
zbiezne, o calkowitej wysokosci h=7m z wysiegnikami ozdobnymi jednoramiennymi
umozliwiajacymi zawieszenie opraw dekoracyjnych. Na kazdym stupie bedzie zawieszona
oprawa oswietleniowa w technologii LED o korpusie aluminiowym =z kloszem

przezroczystym o temperaturze barwowej 3500K. Stupy, wysiegniki, daszki i korpusy



opraw nalezy wykonac¢ jako anodowane w kolorze czarnym C35. Sylwetke shupa

przedstawiono na zalaczonym rysunku PWO03.

Oprawa przyjeta do obliczen OW LED 60 3500K o strumieniu oprawy 74501m:

OW LED Z KLOSZEM PRZEZROCZYSTYM
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W latarniach nalezy zamontowac tabliczki stupowe umozliwiajace podlaczenie
do trzech kabli o przekroju 4x25mm?2. W ztaczach stupowych nalezy zainstalowa¢ wkladki
4A. Do tabliczek stupowych nalezy podlaczy¢ wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez
montaz wkladek w odpowiednich gniazdach zlacza nalezy wykonac¢ oswietlenie jako
trojfazowe.

Wzdtuz linii o§wietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn25x4mm a stupy
uziemi¢ do wartosci R<=10Q.

Urzadzenia oswietlenia drogowego nalezy zrealizowac w II klasie ochronnosci.

5.4. Ukladanie kabla

Kable nalezy uklada¢ w rowach kablowych linig falista na glebokosci 0,6m (kabel
oSwietleniowy). Na calej dlugosci wykopu otwartego kabel nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych karbowanych HDPE®75. PrzejScia pod droga i zjazdami nalezy wykonac
metoda  bezwykopowsa, a kabel uklada¢ w rurach HDPE gladkosciennych ®75.
Rury ochronne nalezy przykry¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm a nastepnie
utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ row kablowy. Przy wejSciach kabli
do fundamentéw stupoéw nalezy pozostawic¢ zapasy kabli po 1,5m. Zakonczenia rur nalezy
zabezpieczy¢ kapturkami end - cup. Na kablach nalezy stosowaé palczatki
termokurczliwe.

Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do odtworzenia stanu
istniejacego pasa drogowego.
Skrzyzowanie i zblizenie z kablami energetycznymi wykonywacé zgodnie z norma SEP N

SEP-E-004. Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

5.5. Ochrona od porazen

Sie¢ oSwietleniowa zastala zrealizowana w uktadzie TT.



5.6. Ochrona od przepieé atmosferycznych
Zaprojektowane oprawy osSwietleniowe cechujq si¢ ukladami zasilania

z ogranicznikami przepiec¢ o napieciu min. 10kV.

5.7. Uwagi koficowe
Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z normami:
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa,
» zgodnie z przepisami:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogbdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie rodzajow prac, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Ponadto nalezy stosowacé, o ile nie sga sprzeczne z obowiazujacymi przepisami

i normami: ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobéw budowlanych w stosunku do wyrobéw

opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét. Wykonawca, ktory powotuje

sie na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i

przedmiarze roboét jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby spelniajg

wymagania okreslone w/w dokumentacji.

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostala nazwa handlowa lub znak towarowy

wyrobu budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrob parametry i cechy techniczne

oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowia warunek rownowaznos$ci dla rozwigzan

zamiennych.
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6. Obliczenia

6.1. Dobér zabezpieczenia obwodu:
Lacznie zostanie zamontowanych 28 opraw o mocy 67W, Obecnie zainstalowanych
jest 8 opraw 100W:

Pistn = 8-100 = 800W

Pyon = 28-67 = 1876W
Obciazenie istniejacego obwodu szafki SOK 2,7kW.

V3:04-085

canoncacZebezpieczenie obwodoéw bez zmian.

lob3f =

)

W przypadku nieuzasadnionego zadzialania zabezpieczenia w momencie rozruchu

nalezy zamontowac uklady soft startu w obwodach zasilajacych oprawy LED.

6.2. Dobér przekroju linii oSwietleniowych

Dopuszczalna obcigzalnosé¢ przewodow YAKXS 4x25mm?2 wynosi 111A.
Wspélczynniki poprawkowe — utozenie w rurach ochronnych k=0,8

I <1 <k-I,
I - prad pobierany przez oswietlenie,
Ir - prad zabezpieczenia obwodu oswietleniowego 16A,
I, - obcigzalnos¢ dhugotrwata 111A
4,6 <16 <894

Koordynacja urzadzen zabezpieczenia z przewodami
Iz - prad zadziatania zabezpieczenia,
ko-krotnos¢ pradu znamionowego zadziatania

I =k, I =1,6-20 = 324

I
> —=
Iz 2 7,2 =22<1034



Gora Kalwaria ul. Saperéw, Kleeberga, Artylerzystéw D |A Lu X

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA OW LED 60W 3500K SP transparent

7 105° 105°

90° 90°

320

Numer artykutu

450 45°
P 67.0W 480
cpLampa 8500 Im

640

q)Oprawa 7449 Im

30° 15° o 150 00
n 87.64% Cd/klrgo-cwo — C90- C270 n=88%
Skutecznos¢ 111.2 Im/W
Swietlna Polarny LVK
CCT 3500 K

CRI 80




Gora Kalwaria ul. Saperéw, Kleeberga, Artylerzystéw D |A Lu X

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna

178776 Im 1608.0 W 111.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ sSwietlna
24 ZPSO OW LED 60W 3500K SP transparent 67.0W 7449 Im  111.2 Im/W

ROSA




Gora Kalwaria ul. Saperéw, Kleeberga, Artylerzystéw D |A Lu X

Teren 1
Obiekty obliczeniowe




Gora Kalwaria ul. Saperéw, Kleeberga, Artylerzystéw D |A Lu X

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Spetnione wymagania 23.8 Ix 12.7 Ix 47.6 Ix 0.51 0.25

dla klasy oswietleniowej C2
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Gora Kalwaria ul. Saperéw, Kleeberga, Artylerzystéw D |A Lu X

Teren 1

Powierzchnia obliczeniowa 1 Spetnione wymagania dla klasy oSwietleniowej
C2

S1

Iy
Zay
=)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Spetnione wymagania  23.8 Ix 12.11x 47.6 Ix 0.51 0.25

dla klasy oswietleniowej C2
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



7. DZIENNIK KABLOWY

oswietlenia ulicznego

Uwagi do stupéw z kolumny 3
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8. ZESTAWIENIA MATERIALOW

oswietlenia ulicznego

Lp Wyszczegolnienie Typ Jedn. llos¢
1 |Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x25mm? m 763
2 |Oprawa LED parkowa szt. 28
3 Stup cyI!nt_:iry_czno -’stozk.owy aluminiowy, anodqwany C-35 o catkowitej np. SAL-70 szt 8
wysokosci h=7m. Srednica stupa przy podstawie to 146mm.
4 |Wysiegnik aluminiowy tukowy 1x1m kat 5st. anodowany w kolorze stupa np. WA-20/1 szt. 28
5 [Fundament do stupa np. B-60 szt. 28
6 |Komplet elementéw ztgcznych 4008 kpl. 28
7 |Ztacze stupowe dla min 3kabli 4x25 szt. 28
8 [Wktadka topikowa D01 4A szt. 28
9 [Rura firmy Arota SRS @75mm m 187
10 |Rura firmy Arota DVR @75mm m 520
11 |Przewdd izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 252
12 |Gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 56
13 |Ksztaltka uszczelniajgca REC-75 szt. 56
14 |Bednarka oc. 25x4mm m 735
15 |Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 5
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- Projekt elekiryczny:

ELEKTROLEW UPE ANDRZEJ LEWINSKI
ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa
lewinski.andrzej@gmail.com; 691 794 375

GMINA Gora Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjny.

Adres:
jednostka ewidencyjna 141801_4 Goéra Kalwaria - miasto

obreb: 01-02; dziatki: 37/7, 37/16, 37/20, 37/21, 37/26, 37/27,
37/28, 37/34, 37/35

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 22.01.2021r.
Projektant Nr upr. Podpis Skala

mgr inz. Andrzej Lewiriski MAZ/0426/POOE/11 %\ -—

Sprawdzajacy Nr upr. Podpi Nr rys.
mgr inZ. Marcin Lewifiski St. 180/76 7// PWO 1
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' ELEKTROLEW UPE ANDRZEJ LEWINSKI
. ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa
lewinski.andrzej@gmail.com; 691 794 375
Inwestor:
Gmina Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Gora Kalwaria
™ Nazwa rysunku:
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
\ do 1kV - oswietlenie drogowe ul. Saperow,
\ gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystow w Gorze Kalwarii
37/29 Adres:
\ jednostka ewidencyjna 141801_4 Goéra Kalwaria - miasto
obreb: 01-02; dziatki: 37/7, 37/16, 37/20, 37/21, 37/26, 37/27,
B 37/28, 37/34, 37/35
.
CXTNA ) [FCTh S nec v s et e et 22.01.2021r,
) / i /// ,/' g/// f Projektant Nr upr. Podpis Skala
N “ ‘~ / 4| e —— mgr inz. Andrzej Lewiriski | MAZ/0426/POOE/11 1:500
e . B e 11659  327/9 . '
k.m.wm_ww;ww T@ H,_,~L775 a5 7 oy ~— I bot 11720 Sprav.nd.zajqcy ] o Nr upr. Podpis Nrrys.
e R 116.81, - Ry % . . - % mgr inz. Marcin Lewinski St. 180/76 PW02




7000

900

& Oprawa LED
LN

500 [340

05

D

600 400

@146

250

Stup aluminiowy okragty

zbiezny h=7m o grubosci Scianki 4,2mm,

z wysiegnikiem ozdobnym jednoramiennym
umozliwiajgcym zawieszenie

opraw na h=7,5m.

anodowany na kolor C35 (czarny),
montowany na fundamencie B60

Projekt elekiryczny:
ELEKTROLEW UPE ANDRZEJ LEWINSKI
ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa
lewinski.andrzej@gmail.com; 691 794 375

Inwestor:

GMINA Gora Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

Nazwa rysunku:
Widok stupéw oswietleniowych.

Adres:
jednostka ewidencyjna 141801_4 Goéra Kalwaria - miasto
obreb: 01-02; dziatki: 37/7, 37/16, 37/20, 37/21, 37/26, 37/27,
37/28, 37/34, 37/35

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 22.01.2021r.
Projektant Nr upr. Podpis Skala

mgr inz. Andrzej Lewifiski | MAZ/0426/POOE/11 % 1:40

Sprawdzajacy Nr upr. Podpi Nrrys.
mgr inz. Marcin Lewirski St. 180/76 %/ PWO3




MAZOWIECKA
OKREGOWA

> 217 B A
A INIYNIEROW
Il sunownicTwa

sygn. akt. MAZ/7131/ 527 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 roku w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym  kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych fitnkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowef 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztofl Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja.
I. Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MHL-9TQ-F22 *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, 11.03.2021r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

12. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333,
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oSwiadczam niniejszym, ze projekt wykonawczy
pod tytutem:

»,Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - budowlany
budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - oswietlenie drogowe

ul. Saperéw, gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystow w Gorze Kalwarii”,

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

mgr ini. Andrze] Lewifiski
upr. bud. MAZ/O426/POOE/_11W
i aniczen w specjalnoscl
‘,‘\, instalacil i urzadzen
or_\nergetyczr\ych
£/0138/12

i Jy:ktowanla bez: 0
v« slacyjne] w zakresie
olektrycanych i el

nr ew. MAZ



URZAD Warszawa, dnia_d_:g...lum.gg ______________ 19067,

‘MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYRI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyiny .. St-180/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 ugted pkt 1, €4 ust2 § 75 & 13 wet.l pkt 4 Iit.d

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
"z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

ze Ob, MARCIN ANTONI L E W& I N S KT  s. Marcina .

urodzonyl(a) dnia._  1.06.1942 r. Pacandw..
posiada przygoiowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji .

w specjalnosci . instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do sporzagdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kiercowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecy jnych elementdw instalacjl oraz oceniania 1 ba-

dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

z up, PREZYDENTA MIASTA

mgrinz. arch. Euganl’bsz Nawroeki
Z-ca Baczeineso heokltekia Varszawy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-22W-GTY-PSN *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, 11.03.2021r.

mgr inz. Marcin Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

15. Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333,
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oSwiadczam niniejszym, ze projekt wykonawczy
pod tytutem:

»,Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - budowlany
budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - oswietlenie drogowe

ul. Saperow, gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystow w Gorze Kalwarii”,

(141801_4 Goéra Kalwaria — miasto; obreb: 01-02, dziatki: 37/7, 37/16, 37/20, 37/21,
37/26,37/27, 37/28, 37/34, 37/35),

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.



