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3.Spis rysunków 

Nr rys. Skala Nazwa rysunku 

PW01 1:10000 Plan sytuacyjny. 

PW02 1:500 

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia do 1kV - oświetlenie drogowe ul. Saperów,  
gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystów w Górze Kalwarii 

PW03 ---- Widok słupa oświetleniowego. 

 



 

4. Część formalno - prawna  

1. Warunki techniczne IRD/7011.16.2020.KK z dnia 12.01.2021r. 

2. Protokół z narady koordynacyjnej GEK.6630.1.2021  

z dnia 18.01.2021r. (załącznik graficzny w projektach budowlanych) 

 

1.  Warunki techniczne I.7013.2.2020(28)  

z dnia 06.10.2020r.  

5 

2.  Protokół z narady koordynacyjnej  

nr 6630.997.2020 z dnia 21.10.2020r. 

6-8 

3.  Opinia geotechniczna 9 

4.  Oświadczenie w sprawie urządzeń melioracji wodnej 10 

5.  Uzgodnienie projektu z Gminą Nadarzyn  ….. 
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Starosta Piaseczyński
ul. Czajewicza 20
05-500 Piaseczno

Piaseczno, 18 stycznia 2021 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GEK.6630.1.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu
Miasto: Góra Kalwaria
Obręb: 0102
Dz. 37/26, 37/35, 37/21 (wg załącznika mapowego)

Wnioskodawca
Piotr Cmiel reprezentujący(a) podmiot
Usługi Geodezyjne Piotr Cmiel, NIP: 1230372579
ul. Starzyńskiego 90, 05-090 Raszyn, Dawidy Bankowe

Inwestor Gmina Góra Kalwaria

Projektant Maciej Sulej
numer uprawnień: MAZ/0302/PWOE/04

Data wpływu wniosku 4 stycznia 2021 r.

Data zakończenia narady 18 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A.

Imię i nazwisko przedstawiciela

Paweł Rutkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

Imię i nazwisko przedstawiciela

Damian Skotarczak
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kamiński
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:
Starosta Piaseczyński

Imię i nazwisko przedstawiciela

Monika Jaroszewska
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Piotr Cmiel.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 stycznia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.



5. Opis techniczny 

5.1. Zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - oświetlenie drogowe ul. Saperów,  

gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystów w Górze Kalwarii, 

Opracowanie obejmuje: 

- budowę kablowej linii oświetlenia drogowego YAKXS4x25mm2, 

- budowę słupów oświetleniowych. 

 

 5.2. Stan istniejący: 

Ulice Saperów, gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystów w Górze Kalwarii  

są drogami gminnymi o jezdni asfaltowej z chodnikami. Układ drogowy ulic jest 

przeznaczony do remontu wg. oddzielnych opracowań drogowych.  

 

Projektowane oświetlenie jest zlokalizowane w objętym ochroną konserwatorską 

układzie przestrzennym zabytkowego zespołu historycznego – nr rejestru A 1444.  

Zgodnie z w/w dokumentem projektowana sieć oświetlenia drogowego jest położona  

w zasięgu konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej. Należy zapoznać się, 

z decyzjami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków zamieszczonymi w projektach 

budowlanych. 

   

5.3. Stan projektowany: 

Dla potrzeb oświetlenia drogowego należy od istniejącego słupa oświetleniowego  

przy ul. ks. Zygmunta Sajny (skrzyżowanie z ul. Białka) wyprowadzić linię oświetlenia 

drogowego kablem YKAX4x25mm2 do projektowanych słupów S1 do S28. Oświetlenie 

przy ul. ks. Zygmunta Sajny jest zasilane z szafki SOK przy stacji transformatorowej 

15/0,4kV nr 02-0102. Obecne zabezpieczenie główne w szafie oświetleniowej 

zrealizowano w rozłączniku bezpiecznikowym – wkładka topikowa 50A. Zabezpieczenia  

w polach odpływowych zrealizowano jako wyłączniki nadprądowe C32A. Układ sieci 

zasilającej TT; 

 Projektowaną linię kablową oświetlenia na całej długości należy prowadzić 

w rurach ochronnych. Pod jezdniami i zjazdami oraz w pobliżu drzew prace należy 

prowadzić bezwykopowo a kabel zabezpieczyć rurą przeznaczoną do maksymalnych 

obciążeń transportowych. 

Jako słupy oświetleniowe należy zastosować aluminiowe słupy cylindryczne 

zbieżne, o całkowitej wysokości h=7m z wysięgnikami ozdobnymi jednoramiennymi 

umożliwiającymi zawieszenie opraw dekoracyjnych. Na każdym słupie będzie zawieszona 

oprawa oświetleniowa w technologii LED o korpusie aluminiowym z kloszem 

przezroczystym o temperaturze barwowej 3500K. Słupy, wysięgniki, daszki i korpusy 



opraw należy wykonać jako anodowane w kolorze czarnym C35. Sylwetkę słupa 

przedstawiono na załączonym rysunku PW03. 

 

Oprawa przyjęta do obliczeń OW LED 60  3500K o strumieniu oprawy 7450lm: 

 

 
 

 

W latarniach należy zamontować tabliczki słupowe umożliwiające podłączenie  

do trzech kabli o przekroju 4x25mm2. W złączach słupowych należy zainstalować wkładki 

4A. Do tabliczek słupowych należy podłączyć wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez 

montaż wkładek w odpowiednich gniazdach złącza należy wykonać oświetlenie jako 

trójfazowe.  

Wzdłuż linii oświetlenia ulicznego należy prowadzić bednarkę FeZn25x4mm a słupy 

uziemić do wartości R<=10Ω. 

Urządzenia oświetlenia drogowego należy zrealizować w II klasie ochronności.  

 

5.4. Układanie kabla 

Kable należy układać w rowach kablowych linią falistą na głębokości 0,6m (kabel 

oświetleniowy). Na całej długości wykopu otwartego kabel należy prowadzić w rurach 

ochronnych karbowanych HDPEΦ75. Przejścia pod drogą i zjazdami należy wykonać 

metodą  bezwykopową, a kabel układać w rurach HDPE gładkościennych Φ75.   

Rury ochronne należy przykryć warstwą gruntu rodzimego o grubości  15 cm a następnie 

ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów kablowy. Przy wejściach kabli  

do fundamentów słupów należy pozostawić zapasy kabli po 1,5m. Zakończenia rur należy 

zabezpieczyć kapturkami end – cup. Na kablach należy stosować palczatki 

termokurczliwe.  

Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do odtworzenia stanu 

istniejącego pasa drogowego.  

Skrzyżowanie i zbliżenie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N 

SEP-E-004. Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

 

5.5. Ochrona od porażeń 

Sieć oświetleniowa zastała zrealizowana w układzie TT. 



5.6. Ochrona od przepięć atmosferycznych 

Zaprojektowane oprawy oświetleniowe cechują się układami zasilania

z ogranicznikami przepięć o napięciu min. 10kV.  

5.7. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami:  

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa, 

▪ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe –

Projektowanie i budowa, 

▪ zgodnie z przepisami: 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami  

i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje elektryczne”.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku do wyrobów

opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i 

przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają

wymagania określone w/w dokumentacji. 

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy

wyrobu budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy techniczne

oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań

zamiennych.  



6.1. Dobór zabezpieczenia obwodu: 

Łącznie zostanie zamontowanych 28 opraw o mocy 67W, Obecnie zainstalowanych 

jest 8 opraw 100W: 

𝑃𝑖𝑠𝑡𝑛 = 8 ∙ 100 = 800𝑊 

𝑃𝑀𝑂𝑁 = 28 ∙ 67 = 1876𝑊 

 

Obciążenie istniejącego obwodu szafki SOK 2,7kW. 

𝐼𝑜𝑏3𝑓 =
2,7

√3 ∙ 0,4 ∙ 0,85
= 4,6𝐴 

canoncacZebezpieczenie obwodów bez zmian.  

W przypadku nieuzasadnionego zadziałania zabezpieczenia w momencie rozruchu

należy zamontować układy soft startu w obwodach zasilających oprawy LED. 

6.2. Dobór przekroju linii oświetleniowych 

Dopuszczalna obciążalność przewodów YAKXS 4x25mm2 wynosi 111A. 

Współczynniki poprawkowe – ułożenie w rurach ochronnych k=0,8  

zF IkII 

I - prąd pobierany przez oświetlenie, 

IF - prąd zabezpieczenia obwodu oświetleniowego 16A, 
Iz - obciążalność długotrwała 111A 

4,6 ≤ 16 ≤ 89𝐴 

 

Koordynacja urządzeń zabezpieczenia z przewodami 
I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia, 

k2-krotność prądu znamionowego zadziałania  

𝐼2 = 𝑘2 ∙ 𝐼𝐹 = 1,6 ∙ 20 = 32𝐴 

𝐼𝑍 ≥
𝐼2
1,45

= 22 < 103𝐴 

6. Obliczenia 



Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA OW LED 60W 3500K SP transparent

Góra Kalwaria ul. Saperów, Kleeberga, Artylerzystów

Numer artykułu

P 67.0 W

ΦLampa 8500 lm

ΦOprawa 7449 lm

η 87.64 %

Skuteczność

świetlna

111.2 lm/W

CCT 3500 K

CRI 80

Polarny LVK



Teren 1

Lista opraw

Góra Kalwaria ul. Saperów, Kleeberga, Artylerzystów

178776 lm

Φrazem

1608.0 W

Prazem

111.2 lm/W

Skuteczność świetlna

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

24 ZPSO

ROSA

111.2 lm/W7449 lm67.0 WOW LED 60W 3500K SP transparent



Teren 1

Obiekty obliczeniowe

Góra Kalwaria ul. Saperów, Kleeberga, Artylerzystów



Teren 1

Obiekty obliczeniowe

Góra Kalwaria ul. Saperów, Kleeberga, Artylerzystów

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 Spełnione wymagania

dla klasy oświetleniowej C2

Poziome natężenie oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

23.8 lx 12.1 lx 47.6 lx 0.51 0.25 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



Teren 1

Powierzchnia obliczeniowa 1 Spełnione wymagania dla klasy oświetleniowej

C2

Góra Kalwaria ul. Saperów, Kleeberga, Artylerzystów

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 Spełnione wymagania

dla klasy oświetleniowej C2

Poziome natężenie oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

23.8 lx 12.1 lx 47.6 lx 0.51 0.25 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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O1 I1 S1 4x25 38 41 29 10 1 1 1 1 1 1 2 9 2 1 40

O2 S1 S2 4x25 30 33 31 1 1 1 1 1 1 2 9 2 32

O3 S2 S3 4x25 28 31 29 1 1 1 1 1 1 2 9 2 30

O4 S3 S4 4x25 34 37 35 1 1 1 1 1 1 2 9 2 36

O5 S4 S5 4x25 18 21 9 10 1 1 1 1 1 1 2 9 2 20

O6 S5 S6 4x25 22 25 23 1 1 1 1 1 1 2 9 2 24

O7 S6 S7 4x25 20 23 12 9 1 1 1 1 1 1 2 9 2 1 22

O8 S6 S8 4x25 25 28 26 1 1 1 1 1 1 2 9 2 27

O9 S8 S9 4x25 27 30 22 6 1 1 1 1 1 1 2 9 2 29

O10 S9 S10 4x25 31 34 20 12 1 1 1 1 1 1 2 9 2 33

O11 S10 S11 4x25 31 34 32 1 1 1 1 1 1 2 9 2 33

O12 S11 S12 4x25 34 37 23 12 1 1 1 1 1 1 2 9 2 36

O13 S12 S13 4x25 24 27 25 1 1 1 1 1 1 2 9 2 26

O14 S13 S14 4x25 6 9 7 1 1 1 1 1 1 2 9 2 8

O15 S14 S15 4x25 22 25 14 9 1 1 1 1 1 1 2 9 2 24

O16 S15 S16 4x25 32 35 27 6 1 1 1 1 1 1 2 9 2 1 34

O17 S14 S17 4x25 27 30 28 1 1 1 1 1 1 2 9 2 29

O18 S17 S18 4x25 20 23 21 1 1 1 1 1 1 2 9 2 22

O19 S18 S19 4x25 24 27 6 19 1 1 1 1 1 1 2 9 2 1 26

O20 S13 S20 4x25 14 17 6 9 1 1 1 1 1 1 2 9 2 16

O21 S20 S21 4x25 20 23 13 8 1 1 1 1 1 1 2 9 2 22

O22 S21 S22 4x25 16 19 14 3 1 1 1 1 1 1 2 9 2 18

O23 S22 S23 4x25 19 22 7 13 1 1 1 1 1 1 2 9 2 21

O24 S23 S24 4x25 25 28 6 20 1 1 1 1 1 1 2 9 2 27

O25 S24 S25 4x25 23 26 17 7 1 1 1 1 1 1 2 9 2 25

O26 S25 S25 4x25 23 26 15 9 1 1 1 1 1 1 2 9 2 25

O27 S26 S27 4x25 15 18 7 9 1 1 1 1 1 1 2 9 2 1 17

O28 S27 I2 4x25 31 34 16 16 1 1 1 1 1 1 2 9 2 33

679 763 520 187 28 28 28 28 28 28 56 252 56 5 735Suma strony

7. DZIENNIK KABLOWY

oświetlenia ulicznego 

Trasa kabla Kabel Rury Uwagi do słupów z kolumny 3



1 Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x25mm² m 763

2 Oprawa LED parkowa szt. 28

3
Słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany C-35 o całkowitej 

wysokości h=7m.  Średnica słupa przy podstawie to 146mm.  
np. SAL-70 szt. 28

4 Wysięgnik aluminiowy łukowy 1x1m kąt 5st. anodowany w kolorze słupa np. WA-20/1 szt. 28

5 Fundament do słupa np. B-60 szt. 28

6 Komplet elementów złącznych 4008 kpl. 28

7 Złącze słupowe dla min 3kabli 4x25 szt. 28

8 Wkładka topikowa D01 4A szt. 28

9 Rura firmy Arota SRS Ø75mm m 187

10 Rura firmy Arota DVR Ø75mm m 520

11 Przewód izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 252

12 Głowica kablowa AK4/6-35 szt. 56

13 Kształtka uszczelniająca REC-75 szt. 56

14 Bednarka oc. 25x4mm m 735

15 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.6 szt. 5

8. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 

oświetlenia ulicznego

Lp Wyszczególnienie Typ Jedn. Ilość





PW02









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZIŃSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-MHL-9TQ-F22 *

Podpis jest prawidłowy



 

 

Warszawa, 11.03.2021r. 

 

 
mgr inż. Andrzej Lewiński 
03-075 Warszawa 
ul. Brzezińska 4  
 
 
 

12. Oświadczenie projektanta 
 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, 

zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oświadczam niniejszym, że projekt wykonawczy 

pod tytułem: 

„Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - budowlany 

budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - oświetlenie drogowe  

ul. Saperów, gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystów w Górze Kalwarii”, 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Pan MARCIN ANTONI LEWIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-22W-GTY-PSN *

Podpis jest prawidłowy



Warszawa, 11.03.2021r. 

 

 
 

 
 
mgr inż. Marcin Lewiński 
03-075 Warszawa 
ul. Brzezińska 4  
 
 
 

15. Oświadczenie sprawdzającego 
 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, 

zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oświadczam niniejszym, że projekt wykonawczy 

pod tytułem: 

„Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - budowlany 

budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - oświetlenie drogowe  

ul. Saperów, gen. Franciszka Kleeberga, Artylerzystów w Górze Kalwarii”, 

(141801_4 Góra Kalwaria – miasto; obręb: 01-02, działki: 37/7, 37/16, 37/20, 37/21, 

37/26, 37/27, 37/28, 37/34, 37/35), 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

 

 

 

 
 


