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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sa wymagania dotyczace budowy
i odbioru sieci wodociggowej do nowego osiedla mieszkaniowego w miejscowosci Parzgczew -
dz. nr: 150, 151, 152, 153, 149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188,
189,1, 189/2, 211/2 i 242, obreb Parzeczew, Gmina Parzeczew.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
budowe sieci wodociagowej do nowego osiedla mieszkaniowego w miejscowosci Parzeczew -
dz. nr: 150, 151, 152, 153, 149, 148, 146, 154, 736/17, 736/18, 736/31, 736/43, 185, 186, 187, 188,
189,1, 189/2, 211/2 i 242.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

¢ budowe sieci wodociggowej DN 160 PEHD na odcinku L= 1355,4 m,

e budowe sieci wodociggowej DN 110 PEHD na odcinku L=316,3 m,

e budowe sieci wodociggowej DN 90 PEHD na odcinku L= 292,6 m,

e montaz na istniejacej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 300x150 sfero — 1szt.,
e montaz na istniejacej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 150x150 sfero — 1szt.,
e montaz trojnikow zeliwnych kotnierzowych T 150x150 (150x100) sfero — 7 szt.,

e montaz trjnikow zeliwnych kolierzowych T 100x100 (100x80) sfero — 3 szt.,

e montaz zasuw wodociggowych Dn 300, zakonczonych skrzynkami Zzeliwnymi - 2 szt.,
e montaz zasuw wodociggowych Dn 150, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi — 11 szt.,
e montaz zasuw wodociggowych Dn 100, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 7 szt.,
e montaz zasuw wodociggowych Dn 80, zakoficzonych skrzynkami zeliwnymi - 6 szt.,
e montaz tukéw ci$nieniowych DN160 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 13 szt.,

e montaz tukéw cisnieniowych DN110 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 3 szt.,

e montaz tukdéw cisnieniowych DN90 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 6 szt.,

e wykonanie przeciskéw pod drogami z rur stalowych DN 219mm — 36,5 m,

e montaz zestawu hydrantow nadziemnych HP80 z podwo6jnym zamknigciem kulowym

(zasuwa kothierzowa g80mm, kolano ze stopg 1 krociec kolnierzowy) — 7 szt.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo
Budowlane.
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2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2.1. Lokalizacja sieci wodociggowej

Zgodnie z wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie warunkami
technicznymi, w celu dostawy wody do przylegltych posesji oraz zabezpieczenia w wode do celow
p. poz. posesji zlokalizowanych wzdtuz ulic na terenie do nowego osiedla mieszkaniowego — rejon
ulic Stodolnianej, Modnej i Twoérczej w miejscowosci Parzeczew. Projektowane sieci
wodociggowe doprowadza¢ beda wode z istniejacej Scieki wodociggowej PVC & 315 mm
zlokalizowanej na dzialce nr 150 (wezet W1) oraz istniejacego wodociggu PVC 110 mm
zlokalizowanego w ulicy Lotnikéw w Parz¢czewie (wezet W28).

Zakres robot obejmuje sie¢ wodociggowa rozdzielcza na odcinkach: od wezta W1 do wezta
W28, od wezta W16 do wezta W68, od wezta w6l do wezta w21, od wezta W10 do wezta W32
oraz wezta W36 do wezta W6l.

Trasa projektowanego wodociagu przebiegata bedzie w terenach przewidzianych pod drogi
publiczne i dojazdowe, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej oraz
w terenach dolin rzek-tak i pastwisk.

2.3 Warunki gruntowo —wodne.

Stwierdzono, ze w podtozu gruntowym wystepuja: humus, piaski drobne i namuty gliniaste.
Woda gruntowa do poziomu 1,60m czyli ponizej posadowienia wodociggu nie wystepuje.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopow.

2.4 Roboty montazowe

= budowe sieci wodociggowej DN 160 PEHD na odcinku L= 1355,4 m,

* budowge sieci wodociggowej DN 110 PEHD na odcinku L= 316,3 m,
» budowe sieci wodociggowej DN 90 PEHD na odcinku L= 292,6 m,
* montaz na istniejacej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 300x150 sfero — 1szt.,

* montaz na istniejacej sieci trojnika zeliwnego kotnierzowego T 150x150 sfero — 1szt.,
* montaz trojnikow zeliwnych kotnierzowych T 150x150 (150x100) sfero — 7 szt.,

* montaz trojnikéw zeliwnych komierzowych T 100x100 (100x80) sfero — 3 szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 300, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 2 szt.,

= montaz Zasuw wodociggowych Dn 150, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 11 szt.,

* montaz zasuw wodociggowych Dn 100, zakonczonych skrzynkami Zzeliwnymi - 7 szt.,
* montaz zasuw wodociggowych Dn 80, zakonczonych skrzynkami zeliwnymi - 6 Szt.,
* montaz tukdw ci$nieniowych DN160 PEHD o polaczeniach zgrzewanych — 13 szt.,

* montaz tukéw cisnieniowych DN110 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 3 szt.,
* montaz tukdw ci$nieniowych DN90 PEHD o potaczeniach zgrzewanych — 6 szt.,
= wykonanie przeciskdw pod drogami z rur stalowych DN 219mm — 36,5 m,

* montaz zestawu hydrantow nadziemnych HP80 z podwodjnym zamknigeciem kulowym
(zasuwa kothierzowa J80mm, kolano ze stopa i krociec kolnierzowy) — 7 szt.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny :
e odpowiada¢ wymaganiom norm przepisOw wymienionych w niniejszej ST 1 na
rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm 1 przepiséw.
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e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne,

certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

e by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiadad

roOwnowazne parametry

Sieci wodociggowe wykonane zostang z rur $90, @110 i 160 PEHD PE100 PN 16
przeznaczonych do przesylania wody pitnej. Potagczenie rur wykonane przy pomocy zlaczek
elektrooporowych lub metodg zgrzewania doczotowego.

Potaczenie projektowanego wodociggu z istniejagcym wodociggiem PVC ¢ 315 mm
wykona¢ poprzez montaz na istniejacej sieci wezta W1 sktadajacego si¢ z trdjnika zeliwnego
kohierzowego 300x300 sfero i trzech zasuw odcinajacych.

Potaczenie projektowanego wodociggu z istniejacym wodociggiem PVC ¢ 110 mm
wykonaé poprzez montaz na istniejacej sieci wezta W28 skladajacego si¢ z trdjnika zeliwnego
kohierzowego 150x150 sfero i trzech zasuw odcinajacych.

W weztach W10, W12 i W16 przewidziano montaz troéjnikow kotnierzowych @ 150/80
wraz z weztem zasuw @ 150/80 DN150mm-2szt + DN80mm-1szt

W wezle W21 przewidziano montaz trojnika kotnierzowego @ 150/100 - wezet zasuw
DN150mm-2szt + DN100 mm -1szt.

W weztach W63 i W68 przewidziano montaz trojnikow kotnierzowych @ 100/80 wraz z
weztem zasuw DN100mm-2szt + DN80mm-1szt.

W weztach: W2-H2, W18-H18, W19-H19, W26-H26, W51-H51, W52-H52 i W54-H54
przewidziano wezly hydrantowe zlozone z trdjnika kotlierzowego PE HD (160/160/80,
110/110/80 1 90/90/80) 90°, zasuwy kolnierzowej @ 80mm, kroc¢ca kolnierzowego @ 80mm oraz
kolana stopowego, na ktérym nalezy zamontowa¢ hydrant p. poz. nadziemny z podwdjnym
zamknigciem kulowym 1 migkkim uszczelnieniem.

W weztach W32, W36, W41 1 W44 przewidziano wiaczenie do trojnikéw projektowanych
wg. Odrebnego opracowania.

W wezle W36-H36 - najwyzszym punkcie projektowanej sieci (projektowanym odrebnym
opracowaniem) przewidziano montaz hydrantu nadziemnego, ktory w pelnil bedzie funkcje
odpowietrznika.

Na kolanach 1 trojnikach nalezy wybudowac bloki oporowe.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacja winien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujaca wiasciwa tj. spelniajaca
wymagania ST — jako$¢ robot.

Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robot :

- samochod skrzyniowy do 5,0t, pow.5-10t

- samochod samowytadowczy do 5,0 t

- samochod dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m®i 0,64 m®

- spycharka ggsienicowa S5SKW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- walec statyczny samojezdny 10 t
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5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu
materiatow, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach
transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Projektowane punkty wezlowe oraz osi sieci wodociggowej powinny by¢ wyznaczona
w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. Punkty we¢ztowe nalezy oznaczyé w sposob trwaty
i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperow roboczych.
6.2 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowa wykonywac¢ nalezy o S$cianach pionowych, re¢cznie
w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 :
1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

Wykopy winny by¢ umocnione na catym odcinku prowadzonych robét.

Fragmenty sieci wodociggowej w obrgbie paséw drogowych pomigdzy weztami W7-W8,

W25-W26 i W27-W28 wykona¢ przeciskami pod drogami z rur stalowych DN 219mm na tacznej
dhugosci 36,5 m.
Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan 1 w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla osob
trzecich. Ze szczegdlng uwaga 1 ostroznoscig nalezy wykonywaé 1 zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiegaja przylacza wodociggowe, sie
wodociggowa, kanalizacyjna, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

6.2.1 Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologia w pkt. 6.2 z odlozeniem urobku wzdtuz
wykopu.
6.2.2 Obudowa $cian wykopéw i rozbiorka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez :
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian
Obudowe $cian wykopow pionowych przewidziano szalunkami systemowymi lub azurowe balami
drewnianymi.

6.2.3 Podloze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° stanowigcego tozysko nosne
rury wodociggowej i kanalizacyjnej. Przylacza nalezy utozy¢ na poditozu z podsypka wynoszaca
10,0 cm uzyskang z gruntu rodzimego.
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6.2.4 Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodow nalezy
wykonywa¢ recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szeroko$¢
obsypki winna by¢ réwna szeroko$ci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8§ normy
PN-B-10736.

6.2.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystapi¢ do wykonywania robot
montazowych. Wykonanie tych robot powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —
EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentow
materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania prob i badan materiatow, oraz robot.

Wykonawca udostgpni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace
okresleniu jako$ci robdt i materiatow. Gléwnie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji
robot z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi przepisami.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm 1
instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych
nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR ROBOT

Przyjeta jednostka obmiaru jest I m wykonanego kanalu grawitacyjnego i rurociagu ttocznego
i uwzglednia on elementy sktadowe robot obmierzane wedtug jednostek:
- m - rurociggi wodociggowe
- szt. - zasuwy wodociggowe, hydranty p.poz., ksztattki wodociggowe, elementy oznakowania
- m? - rozbiorka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopow
- m® - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem Sieci

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
e odbiorowi robot zanikajacych
e odbiorowi czgsciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.1 Odbior robot zanikajacych

Odbiodr robdt zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu okre§la ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary,
zgodnie z dokumentacja projektowa i1 uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbidr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robdt. Odbior ten
dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

9.3 Odbiér ostateczny robét
9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbioér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan 1 pomiardéw, oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen odbioréw robdt zanikowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajacych i poprawkowych.

9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot. Do tego odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji rob6t

e dzienniki budowy

e wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot

e kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe 1 uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wyk onania tych robot wyznaczy komisja.

9.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i1 spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA WYCENY

1.Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robot.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robot, ktore Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w wycenie
robot :
e peina obstuga geodezyjna, ktora powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna
e oplaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji 1 zajecia pasa drogowego.

11. NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

3. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntow
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5. PN-88/B-06050 Beton zwykly

6. BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

7. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

8. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B- 02856:1992/Azi:19909.

Opracowat




