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1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghrticznej (SST)
sg wymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zy@anych z wykonaniem
instalaciji i sieci elektrycznych zydanych z realizagjzadania:

»ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W IGNACEWIE FOLWARCZNYM gm. PARZECZEW”

Specyfikagt rozpatryw@ nalezy tacznie z rysunkami i dokumentami
opisugcymi przedmiot zaméwienia. Wszelkie rozaania techniczne zwgzane
z prawidtowy realizacy budowy i przekazaniem obiektu Zamaw@gmu a nie
zawarte w dokumentacji winne &ywykonane zgodnie 2z oboyzujagcymi
w budownictwie normami i wiedztechniczg. Zmiany w przygtych rozwizaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musasté zatwierdzone przez
Zamawiajcego.

1.1.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeamijaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpot .

1.2.Zakres rob6t objetych SST - brarza elektryczna

Zakres ST dotyczy prowadzenia robot gzeinych z wykonaniem instalaciji
elektryczny i instalacji sterowniczych AKPIA:

* wytyczenie geodezyjne przebiegu trasy linii kablotwy miejsc posadowienia
studni kablowych

* wykopy rowow kablowych

e nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowu

e monta rur ostonowych DVK 50mm i DVK75mm

e monta rur ostonowych SRS 110mm i SRS75mm (pod przejagdankop
otwarty)

e monta studni kablowych SK-1 i SKR-1

» utozenie kabli zasilajcych i sterowniczych na zewtnz w kanalizacji

* monta instalacji uziemiajcej w wykopie bednatkocynkowan Fe/Zn 30x4mm

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowych

e zasypanie wykopu, zagzczenie gruntu i odtworzenie nawierzchni

* demonta istniegcej wewrgtrznej instalacji elektryczne;j

e trasowanie i montatras kablowych

e monta instalacji uziemiajcej

* monta przewodow elektrycznych oraz WLZ

e monta instalacji niskopgdowych AKPIA

* monta puszek n/t

e monta osprztu elektroinstalacyjnego

* monta rozdzielnicy elektrycznej i AKPIA

« monta opraw dwietleniowych dwietlenia podstawowego i awaryjnego



e monta systemu detekcji gazu — chlor

e monta urzzgdzenr z demontau - SSWIN

* demonta instalacji odgromowe]

* monta instalacji odgromowej

* prace §czeniowe

* powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
e pomiar rezystancji izolaciji linii kablowych

e pomiary elektryczne

» proby funkcjonalne

e oprogramowanie i uruchomienie SUW

1.3.Okreslenia podstawowe

Oprawa oswietleniowa - urzzdzenie stagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przezrodio swiatta, zawieragjce wszystkie
niezlezdne detale do przymocowania i pa#enia z instalagjelektryczn.

Kabel — kabel izolowany polwinitem o @i zyt do 4, przystosowany
do przewodzenia pdu, utazony w ziemi i wprowadzony do stupowswietleniowych
oraz do skrzynki sterago-zasilagcej.

Przewod — przewdd izolowany wielodrutowy przystosowanymtmewodzenia pdu
elektrycznego, umieszczony w stupie.

Uziom sztuczny — zespo6t przedmiotdw metalowych umieszczonych @égegdnio
w ziemi tworacych elektryczne pgtzenie przewodgce z ziemi.

Pozostate okrélenia — zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

Wszystkie materiatyzyte do wybudowania projektowanej instalacji slementami
gotowymi standardowymi wykonanymi zgodnie z odmbwi@ normami, posiadage
odpowiednie deklaracje i certyfikaty.

2. Materialy
2.1.Materiaty montazowe i elementy gotowe
2.1.1. Przewody zasilagce

Przewody aywane do zasilania ugdzen powinny spetnia wymagania
Polskich norm. Zaleca ¢istosowanie przewodow o0 napiu znamionowym
450/750 V, wielaytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej.
Przekroj zyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku
napkcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla zpmedy robocze
i zwarciowe oraz skuteczid ochrony przeciwpoteeniowej w przypadku
zerowania ochronnego. Projektowane przewody;

* YKXs 5x35mnt 1kV

*  YKXs 5x10mnt 1kV

+ YKXs 5x6mnt 1kV

*  YKXs 5x2,5mnt 1kV

e YKY 3x2,5mn? 1kV

e YKY 3x1,5mn? 1kV

« YDY 5x2,5mnt 450/750V



+ YDY 3x2,5mn¥ 450/750V

+ YDY 3x1,5mn? 450/750V

* YDY 4x1,5mn? 450/750V

+ YDY 5x1,5mn? 450/750V
Przewod powinien ki zwiniety na kgbnie i chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Bony z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosfenygzmybezpdrednim
dziataniem promieni stonecznych.

2.1.2. Kable zasilajgce

Kable wywane do uktadania w korytach kablowych powinnytsigé
wymagania Polskich norm. Zaleca ¢ sistosowanie kabli o naggiu
znamionowym 0,6/1 kV, wielgtowych o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekr6] zyt powinien by dobrany w zakenosci
od dopuszczalnego spadku rmmp, dopuszczalne] temperatury nagrzania
kabla przez pdy robocze i1 zwarciowe oraz skutecgcio ochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Kabelip@n by
zwinigty na kgbnie i chroniony przed uszkodzeniami mechanicznyBgbny
z kablami naley przechowywd w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pdsezdnim dziataniem
promieni stonecznych.

2.1.3. Uziemienia

Instalacja uziemigca powinna by wykonana jako uziom
powierzchniowy z bednarki ocynkowandfe/Zn 30/4mnt. Wszystkie
polaczenia  wykonywé& jako spawane dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie.  Rezystancja uziemienia nie powinpzekracza 30Q.
Dodatkowo wszystkie elementy metalowe nglepolgczy¢ ze sob
pofaczeniami wyréwnawczymi. Dopuszczae swykorzystywanie uziomow
naturalnych.

2.1.4. Oprawy oswietleniowe i osprzt elektroinstalacyjny

Zastosowane materialy montave ledg posiadaty wihaciwosci
uzytkowe spetnigice wymagania norm i gs dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buodiwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

* puszki hczeniowe

* gniazdo wtyczkowe 230V, 2xP+Z 230V, IP 44

* gniazdo wtyczkowe gn400V/32A/5P, IP44

* facznik instalacyjne bryzgoszczelne, IP 44

» oprawy éwietleniowe LED wg dokumentacji projektowe]

» oprawa éwietleniowa AW, LED, jednozadaniowa/dwuzadaniowauto-
testem wg dokumentacji projektowe;j

o oprawa @wietleniowa AW kierunkowa, LED jednozadaniowa,
z auto-testem wg dokumentacji projektowe;j



2.1.5. Rozdzielnice elektryczne i AKPIA

Zastosowane materialy montave leda posiadaty wihaciwosci
uzytkowe spetnigice wymagania norm i gs dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buodiwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

» dostawa i montarozdzielnic elektrycznych wg dokumentaciji projekép
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania zadania

Dla wykonania przedmiotowego zadania z odpowigghiioscia Wykonawca

powinien mi€ do dyspozycji nagpujace maszyny i Spet:

e samochod dostawczy

» spawarka elektr.transfor.500A

* zestaw pgdotworczy

e zestaw nargzi i elektronarzdzi do montau instalacji

* miernik do pomiaru rezystancji izolacji

* miernik do pomiaru skuteczéd zerowania

* miernik do pomiaru rezystancji uziemie

e luxomierz

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladagednie z warunkami
transportu wydanymi poprzez wytw@rdanego towaru.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania winien wyk&zasic
mozliwoscig korzystania z nagbujacych srodkow transportu:
* samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladgoanie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoéredla poszczegolnych elementéw.

5. Wykonywanie robot
Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z projektem, z przywotanymi

normami, PBUE oraz zgodnie ze sztydrzez uprawnionych elektromonteréw pod
nadzorem kierownika robét i inspektora nadzoru.



5.1. Montaz instalacji elektrycznej

Projektowana instalacja gniazd wtyczkolwy@4V, 230V i 400V. Instalagj
wykona& jako natynkow, przewody prowadziw metalowych korytach kablowych
wykonanych ze stali kwasoodpornej oraz w rurkachVPdnstalacje gniazd
wtykowych wykon& przewodami typu YDYp w izolacji 450V/750VGniazda
montowa& na wysokéci podanej na rysunkach. W razie potrzeby szczegipdnia
Z Inwestorem na etapie realizaciji.

W catym obiekcie projektowana jest nowatateja dla urzdzen wentylacji
wspoOtpracuica z systemem detekcji gazu. Instajagyykona jako natynkow,
przewody prowadzi w metalowych korytach kablowych wykonanych ze istal
kwasoodpornej oraz w rurkach PCV. Instalacje zmsda wykona& przewodami typu
YKY o izolacji 1kV.

Instalacg SSWIN wykoné przewodami YTKSY 3x2x0,5 i sprowadzdo
centrali SSWIN w pomieszczeniu RG.

W calym obiekcie projektowana jest nowa instalasjarownicza AKPIA.
Instalacg wykon& jako natynkow, przewody prowadzi w metalowych korytach
kablowych wykonanych ze stali kwasoodpornej orazrutkach PCV. Instalacje
zasilapca wykona przewodami typu JZ-600 o izolacji 0,6/1kV.

5.2. Montaz opraw oswietleniowych i osprztu elektroinstalacyjnego

Montaz opraw naley wykonywa& przy pomocy rusztowania. Kdg oprawe
przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie. Oprawy
nalezy montow& po uprzednim przygotowaniu przewodéw zasdgch
YDY 3x1,5mn?, YDY 4x1,5mnf, YDY 5x1,5mnt nalezy zachowd prawidtowd¢
barw przewodéw tzn.

» ZielonozoOity — przewod ochronny

* niebieski — przewod neutralny

» czarny — przewod pdowy.
Oprawy i osprzt elektroinstalacyjny naly mocow& w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewod@silagcych i ustawieniu ich
w potazenie pracy.

5.3. Instalacja uziemiajaca

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaX)2. Samoczynne
wytaczenie napicia w ukladzie sieci TN-C polega na poteniu czsci
przewodzacych dosgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnymN PE
i powodupcym w warunkach zaktdceniowych gdkenie zasilania zgodne z ngrm
PN-HD 60364-4-41:2009.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1.Kable i przewody zasilapce

Kable i przewody powinny l#yutozone wzdha tras, zgodnie z dokumentacj
projektowg. W czasie instalowania kabla i po zakeeniu naley zbada rezystangj
izolacji i ciagtosci zyt. Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie przepustéw kablowych



* pomiar rezystancji izolacji i ggtosci zyt kabla
* sprawdzenie jak@ polgczer na zaciskach

6.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawy dwietleniowe powinny b§ montowane, zgodnie z dokumentac)
projektowg. W czasie instalowania i po zalazeniu montau opraw nalgy sprawdzt
poprawnd¢ montau, funkcjonalnéc.

Sprawdzeniu podlega:

e rozmieszczenie opraw i poprawgéanontau
e sprawdzenie jaki@é polgczen na zaciskach

6.3. Instalacja uziemiajaca

W czasie wykonywania instalacji uziemjegj naley kontrolow& jakosé
pofaczer. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafe wykona pomiary ich
rezystancji, ktéra nie mme by nizsza nk podana w dokumentacji projektowej,
a po zakaczeniu instalacji nalgy pomierzy impedang} petli zwarciowej w uktadzie
sieci TN dla stwierdzenia skutecaeoochrony.

Sprawdzeniu podlega:
» jakos¢ polgczen na zhczach i spawach
» zabezpieczenie antykorozyjne pten
* rezystancja uziemienia iggtos¢ polaczen

7. Obmiar robot

7.1.Jednostka obmiarowa

W przedmiotowej inwestycji przewidujegsnastpujace jednostki obmiarowe:
» dla przewododw i kabli jest metr
e dla opraw éwietleniowych i ospretu jest sztuka
» dlarozdzielnicy elektrycznej jest komplet
e dla uradze jest sztuka

8. Odbidr robot

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST
I wymaganiami Inspektora Nadzoru, z¢di wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywngiki.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
e monta przewodow i kabli
* wykonanie pajczen
e monta przewodow



8.3. Dokumenty do odbioru koncowego rob6t

Do odbioru kacowego Wykonawca jest oboyziany przygotowd oprocz

dokumentow wymaganych przez Inwestora
» dokumentag powykonawcz
» protokoty z dokonanych pomiaréw:

0 rezystancji uziemie

skutecznéci ochrony przeciwporaeniowej,
rezystancji izolacji przewodow i kabli
ciggtosci zyt przewoddw i kabli

natzenia gwietlenia.

© O O0Oo

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m, 1 szt. lub 1 kpl. odpowiednio:

* dostarczenie materiatow

* monta opraw dwietleniowych

e monta osprztu elektroinstalacyjnego

* monta rozdzielnic elektrycznych i AKPIA

* prace §czeniowe

* monta urzadzen

» sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia

10. Przepisy zwiazane

Roboty ledg wykonywane w bezpieczny sposaébisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE \akzesie przyjtym przez
polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN- IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektécldowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaciddwlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa, Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed ggtem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva. Ochrona przed przepiami.

8



Ochrona. Instalacji niskiego ngpia przed przégiowymi przepeciami
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysgpkieap¢cia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed przepiami.
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi luyézeniowymi.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiear#wa. Stosowaniérodki ochrony zapewniagych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogoéln&rodki ochrony przed pofaniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpie;m/a. Stosowaniesrodki  ochrony
zapewniagjcych  bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Dobo6r srodkdéw ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywow zewstrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztzva. Dobor srodkow ochrony
w zaleznosci od wpltywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Aparaturgkeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych Doboér
I montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego gtzenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéac
na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani
dotyczce uziemié instalacji uradzen przetwarzania danych.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolag tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na ngpe znamionowe 0.6/1
KV.



e BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia).

e PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. ddizenia. Ogolne
wymagania i badania.

* PN-86/E-08120 Elektryczne przywdy pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczce bezpiecaestwa.

e PN-85/M-420557 Automatyka i pomiary przemystowe. zédworniki
pomiarowe wielkéci nieelektrycznych.
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