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ST - 01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania
wody w Ignacewie Folwarcznym”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
W skiad niniejszej czesci SST wchodzg nastgpujace roboty ziemne zwigzane z n/w
obiektami technologicznymi:

1. Fundament zbiornika retencyjnego
2. Instalacje technologiczne, kanalizacja i wodociag na terenie inwestycji.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.
2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa grunt do zasypania wykopéw fundamentowych, nadajacy si¢ do zageszczenia
oraz piasek sredni do zasypania wykopéw fundamentowych, podsypek pisakowych i
podktadéw posadzki.
Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do
wykonania wymiany gruntu i podktadu pod posadzki okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu muszac uzyska¢ akceptacje Inzyniera
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogéle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.



5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopOow i nasypOw nalezy:
— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim
konturami i1 wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli

— wynikami badan geotechnicznych gruntu

— rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokos$ci nasypéw 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot, ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami -
poziomica, tatg miernicza, tasSma itp.
Przygotowac i oczys$ci€ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i1 krzewow,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen
itp. osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Przygotowaé pochyle powierzchnie terenu pod
podstawe nasypow.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metoda warstwowg (podluzng) warstwami
o niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztaltow dokonywa¢ od razu po przejSciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako calosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy 1 tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850.
Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
1 ochron¢ wykonywanych robot.
Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopdéw po zageszczeniu podsypki,
nadsypki 1 zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
zageszczonego (obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac
szalunki, 1idagc od dolu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz
z zageszczaniem gruntu. Przy budowie w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysoko$ci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej. Przy odwodnieniu poprzez
depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy iglofiltrow o gltebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej
o $rednicy 0,14 m. Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probie pompowania w czasie 6
godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody 1 prawidlowosci
obsypki filtracyjnej. Zakresy robdét odwadniajacych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robdét.




Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
1 krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. Odspojenie gruntu
w wykopie, mechaniczne lub re¢czne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Oktad urobku powinien by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowac
wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
74% obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw
kubaturowych oraz formowania, nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste
oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione spoza
strefy robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35¢cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszezanej. Stopien zageszcezenia winien wynosi¢ 0,95 -1,0. Przy obiektach liniowych, przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat 1 spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5m materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub §rednioziarnisty
wg PN-86JB-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
6. Kontrola jakosSci roboét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogdlne zasady kontroli jakoSci
podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegoélowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.
Sprawdzeniu podlega:
— wykonanie wykopu i podtoza
— zabezpieczenie ewentualnych przewodoéw 1 kabli napotkanych w obrebie



wykopu
— stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin
— wykonanie zasypu (rodzaj materiatu)
— zageszczenie
— sprawdzenie oczyszczenia ziemi
— sprawdzenie rozscielenia ziemi urodzajnej — rOwnos¢ i grubos¢
— sprawdzenie prawidlowego wysiania trawy — réwnomiernos¢
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru
Ilo$¢ mas ziemnych oblicza si¢ w metrach szesSciennych odspojonego gruntu. W
przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie wspdiczynniki korygujace. Wielko§¢ obmiaru okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot. Ogdlne zasady odbioru robét
podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.
PN -S -06102 : 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN - 83/R - 04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.
PN - R - 65023 : 1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.



ST - 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE
CPV - 45262310-7
1.Wstep
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym”.
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie zbrojenia elementéw zelbetowych.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.
2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zbrojeniowych wg
zasad niniejszej ST sa:
- stal zbrojeniowa A-I,
- stal zbrojeniowa A-III,
3. Sprzgt
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane rgcznie i mechanicznie i przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogéle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét



Czysto$¢ powierzchni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczyscic¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz np. opali¢ z farby. Przygotowanie
zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgiecia
1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu 1 z PN-B-03264:2002,
faczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem mi¢kkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grub. réwnej otulinie. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe moze by¢ w postaci prefabrykatéw zbrojarskich lub w postaci
pretow, kregéw. Powinna by¢ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadach
drewnianych (nie moze by¢ ztozona bezposrednio na gruncie). Stoty warsztatowe
ustawi¢ pod wiatami z umocowanymi ostonami, stanowiska oddzieli¢ siatka.
Zbrojenie przygotowane wg Dokumentacji Projektowej uklada si¢ po odbiorze
deskowania. Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢
rdza, zatluszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi s$rodkami chemicznymi,
zabtoconej lub oblodzone;.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogélne zasady kontroli jakoSci

podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg i doktadnos¢ wykonania.
Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.
Kontroli podlega:

jakos$¢ zbrojenia

wymiary pretow

zgodno$¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa

wielko$¢ otuliny

sposOb wigzania i taczenia pretéw

Wszystkie pomiary poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza
si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego,
nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace



badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni
- sprawdzenie wymiaréw
- probe rozciggania
- probe zginania na zimno
- usytuowanie wbudowanych pretow
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja 1 klasyfikacja gatunkéw stali. PN-EN 10021:1997
Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych. PN-EN 10027-1:1994
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne. PN-EN 10027-2:1994
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84,
poprawki: BI4/91 i BI 8/92)



ST - 01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
CPV 45262311-4

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t betonowych i1 zelbetowych w obiektach objetych
kontraktem.
2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad
niniejszej ST sa:
- beton C20/25
3. Sprzgt
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku 1 wytadunku
5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte s3 w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot
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Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialbw temperatur zapewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatow, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz
laboratoryjnych badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢
ustalony metodg obliczeniowo - dos$wiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:
konsystencji, urabialnos$ci, szczelnosci zgodnie z normg PN-88B/06250.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowa $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci
otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

UlozZenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody
zageszczania jak 1 rodzaj wibratorOw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i
grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zagegszczania masy betonowej przy
pomocy wibratoréw wglebnych, ktére nalezy zanurza¢ 10 15 cm w warstwie
uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50 cm. Warstwe nastepng betonu
uktada¢ przed rozpoczgciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni
warstwy wyzszej. Przerwy robocze konczy¢ tasmami dylatacyjnymi z PCV. Szalunki
nieodksztalcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnic
gtadka powierzchni¢ betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewngtrzne powierzchnie
szalunkéw powleka¢ s$rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym ulatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ 1 zachowuje ostre kanty, brak wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca si¢ uzycia $rodkéw adhezyjnych. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Spos6b pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementéw 1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany.

Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwi¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta
deskowan dla betonéw cieklych powinna by¢ tak szczelna aby zabezpieczata przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
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6.2.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka
robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej
strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek
przy obciazeniu catkowitym. Budowe rusztowan powinno zabezpieczy¢ prawidlowos¢
ksztattu 1 wymiaru formowanego elementu konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajagcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednié¢
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ci¢zaru ulozonego betonu, zgodnie z
wartosciami podanymi w rysunkach. Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢
Inzynierowi szczegétowy projekt Rusztowan roboczych, niosacych i montazowych.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez przystapieniem do realizacji.
Rozbidrka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbidrka szalunkow i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny. Wszystkie betony
podktadowe, wyréwnawcze, i betony ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastepujacych, wymagan:
- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,
- peknigcia o szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym;
- podktady pod izolacj¢ trwate 1 nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie > 9 MPa;
- styki sasiadujgcych ptaszczyzn zlagodzone przez zaokraglenie, promien,
zaokraglenia >30cm;
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajgcymi z PCV o
szeroko$ci min 30cm.
Podklad pod posadzki.
Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:
- uzyska¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie >12Mpa,
- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje,
- stosowac szczeliny dylatacyjne 1 skurczowe,
- uzyska¢ powierzchnie réwne 1 poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb,

- po stwardnieniu - mechanicznie schropowac i odkurzy¢.
Kontrola jakosci

. Ogodlne zasady kontroli jakosci. Ogoélne zasady kontroli jakosSci

zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.
Szczegolowe zasady kontroli jakosci
Kontroli podlegaja:

- zgodnos$¢ rzednych z projektem

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowo$¢ ulozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty

12



saczki, kotwy, rury, listwy itp.
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania
- sposéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw
- sposéb pielggnacji betonu
- spos6b wykonania cokotu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak
w ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich
swiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania
prébek, poszczegdlnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom
wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi by¢ przygotowana protokolarnie
1 oznaczona zgodnie z normg w sposéb trwaty. Probki musza by¢ przechowywane w
miejscu o ograniczonym dostepie os6b postronnych.
InZynier lub inny przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie,
do przeprowadzenia préb wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji.
Moze réwniez zazada¢ wydania prébek i poddania ich proba wytrzymatosciowym.
Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego odbywa si¢ na koszt Wykonawcy jezeli wynik badania potwierdza
wadg.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robot
Wykonawca robdot powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.
Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi
koncowemu catos¢ lub czg¢s$¢ konstrukcji.
Odbidr polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych rob6t w tym
- prawidtowosci potozenia obiektu
- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
- wykonanie przerw roboczych, przejs$¢ instalacyjnych, poréwnanie z
dopuszczalnymi odchytkami
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen np. raki, rysy.
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9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.

ST - 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE W ZAKRESIE POKRYC
DACHOWYCH Z PAPY
CPV-45261210-9

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
z pap termozgrzewalnych. dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania
wody w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objctych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t malarskich wystepujacych w obiektach objetych
kontraktem.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na
budowie petlng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.
Wymaga si¢, aby stosowa¢ pap¢ wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa
podktadowa. W zwigzku z tym mozna zastosowa¢ pape produkowang np. przez firmeg:
Icopal - EXTRADACH WF PYE PV 200 S5 na osnowie poliestrowej, modyfikowang
SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwa
bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwa
posypki z tupku bitumicznego. Strona spodnia jest pokryta cienkg folig, ktéra ulega
stopieniu podczas zgrzewania. Wysoka odporno$¢ na zrywanie oraz wysoka
temperaturg. Zawarto$¢ polimeru SBS zapewnia elastyczno$¢ nawet przy temperaturze
-25°C, oraz wytrzymato$¢ na ruchy w podtozu lub oddziatywanie utrzymujacego si¢ na
powierzchni lodu.
Wi6knina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200
Masa bitumiczna (modyfikacja/ilos¢) [g/m2] — SBS 3000
Temperatura famliwos$ci / migknienia [°C] — -25 /+100
Sita zrywajaca / wydtuzenie [N/5cm/[%] — (750/700)/40
Grubos$¢ [mm] — 5,2 £ 0,2

3. Sprzgt

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobéw do wykonania pokrycia papami. Wykonawca winien stosowac
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:
Pity do drewna, mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), zestaw do
pokry¢ papa termozgrzewalng na Propan-Butan, wycigg budowlany, taSmy miernicze,
poziomice, taty poziomujace i inne narz¢dzia zalecane przez producentéw systemow
do pokry¢ dachowych,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace transportu

Transport powinien zapewniac:
— stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
— zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
— kontrole zatadunku 1 wytadunku,

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét
Pokrycie z dwoéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-
02361:1999, tzn. od 1% do 20%
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz
sklejania dwoéch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdéb, aby jednoczes$nie podgrzewat
podioze 1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest
klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a plomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza walkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma
papy.
W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ ukladane
rownolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie
papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z
kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu taczenie
papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz
10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatréw. Przy kryciu réwnolegtym do
okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu.
Drugie i nast¢gpne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape¢ juz zamocowang.
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci
Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w
szczegblnosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna,
* jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
* prawidlowo$¢ wymiany elementéw konstrukcji wigzby dachowej,
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» prawidlowosci przygotowania podktadu,

» prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek z papy 1 blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robo6t 1 w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt i po
opadach deszczu.

6.3. Opis badan
1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢
prawidlowo$ci zastosowania zaktadéw, zgrzewow z podlozem 1 zaktadéw,
stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.
3. Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.
4. Sprawdzenie prawidlowosci obrébek z papy przysciennych, ogniomurkéw,
kominéw, elementéw wystajacych nad dach
5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzié
przez za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci
6. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrébek z papy 1 blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.
7. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

* (m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami
zZwigzanymi,

(m2) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z
wszystkimi robotami zwigzanymi,

(szt.), (kpl) — zamontowanych, wytazéw dachowych,

(m3) — wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wigzby dachu,

(m) — wykonanych obrébek z papy
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8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub §wiadectwach.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na  stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, sladow
pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podloza i odpornosci powtoki na zmywanie.
Wyniki odbioru materiatéw i1 rob6t powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika
budowy.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10.Przepisy zwigzane
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu
PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621 :1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - czgs¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa
2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta

ST - 01.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV-45442100-8

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
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w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objctych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t malarskich wystepujacych w obiektach objetych
kontraktem.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t malarskich wg zasad niniejszej ST
sg:
- farba emulsyjna
- farba olejna nawierzchniowa
- grunt pokostowy
- rozcienczalnik
- farba olejna do gruntowania
- szpachléwka celulozowa na tynki
- papier Scierny
- kit szpachlowy olejno-zywiczny

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:

stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot

5.3. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.4. Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnig
przeznaczong do malowania. Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Malowanie konstrukcji
stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
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elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),

- miejsca 1 warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej, iz +5°C
( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C)
i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczg¢ciem robdt malarskich nalezy sprawdzic¢
zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny
by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

- oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢
betonu usuni¢te przez skucie, a nastepnie przeszlifowanie,

- gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe
wystajace z powierzchni betonu, ktére nie mogg by¢ wusuni¢te, powinny byc
zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjna,

- wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci otaczajacej powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie,

odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem detergentéw i nastgpnie sptukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych

lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki 1 uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez

wypelnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczenh mechanicznych (kurz, sadze,

ttuszcze itp.) chemicznych (wykwity skladnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od

zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,

-nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od

zastosowanych farb i zalecen producenta materialéw malarskich.

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczow (do czystej

1$nigcej powierzchni)

- stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usuni¢te

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskéw. Nie powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniang

lub welniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ $lady pedzla.

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé¢ smug, plam, przeswitéw podtoza, slady

pedzla i odpryskow.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego
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podtoza Powloki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢
jednolita bez widocznych poprawek lub polaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nic
dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglgbieh w miejscach wbicia gwozdzi. Przy
zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy S$cisle przestrzegac
wytycznych technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.
Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez §ladéow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywac
podioze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza
si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki
powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie
oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym malowaniu olejnym farba ochronng
nalezy stosowa¢ farby rdéznigce si¢ miedzy sobg odcieniem lub intensywno$cig barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na : wycieranie,
zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepno$¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla
powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy 1 wytrzymywac
dodatkowo prébe badania twardosci powloki
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschnigcia podtoza, czystosci.
Roboty malarskie
Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
dla farb emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostalych po 14 dniach. Badania
przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza od +5 C 1 wilgotnosci od 65%. Badania
powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewn. zgodno$ci barwy, elastycznosci,
twardos$ci oraz przyczepnosci.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.
8. Odbiér robot
8.3. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.4. Szczegoélowe zasady odbioru robét
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, sladow
pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podioza i odpornosci powtoki na zmywanie.
Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika
budowy.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
10.Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe
PN-C 81901:2002 Farby olejne 1 akrylowe

ST - 01.06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45400000-1

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania
robot wykonczeniowych w obiektach objetych kontraktem.
Zakres robot:
- roboty posadzkowe
- roboty oktadzinowe z ptytek
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw zewn¢trznych i wewngtrznych
wg zasad niniejszej ST s3:
- beton B-20
- gladz cementowa
- folia izolacyjna z PE
- zaprawy spoinujace
- cement portlandzki
- wapno
- woda
. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

w

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku 1 wytadunku
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéow. Przy przewozie nalezy przestrzegad
przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.
5. Wykonanie robét
5.1.0goélne zasady wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte s3 w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot

Podklady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

- uzyska¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie >12MPa

- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje

- stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe

- uzyska¢ powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb

- po stwardnieniu mechanicznie schropowac i odkurzyc¢.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowac nastepujace warunki:

-wykonywaé z warstwy zaprawy cementowej (tzw. gladzi cementowej) ulozonej
bezposrednio na powierzchni podtoza (nanosi¢ na podtoze zaprawe cementowac
konsystencji plastycznej i stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub
z betonu zwyktego klasy co najmniej B-10, lub betonu odpornego na $cieranie klasy
co najmniej B25;

-wykonywac¢ posadzke na mozliwie swiezym betonie podioza przed jego catkowitym
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Zwigzaniem,;

- jesli beton podioza jest stwardnialy, nalezy go oczysci¢ i zmoczy¢ woda;

-zaprawe uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos¢ rowna jest
grubo$ci, drewniang tata, prowadzong po listwach kierunkowych ruchem
zygzakowym, zagesci¢ zaprawg 1 $ciggnac jej nadmiar;

-po wstgpnym stwardnieniu posadzke wygladzi¢ packa drewniang, zatrze¢ paca
stalowa i skropi¢ woda;

- podczas wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje oraz szczeliny izolacyjne
wykona¢ dylatacje w miejsca przebiegu dylatacji konstrukcji budynku; wykonaé
szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z konstrukcja podtogi od $cian,
stupéw, fundamentéw pod maszyny, oraz dzielace fragmenty posadzki o wyrazne
réznigcych si¢ wymiarach;

-wykona¢ szczeliny wzdluz linii rozgraniczajacych pola o wyraznie odmiennych

obcigzeniach lub rézne rodzaje posadzek, w miejscach wystepowania w posadzce
naprezen rozciagajacych;

-wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe, dzielace posadzke w odstepach nie wigkszych

niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekroczy¢ 36m” przy posadzkach z betonu zwyklego lub zaprawy cementowej lub
25m’- przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie lub 12m? -
przy posadzkach jednowarstwowych;

-Swiezg posadzke¢ przez co najmniej 8 dni chroni¢ przed wysychaniem (np. przez

przykrycie folig polietylenowg);

-w ciggu nastepnych 4 dni posadzka powinna: by¢ zamkni¢ta dla ruchu - w ciggu 28

dni powinna by¢ chroniona przed mrozem,;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno by¢ wigksze niz

Smm;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub
zatozonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz +5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci posadzki;

- posadzki powinny mie¢ gladka powierzchni¢ zatartg lub oszlifowana,
niedopuszczalne sa pgknigcia oraz rysy wloskowate;

- posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ z
nim
trwale zwigzana;

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub wykazywaé odpowiedni
spadek (zgodny z projektem).

Okladziny wewnetrzne z plytek
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

-wyréwna¢ ewentualne nieréwnosci podloza; podloza pod okladziny z ptytek na

zaprawie cementowej powinny by¢ tak przygotowane, jak podtoza pod tynki zwykte,

przy klejeniu podtoze powinno by¢ réwne i wolne od zanieczyszczen

-plytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie - pierwszy rzad plytek

powinien by¢ dokladnie spoziomowany
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- uktada¢ ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite - klej lub zaprawe
uktadac szpachla zagbkowana

- plytki przesuwa¢ do wiasciwego potozenia na zaprawie dociska¢ kazdg plytke i
mickka szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen

- temperatura podczas rob6t co najmniej 15°C przy uktadaniu ptytek na klej ptytki
przykleja¢ w ciggu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju

- po osadzeniu plytek pozostawi¢ oktadzing na 24 godziny z otwartymi spoinami;

- po wyschnieciu spoiny wypetni¢ specjalng masa do fugowania, spoiny wypelni¢ za
pomoca pedzla lub szpachli gumowe;j

- po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzinge zmy¢ woda, i po
wyschnigciu, przetrze¢ suchymi szmatami.

Przygotowanie podlozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin,
bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usuna¢ plamy
z rdzy i ttuszczéw, nadmiernie suchg powierzchnie. podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca,
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonania robdt nalezy oczysci¢ podioze.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm.

Roboty kamieniarskie

Podloze powinno by¢ pozbawione nierdwnosci, odolejone, starannie oczyszczone,
odtluszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej
dla wyréwnania nieréwno$ci podloze powinno by¢ suche. Dla polepszenia
przyczepnosci nalezy zastosowac¢ grunt — emulsje zwigkszajacg przyczepnos$¢ zapraw
klejowych. Podczas wykonywania robét oktadzinowych temperatura otoczenia nie
powinna by¢ nizsza niz + 5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po
wykonaniu.

6. Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.
Szczegétowe zasady kontroli jakosci

Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubos¢ 1 spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne

- grubos¢ 1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne

- zwigzanie posadzki z podktadem

- wyglad zewngtrzny i wykonczenie posadzki

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potaczenie oktadziny z podiozem

- jednolitos$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami
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7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sag w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Odbidr
przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10.Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 771-6:2002 Elementy kamienne
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie
PN-EN 197-1:2002 Cement sktad wymagania i kryteria zgodnos$ci
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne
PN-63 B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

ST - 01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UTWARDZENIA TERENU
CPV 45112710-5
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objctych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania
robot zwigzanych z utwardzeniem terenu na dzialce stacji uzdatniania wody oraz
wykonanie utwardzenia ttuczniem drogi dojazdowe;.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
2.2.1 Krawezniki betonowe najazdowe i wysokie($ciete) zgodnie z BN-80/6775-03/04
Wymagania techniczne
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw,
zgodnie z BN-80/6775-03/01.
2.2.2 Obrzeza betonowe zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.
Wymagania techniczne
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Do produkcji
obrzezy betonowych nalezy stosowac beton, klasy C 20/25 1 C25/30.
2.2.3.Materialy na podsypki
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
OBOWIAZUJACYCH a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .Cement na
podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”,.Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2.4. Materialy na lawy pod krawezniki i obrzeza.
Do wykonania taw pod krawezniki 1 obrzeza nalezy stosowac beton klasy C12/15,
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom:
- nasigkliwoscig, ponizej 4%,
- §cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cia, zgodnie z obowigzujagcym normami,
- zwir odpowiadajacy wymaganiom obowigzujagcym normom
- cement portlandzki klasy 32,5
2.3.Betonowa kostka brukowa —wymagania

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i1 ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do projektowanych nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszo-jezdnego nalezy
stosowac kostke grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza: na dlugosci + 3
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mm, na szerokosci £ 3 mm, na grubosci £ 5 mm. Kolor kostek szary.
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacym
norm i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.0dpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek
jest wystarczajaca, jezeli: probka nie wykazuje pekni¢¢, strata masy nie przekracza
5%,obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy lub nawierzchni nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa,
wedtug PN-B-11112: 143

e tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
e Kkliniec od 20 mm do 31,5 mm,
* kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrdéd wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi
dla:

* klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
* klasy II'1 IIT - dla podbudowy pomocniczej.

Do podbudowy zasadniczej lub nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku, co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej
specyfikacji

3.Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku 1 wytadunku
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
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5. Wykonanie robot

5.1. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowacé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta nalezy rozplantowa¢ na miejscu oraz wbudowa¢ w nasyp przy
obsypywaniu obrzezy placéw zabaw. Przed przystagpieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia
poziomu w podltozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia Is=1,0.Do profilowania podtoza
nalezy stosowa¢ rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢
do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia.

5.2.Krawezniki i obrzeza
Fawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngtrzne S$ciany kraweznikow 1 obrzezy powinny by¢ po ich
ustawieniu obsypane piaskiem Iub miejscowym gruntem z koryta. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na
tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny krawe¢znikéw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i
zmy¢ woda.

5.3. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
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06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac¢ si¢ w granicach od 5 do
6cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana. Z uwagi
na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu
piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje
si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalez uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji
- moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogdlne zasady kontroli jakosci
zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

Szczegotowe zasady kontroli jakoSci

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— material uzyty na podktad,

— grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,

— sposob 1 jakos¢ zageszczenia,

— jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw,

— prawidlowos¢ utozenia 1 zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci



Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane
1.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2.PN-B-06250 Beton zwykty
3.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5.PN-B-19701 Cement.Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
6.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
8.PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
9.PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
10.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
11.PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujacych upadki.
12.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
13.BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 1 odbioru.

ST - 01.08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN
CPV 45112710-5
1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z urzadzeniem terenu i zieleni dla zadania
»Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w m. Dobra”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania
robdét zwigzanych z urzadzeniem terenu i zieleni
2. Materialy
2.1. Wymagania ogé6lne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST s3:
- ziemia urodzajna
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- nasiona traw
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole¢ zatadunku i wytadunku
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kotowym.
5. Wykonanie robét
5.1.0goélne zasady wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte s3 w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa 1 wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
kolczatka lub zagrabi¢.
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m’
chyba, ze ST przewiduje inacze;j.
- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m~7 chyba, ze ST
przewiduje inaczej.
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,
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- nast¢gpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z I-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika), koszenia
trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w

regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zalozenia trawnika.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogdlne zasady kontroli jakoSci
zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci
Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10.Przepisy zwigzane
Polskie normy
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Klasyfikacja Rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamodwien :
Dziat:
45000000-7 - Roboty budowlane
Grupy Robot :
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
453000000 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasy Robot :
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych , roboty
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ST - 01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania
wody w Ignacewie Folwarcznym”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
W skiad niniejszej czesci SST wchodzg nastgpujace roboty ziemne zwigzane z n/w
obiektami technologicznymi:

1. Fundament zbiornika retencyjnego
2. Instalacje technologiczne, kanalizacja i wodociag na terenie inwestycji.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.
2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa grunt do zasypania wykopéw fundamentowych, nadajacy si¢ do zageszczenia
oraz piasek sredni do zasypania wykopéw fundamentowych, podsypek pisakowych i
podktadéw posadzki.
Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do
wykonania wymiany gruntu i podktadu pod posadzki okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu muszac uzyska¢ akceptacje Inzyniera
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogéle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.



5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopOow i nasypOw nalezy:
— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim
konturami i1 wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli

— wynikami badan geotechnicznych gruntu

— rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokos$ci nasypéw 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot, ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami -
poziomica, tatg miernicza, tasSma itp.
Przygotowac i oczys$ci€ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i1 krzewow,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen
itp. osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Przygotowaé pochyle powierzchnie terenu pod
podstawe nasypow.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metoda warstwowg (podluzng) warstwami
o niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztaltow dokonywa¢ od razu po przejSciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako calosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy 1 tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850.
Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
1 ochron¢ wykonywanych robot.
Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopdéw po zageszczeniu podsypki,
nadsypki 1 zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
zageszczonego (obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac
szalunki, 1idagc od dolu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz
z zageszczaniem gruntu. Przy budowie w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysoko$ci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej. Przy odwodnieniu poprzez
depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy iglofiltrow o gltebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej
o $rednicy 0,14 m. Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probie pompowania w czasie 6
godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody 1 prawidlowosci
obsypki filtracyjnej. Zakresy robdét odwadniajacych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robdét.




Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
1 krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. Odspojenie gruntu
w wykopie, mechaniczne lub re¢czne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Oktad urobku powinien by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowac
wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
74% obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw
kubaturowych oraz formowania, nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste
oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione spoza
strefy robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35¢cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszezanej. Stopien zageszcezenia winien wynosi¢ 0,95 -1,0. Przy obiektach liniowych, przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat 1 spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5m materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub §rednioziarnisty
wg PN-86JB-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
6. Kontrola jakosSci roboét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogdlne zasady kontroli jakoSci
podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegoélowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.
Sprawdzeniu podlega:
— wykonanie wykopu i podtoza
— zabezpieczenie ewentualnych przewodoéw 1 kabli napotkanych w obrebie



wykopu
— stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin
— wykonanie zasypu (rodzaj materiatu)
— zageszczenie
— sprawdzenie oczyszczenia ziemi
— sprawdzenie rozscielenia ziemi urodzajnej — rOwnos¢ i grubos¢
— sprawdzenie prawidlowego wysiania trawy — réwnomiernos¢
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru
Ilo$¢ mas ziemnych oblicza si¢ w metrach szesSciennych odspojonego gruntu. W
przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie wspdiczynniki korygujace. Wielko§¢ obmiaru okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot. Ogdlne zasady odbioru robét
podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.
PN -S -06102 : 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN - 83/R - 04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.
PN - R - 65023 : 1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.



ST - 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE
CPV - 45262310-7
1.Wstep
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym”.
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie zbrojenia elementéw zelbetowych.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.
2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zbrojeniowych wg
zasad niniejszej ST sa:
- stal zbrojeniowa A-I,
- stal zbrojeniowa A-III,
3. Sprzgt
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane rgcznie i mechanicznie i przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogéle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét



Czysto$¢ powierzchni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczyscic¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz np. opali¢ z farby. Przygotowanie
zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgiecia
1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu 1 z PN-B-03264:2002,
faczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem mi¢kkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grub. réwnej otulinie. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe moze by¢ w postaci prefabrykatéw zbrojarskich lub w postaci
pretow, kregéw. Powinna by¢ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadach
drewnianych (nie moze by¢ ztozona bezposrednio na gruncie). Stoty warsztatowe
ustawi¢ pod wiatami z umocowanymi ostonami, stanowiska oddzieli¢ siatka.
Zbrojenie przygotowane wg Dokumentacji Projektowej uklada si¢ po odbiorze
deskowania. Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢
rdza, zatluszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi s$rodkami chemicznymi,
zabtoconej lub oblodzone;.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogélne zasady kontroli jakoSci

podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg i doktadnos¢ wykonania.
Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.
Kontroli podlega:

jakos$¢ zbrojenia

wymiary pretow

zgodno$¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa

wielko$¢ otuliny

sposOb wigzania i taczenia pretéw

Wszystkie pomiary poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza
si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego,
nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace



badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni
- sprawdzenie wymiaréw
- probe rozciggania
- probe zginania na zimno
- usytuowanie wbudowanych pretow
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja 1 klasyfikacja gatunkéw stali. PN-EN 10021:1997
Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych. PN-EN 10027-1:1994
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne. PN-EN 10027-2:1994
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84,
poprawki: BI4/91 i BI 8/92)



ST - 01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
CPV 45262311-4

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t betonowych i1 zelbetowych w obiektach objetych
kontraktem.
2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad
niniejszej ST sa:
- beton C20/25
3. Sprzgt
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku 1 wytadunku
5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte s3 w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot
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Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialbw temperatur zapewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatow, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz
laboratoryjnych badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢
ustalony metodg obliczeniowo - dos$wiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:
konsystencji, urabialnos$ci, szczelnosci zgodnie z normg PN-88B/06250.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowa $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci
otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

UlozZenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody
zageszczania jak 1 rodzaj wibratorOw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i
grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zagegszczania masy betonowej przy
pomocy wibratoréw wglebnych, ktére nalezy zanurza¢ 10 15 cm w warstwie
uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50 cm. Warstwe nastepng betonu
uktada¢ przed rozpoczgciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni
warstwy wyzszej. Przerwy robocze konczy¢ tasmami dylatacyjnymi z PCV. Szalunki
nieodksztalcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnic
gtadka powierzchni¢ betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewngtrzne powierzchnie
szalunkéw powleka¢ s$rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym ulatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ 1 zachowuje ostre kanty, brak wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca si¢ uzycia $rodkéw adhezyjnych. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Spos6b pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementéw 1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany.

Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwi¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta
deskowan dla betonéw cieklych powinna by¢ tak szczelna aby zabezpieczata przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
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6.2.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka
robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej
strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek
przy obciazeniu catkowitym. Budowe rusztowan powinno zabezpieczy¢ prawidlowos¢
ksztattu 1 wymiaru formowanego elementu konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajagcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednié¢
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ci¢zaru ulozonego betonu, zgodnie z
wartosciami podanymi w rysunkach. Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢
Inzynierowi szczegétowy projekt Rusztowan roboczych, niosacych i montazowych.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez przystapieniem do realizacji.
Rozbidrka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbidrka szalunkow i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny. Wszystkie betony
podktadowe, wyréwnawcze, i betony ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastepujacych, wymagan:
- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,
- peknigcia o szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym;
- podktady pod izolacj¢ trwate 1 nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie > 9 MPa;
- styki sasiadujgcych ptaszczyzn zlagodzone przez zaokraglenie, promien,
zaokraglenia >30cm;
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajgcymi z PCV o
szeroko$ci min 30cm.
Podklad pod posadzki.
Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:
- uzyska¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie >12Mpa,
- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje,
- stosowac szczeliny dylatacyjne 1 skurczowe,
- uzyska¢ powierzchnie réwne 1 poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb,

- po stwardnieniu - mechanicznie schropowac i odkurzy¢.
Kontrola jakosci

. Ogodlne zasady kontroli jakosci. Ogoélne zasady kontroli jakosSci

zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.
Szczegolowe zasady kontroli jakosci
Kontroli podlegaja:

- zgodnos$¢ rzednych z projektem

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowo$¢ ulozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty
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saczki, kotwy, rury, listwy itp.
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania
- sposéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw
- sposéb pielggnacji betonu
- spos6b wykonania cokotu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak
w ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich
swiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania
prébek, poszczegdlnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom
wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi by¢ przygotowana protokolarnie
1 oznaczona zgodnie z normg w sposéb trwaty. Probki musza by¢ przechowywane w
miejscu o ograniczonym dostepie os6b postronnych.
InZynier lub inny przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie,
do przeprowadzenia préb wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji.
Moze réwniez zazada¢ wydania prébek i poddania ich proba wytrzymatosciowym.
Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego odbywa si¢ na koszt Wykonawcy jezeli wynik badania potwierdza
wadg.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robot
Wykonawca robdot powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.
Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi
koncowemu catos¢ lub czg¢s$¢ konstrukcji.
Odbidr polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych rob6t w tym
- prawidtowosci potozenia obiektu
- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
- wykonanie przerw roboczych, przejs$¢ instalacyjnych, poréwnanie z
dopuszczalnymi odchytkami
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen np. raki, rysy.
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9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.

ST - 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE W ZAKRESIE POKRYC
DACHOWYCH Z PAPY
CPV-45261210-9

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
z pap termozgrzewalnych. dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania
wody w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objctych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t malarskich wystepujacych w obiektach objetych
kontraktem.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na
budowie petlng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.
Wymaga si¢, aby stosowa¢ pap¢ wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa
podktadowa. W zwigzku z tym mozna zastosowa¢ pape produkowang np. przez firmeg:
Icopal - EXTRADACH WF PYE PV 200 S5 na osnowie poliestrowej, modyfikowang
SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwa
bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwa
posypki z tupku bitumicznego. Strona spodnia jest pokryta cienkg folig, ktéra ulega
stopieniu podczas zgrzewania. Wysoka odporno$¢ na zrywanie oraz wysoka
temperaturg. Zawarto$¢ polimeru SBS zapewnia elastyczno$¢ nawet przy temperaturze
-25°C, oraz wytrzymato$¢ na ruchy w podtozu lub oddziatywanie utrzymujacego si¢ na
powierzchni lodu.
Wi6knina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200
Masa bitumiczna (modyfikacja/ilos¢) [g/m2] — SBS 3000
Temperatura famliwos$ci / migknienia [°C] — -25 /+100
Sita zrywajaca / wydtuzenie [N/5cm/[%] — (750/700)/40
Grubos$¢ [mm] — 5,2 £ 0,2

3. Sprzgt

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobéw do wykonania pokrycia papami. Wykonawca winien stosowac
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:
Pity do drewna, mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), zestaw do
pokry¢ papa termozgrzewalng na Propan-Butan, wycigg budowlany, taSmy miernicze,
poziomice, taty poziomujace i inne narz¢dzia zalecane przez producentéw systemow
do pokry¢ dachowych,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace transportu

Transport powinien zapewniac:
— stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
— zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
— kontrole zatadunku 1 wytadunku,

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét
Pokrycie z dwoéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-
02361:1999, tzn. od 1% do 20%
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz
sklejania dwoéch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdéb, aby jednoczes$nie podgrzewat
podioze 1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest
klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a plomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza walkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma
papy.
W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ ukladane
rownolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie
papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z
kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu taczenie
papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz
10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatréw. Przy kryciu réwnolegtym do
okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu.
Drugie i nast¢gpne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape¢ juz zamocowang.
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci
Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w
szczegblnosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna,
* jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
* prawidlowo$¢ wymiany elementéw konstrukcji wigzby dachowej,
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» prawidlowosci przygotowania podktadu,

» prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek z papy 1 blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robo6t 1 w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt i po
opadach deszczu.

6.3. Opis badan
1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢
prawidlowo$ci zastosowania zaktadéw, zgrzewow z podlozem 1 zaktadéw,
stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.
3. Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.
4. Sprawdzenie prawidlowosci obrébek z papy przysciennych, ogniomurkéw,
kominéw, elementéw wystajacych nad dach
5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzié
przez za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci
6. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrébek z papy 1 blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.
7. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

* (m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami
zZwigzanymi,

(m2) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z
wszystkimi robotami zwigzanymi,

(szt.), (kpl) — zamontowanych, wytazéw dachowych,

(m3) — wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wigzby dachu,

(m) — wykonanych obrébek z papy
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8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub §wiadectwach.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na  stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, sladow
pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podloza i odpornosci powtoki na zmywanie.
Wyniki odbioru materiatéw i1 rob6t powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika
budowy.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10.Przepisy zwigzane
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu
PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621 :1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - czgs¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa
2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta

ST - 01.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV-45442100-8

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
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w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objctych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t malarskich wystepujacych w obiektach objetych
kontraktem.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t malarskich wg zasad niniejszej ST
sg:
- farba emulsyjna
- farba olejna nawierzchniowa
- grunt pokostowy
- rozcienczalnik
- farba olejna do gruntowania
- szpachléwka celulozowa na tynki
- papier Scierny
- kit szpachlowy olejno-zywiczny

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:

stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot

5.3. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.4. Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnig
przeznaczong do malowania. Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Malowanie konstrukcji
stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
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elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),

- miejsca 1 warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej, iz +5°C
( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C)
i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczg¢ciem robdt malarskich nalezy sprawdzic¢
zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny
by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

- oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢
betonu usuni¢te przez skucie, a nastepnie przeszlifowanie,

- gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe
wystajace z powierzchni betonu, ktére nie mogg by¢ wusuni¢te, powinny byc
zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjna,

- wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci otaczajacej powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie,

odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem detergentéw i nastgpnie sptukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych

lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki 1 uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez

wypelnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczenh mechanicznych (kurz, sadze,

ttuszcze itp.) chemicznych (wykwity skladnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od

zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,

-nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od

zastosowanych farb i zalecen producenta materialéw malarskich.

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczow (do czystej

1$nigcej powierzchni)

- stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usuni¢te

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskéw. Nie powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniang

lub welniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ $lady pedzla.

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé¢ smug, plam, przeswitéw podtoza, slady

pedzla i odpryskow.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego
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podtoza Powloki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢
jednolita bez widocznych poprawek lub polaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nic
dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglgbieh w miejscach wbicia gwozdzi. Przy
zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy S$cisle przestrzegac
wytycznych technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.
Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez §ladéow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywac
podioze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza
si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki
powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie
oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym malowaniu olejnym farba ochronng
nalezy stosowa¢ farby rdéznigce si¢ miedzy sobg odcieniem lub intensywno$cig barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na : wycieranie,
zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepno$¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla
powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy 1 wytrzymywac
dodatkowo prébe badania twardosci powloki
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschnigcia podtoza, czystosci.
Roboty malarskie
Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
dla farb emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostalych po 14 dniach. Badania
przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza od +5 C 1 wilgotnosci od 65%. Badania
powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewn. zgodno$ci barwy, elastycznosci,
twardos$ci oraz przyczepnosci.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.
8. Odbiér robot
8.3. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.4. Szczegoélowe zasady odbioru robét
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, sladow
pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podioza i odpornosci powtoki na zmywanie.
Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika
budowy.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
10.Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe
PN-C 81901:2002 Farby olejne 1 akrylowe

ST - 01.06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45400000-1

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania
robot wykonczeniowych w obiektach objetych kontraktem.
Zakres robot:
- roboty posadzkowe
- roboty oktadzinowe z ptytek
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw zewn¢trznych i wewngtrznych
wg zasad niniejszej ST s3:
- beton B-20
- gladz cementowa
- folia izolacyjna z PE
- zaprawy spoinujace
- cement portlandzki
- wapno
- woda
. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

w

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku 1 wytadunku
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéow. Przy przewozie nalezy przestrzegad
przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.
5. Wykonanie robét
5.1.0goélne zasady wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte s3 w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot

Podklady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

- uzyska¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie >12MPa

- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje

- stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe

- uzyska¢ powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb

- po stwardnieniu mechanicznie schropowac i odkurzyc¢.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowac nastepujace warunki:

-wykonywaé z warstwy zaprawy cementowej (tzw. gladzi cementowej) ulozonej
bezposrednio na powierzchni podtoza (nanosi¢ na podtoze zaprawe cementowac
konsystencji plastycznej i stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub
z betonu zwyktego klasy co najmniej B-10, lub betonu odpornego na $cieranie klasy
co najmniej B25;

-wykonywac¢ posadzke na mozliwie swiezym betonie podioza przed jego catkowitym
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Zwigzaniem,;

- jesli beton podioza jest stwardnialy, nalezy go oczysci¢ i zmoczy¢ woda;

-zaprawe uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos¢ rowna jest
grubo$ci, drewniang tata, prowadzong po listwach kierunkowych ruchem
zygzakowym, zagesci¢ zaprawg 1 $ciggnac jej nadmiar;

-po wstgpnym stwardnieniu posadzke wygladzi¢ packa drewniang, zatrze¢ paca
stalowa i skropi¢ woda;

- podczas wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje oraz szczeliny izolacyjne
wykona¢ dylatacje w miejsca przebiegu dylatacji konstrukcji budynku; wykonaé
szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z konstrukcja podtogi od $cian,
stupéw, fundamentéw pod maszyny, oraz dzielace fragmenty posadzki o wyrazne
réznigcych si¢ wymiarach;

-wykona¢ szczeliny wzdluz linii rozgraniczajacych pola o wyraznie odmiennych

obcigzeniach lub rézne rodzaje posadzek, w miejscach wystepowania w posadzce
naprezen rozciagajacych;

-wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe, dzielace posadzke w odstepach nie wigkszych

niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekroczy¢ 36m” przy posadzkach z betonu zwyklego lub zaprawy cementowej lub
25m’- przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie lub 12m? -
przy posadzkach jednowarstwowych;

-Swiezg posadzke¢ przez co najmniej 8 dni chroni¢ przed wysychaniem (np. przez

przykrycie folig polietylenowg);

-w ciggu nastepnych 4 dni posadzka powinna: by¢ zamkni¢ta dla ruchu - w ciggu 28

dni powinna by¢ chroniona przed mrozem,;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno by¢ wigksze niz

Smm;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub
zatozonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz +5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci posadzki;

- posadzki powinny mie¢ gladka powierzchni¢ zatartg lub oszlifowana,
niedopuszczalne sa pgknigcia oraz rysy wloskowate;

- posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ z
nim
trwale zwigzana;

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub wykazywaé odpowiedni
spadek (zgodny z projektem).

Okladziny wewnetrzne z plytek
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

-wyréwna¢ ewentualne nieréwnosci podloza; podloza pod okladziny z ptytek na

zaprawie cementowej powinny by¢ tak przygotowane, jak podtoza pod tynki zwykte,

przy klejeniu podtoze powinno by¢ réwne i wolne od zanieczyszczen

-plytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie - pierwszy rzad plytek

powinien by¢ dokladnie spoziomowany
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- uktada¢ ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite - klej lub zaprawe
uktadac szpachla zagbkowana

- plytki przesuwa¢ do wiasciwego potozenia na zaprawie dociska¢ kazdg plytke i
mickka szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen

- temperatura podczas rob6t co najmniej 15°C przy uktadaniu ptytek na klej ptytki
przykleja¢ w ciggu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju

- po osadzeniu plytek pozostawi¢ oktadzing na 24 godziny z otwartymi spoinami;

- po wyschnieciu spoiny wypetni¢ specjalng masa do fugowania, spoiny wypelni¢ za
pomoca pedzla lub szpachli gumowe;j

- po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzinge zmy¢ woda, i po
wyschnigciu, przetrze¢ suchymi szmatami.

Przygotowanie podlozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin,
bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usuna¢ plamy
z rdzy i ttuszczéw, nadmiernie suchg powierzchnie. podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca,
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonania robdt nalezy oczysci¢ podioze.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm.

Roboty kamieniarskie

Podloze powinno by¢ pozbawione nierdwnosci, odolejone, starannie oczyszczone,
odtluszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej
dla wyréwnania nieréwno$ci podloze powinno by¢ suche. Dla polepszenia
przyczepnosci nalezy zastosowac¢ grunt — emulsje zwigkszajacg przyczepnos$¢ zapraw
klejowych. Podczas wykonywania robét oktadzinowych temperatura otoczenia nie
powinna by¢ nizsza niz + 5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po
wykonaniu.

6. Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.
Szczegétowe zasady kontroli jakosci

Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubos¢ 1 spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne

- grubos¢ 1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne

- zwigzanie posadzki z podktadem

- wyglad zewngtrzny i wykonczenie posadzki

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potaczenie oktadziny z podiozem

- jednolitos$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami
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7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sag w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Odbidr
przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10.Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-EN 771-6:2002 Elementy kamienne
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie
PN-EN 197-1:2002 Cement sktad wymagania i kryteria zgodnos$ci
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne
PN-63 B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

ST - 01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UTWARDZENIA TERENU
CPV 45112710-5
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

w Ignacewie Folwarcznym”.
1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objctych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania
robot zwigzanych z utwardzeniem terenu na dzialce stacji uzdatniania wody oraz
wykonanie utwardzenia ttuczniem drogi dojazdowe;.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
2.2.1 Krawezniki betonowe najazdowe i wysokie($ciete) zgodnie z BN-80/6775-03/04
Wymagania techniczne
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw,
zgodnie z BN-80/6775-03/01.
2.2.2 Obrzeza betonowe zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.
Wymagania techniczne
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Do produkcji
obrzezy betonowych nalezy stosowac beton, klasy C 20/25 1 C25/30.
2.2.3.Materialy na podsypki
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
OBOWIAZUJACYCH a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .Cement na
podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”,.Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2.4. Materialy na lawy pod krawezniki i obrzeza.
Do wykonania taw pod krawezniki 1 obrzeza nalezy stosowac beton klasy C12/15,
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom:
- nasigkliwoscig, ponizej 4%,
- §cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cia, zgodnie z obowigzujagcym normami,
- zwir odpowiadajacy wymaganiom obowigzujagcym normom
- cement portlandzki klasy 32,5
2.3.Betonowa kostka brukowa —wymagania

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i1 ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do projektowanych nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszo-jezdnego nalezy
stosowac kostke grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza: na dlugosci + 3
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mm, na szerokosci £ 3 mm, na grubosci £ 5 mm. Kolor kostek szary.
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacym
norm i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.0dpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek
jest wystarczajaca, jezeli: probka nie wykazuje pekni¢¢, strata masy nie przekracza
5%,obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy lub nawierzchni nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa,
wedtug PN-B-11112: 143

e tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
e Kkliniec od 20 mm do 31,5 mm,
* kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrdéd wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi
dla:

* klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
* klasy II'1 IIT - dla podbudowy pomocniczej.

Do podbudowy zasadniczej lub nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku, co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej
specyfikacji

3.Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku 1 wytadunku
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
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5. Wykonanie robot

5.1. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowacé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta nalezy rozplantowa¢ na miejscu oraz wbudowa¢ w nasyp przy
obsypywaniu obrzezy placéw zabaw. Przed przystagpieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia
poziomu w podltozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia Is=1,0.Do profilowania podtoza
nalezy stosowa¢ rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢
do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia.

5.2.Krawezniki i obrzeza
Fawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngtrzne S$ciany kraweznikow 1 obrzezy powinny by¢ po ich
ustawieniu obsypane piaskiem Iub miejscowym gruntem z koryta. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na
tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny krawe¢znikéw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i
zmy¢ woda.

5.3. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
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06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac¢ si¢ w granicach od 5 do
6cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana. Z uwagi
na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu
piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje
si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalez uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji
- moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogdlne zasady kontroli jakosci
zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

Szczegotowe zasady kontroli jakoSci

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— material uzyty na podktad,

— grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,

— sposob 1 jakos¢ zageszczenia,

— jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw,

— prawidlowos¢ utozenia 1 zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegoélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci



Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane
1.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2.PN-B-06250 Beton zwykty
3.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5.PN-B-19701 Cement.Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
6.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
8.PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
9.PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
10.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
11.PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujacych upadki.
12.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
13.BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 1 odbioru.

ST - 01.08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN
CPV 45112710-5
1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z urzadzeniem terenu i zieleni dla zadania
»Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w m. Dobra”.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania
robdét zwigzanych z urzadzeniem terenu i zieleni
2. Materialy
2.1. Wymagania ogé6lne dotyczace materialow i urzadzen
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Materiatami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST s3:
- ziemia urodzajna
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- nasiona traw
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem
- kontrole¢ zatadunku i wytadunku
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kotowym.
5. Wykonanie robét
5.1.0goélne zasady wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte s3 w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa 1 wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
kolczatka lub zagrabi¢.
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m’
chyba, ze ST przewiduje inacze;j.
- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m~7 chyba, ze ST
przewiduje inaczej.
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,
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- nast¢gpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z I-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika), koszenia
trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w

regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zalozenia trawnika.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogdlne zasady kontroli jakoSci
zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci
Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10.Przepisy zwigzane
Polskie normy

33



