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Wykaz weztéw objetych remontem wymiana:

1. Zatuze (obreb 0021)

. Rodzaj wezta, S'redr'1ica Srednica
Lp. Wezet Nr. dziatki ¢rednica ru’roquu odejécia
gtdwnego
1. w1 485/5 Zasuwa 150 225 160
2. W2 485/2 Hydrant 80 225 80
3. w3 485/2 Przytacz do budynku 225 32
4. W4 483 Zasuwa 200 225 225
5 W5 397 Hydrant 80 225 80
6. W6 337 Hydrant 80 225 80
7. w7 337 Zasuwa 200 225 225
8. W8 337 Przytacz do budynku 225 32
9. W9 337 Przytacz do budynku 225 32
10. W10 337 Przytacz do budynku 225 32
11. W11 331 Hydrant 80 225 80
12. W12 331 Przytacz do budynku 225 32
13. W13 318 Hydrant 80 225 80
14. w14 318 Przytacz do budynku 225 32
15. W15 318 Przytacz do budynku 225 32
16. W16 318 Przytacz do budynku 225 32
17. W17 296 Hydrant 80 225 80
18. w18 296 Przytacz do budynku 225 32
19. W19 288/1 Hydrant 80 225 80
20. W20 167/20 Hydrant 80 225 80
21. w21 167/20 Zasuwa 200 225 160
2. w22 167/20 Zasuwa 100 160 110




2. Piastowo (obreb 0015)

. Rodzaj wezta, S'redr'1ica Srednica
Lp. Wezet Nr. dziafki ¢rednica ru’roquu odejécia
gtdwnego
23. w1 (do dzi::(?71315/1) przyfacz 110 32
24. W2 (do dzi::(?71316/1) przyfacz 110 32
25. w3 1329/8 przytacz 110 32
26. w4 1356/1 hydrant 110 80
27. W5 1331/9 przytacz 110 32
28. W6 1331/9 przytacz 110 32
29. W7 1331/10 hydrant 110 80
30. w8 1332/5 przytacz 110 32
31. w9 1332/5 przytacz 110 32
32. W10 1333/2 przytacz 110 32
33. w11 1334/4 przytacz 110 32
34, W12 1334/4 przytacz 110 32
35. W13 1335/7 przytacz 110 32
36. w14 1335/7 przytacz 110 32
37. W15 1336/1 hydrant 110 80
38. W16 1643/2 przytacz 110 32
39. w17 1643/2 przytacz 110 32
40. W18 1338/4 przytacz 110 32
41. W19 1338/4 przytacz 110 32
42. W20 1338/7 hydrant 110 80
43. w21 1340/4 przytacz 110 32
44, w22 1340/4 przytacz 110 32
45, w23 1340/7 przytacz 110 32
46. W24 1340/7 hydrant 110 80
47. W25 1343/8 przytacz 110 32
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa na prace projektowe zawarta pomigdzy Inwestorem Gming Lubaczéw

z siedzibag ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow, a Firma REIN Sp. J. majaca siedzib¢ przy ul.
Staromiejskiej 75, 35-240 Rzeszow,

- Kopie mapy zasadniczej z zasoboéw powiatowego osrodka geodezji i Katastru w skali
1:500,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682
z pozniejszymi zmianami,

- Obowigzujace przepisy i Polskie Normy,

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest remont (wymiana) w¢zlow sieci wodociggowej oraz

hydrantow.

Inwestorem zadania jest Gmina Lubaczow, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

Jednostka projektowa: Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak, 35-240 Rzeszow, ul.
Staromiejska 75

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI,

W celu zwickszenia niezawodnos$ci dostawy wody inwestor Gmina Lubaczow
przystepuje do realizacji zadan majacych na celu monitoring przeptywow wody w sieciach
wodociggowych oraz wymiang armatury we¢ztowej dajacej mozliwos¢ odcinania mozliwie
najkrotszych odcinkéw sieci wodociggowej w ktorych to zachodzi konieczno$¢ przerwania
dostawy wody powstatej na wskutek wystapienia: awarii, koniecznosci rozbudowy sieci
wodociggowej, badz konserwacji. Istniejagca armatura odcinajaca w postaci zasuw
trojnikow oraz hydrantéw, zasuw na przylaczach ulegla procesom starzenia si¢ na co
ztozyly si¢ rozne czynniki: czas eksploatacji, wplyw atmosferyczny, korozje i nie pozwala
poprawna eksploatacji sieci wodociggowej, dlatego Gmina Lubaczéw podjeta decyzje

o przeprowadzeniu remontu sieci wodociggowej.



3. Lokalizacja planowanej inwestycji
Zakres objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ na terenie Gminy Lubaczéw
w jej potnocno wschodniej czesci w jednostce ewidencyjnej 180904 2 Lubaczdw na terenie
miejscowosci:
e Zaluze obreb ewidencyjny 0021

e Piastowo obreb ewidencyjny 0015

4. Opis zagospodarowania terenu w miejscu planowanych remontow-
wymiany wezlow i wymian hydrantow oraz w bezpoSrednim

sgsiedztwie

Wymiana weztéw bedzie realizowana w przewazajacej czgsci zurbanizowanej
w sgsiedztwie zabudowan mieszkalnych, gospodarczych, komunalnych. Czg$¢ weztow
zlokalizowana jest w obszarach rolniczo wykorzystywanych stanowigcych taki, pastwiska

1 grunty orne.

Istniejace wezty znajduja si¢ w zblizeniach do istniejacych ogrodzen oraz
bezposrednim sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia podziemnego: gazociggu, kabli
energetycznych 1 telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, oraz uzbrojenia

technicznego napowietrznego linii energetycznych i linii telekomunikacyjnych.
Zielen:

W zakresie inwestycji teren pod budowg w sporej czegsci stanowig ogrody trawniki
przydomowe, taki pastwiska, grunty orne, pobocza drogi. W przewazajacej czgsci teren
pokryty jest zielenig niska, w sasiedztwie budynkéw wstepuja krzewy ozdobne oraz drzewa

OWOCOWC.

5. Opis ogolny przyjetych rozwigzan technicznych

W wyniku analizy istniejgcego stanu sieci wodociggowej oraz wymagan stawianych
przez Inwestora projektuje si¢ wymiang 22 weztow w Zaluzu i 25 weztéw w Piastowie.

Miejsca lokalizacji wymiany wezlow wodociggowych wskazano w cze$ci graficznej
na mapkach przedstawiajagcych fragmenty kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.
Istniejace sieci wodociggowe w przewazajacej czgsci wykonane sg z rur ci$nieniowych

PCV nie wyklucza si¢ wystepowania innych materialéw zastepczych polietylenowych,



stalowych, czy tez zeliwnych.
W czgséei graficznej wskazano réwniez w sposdb schematyczny przewidywany
zakres remontu, w przypadku konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zaproponowanych

robotach nalezy uzyska¢ zgode zamawiajacego.

6. Armatura i uzbrojenie w remontowanych wezlach wodociagowych,

hydrantowych i przylaczach.

6.1. Zasuwy

W miejscach przewidywanych wymian zasuw odcinajacych nalezy stosowaé
zasuwy krotkie, kotnierzowe, migkko uszczelnione, klinowe, z gladkim i wolnym
przelotem. Srednica zasuwy zgodna z $rednica nominalng przewodu, na ktérym ma zosta¢
zainstalowana:

o na rurociggach: PCV90, PE90, stalowych o $rednicy zewngtrznej 84-88,9mm,

zeliwnych o $rednicy zewnetrznej 98mm - stosowac zasuwy DN 80,
o na rurociggach: PCVI110, PE110 stalowych o $rednicy zewngtrznej: 104-
114mm, Zeliwnych o $rednicy zewngtrznej 118mm - stosowa¢ zasuwy DN 100,
o na rurociggach: PCV160, PE160 stalowych o $rednicy zewngtrznej: 154-
168mm, zeliwnych o $rednicy zewngtrznej 170mm - stosowac zasuwy DN 150,
o na rurociggach: PCV225, PE225 stalowych o $rednicy zewngtrznej: 204-

219mm, zeliwnych o $rednicy zewngtrznej 222mm - stosowac zasuwy DN 200,

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz z skrzynka do zasuw z pokrywa
zeliwng dedykowane do danej $rednicy zasuwy. Do skrzynek zasuw nalezy stosowaé
prefabrykowane obruki betonowe badz wykonaé¢ obrobki z kostki betonowej na
wymiarze 40x40cm. Miejsca lokalizacji zasuw oznakowaé w terenie tabliczkami

mocujac je na stupku betonowym badz pobliskim ogrodzeniu.
Wymagania techniczne dla zasuw:

o Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

o Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia,

o Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM,
NBR,

o Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,



o Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie nisko tarciowych elementéw
slizgowych,

o  Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa w
ptaszczyznach poziomej i pionowej,

o Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznos$ci demontazu pokrywy,

o  Sruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa,

o Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotierzem
trzpienia,

o Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,

o Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL,

o  Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

o  Polaczenia kolierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie
PN10, PN16,

o Atest higieniczny PZH do wody pitne;j,

6.2. Hydranty

W miejscach wymiany hydrantéw nalezy stosowa¢ Hydrant naziemny DN80
z zastosowaniem zasuwy odcinajacej, kolnierzowej, migkko uszczelnionej, klinowej
DN80 z gladkim i wolnym przelotem, z obudowg i skrzynka do zasuw. Hydrant
spoczywa¢ bedzie na kolanie kolnierzowym ze stopka. Zasuwa nalezy odsuna¢ od
hydrantu na odlegto$¢ 1m wykorzystujac tacznik zeliwny dwukotnierzowy FF DN8O
w przypadkach koniecznos$ci odsunigcia na wigksza odlegtos$¢ nalezy stosowaé wstawki
dwu kothierzowe z rur PE90 (dwie tuleje kotnierzowe zgrzane doczotowo do rury PE90
z dwoma luZznymi kotierzami ocynkowanymi DN8O).

Lokalizacja hydrantu powinna zapewniac tatwy dostep do nich stuzb odpowiedzialnych
za prawidlowe funkcjonowanie systemu wodociggowego oraz jednostek gaszacych
pozary.

Montaz hydrantéw wykonywaé zgodnie z instrukcja i dokumentacjg techniczno-
ruchowa sporzadzong przez producenta wyrobu. Dolna krawedZ nasady hydrantow
powinna znajdowac si¢ na wysokosci 83 cm od podtoza. Hydranty nalezy oznakowac
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zgodnie z polska norma.

Wymagania techniczne dla hydrantu:

O

O

samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przeptywu,

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotierzem
trzpienia,

uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,

korek uszczelniajacy wykonany z mosiadzu prasowanego, zabezpieczony
specjalnym pierscieniem przed wykreceniem,

element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM
materialy zewnetrzne i wewngtrzne odporne na korozje¢ (kolumna hydrantu z rury
zeliwnej sferoidalnej pokryta warstwg cynku) ochrona antykorozyjna powloka na

bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy

PN-EN ISO 12944-5,

6.3. Laczniki rurowo kolierzowe

Do polaczenia nowej armatury z istniejagcymi sieciami wodociggowymi nalezy

wykorzysta¢ taczniki rurowo-kolnierzowe dobrane kazdorazowo do $rednicy oraz

materiatu sieci, na ktorej nastgpi ich instalacja. Do polaczenia z sieciami wykonanymi

z rurami z tworzywa sztucznego stosowac laczniki przystosowane do potaczenia

z rurami migkkimi wyposazonymi w zabezpieczenie przed przysuni¢ciem. Kazdorazowo

nalezy wykona¢ blok oporowy by uniemozliwi¢ zesuniecie si¢ tacznika z rurociagu.

Wymagania techniczne dla lacznikéw rurowo kolnierzowych:

O

Korpus i kotnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7

tacznik do taczenia kotnierza z bosym koncem rur wykonanej z réznych materiatéow

od Zeliwa po PVC

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250

mikronéw wg normy PN-EN 1SO 14901,
Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

Cisnienie robocze PN10



6.4. Trojniki

W czesci weztow hydrantowych jak i w miejscach wymiany zasuw nalezy dokonac
wymiany trojnikdbw. W miejscach tych przewidziano zastosowanie trojnikow

kolierzowych zeliwnych réwnoprzelotowych i redukcyjnych.
Wymagania techniczne dla trojnikow kolierzowych:
o Wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7

o Ochrona antykorozyjna powtfoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250

mikronéw wg normy PN-EN 1SO 14901,
o Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

o Cisnienie robocze PN10

6.5. Wstawka (krdciec) dwukolnierzowa

Do odsunigcia zasuwy odcinajacej od hydrantu jak réwniez do ewentualnych
koniecznych wstawek do potaczenia z istniejaca siecig projektuje si¢ uzycie tacznikow
dwu koierzowych FF wykonanych z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7. Do
odsunig¢¢ na wigkszg odlegto$¢ hydrantow nalezy uzywac tacznikdw dwu kohierzowych
wykonanych z uzyciem rur PE dopasowujac zadang dtugos$¢ (dwie tuleje kolnierzowe

zgrzane doczotowo do rury PE90 z dwoma luznymi kotnierzami ocynkowanymi DN8O0).

Wymagania techniczne dla zeliwnych kro¢cow dwukolnierzowych FF:
o Wpykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,

o Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN

14901,
o Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

o Cisnienie robocze PN10.

6.6. Kolano dwukolnierzowe ze stopka
Dla kazdego hydrantu naziemnego stosowac¢ kolana ze stopka DN80.
Wymagania techniczne dla zeliwnych kro¢cow dwukolnierzowych FF:
o Wpykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,

o Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN
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14901,
o Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

o Cisnienie robocze PN10.

6.7. Obejmy dla wlaczen przylaczy domowych - zestaw przylaczeniowy

W miejscach w ktorych zaplanowano wymiang wlaczen przytaczy domowych do
sieci nalezy wykona¢ przy uzyciu nowej obejmy potaczonej z zasuwg migkko
uszczelniong tworzac tak zwany zestaw przylaczeniowy sktadajacy si¢ z obejmy
1 zasuwy. Wlaczenie do sieci pod ci$nieniem wymaga uzycia aparatu do nawiercania

przystosowanego do pracy pod ci$nieniem.

Wymagania techniczne dla zestawu przylaczeniowego
o Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
o Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

o Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM,

NBR, lub z wykonany z mosigdzu,
o Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,
o Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpinia

o Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w

ptaszczyznach poziomej i pionowej,

o Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka

odseparowana od medium,
o Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

o Potéwki obejmy w catosci wytozone gumg NBR, EPDM.

7. Roboty budowlane na sieci wodociagowej

7.1.  Prace wstepne

Przed przystapieniem wymiany weztow nalezy dokonaé przekopoéw kontrolnych
w miejscach ich lokalizacji w tym zbadanie lokalizacji istniejacego uzbrojenia w celu

doktadnego okreslenia lokalizacji uzbrojenia i rzednych ich posadowien pod nadzorem
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administratora istniejacych urzadzen.

7.2. Transport i skladowanie materialow

Do prac remontowych planuje si¢ wykorzysta¢ armature zeliwng oraz ewentualne
krotkie odcinki rury z tworzywa sztucznego z polietylenu. Wszystkie elementy uzyte
do remontu powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przewozone rury i armatur¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury i armatur¢ mozna sktadowac na otwarte;j
przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo zgodnie
z wymogami producenta. Rury i1 armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w polozeniu poziomym
na plaskim i rownym podtozu. Elementy zeliwne przy przewozeniu i sktadowaniu

wymagaja zabezpieczenia przed obiciem warstwy lakiernicze;.

7.3.  Wykopy pod sie¢ wodociagowa

Wykopy w miejscu wymiany wezldw powinny by¢ prowadzone recznie
1 mechanicznie w zalezno$ci odleglosci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-
10736/1999. Nalezy zwrdci¢ uwage by sie¢ wodociaggowa w tym armatura uktadana

byta z zachowaniem przykrycia gruntem nie mniej niz 1,4m.

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe¢ humusu grubosci 15cm.
Zebrany humus nalezy skladowaé¢ w pasie budowlano-montazowym wzdhuz jego
granicy. Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych humus zostanie

rozplantowany w pasie robot.

Jesli glebokos¢ wykopu osiggnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscia

(wejscia) do wykopu.

Wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,
oraz zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostgpem 0sob postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych,
a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Miejsca szczegdlnie

niebezpieczne winny by¢ w nocy o$wietlone.
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7.4. Odwodnienie wykopow

Do odwadniania wykopdw przewidziano zastosowanie pomp elektrycznych lub
spalinowych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegtos¢
min. 10 m od wykopu. Ilos¢ wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym
stopniu od mozliwosci oprdznienia sieci badz odlegto$ci do najblizej potozonych

czynnych zasuw odcinajacych doptyw wody oraz od opadéw atmosferycznych.

7.5. Roboty montazowe

Podczas montazu armatury wykop powinien by¢ odwodniony dopuszcza si¢
wykonanie zagl¢bienia poza miejscem montazu armatury tak by na biezaco osuszaé
dno wykopu. W trakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych nalezy
przestrzega przepisow BHP gléwnie dotyczacych prowadzenia robot w rejonie

wystepowania sieci elektro-energetycznych.

7.6. Podsypka i osypka bloki oporowe

Nowo montowang armatur¢ nalezy uktada¢ w wykopie na stabilizowanym
mechanicznie podlozu z piasku. W razie wystgpienia gruntow nawodnionych
praktyczniej bedzie zastosowac podloze z drobnego zwiru 420 mm réwniez ubijanego
mechanicznie. Przewody nalezy uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Obsypka rur
musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przykrycia

przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Nalezy stosowac bloki oporowe zabezpieczajace przed przesunigciem armatury oraz
zsuni¢ciem lacznikéw rurowo kotnierzowych. Pod armature stosowaé rowniez ptytki
betonowe podktadowe roéwnowazace parcie cigzkiej armatury na grunt. Elementy
blokoéw oporowych oddzieli¢ od armatury podwodjng warstwa foli budowlanej

o grubo$ci min 0,5mm.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podtoze
jest skalne, wysokos$¢ osypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.

Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

*  nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm - material

nie moze by¢ zmrozony,
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*  nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni

1 83 to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

7.7. Proba szczelnosci

Po montazu uzbrojenia weztowego na sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem
podda¢ go cisnieniowej probie szczelno$ci. Probe szczelno$¢ przewodow
wodociggowych wykona¢ na ci$nienie robocze w ciggu minimum 30 min. Prébe
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu armatury i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Zlacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna

wodociggowa.

7.8. Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych

Plukanie przewodoéw wodociggowych nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu
montazu danego wezta czysta woda. Brudng wodg z ptukania sieci wypuszczaé przez
koncowki sieci poza miejsce prowadzenia robot budowlanych do czasu az zacznie na
koncowkach i hydrancie wyptywac czysta woda. Plukanie przewodow wodociggowych
powinno si¢ odbywac¢ z predkoscig 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do

eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu.

8. Uwagi koncowe

e Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien powiadomié
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego Ww rejonie
prowadzonych robdt o terminie ich rozpoczecia, oraz zleci¢ nadzér w czasie
ich realizacji,

e Nalezy dokona¢ odkrywki sieci przed wytaczeniem jej z eksploatacji tak by
zinwentaryzowa¢ doktadnie jej lokalizacj¢ w tym okresli¢ niezbedne
materiaty do wykonania prac, majac na uwadze ograniczenie do niezb¢dnego
minimum czasu wytaczenia sieci wodociggowe;j,

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac

1 powiadomi¢ operatora,
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e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako
czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem,

e  Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych,

e Przy skrzyzowaniu sieci z kablem telefonicznym i energetycznym,
zastosowac na kablu rur¢ ochronng dwudzielna,

o (alo$¢ robot zwigzanych z budowa wodociggu wykona¢ zgodnie
z polskimi normami 1iinstrukcjami montazu producentéw materialow

1 urzadzen a takze z przepisami BHP a w szczeg6lnosci:

= DZ.U. nr 22/53 poz. 89 — ,,BHP” — transport r¢czny,

= Dz. U. Nr 47 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,

= PN -EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

= PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

= Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw z PVC, PE lub

innych materiatow zast¢pczych na budowie,

Konicowy odbiér wykonaé na podstawie:

o pozytywnych wynikéw préb szczelnosci,

o projektu technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji wraz z domiarami,

o inwentaryzacji geodezyjnej wygodnego uzbrojenia,

o deklaracji zgodnos$ci na wbudowane materiaty.

Opracowatl:

mgr inz. Marek Bigolas
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9. Zestawienie armatury

9.1.

Zestawienie ogdlne armatury przewidzianej do wymiany w Zauzu

Zasuwy zZeliwne Kkolnierzowe (komplet z obudowami teleskopowymi,

skrzynkami, obrukami, uszczelkami, i Srubami do potaczen kotnierzowych):

o DN 100 1szt. (w22),
o DN 150 1szt. (wl),
o DN 200 4szt. (w4, w5, w7, w2l),

Hydrant naziemny DN80 (komplet z kolanem stopowym tacznikiem
dwukothierzowym zasuwg DN8O z obudowa teleskopowa, skrzynka, obrukiem,

uszczelkami, 1 $rubami do potaczen kolnierzowych)

o DN80 7 szt. (w2, wo, wll, wi3, wl7, w19, w20)

Lacznik rurowo kolnierzowe:

o DN 100 1szt. (w22),
o DN 150 2szt. (wl, w21),

o DN 200 21szt. (wl, wl, w2, w2, w4, w4, w5, w5, wb, w7, wll, wll, wl3,
wl3, wl7, wl7, w19, w19, w20, w20, w21)

Trojnik zeliwny kolnierzowy:

o Redukcyjny DN200/80 7szt. (w2, wo, wll, wl3, w17, w19, w20)
o Redukcyjny DN200/150 1szt. (wl)

Redukcja zeliwna kolnierzowa:

o DN200/150 Iszt. (w21)

Rura PCYV cisnieniowa PN10 z kielichem L = 1m
o PV(C22526 szt.=26m

Opaski przylaczeniowe (komplet z zasuwa migkko uszczelniong z obudowami

teleskopowymi, skrzynkami, obrukami),
o DN200/32 9 szt. (w3, w8, w9, wl0, wl2, wl4, wl5, wl6, wlg)
Laczniki do potaczenia z istniejagcymi przytaczami

o PE/stal lub PE/PE 9szt.
Rura PE32
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9.2.

o PE 32 SDR17, PN10 45m
Zestawienie ogélne armatury przewidzianej do wymiany w Piastowie

Hydrant naziemny DN80 (komplet z kolanem stopowym tacznikiem
dwukothierzowym zasuwg DN8O z obudowg teleskopowa, skrzynka, obrukiem,

uszczelkami, 1 Srubami do polaczen kotnierzowych).

o DNB80 5 szt. (w4, w7, wl5, w20, w24)

Lacznik rurowo kolnierzowe:

o DNS80 1szt. (w4),
o DN 100 8szt. (w7, w7, wl5, wl5, w20, w20, w24, w24),

Trojnik zeliwny kolnierzowy:
o Redukcyjny DN100/80 4szt. (w7, w15, w20, w24)
Rura PCYV cisSnieniowa PN10 z Kkielichem L = 8m

o PCV110 8szt. = 8m

Opaski przylaczeniowe (komplet z zasuwa migkko uszczelniong z obudowami

teleskopowymi, skrzynkami, obrukami),

o DNI110/32 20 szt. (wl, w2, w3, w5, wb, w8, w9, wl0, wll, wl2, wi3,
wl4, wl6, wl7, wl8, wl9, w21, w22, w23, w25)

Laczniki do potaczenia z istniejagcymi przytaczami

o PE/stal lub PE/PE 20szt.
Rura PE32

o PE 32 SDR17,PN10 100m
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DN32 PN10

lub skrecana PE/PE
Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)

istn. przylacz wodociggowy
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wlo-wl7

(1643/2)
istn. przytacz wodociggowy

Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)

wl5

lub skrecana PE/PE
zasuwa miekouszczelniona

DN32 PN10
Obejma 110/DN32

(1336/1)

kolano ze stopa DN 80

krociec FF DN80
istn. wod PCVO 110

Hydrant naziemny DN 80

zasuwa DN 80 PN10

istn. wod PCVO 110
Obejma 110/DN32

trojnik redukeyjny kotnierzowy DN100/80 PN10
zel. sferoidalne farba epoksydowa

istn. wod PCVD 110

zasuwa miekouszczelniona
DN32 PN10
lub skrecana PE/PE

Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)

facznik rurowo-kotnierzowy 100/110
istn. przylacz wodociggowy

facznik rurowo-kotnierzowy 100/110
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wl8-wl9

(1338/4)

Obejma_110/DN32

istn. wod PCVQ 110

1stn. przylacz wodociggowy

Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)

lub skrecana PE/PE
zasuwa miekouszczelniona
DN32 PN10

Obejma 110/DN32

zasuwa miekouszczelniona
DN32 PN10

lub skrecana PE/PE
Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)

istn. przylacz wodociggowy

2341

2336

R
2342 \ 1338 /‘9
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1346/1

23427
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w20

(1338/7)

kolano ze stopa DN 80

krociec FF DN80

Hydrant naziemny DN 80

zasuwa DN 80 PN10

trojnik redukcyjny kotnierzowy DN100/80 PN10
7¢l. sferoidalne farba epoksydowa

istn. wod PCVO 110

istn. wod PCV@ 110

facznik rurowo-kofnierzowy 100/110

tacznik rurowo-kotnierzowy 100/110
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w2l - w22
(1340/4)
istn. przylacz wodociggowy
Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)

lub skrecana PE/PE
zasuwa miekouszczelniona
DN32 PN10

Obejma_110/DN32

istn. wod PCVQ 110
Obejma 110/DN32

zasuwa miekouszczelniona
DN32PN10

lub skrecana PE/PE

Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)
istn. przylacz wodociggowy
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w24

(1340/7)

kolano ze stopa DN 80

w23

Hydrant naziemny DN 80

krociec FF DN§0

zasuwa DN 80 PN10

istn. wod PCVO 110

(1340/7)
istn. wod PCV O 110
Obejma 110/DN32 t'r(')jnik redukeyjny kotnierzowy DN100/80 PN10
7el. sferoidalne farba epoksydowa
zasuwa miekouszczelniona .
DN32PNI0 istn. wod PCV@ 110
lub skrecana PE/PE
Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo) . .
facznik rurowo-kotnierzowy 100/110
tacznik rurowo-kotnierzowy 100/110

1stn. przylacz wodociggowy
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w25

(1343/3)

istn. przylacz wodociggowy

Ztaczka zaciskowa PE/Stal (Gebo)

lub skrecana PE/PE
zasuwa miekouszczelniona
DN32 PN10

\_Obejma 110/DN32

istn. wod PCVO 110
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