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Nawierzchnia

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1NAWIERZCHNIE 1 23
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Roboty ziemne 2 5
1.3|Podbudowy 6 12
1.4|Obramowanie jezdni 13 16
1.5/Nawierzchnia 17 21
1.6|POBOCZE GRUNTOWE 22 22
1.7|ROBOTY POZOSTALE 23 23

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088




Nawierzchnia

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIE
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
969.41 * 0.001 km 0.969
RAZEM 0.969
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 104 cm gtebo- |m?
d.1./0102-01 kosci koryta
2|0102-02
nawierzchnia [969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 54 cm m?2
d.1./0102-05 gtebokosci koryta
2|0102-06
zjazdy 0.5*(3.88 +13.92) *4.18 m?2 37.202
0.5*(4.82+11.62) *2.28 m?2 18.742
0.5 (3.83 + 13.32) * 4.00 m?2 34.300
0.5*(4.22 + 13.25) * 3.03 m?2 26.467
0.5* (4.33 + 13.50) * 3.00 m?2 26.745
0.5*(4.32 + 13.50) * 3.00 m?2 26.730
0.5 (7.84 + 17.00) * 3.00 m?2 37.260
0.5 (4.36 + 13.69) * 2.97 m?2 26.804
0.5*(7.93 +17.21) * 2.97 m?2 37.333
0.5*(8.07 + 14.15) * 1.00 m?2 11.110
0.5*(9.94 +16.71) * 1.60 m?2 21.320
0.5*(3.50 + 11.51) * 11.60 m?2 87.058
0.5*(5.00 + 11.71) * 10.54 m?2 88.062
0.5*(5.00 + 14.97) * 5.92 m?2 59.111
0.5 (3.50 + 13.73) * 5.92 m?2 51.001
0.5 (7.00 + 12.00) * 6.84 m?2 64.980
0.5 *(3.50 + 13.50) * 7.06 m?2 60.010
0.5 * (3.50 + 13.50) * 6.52 m?2 55.420
0.5 (3.50 + 13.50) * 8.25 m?2 70.125
0.5 *(3.50 * 13.50) * 6.06 m?2 143.168
0.5*(3.65+12.70) * 4.13 m?2 33.763
0.5*(4.10 + 12.00) * 2.82 m?2 22.701
0.5 (8.86 + 17.00) * 2.08 m?2 26.894
0.5 (7.00 + 17.00) * 7.00 m?2 84.000
0.5*(19.01 + 14.46) * 14.00 m?2 234.290
0.5*(4.49 +11.79) * 1.82 m?2 14.815
RAZEM 1399.411
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2|0214-04 10 km
poz.2 * 1.04 m3 6049.118
poz.3 * 0.54 m3 755.682
RAZEM 6804.800
5 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.|kalk. wiasna
2
poz.4 m3 6804.800
RAZEM 6804.800
1.3 Podbudowy
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
zjazdy 0.5*(3.88 +13.92) *4.18 m?2 37.202
0.5*(4.82+11.62) *2.28 m?2 18.742
0.5*(3.83 + 13.32) * 4.00 m?2 34.300
0.5*(4.22 + 13.25) * 3.03 m?2 26.467
0.5 (4.33 + 13.50) * 3.00 m?2 26.745
0.5* (4.32 + 13.50) * 3.00 m?2 26.730
0.5*(7.84 + 17.00) * 3.00 m?2 37.260
0.5 (4.36 + 13.69) * 2.97 m?2 26.804
0.5*(7.93+17.21) *2.97 m?2 37.333
0.5*(8.07 + 14.15) * 1.00 m?2 11.110
0.5*(9.94 +16.71) * 1.60 m?2 21.320
0.5 (3.50 + 11.51) * 11.60 m?2 87.058
0.5*(5.00 + 11.71) * 10.54 m?2 88.062
0.5*(5.00 + 14.97) * 5.92 m?2 59.111
0.5*(3.50 + 13.73) * 5.92 m?2 51.001
0.5 (7.00 + 12.00) * 6.84 m?2 64.980
0.5 *(3.50 + 13.50) * 7.06 m?2 60.010
0.5 * (3.50 + 13.50) * 6.52 m?2 55.420
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0.5*(3.50 + 13.50) * 8.25 m?2 70.125
0.5 *(3.50 * 13.50) * 6.06 m?2 143.168
0.5*(3.65 +12.70) * 4.13 m?2 33.763
0.5*(4.10 + 12.00) * 2.82 m?2 22.701
0.5*(8.86 + 17.00) * 2.08 m?2 26.894
0.5* (7.00 + 17.00) * 7.00 m?2 84.000
0.5*(19.01 + 14.46) * 14.00 m?2 234.290
0.5*(4.49 + 11.79) * 1.82 m?2 14.815
nawierzchnia |969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 7215.871
7/KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1./0201-01 nym lub wapnem C0,4/0,5 2 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
3|analogia
nawierzchnia [969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
8/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej |m2
d.1./0101-02 nosnosci sposobem recznym
3
nawierzchnia |969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
9|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzino-  |m?2
d.1./0114-01 wego o0 CBR > 35% i k10 < 8 m/d gr 20cm
3|analogia
nawierzchnia [969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
10/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 |m?2
d.1.|0114-05 < 10 MPa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3|analogia
nawierzchnia |969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
11|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziar- |m2
d.1.|0114-07 nieniu 0/31.5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3/0114-08
analogia
nawierzchnia [969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
12|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu  |m2
d.1./0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
3/0110-02 Miesz.miner-asfalt. AC 16W 35/50
nawierzchnia |969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
1.4 Obramowanie jezdni
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-08 kat.lI-1IV
4
kraweznik + |969.41 *2-379.17 m 1559.650
12
A (sumaczesciowa) e
m 1559.650
kraweznik +413.92 + 11.62 + 13.32 + 13.25 + 13.50 + 17.00 + 13.50 + 13.69 + 17.21 + m 379.170
14.05 +14.15+16.71 + 11.51 + 11.71 + 14.97 + 13.73 + 17.00 + 13.50 * 2 +
13.50 + 12.70 + 12.88 + 12.00 + 17.00 + 17.00 + 14.46 + 11.79
B (sumaczesciowa) ] e
m 379.170
RAZEM 1938.820
14 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza i krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
4
(0.30 *0.15 + 0.35 * 0.15) * poz.13A m3 152.066
(0.26 *0.15+ 0.12 * 0.35) * poz.13B m3 30.713
(0.30 *0.15+ 0.15 * (0.30 + 0.09) * 0.5) * 258.43 m3 19.188
RAZEM 201.967
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.]0403-02 wej
4
poz.13A m 1559.650
RAZEM 1559.650
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
4
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poz.13B m 379.170
RAZEM 379.170
1.5 Nawierzchnia
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
nawierzchnia [969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm
5/0310-02 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16W 35/50
nawierzchnia |969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
nawierzchnia [969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
20|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
5/0310-06 Miesz.miner-asfalt. do war.scier. SMA 11S PMB 45/80-55
nawierzchnia |969.41 * 6.00 m?2 5816.460
asaltowa
RAZEM 5816.460
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j klor szary grubo$¢ 10 cm na pod-  |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kolor szary
5
zjazdy 0.5*(3.88 + 13.92) * 4.18 m?2 37.202
0.5*(4.82+11.62)*2.28 m?2 18.742
0.5 *(3.83 + 13.32) * 4.00 m?2 34.300
0.5*(4.22 + 13.25) * 3.03 m?2 26.467
0.5 (4.33 + 13.50) * 3.00 m?2 26.745
0.5 (4.32 + 13.50) * 3.00 m?2 26.730
0.5*(7.84 + 17.00) * 3.00 m?2 37.260
0.5*(4.36 + 13.69) * 2.97 m?2 26.804
0.5*(7.93+17.21)*2.97 m?2 37.333
0.5 (8.07 + 14.15) * 1.00 m?2 11.110
0.5*(9.94 +16.71) * 1.60 m?2 21.320
0.5*(3.50 + 11.51) * 11.60 m?2 87.058
0.5*(5.00 + 11.71) * 10.54 m?2 88.062
0.5 (5.00 + 14.97) * 5.92 m?2 59.111
0.5*(3.50 + 13.73) * 5.92 m?2 51.001
0.5*(7.00 + 12.00) * 6.84 m?2 64.980
0.5 (3.50 + 13.50) * 7.06 m?2 60.010
0.5 *(3.50 + 13.50) * 6.52 m?2 55.420
0.5 *(3.50 + 13.50) * 8.25 m?2 70.125
0.5*(3.50 * 13.50) * 6.06 m?2 143.168
0.5*(3.65+ 12.70) * 4.13 m?2 33.763
0.5*(4.10 + 12.00) * 2.82 m?2 22.701
0.5*(8.86 + 17.00) * 2.08 m?2 26.894
0.5*(7.00 + 17.00) * 7.00 m?2 84.000
0.5*(19.01 + 14.46) * 14.00 m?2 234.290
0.5*(4.49 +11.79) * 1.82 m?2 14.815
RAZEM 1399.411
1.6 POBOCZE GRUNTOWE
22|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
6
0.75 * (969.41 * 2) m?2 1454.115
RAZEM 1454.115
1.7 ROBOTY POZOSTALE
23 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|kalk. wtasna
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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