5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. Przedmiot opracowania.
e Budowa kanatu technologicznego
5.2. Dane wyjsciowe.

Projekt budowy kanatu technologicznego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U. Nr: 120, poz. 1126;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz.
1256;

Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr: 207, poz.
2016 / z pdzniejszymi zmianami;

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego.

Rodzaj sieci teletechnicznej nie tak
kanalizacja kablowa X
kable w kanalizacji X

linia telekomunikacyjna podziemna X
linia telekomunikacyjna nadziemna X

linia telekomunikacyjna w ciggach kablowych w pomieszczeniach X

Istniejace obiekty dystrybucyjne.

W budowanej sieci teletechnicznej rozrézniamy nastepujace obiekty dystrybucyjne:
e mufy kablowe
e skrzynki kablowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Rodzaj zagrozenia nie tak
drogi X
linie tramwajowe X

tereny PKP X

sie¢ cieplna X

sie¢ gazowa X




sie¢ energetyczna X

sie¢ kanalizacji deszczowej X
sie¢ wodociggowa X
sie¢ kanalizacji sanitarnej X

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych, miejsce 1 rodzaj

zagrozen.

Miejsce zagrozenia

pas drogowy

torowisko tramwajowe

Rodzaj zagrozenia
ruch drogowy — kolizja drogowa

ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa

nie

tak

tory PKP

rurociag cieplny

ruch kolejowy — kolizja kolejowa

przeplyw pary lub wody grzewczej — oparzenie

rurociag gazowy

przewody linii energetycznej

przeptyw gazu — eksplozja

przeplyw pradu — porazenie pradem

kablowe linie energetyczne

przeptyw pradu — porazenie pradem

studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja

kanalizacja teletechniczna X
gazu
linia napowietrzna shupy teletechniczne — upadek z wysokos$ci X
niewidzialne fale §wietlne emitowane przez laser —
Swiattowody uszkodzenie wzroku, zranienie odtamkami wtdkna X
$wiattowodowego

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych. Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolen BHP
pracownikow przystepujacych do budowy oraz wazno$¢ posiadanych uprawnien
kwalifikacyjnych do okre§lonych robot. Kierownik budowy udzieli instruktazu —
przypomnienie o sposobie wykonywania robot w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprz¢t BHP.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zatgczonych
do projektow wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.



