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Przedmiot inwestycji:

"BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOSNICOWICACH
WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA | SANITARNA - PROJEKT"

Inwestor:
URZAD MIEJSKI W SOSNICOWICACH
Ul. Rynek 19

44-153 Sosnicowice

Jednostka projektowa:

PROFILEX
Pracownia Projektow Instalacyjnych Barbara Macuda
ul. P. Sciegiennego 1/9

32-300 Olkusz

Marzec 2022 r.



1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drég obstugujgcych
przylegty teren z wigczeniem do ul. Smolnickiej w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi przy ul.

Smolnickiej w Sosnicowicach wraz z kanalizacjg deszczowg i sanitarng - projekt.”

W zakres opracowania wchodzi projekt:
- budowa trzech odcinkéw drég dojazdowych klasy D,
- odwodnienia powierzchniowego drog z witgczeniem do kanalizacji deszczowej,
- przebudowy istniejgcych urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

- budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej (wg odrebnych

opracowan).

2. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu budowlano - wykonawczego wykorzystano

nastepujgce przepisy prawne, wytyczne i inne materiaty:

— umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miejskim w Sosnicowicach, a firmg
PROFILEX Pracownia Projektéw Instalacyjnych Barbara Macuda na wykonanie
zadania pn.: "Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sosnicowicach wraz
z kanalizacjg deszczowa i sanitarng - projekt"

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz.
110),

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

— podkfad mapowy, mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— ,Dokumentacja geotechniczna — opinia geotechniczna, dokumentacja badan
podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny” - dla rozpoznania
geotechnicznych warunkéw posadowienia w miejscowosci Sosnicowice —
wykonany przez firme Geonit Przemystaw Kluczewski, 32-329 Bolestaw, ul.

Gtéwna 9,



— materialy geodezyjne, pomiar wysokosciowy wraz z aktualng mapg do celow
projektowych,

— wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesztrzennego
udostepniony przez UM w Sosnicowicach,

— uzgodnienia branzowe z gestorami sieci.

Warunki wynikajgce z przepisow:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U. nr 43 z dn. 14
maja 1999 r. ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” z p6ézn. zm.,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych /Dz.U. nr 80 poz. 721 z pézn. zm./.

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2003r. nr 207 poz. 2016
z pézn. zm./.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr.63 poz. 735/.

Stan istniejgcy

Planowana inwestycja budowy i przebudowy odcinkéw drég w rejonie
ul. Smolnickiej zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci
Sosnicowice. W chwili obecnej na terenie inwestycji przebiega droga dojazdowa o
nawierzchni utwardzonej, obstugujgca dojazd do przylegtego terenu, terenéw lesnych
i upraw rolnych. W stanie istniejgcym droga nie posiada odwodnienia
powierzchniowego - woda opadowa odprowadzana jest poprzez réw, a nastepnie do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Na terenie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ elektroenergetyczna — ziemna i napowietrzna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ teletechniczna — ziemna i napowietrzna,
- sieC kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j.



4. Rozwigzania projektowe

W ramach inwestycji polegajacej na wykonania zadania pn.: "Budowa drogi przy
ul. Smolnickiej w Sosnicowicach wraz z kanalizacjg deszczowa i sanitarng - projekt"

zaprojektowano budowe trzech odcinkéw drég o przekroju ulicznym wraz z odwodnieniem.

W ramach opracowania przewiduje sie:

- budowe jezdni drég o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanych kraweznikiem,
- budowe zjazdow z kostki betonowej o szerokosci 3.5 m dla obstugi przylegtego terenu,
- budowe odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego jezdni,

- budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowe;j

- budowe istniejgcej infrastruktury technicznej,

- wycinke i usuniecie istniejgcych drzew i krzewow.

5. Przebieg drogi w planie

5.1. Zalozenia projektowe

Lokalizacja m. Sosnice, teren zabudowy,
Ograniczenie jezdni kraweznikiem obustronne,

Klasa techniczna drogi D (dojazdowa)

Kategoria drogi gminna, publiczna

Predkos¢ projektowa vp 40 km/h

Szerokos$¢ jezdni szeroko$¢ min. 6,0 m,
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2%

5.2. Opis przebiegu drogi w planie

W ramach niniejszej zaprojektowano budowe drég dojazdowych na odcinkach:
— AB — o dlugosci Lag = 289,64 m,
— CD — o dtugosci Lcp = 418,78m,
— EF — o dtugosci Ler = 261,06 m.

taczna dtugos¢ projektowanych odcinkdw dréog wynosi: L = 969.48 m.



Przebieg projektowanych osi drég w planie zostat dostosowany do istniejacych
warunkéw terenowych, istniejgcego sladu drogi oraz korytarzy drogowych zawartych w
MPZP m. Sosnicowice.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano trasy drég o parametrach
technicznych wg ponizszego zestawienia:

Linia trasowania: Linia AB

Opis: Odcinek drogi dojazdowej z wtgczeniem do ul. Smolnickiej

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugoscé:

Opis
PtK:
PP:

KEK:

Parametr
Kat delta:
Promien:

Dtugosc¢:

Pikietaz

0+000.000

0+182.661

Wartosc

182.661

Pikietaz

0+182.661

0+209.446

Wartosé

05°06' 55.4716"

300.000

26.784

Wspdtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569597.242
5569706.180

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspotrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
5569706.180
5569465.373

5569721.174

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:

Wspotrzedna Wsch
6538868.689

6539015.310

Wartos¢

N 53°23'16.0103" E

Wspotrzedna Wsch
6539015.310
6539194.229

6539037.493

Wartos¢

W PRAWO

13.401



Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugosc¢:

0.299

26.775

Pikietaz

0+209.446

0+289.640

Wartosc

80.195

Sieczna:

Kierunek:

Wspdtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569721.174
5569763.072

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

0.299

N 55°56'43.7462" E

Wspotrzedna Wsch
6539037.493

6539105.873

Wartos¢

N 58°30'11.4820" E

Linia trasowania: Linia CD

Opis: Odcinek drogi dojazdowej z wigczeniem do drogi dojazdowej AB i ul. Smolnickiej

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugosé:

Opis
PtK:
PP:

KtK:

Pikietaz

0+000.000

0+026.489

Wartos¢

26.489

Pikietaz

0+026.489

0+038.405

Wspédtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569756.990
5569735.777

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspodtrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
5569735.777
5569855.548

5569726.452

Wspétrzedna Wsch
6539095.947

6539111.810

Wartos¢

$36°47'17.0287"E

Wspotrzedna Wsch
6539111.810
6539271.981

6539119.226



Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosé:
Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugoscé:

Opis
PtK:
PP:

KtK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:

Strzatka:

Wartos¢

03° 24' 49.4356"

200.000

11.916

0.089

11.914

Pikietaz

0+038.405

0+064.616

Wartos¢

26.211

Pikietaz

0+064.616

0+090.737

Wartos¢

53°27'01.5289"

28.000

26.121

2.991

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspétrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn

5569726.452

5569706.432

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspotrzedne tuku

Wspotrzedna Pn

5569706.432
5569688.358
5569681.941

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:

Sieczna:

Wartos¢

W LEWO

5.960
0.089

$38°29'41.7465" E

Wspotrzedna Wsch
6539119.226

6539136.145

Wartos¢

S40°12'06.4642" E

Wspotrzedna Wsch
6539136.145
6539114.760

6539142.014

Wartos¢

W PRAWO

14.098

3.349



Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugosé:

Opis
PLK:
PP:

KEK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosé:
Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

25.184

Pikietaz

0+090.737

0+116.908

Wartos¢

26.171

Pikietaz

0+116.908

0+128.833

Wartos¢

03° 24' 58.9389"

200.000

11.925

0.089

11.924

Pikietaz

0+128.833

0+277.247

Kierunek:

Wspdtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569681.941
5569656.467

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspbtrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
5569656.467
5569610.632
5569644.784

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspodtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569644.784

5569498.550

§$13°28'35.6998" E

Wspoétrzedna Wsch
6539142.014

6539136.016

Wartos¢

S 13°14'55.0646" W

Wspotrzedna Wsch
6539136.016
6539330.693

6539133.631

Wartos¢

W LEWO

5.964
0.089

$11°32'25.5952" W

Wspotrzedna Wsch
6539133.631

6539108.287



Parametr

Dtugosc¢:

Opis
PLK:
PP:

KEK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosé:
Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugosé:

Opis

Wartos¢

148.414

Pikietaz

0+277.247

0+288.423

Wartos¢

03°12'06.1142"

200.000

11.176

0.078

11.175

Pikietaz

0+288.423

0+319.200

Wartos¢

30.777

Pikietaz

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspotrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
5569498.550
5569464.398
5569487.491

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspodtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569487.491
5569456.920

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspotrzedne tuku

Wspotrzedna Pn

10

Wartos¢

S$09°49'56.1258" W

Wspotrzedna Wsch
6539108.287
6539305.350

6539106.687

Wartos¢

W LEWO

5.589
0.078

S 08°13'53.0686" W

Wspétrzedna Wsch
6539106.687

6539103.134

Wartos¢

$06°37'50.0115" W

Wspotrzedna Wsch



PLK:
PP:

KtK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugosé:

Opis
PtK:
PP:

KtK:

0+319.200

0+346.857

Wartos¢

56°35'41.2036"

28.000

27.657

3.346

26.547

Pikietaz

0+346.857

0+377.583

Wartos¢

30.726

Pikietaz

0+377.583

0+388.811

5569456.920
5569460.153
5569435.155

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspédtrzedne stycznej

Wspétrzedna Pn
5569435.155
5569421.314

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspodtrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
5569421.314
5569242.757

5569415.977

11

6539103.134

6539075.321

6539087.934

Wartos¢

W PRAWO

15.075

3.800

$34°55'40.6134" W

Wspotrzedna Wsch

6539087.934

6539060.503

Wartos¢

$63°13'31.2152" W

Wspotrzedna Wsch

6539060.503

6539150.600

6539050.626



Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosé:
Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugoscé:

Wartos¢

03°12'59.9628"

200.000

11.228

0.079

11.227

Pikietaz

0+388.811

0+418.782

Wartos¢

29.971

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspétrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569415.977
5569400.996

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wartos¢

W LEWO

5.616
0.079

$61°37'01.2338" W

Wspotrzedna Wsch
6539050.626

6539024.668

Wartos¢

S 60°00'31.2524" W

Linia trasowania: Linia EF

Opis: Odcinek drogi dojazdowej z wigczeniem do drogi dojazdowej AB

Opis
Poczatek:

Koniec:

Pikietaz

0+000.000

0+036.921

Wspodtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569649.848

5569678.864

Parametry stycznej

12

Wspotrzedna Wsch

6538939.493

6538916.662



Parametr

Dtugosé:

Opis
PLK:
PP:

KtK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugoscé:
Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugosé:

Opis

Wartos¢

36.921

Pikietaz

0+036.921

0+055.083

Wartos¢

34°41'15.7578"

30.000

18.162

1.364

17.886

Pikietaz

0+055.083

0+067.285

Wartos¢

12.201

Pikietaz

Parametr

Kierunek:

Wspotrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
5569678.864
5569697.415
5569695.579

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspédtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569695.579
5569707.757

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspodtrzedne tuku

Wspotrzedna Pn

13

Wartos¢

N 38°11'51.0508" W

Wspotrzedna Wsch

6538916.662

6538940.238

6538910.295

Wartos¢

W PRAWO

9.369

1.429

N 20°51'13.1719" W

Wspétrzedna Wsch

6538910.295

6538909.548

Wartos¢

N 03°30'35.2930" W

Wspotrzedna Wsch



PLK:
PP:

KtK:

Parametr
Kat delta:
Promien:
Dtugosé:
Strzatka:

Cieciwa:

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametr

Dtugosé:

Opis
PLK:
PP:

KEK:

Parametr

0+067.285

0+096.511

Wartos¢

55°49'06.2200"

30.000

29.226

3.489

28.084

Pikietaz

0+096.511

0+163.492

Wartos¢

66.981

Pikietaz

0+163.492

0+209.845

Wartos¢

5569707.757
5569709.593

5569733.333

Parametry tuku

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspodtrzedne stycznej

Wspotrzedna Pn
5569733.333
5569774.286

Parametry stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspotrzedne tuku

Wspotrzedna Pn
5569774.286
5569752.129
5569767.313

Parametry tuku

Parametr

14

6538909.548
6538939.491

6538921.149

Wartos¢

W PRAWO

15.890
3.949

N 24°23'57.8171" E

Wspotrzedna Wsch
6538921.149

6538974.152

Wartos¢

N 52°18'30.9271" E

Wspotrzedna Wsch
6538974.152
6538991.272

6539014.797

Wartos¢



Kat delta: 94°51'02.5830" Typ: W PRAWO
Promien: 28.000
Dtugosc¢: 46.353 Styczna: 30.477
Strzatka: 9.057 Sieczna: 13.386
Cieciwa: 41.238 Kierunek: $80°15'57.7814" E
Wspotrzedne stycznej
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspotrzedna Wsch
Poczatek: 0+209.845 5569767.313 6539014.797
Koniec: 0+261.059 5569724.285 6539042.570
Parametry stycznej

Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢

Dtugosé: 51.214 Kierunek: $32°50'26.4899" E

6. Przebieg drogi w przekroju podiuznym

6.1. Opis przebiegu drogi w przekroju podtuznym

Niweleta

projektowanego

odcinka drég zostata zaprojektowana zgodnie

z dopuszczalnymi parametrami, z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz majgc na uwadze minimalizacje robd6t ziemnych. Poczatek oraz koniec
projektowanego odcinka nawigzuje wysokosciowo do rzednej wysokosciowej
projektowanych wg odrebnego opracowania zjazdow z ul. Smolnickiej na projektowang
przez fime PROFILEX droge.

Wartosci pochylen projektowanego odcinka mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

Niweleta: Niweleta - Linia AB

Opis: Odcinek drogi dojazdowej z wigczeniem do drogi dojazdowej AB

Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000, koniec: 0+289,64

15



Punkt
przeciecia i . G, . ‘2
stycznych Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Diugosé tuku
pionowych
| 000 || 0+000.000 | 3.50% |
| 100 || 0+042.383 | 1.00% | 37.505m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
kP'k'eta. poczatku ¢, 53 g3 Rzedna: 252.64m
rzywej pionowej:
Pikieta punktu
przeciecia stycznych 0+042.383 Rzedna: 253.30m
pionowych:
Pikieta konca krzywej 461 135 Rzedna: 253.48m
pionowej:
Punkt wysoki: 0+061.135 Rzedna: 253.48m
. . Nachylenie
Nachylenie stycznej 5 550, stycznej 1.00%
wejsciowej: o
wyjsciowe;j:
Zmiana: 2.50% K: 14.9999999999994
Dtugosc¢ krzywej: 37.505m
Zasieg konieczny do Odleglos¢
Y 248.987m konieczna do 130.404m
wyprzedzania: .
zatrzymania:
200 | o0+139.647 | 2.00% | 10.050m

Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)

Pikieta poczatku

K L . 0+134.622 Rzedna: 254.22m
rzywej pionowej:
Pikieta punktu
przeciecia stycznych 0+139.647 Rzedna: 254.27m
pionowych:
Pikieta konca kizywej 1,4 675 Rzedna: 254.37m
pionowej:
Punkt niski: 0+134.622 Rzedna: 254.22m
. : Nachylenie
Nachylenie stycznej (o, stycznej 2.00%
wejsciowej: o
wyjsciowe;j:
Zmiana: 1.01% K: 9.99999999999896
Dtugosc¢ krzywe;j: 10.050m
Odlegtosc reflektora:
300 | o+191.621 | 0.50% | 22.629m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku 1 5 547 Rzedna: 255.08m

krzywej pionowej:
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Pikieta punktu
przeciecia stycznych 0+191.621

pionowych:
Pikieta _konca I_(lrzywej 0+4202.936
pionowej:
Punkt wysoki: 0+202.936
Nachylenie stycznej 2 00%
wejsciowej: DAk
Zmiana: 1.51%
Dtugos¢ krzywe;j: 22.629m
Zasieg konieczny do 392.901m

wyprzedzania:

Rzedna:

Rzedna:
Rzedna:

Nachylenie
stycznej
wyjsciowej:
K:

Odlegtos¢
konieczna do
zatrzymania:

255.31m

255.37m
255.37m

0.50%

15.00000000001

196.364m

400 |

0+289.640 |

Niweleta: Niweleta - Linia CD

Opis: Odcinek drogi dojazdowej CD z wiaczeniem do drogi dojazdowej AB
i ul. Smolnickiegj

Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000, koniec: 0+418,78

Punkt
przeciecia o . ., . ‘2
stycznych Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Diugos¢ tuku
pionowych
| 0.00 | 0+000.000 | -2.00% |
\ 1.00 | 0+003.000 | 1.00% |
\ 200 | 0+038.940 | -1.30% | 46.017m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatiu 415 931 Rzedna: 255.81m
krzywej pionowej:
Pikieta punktu
przeciecia stycznych 0+038.940 Rzedna: 256.04m

pionowych:
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Pikieta konca

K o . 0+061.949 Rzedna: 255.74m
rzywej pionowej:
Punkt wysoki: 0+036.005 Rzedna: 255.91m
. : Nachylenie
Nachylgplg sty_(? 2N 1. 00% stycznej -1.30%
wejsciowej: e .
wyjsciowe;:
Zmiana: 2.30% K: 20.0000000000008
Dtugos¢ krzywej:  46.017m
Zasieg konieczny do O(_jleg’ros'.é
rzedzania: 273.199m konieczna do 144.338m
wyp ' zatrzymania:
3.00 | 0+192.484 || -4.75% |  51.739m
Informacije o krzywej pionowej: (luk wypukty)
Pikieta poczagtku .
krzywej pionowej: 0+166.614 Rzedna: 254.38m
Pikieta punktu
przeciecia stycznych 0+192.484 Rzedna: 254.05m
pionowych:
) Pikieta konca 4 510 359 Rzedna: 252.82m
rzywej pionowej:
Punkt wysoki: 0+166.614 Rzedna: 254.38m
. . Nachylenie
Nachylenie stycznej ) 55, stycznej -4.75%
wejsciowej: e .
wyjsciowe;:
Zmiana: 3.45% K: 14.9999999999996
Dtugosc¢ krzywej:  51.739m
Zasieg konieczny do O(_jleg’roéc’:
rzedzania: 192.762m konieczna do 106.804m
wyp ' zatrzymania:
4.00 | o+271.116 || -0.30% |  66.663m

Informacje o krzywej pionowej: (fuk wklesty)

Pikieta poczatku

krzywej pionowej:
Pikieta punktu

przeciecia stycznych 0+271.116

0+237.784

pionowych:
Pikieta kohca krzywej 04304.447
pionowej: '
Punkt niski: 0+304.447
Nachylenie stycznej -4.75%
wejsciowej: '
Zmiana: 4.44%

Rzedna: 251.90m

Rzedna: 250.32m

Rzedna: 250.22m

Rzedna: 250.22m
Nachylenie

stycznej -0.30%
wyjsciowej:

K: 15.0000000000011
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Dtugosc¢ krzywej:  66.663m
Odlegtosé reflektora: 82.682m
500 || 0+372.317 | 0.50% | 10.000m
Informacje o krzywej pionowe;j: (tuk wklesty)
Pikieta poczagtku .
krzywej pionowej; 0+367.317 Rzedna: 250.03m
Pikieta punktu
przeciecia stycznych 0+372.317 Rzedna: 250.01m
pionowych:
Pikieta konca krzywej ,, 377 317 Rzedna: 250.04m
pionowej:
Punkt niski: 0+371.102 Rzedna: 250.02m
. . Nachylenie
Nachylenie stycznej ) 559, stycznej 0.50%
wejsciowej: e .
wyjsciowe;:
Zmiana: 0.80% K: 12.5215396736234
Dlugosc¢ krzywej: 10.000m
Odlegtosé¢ reflektora:
6.00 | 0+418.782 | |

Niweleta: Niweleta - Linia EF

Opis: Odcinek drogi dojazdowej EF z wigczeniem do drogi dojazdowej AB

Zakres pikiety: poczatek: 0+000.000, koniec: 0+261,06

Punkt przeciecia

stycznych
pionowych

0.00
1.00
2.00

Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Ditugosé tuku
0+000.000 -2.00%
0+002.404 -1.25%
0+087.329 1.60% 71.309m

Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty)

Pikieta poczatku

e .. 0+051.674
krzywej pionowej:
Pikieta punktu
przeciecia 0+087.329
stycznych '
pionowych:

19

Rzedna:

Rzedna:

253.08m

252.64m




Pikieta konca

K o . 0+122.984 Rzedna: 253.21m
rzywej pionowej:
Punkt niski: 0+082.983 Rzedna: 252.89m
Nachylenie Nachylenie
stycznej -1.25% stycznej 1.60%
wejsciowej: wyjsciowej:
Zmiana: 2.85% K: 25.0000000000014

Dtugos$¢ krzywej:  71.309m
Odlegtosé

reflektora; 159.640m
3.00 0+258.059 2.00%
4.00 0+261.059

Niweleta: Niweleta - Row_AB

Opis: Odcinek rowu zlokalizowany w ciggu drogi dojazdowej AB z wigczeniem do
projektowanej kanalizacji deszczowej

Zakres pikiety: poczatek: 0+011.000, koniec: 0+181,46

Punkt prz_eciecia stycznych Pikieta Nachyle_rjig sty<.:znej Diugosé
pionowych wyjsciowej tuku
| 0.00 l0+077.685|, 1.43% | |
| 1.00 0+130.974]| 1.40% | |
| 2.00 l0+181.465), | |

7. Odwodnienie uktadu drogowego

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych drég odbywaé sie bedzie poprzez
powierzchniowy sptyw wody opadowej zgodnie ze spadkami poprzecznymi i
podtuznymi, do projektowanej sieci wpustéw deszczowych. Nastepnie poprzez
przykanaliki do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i dalej do cieku w rejonie

skrzyzowania z ul. Smolnicka.

Dla poszczegdlnych drég dojazdowych zaprojektowano nastepujgce ilosci wpustéw

deszczowych:
— Odcinek AB — 9 szt.
— Odcinek CD — 10 szt.

— Odcinek EF — 19 szt.

20



Lokalizacje wpustow deszczowych pokazano narys. 2.1 — 2.2 Plan sytuacyjny, zas ich

rzedne wysokosciowe na rys.3 Profile podtuzne.

Nowe wpusty projektuje sie podigczy¢ przykanalikami do wykonanych studni

rewizyjnych na projektowanej kanalizacji (wg odrebnej dokumentaciji technicznej).

Ponadto projektuje sie regulacje istniejgcego rowu przydroznego na odcinku drogi AB z

wigczeniem do kanalizacji deszczowe.

Dodatkowo dla odprowadzenia wéd wglebnych projektuje sie warstwe odsgczajgca
konstrukcje jezdni z ciggiem drendw francuskich, ktore zostang wigczone do istniejacych
wpustow deszczowych za pomocg rurek drenarskich 3100 mm na dtugosci 1m przed

kazdg studnia.

8. Obramowanie konstrukcji

Projektuje sie obramowanie wszystkich jezdni  kraweznikami  drogowymi

Z wyniesieniem:

— kraweznik drogowy 15x30cm - +12 cm,
— na zjazdach, (kraweznik najazdowy) 15x22cm - +4 cm,
— na zakonczeniu zjazdow, kraweznik zwykty na ptask - +0,0 cm.

Obramowanie jezdni na tukach nalezy wykonaé kraweznikiem o odpowiednim

promieniu.

Szczegoty posadowienia kraweznika i pozostatych elementéw pokazano na rys. 4

Przekroje typowe jezdni.

9. Organizacjaruchu

W zwigzku z budowg drog dojazdowych w Sosnicowicach przygotowano projekt statej
organizacji ruchu, ktora bedzie obowigzywac¢ po zakonczeniu inwestycji. Opracowanie

projektu statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

10. Rozwigzania konstrukcyjne

Na podstawie sporzadzonej przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej

zaprojektowano rozwigzanie konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz zjazdow
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obstugujgcych dojazd do sagsiednich dziatek. Zgodnie z opinig geotechniczng na
obszarze projektowanej budowy znajdujg sie grunty o grupie nosnosci G3. Zjazdy
indywidualne nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej koloru szarego jako rozwigzanie

typowe.

Projektuje sie konstrukcje jezdni wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych” z 16 czerwca 2014 r.:

Konstrukcja jezdni dla wszystkich odcinkéw realizacyjnych

Warstwa $cieralna: SMA 11S PMB 45/80-55 4cm
Warstwa wigzaca: AC 16W 35/50 8cm
Podbudowa zasadnicza: AC 16W 35/50 12cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgg/z 0 uziarnieniu 0/31.5 mm: 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;j

spoiwem hydraulicznym Css< 10 MPa 15cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR = 35% i kio < 8 m/d wraz z warstwg odcinajgca

Z geowiokniny 20cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5 2 MPa 25cm

Razem: 104cm

Konstrukcja zjazdéw — rozwigzanie typowe dla wszystkich odcinkéw drég:

Warstwa Scieralna: kostka betonowa szara 10 cm
Warstwa wigzgca: podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoy3

0 uziarnieniu 0/31.5mm 35cm

Razem: 50 cm
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11. ZIELEN

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem niskim oraz wysokim, na
usuniecie drzew przeznaczonych do wycinki uzyskane zostanie odpowiednie zezwolenie
oraz decyzje wg odrebnego postepowania administracyjnego. Wszelkie prace

wykonywane bedg z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcego drzewostanu

oraz zieleni niskiej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jacek Piekarz

SPRAWDZILA:

mgr inz. Magdalena Bajer
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