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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw
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Sie¢ wodociggowa

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wodocigg 1 23
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Roboty ziemne 2 8
1.3/Roboty montazowe 9 23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wodociag
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.1./0119-03 wejw terenie rowninnym
1
(803.92 + 0.67 + 4.49) * 0.001 km 0.809
RAZEM 0.809
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.|0217-06 ktad w gruncie kat.I-IV
2
sie¢ 0.76 * 2.05 * (899.75 + 0.67 + 4.49) * 90% m3 1268.865
RAZEM 1268.865
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopdw liniowych
2
sie¢ 0.76 * 2.05 * (899.75 + 0.67 + 4.49) * 10% m3 140.985
RAZEM 140.985
4/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2|analogia
sie¢ 0.76 * 0.10 * (899.75 + 0.67 + 4.49) m3 68.773
RAZEM 68.773
5/KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1./0501-09
2
sie¢ 0.76 * 0.46 * 899.75 - 3.14 * 0.08 * 2 * 899.75 m3 296.471
0.76 * 0.41 * 0.67 - 3.14 * 0.055* 2 * 0.67 m3 0.202
0.76 *0.38 *4.49-3.14*0.0422*4.49 m3 1.274
RAZEM 297.947
6/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-lI
(poz.2 + poz.3) - (poz.4 + poz.5) m3 1043.130
RAZEM 1043.130
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1.|0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2/0214-04 samowyftadowczymi na odl.10 km
poz.2 + poz.3 m3 1409.850
-poz.6 m3 -1043.130
RAZEM 366.720
8 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.|kalk. wtasna
2
366.72 m3 366.720
RAZEM 366.720
1.3 Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
3
899.75 m 899.750
RAZEM 899.750
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3
0.67 m 0.670
RAZEM 0.670
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane folig m
d.1./0101-01 aluminiowg o $r. nominalnej 80 mm
3
4.49 m 4.490
RAZEM 4.490
12/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.|/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
3
74 zlgcz. 74.000
RAZEM 74.000
13|KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem DN150 kpl.
d.1./1105-04
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1./1105-02
3
7 kpl. 7.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
3
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
16|KNNR 4 Tréjnik kotnierzowy DN150/80 szt.
d.1./1014-04
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNNR 4 Trojnik réwnoprzelotowy kotnierzowy DN150/150 szt.
d.1./1014-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-19 Tasma informacyjna w kolorze niebieskim z wtopionym drutem oporowym m
d.1./0219-01
3
poz.9 + poz.10 + poz.11 m 904.910
RAZEM 904.910
19/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do160 mm m
d.1./0804-01
3
poz.9 + poz.10 + poz.11 m 904.910
RAZEM 904.910
20 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
3|analogia
(poz.9 + poz.10 + poz.11)/200 odc.20 4.525
Om
RAZEM 4.525
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Om
3|analogia
(poz.9 + poz.10 + poz.11)/200 odc.20 4.525
Om
RAZEM 4.525
22 Nadzory uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych oraz |kpl.
d.1.|analiza indy- |odbiory
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088




