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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy fragmentu sieci
wodociggowej przy ul. Smolnickiej w Sosnicowicach, zlokalizowanej na dziatkach nr 2921/228,
2188/228, 2311/248, 2325,290, 2333/283. Sie¢ projektowana jest w ramach realizacji zadania na
budowe drogi wraz infrastrukturg techniczng celem umozliwieniu poditgczenia nieruchomosci do

projektowanego wodociagu.

2. Inwestor
Inwestorami zadania jest:
Gmina So$nicowice
ul. Rynek 19

44-153 So$nicowice

3. Lokalizacja
Lokalizacja:
Sosnicowice, rejon ulicy Smolnickiej
Obreb 0007 Sosénicowice

Jednostka ewidencyjna 240506_4 Sos$nicowice

4. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia inwestora,

¢ podktadu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500,

e uzgodnionego przez Inwestora planu koncepcyjnego,

e warunkéw wykonania sieci wodociggu nr WT/Wo0d/31/2020 z dnia 31.03.2020 r.
wydane przez ZGKiM Sosnicowice,

e konsultacji z projektami innych branz,

e aktualnych norm 1 przepiséw prawa,

e ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r tekst jednolity z pdzniejszymi
Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r.
Nr 75, poz. 690 — zmiany, z 2003r. Nr 33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze
Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
wraz z p6zniejszymi zmianami,



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.01.2002r.w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1133) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

e przepisow i norm branzowych w zakresie projektowania sieci sanitarnych,

e wytycznych producentow materiatow stosowanych w rozwigzaniach projektowych

e Wizji w terenie.

o

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Sosnicowice, potozonej
w wojewodztwie $laskim, w powiecie gliwickim.

Teren, na ktérym projektuje si¢ budowe sieci wodociaggowej w stanie obecnym nie jest
zagospodarowany, dziatki, po ktorych przebiega projektowana sie¢ wodociggowa stanowia dzialki
drogowe, nalezace do Inwestora. Czesciowo w obrebie inwestycji zlokalizowana jest droga gruntowa.
W przysztosci wykonana zostanie projektowana w ramach opracowania droga asfaltowa.

Przez teren objety inwestycja przebiega uzbrojenie podziemne, siei telekomunikacyjne oraz
elektroenergetyczne. Ewentualna przebudowa istniejacego uzbrojenia, kolidujacego z przemiotowym

zadaniem be¢dzie realizowana w odrebnych opracowaniach.

6. Rozwigzania projektowe
6.1 Sieé wodociggowa
6.1.1 Zalozenia projektowe — sie¢ wodociggowa
Przy opracowywaniu projektu budowy sieci wodociggowej kierowano si¢ nizej wymienionymi
wytycznymi:
e trasa projektowanych przewodow bedzie prowadzona z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od istniejagcej oraz projektowanej infrastruktury technicznej,
e zaglebienie projektowanego przewodu bedzie zabezpieczato przewdd wodociagowy
przed zamarznig¢ciem i nie bedzie mniejsze niz 1,50m,

e rozwigzania projektowe beda zgodne z warunkami oraz zaleceniami gestora sieci.

Wszystkie wyzej wymienione zalozenia zostaly spelnione w przedmiotowym opracowaniu.

6.1.2 Opis rozwiqzan projektowych
Zaprojektowano budowe¢ sieci wodociggowej o $rednicy 160 X 14,6 z materiatu
PE 100 SDR11 PN16. Wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowej PVC o $rednicy 160 mm

zlokalizowanej w ul. Smolnickiej, nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie projektowanego trojnika



kolierzowego DNI150/150, istniejaca sie¢ potaczyé z projektowanym trojnikiem za pomoca
polaczeniowa kotnierzowego z funkcja zabezpieczenia przed przesuni¢ciem oraz zgrzew doczotowy
z istniejacym przewodem.

Za projektowanym trojnikiem nalezy zabudowaé zasuwe¢ odcinajaca, kotnierzows, dtugag DN150,
zasuwe odcinajgcg polaczy¢ z projektowanym wodociggiem poprzez koilierz z kréécem PE
do zgrzewania DN150/160. W ramach opracowanie projektuje si¢ siedem trojnikow redukcyjnych
z odejSciem na hydrant nadziemny DN80, z podwojnym zamknigciem. Za trojnikiem nalezy
zabudowa¢ zasuwe odcinajaca, kotnierzowa, krotka DN8O, kolejno kréciec dwukotierzowy DN8O
oraz hydrant nadziemny. Hydrant nadziemny nalezy wyposazy¢ w skrzynke uliczng do zasuw, zeliwng
DNI150, osadzonej na ptycie podktadowej do skrzynki ulicznej, obudowe teleskopowa do zasuw.
Wszelkie polaczenia na trasie sieci wodociggowej nalezy realizowaé za pomocg zgrzewu
doczolowego, zmiany kierunkow projektowanej trasy wodociaggu opcjonalnie mozna wykonaé przy
wykorzystaniu gigcia przewodow, przy wykorzystaniu tej metody nalezy bezwzglednie stosowac si¢

do wytycznych producentéw oraz wiedzy techniczne;.

6.1.3 Srednice przewodow i zastosowane materialy
Zaprojektowano przewody sieci wodociggowej z rur 0 $rednicy 160 x 14,6 mm PE 100 PN 16
SDR 11.

6.1.4 Szczegotowe rozwigzania projektowe
e projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej z rur PE 100 PN 16 SDR 11 o $rednicy 160
X 14,6 mm,
e projektuje si¢ dwa wiaczenia do istniejacych sieci za pomoca projektowanych
trojnikow kolnierzowych,
e projektuje si¢ zasuwy odcinajace DN150,
e projektuje si¢ hydrant nadziemny DN8O
e na calej trasie nad przewodami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
z metalowg wktadka
7. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem.

W trakcie prac projektowych nie stwierdzono wystgpowania kolizji budowanej sieci
wodociggowej  Z istniejacym uzbrojeniem. Nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia
niezinwentaryzowanego na podktadzie mapowym oraz w czasie wizji lokalnej.

W przypadku wystapienia kolizji, przed przystapieniem do robdt nalezy zinwentaryzowac
w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu
ustalenia rzeczywistych gl¢bokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru odpowiedniego zabezpieczenia

na okres robot.



W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym
projekcie nalezy przed przystgpieniem do robot upewnic si¢, ze nie ma kolizji istniejacego uzbrojenia

z projektowanym wodociggowym.

8. Rurociggi i uzbrojenie — Wytyczne realizacyjne
8.1 Przewod wodociggowy

Przewody wodociggowe projektuje si¢ z rur PE 100 PN 16 SDR 11
o $rednicy 160 x 14,6 mm. Wszelkie potaczenia przewoddéw, w tym wszystkie zmiany kierunkow
lub spadkéw nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewdéw doczolowych, zmiany kierunkow projektowanej
trasy wodociggu opcjonalnie mozna wykonaé przy wykorzystaniu gigcia przewodoéw, przy
wykorzystaniu tej metody nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wytycznych producentéw oraz
wiedzy technicznej. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu potaczen
przewodow, wszelkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw oraz z zasadami wiedzy
I sztuki budowlanej. Po utozeniu przewodéw wodociggowych i podsypki, z podbiciem rur z obu stron
podsypka piaskowa dla zabezpieczenia przed przemieszczeniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia
zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013-12, cisnienie probne 0,9 MPa. Po pozytywnej probie ciSnienia
wodociag przeptukaé czysta woda wodociggowa, zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodowego
o stezenia 30g/m® wolnego chloru w wodociagu przez okres 24 godzin. Po dezynfekcji wodociag
ponownie przeplukaé czysta wodg wodociggowa, dokona¢ analizy chemiczno-bakteriologicznej wody

1 w wypadu wynikéw pozytywnych odda¢ sie¢ wodociggowa do eksploatacji.

8.2 Posadowienie przewodow

Przed przystapieniem do uktadania przewodu nalezy starannie przygotowacé podioze poprzez
odpowiednie wyrdéwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie wykopu. Przewod uktadad
na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, zgodnie z rzednymi zawartymi w opracowanej dokumentacji
technicznej (profile podtuzne). Do obsypki stosowac piasek, obsypke wykona¢ na wysoko$¢ 30 cm
ponad wierzch rur. Rury obsypywaé warstwowo zageszczajac ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach. Na catlej trasie budowanej sieci nalezy roztozy¢ taSme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkladka metalowa na glebokosci 40,0 cm ponizej terenu.

Pozostalg czg$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym, jezeli grunt rodzimy nie bedzie
wystarczajaco zageszczalny wykop uzupehic piaskiem odpowiednio zageszczajac. Wszelkie prace

wykonywac¢ w wykopie odwodnionym.

8.3 Warunki gruntowo - wodne oraz odwodnienie wykopu

Roboty zwigzane z zakresem zadania zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej.



Roboty montazowe - ulozenie sieci wodociggowej musi by¢ bezwzglednie wykonane
w wykopach o podlozu odwodnionym. Odwodniony stan podloza pozwala na uformowanie
zagl¢bienia pod rure, montaz ksztaltek oraz armatury jak tez utrzymanie wymaganego spadku
posadowienia przewodu. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, odwodnieniec wykopow
nalezy prowadzi¢ odcinkowo przez montaz drenazu odwadniajgcego, ktory grawitacyjnie odprowadzi
wode do studni odwadniajacych. Zebrang wod¢ nalezy wypompowaé bezposrednio do istniejacej
kanalizacji lub zutylizowaé poprzez wywo6z samochodami asenizacyjnymi, w przypadku wystapienia
wody w wykopie podsypke nalezy wykonaé¢ ze zwiru. Jezeli zastosowany drenaz nie pozwoli
odwodni¢ wykopu nalezy odwodni¢ wykop metodg igtofiltrow. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych

probach jej szczelnosci studzienki odwadniajace nalezy zdemontowac.

9. Informacje dla wykonawcy robot

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wytyczy¢ tras¢ sieci wodociggowe;j
w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu. W przypadku wystgpienia watpliwosci lub niejasnosci
nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Cato§¢ dokumentacji stanowi integralng
calos$¢, rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupekniajacymi. Wszystkie zapisy
oraz oznaczenia uj¢te w opisie, a nie ujete na rysunkach lub na odwrét nalezy traktowac tak, jakby
byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy elementami dokumentacji nalezy

zglosi¢ ten fakt projektantowi celem wyjasnienia.



