INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA — BRANZA DROGOWA

Strona tytulowa materiatbw do zgtoszenia zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé jego realizacii
podana jest w rozdziale ,Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjnego”,
szczegobtowa kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow zostanie okreslona przez
Wykonawce robo6t. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren robdt,
a nastepnie rozpocza¢ budowe przedmiotowej jezdni.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W stanie istniejacym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga. W okolicy
drogi znajdujg sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to ruch drogowy odbywajgcy sie po drodze
ul. gminnej Skalna

1.4.Przewidywane  zagrozenia __ wystepujgce  podczas  realizacji ___robot

budowlanych, okre$lajgce ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Podczas realizacji robét budowlanych bedg wystepowaty typowe dla inwestyciji

drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce z wykonywania robot ziemnych,

z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych oraz z uzyciem sprzetu zmechanizowanego.

Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).Miejsce i czas

wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych

w obszarze i w czasie wykonywania.

1.5.Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikédw w sposéb zgodny z przepisami dotyczgacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlanych. Instruktaz
powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.




1.6.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU
Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu miesci sie w liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji, zakres okreslono w czesci rysunkowej na projekcie
zagospodarowania terenu. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycjg to
roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

UWAGI KONCOWE.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ z nalezyta starannoscig, pod Scistym
nadzorem o0soOb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
nadzorowania i kontrolowania budowy i robaét.

mgr inz. Jacek Piekarz



