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Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Smolnickiej w Sosnicowicach

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Umowa na wykonanie przedmiotu zamoOwienia wraz z opisem przedmiotu
zamoOwienia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie" wraz zZ pOZniejszymi zmianami
(Dz.U. Nr 56 poz. 461 z 2009),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.),

— Wizja lokalna i pomiary w terenie,

— Inne obowigzujace przepisy, normy i warunki techniczne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci So$nicowice w rejonie ulicy Smolnickiej. Projekt opracowano ze wzgledu
na konieczno$¢ odprowadzenia $ciek6w z sanitarnych z nieruchomosci potozonych
w rejonie projektowanej drogi w rejonie ulicy Smolnickiej.
Ze wzgledu sytuacje wysokos$ciowa konieczne byto zaprojektowanie dwoch niezaleznych
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne;j.
Opracowanie swoim zakresem, obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u
o srednicy 200x5,9 mm SDR34 SN8 ,,S” oraz przytaczy z rur PVC-u o $rednicy 160x4,7
mm SDR34 SN8 ,,S” zakonczonych zaslepkami lub studniami rewizyjnymi DN 425. Scieki
odprowadzane beda przewodem grawitacyjnym bedzie do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Smolnickiej.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" wraz z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 56 poz.
461 z 2009), obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostal zaprojektowany.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia dotgczonego do umowy na wykonanie
przedmiotowego zadania opracowano budowe dwoch sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Smolnickiej w So$nicowicach. Poczatek sieci S1-S15 rozpoczyna sie
projektowang studnig witgczeniowg na dzialce drogowej nr 1357/256, natomiast sie¢
S16-S29) rozpoczyna sie studnig na dziatce drogowej nr 1413/254. Na trasie
projektowanych sieci przewidziane zostaty studnie rewizyjnych wykonane z betonu
o $rednicy DN1200. Wszelkie potgczenia projektowanych przewodéw z projektowanymi
i istniejgcymi studniami nalezy wykonac jako szczelne. W przypadku braku wymaganego
przykrycia przewodu tj. min. 1,20 m, nalezy wykona¢ ocieplenie projektowanego
przewodu poprzez zastosowanie otulin styropianowych lub innych réwnowazonych
rozwigzan technicznych.
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5. RUROCIAGI I ARMATURA

5.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI
Projektowang sie¢ nalezy wykonac z rur PVC o $srednicach 160x4,7 mm oraz 200x5,9 mm
SDR34 SN8 ,LITE”. Zmiany kierunku oraz spadkéw przewoddéw realizowac za pomoca
studni rewizyjnych betonowych o $rednicach 1200, kazda ze studni rewizyjnych nalezy
wyposazy¢ w witaz zeliwny klasy zgodny z normami PN-EN 124:2000 i PN-EN 1563:2000,
w kazdym przypadku nalezy zastosowac wtazy klasy D400.
Szczegotowa lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilu podtuznym w czesci
graficznej opracowania.
UWAGA!
Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp. Catos¢
zastosowanych do montazu materiatbw winna by¢ uzgodniona z projektantem,
inspektorem nadzoru i administratorem sieci kanalizacji sanitarnej na danym terenie.

5.3 STUDNIE REWIZY]NE
Kazda ze studni rewizyjnych nalezy wyposazy¢ w wtaz zeliwny klasy zgodny z normami
PN-EN 124:2015 i PN-EN 1563:2012, w kazdym przypadku nalezy zastosowaé wtazy
klasy D400. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Wszystkie
studnie muszg sktadac sie z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 o klasie
ekspozycji XA3, wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci <4%, mrozoodpornego z cementu
odpornego na korozje siarczanowa.
Poszczegdlne elementy studni betonowej DN 1200 to:
- dennica wykonana z betonu klasy min. C35/45 o klasie ekspozycji XA3 z przejSciami
szczelnymi i uszczelka dla wigczenia przewod6éw w technologii Perfect lub réwnowaznej,
- korpus z kregéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 o klasie ekspozycji XA3,
taczonych na uszczelke z elastomeru lub na tzw. zamek umozliwiajacy szczelne
potaczenie przy zastosowaniu zaprawy pomiedzy kolejnymi elementami studni.
- zwezka 1aczona na uszczelke wykonana z betonu klasy min. C35/45 o Kklasie
ekspozycji XA3 (dopuszcza sie  plyte pokrywowa najazdowa o tych samych
parametrach),
- szczeble ztazowe stalowe w otulinie tworzywowej z punktami odblaskowymi,
- podbudowa pod studnie - beton C8/10, w przypadku trudnych warunkéw gruntowo-
wodnych nalezy najpierw wzmocni¢ podtoze przez wykonanie materaca z kruszywa
w dwustronnej ostonie z geosyntetyku,
- pierScien nastudzienny, wyréwnawczy wykonany z betonu klasy min. C35/45 o klasie
ekspozycji XA3,
- wiaz zeliwny klasy D400 o $rednicy DN600 z wktadka thumigcg o masie min 95kg.
W nawierzchni bitumicznej  stosowaé¢ wtazy wykonane jako samopoziomujace
(ptywajace). W drogach gruntowych witaz zamocowaé¢ do ptyty pokrywowej/korpusu
studni za pomocg 3 kotew ze stali kwasoodporne;j.

6. ROBOTY ZIEMNE
Trasa sieci powinna by¢ wyznaczona geodezyjnie przed przystgpieniem do prac
ziemnych. Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu
oraz  posadowienia  rurociggow. Wykopy nalezy  wykona¢ mechanicznie
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i recznie. Projektowany rurocigg po wykonaniu wykopu (bez przekopania) uktada¢ na

podsypce piaskowej (piasek drobnoziarnisty o wspétczynniku zageszczenia max. 0,15),

dla wyréwnania podtoza, grubosci 20 cm, wg projektowanych rzednych i spadkdéw.

Wykopy wykonywa¢ jako ciaggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych

odeskowanych i rozpartych, na odktad, z odwozem nadmiaru urobku w miejsce

wskazane przez inwestora, zgodnie z przepisami zawartymi z normie branzowej

ustanowionej przez Instytut Ksztalttowania Srodowiska: BN-83/8836-02. ,Przewody

podziemne, wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okres$lenia”.

Zasypke przewodow nalezy wykonywac w trzech etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
z wytaczeniem odcinkéw potaczen, przed probami.

— po prébach szczelnosSci rurociggow z przeprowadzeniem odno$nych badan,
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggéw.

— zasypke wykopu do powierzchni terenu realizowa¢ warstwami gr. 30 cm
z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci Is - 0,97 ponizej 1 m

— wskaznik zageszczenia pod warstwami Kkonstrukcyjnymi jezdni ul. Wichrowe;j
min Is=1,0

Roboty wykonywa¢ sprzetem mechanicznym w miejscu wiaczenia z siecig roboty ziemne

prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wodd gruntowych prace nalezy

bezwzglednie wykona¢ w wykopie suchym. W celu osuszenia wykopu proponuje sie

zastosowanie trzech metod odwodnienia wykopu w zaleznosci od stanu istniejgcego oraz

gtebokosci wykopu.

W zalezno$ci od stopnia nawodnienia gruntu nalezy zastosowac jedng z trzech metod
odwodnienia:

e metoda powierzchniowa,

e metoda drenazu poziomego,

¢ metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe lub ttokowe.
Metoda drenazu poziomego polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu
drenazu poziomego z odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociagu,
skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozZeniu rurociggu
i przeprowadzonych prébach szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji,
a studzienki czerpne zdemontowane.
Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu, ma zastosowanie przy wiekszym naptywie
wod gruntowych, tam gdzie metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajaca,
w szczegolnosci przy piaskach drobnych i pylastych.
Metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej wystepuje
w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych
otworow ujeciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych
w szczegblnych przypadkach moga by¢ stosowane igtofiltry lub iglostudnie.
W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem woéd gruntowych
obnizenie poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno siega¢ co
najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna wykopu.
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W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest
odprowadzenie wody poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy.

Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wigze sie ze
sposobem uktadania przewodu, ktéry jest uzalezniony zaréwno od Srednicy rurociggu
jak tez od warunkoéw mozliwosci zastosowania okreslonego rodzaju wykopow.

Wode gruntowa odpompowang z wykopow poprzez zastosowane odwodnienie nalezy
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody
zarzadcy sieci tj. Wydzialu Komunalnego, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UM Tychy.
W przypadku braku mozliwosci zrzutu wod do istniejgcej infrastruktury wode nalezy na
biezgco poprzez wywdz wozami przeznaczonymi do tego typu prac.

7. PROBY I ODBIORY
W projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ przeprowadzenia préb szczelnosci kanatu
oraz studni rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 oraz wykonanie inspekcji
telewizyjnej wykonanego kanatu (zbadanie spadkéw podtuznych, ztaczy, wiaczen)
i udokumentowanie jej raportem pisemnym z rejestracja na ptycie CD.
Badania szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych moga by¢ przeprowadzane
alternatywnie - przy uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W).
Moga by¢ przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek
np. badania rur powietrzem a badania studzienek woda. Metode przy uzyciu powietrza
mozna wykonywa¢ dowolng ilo$¢ razy i usuwac usterki. Jezeli badanie przy uzyciu
powietrza jest watpliwe, to powinien by¢ zastosowany test przy uzyciu wody i jego
wyniki powinny by¢ decydujace. Wstepna préba przy uzyciu powietrza lub wody moze
by¢ przeprowadzona bezposrednio po ulozeniu przewodu. Jednak ostateczne
potwierdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu
i usunieciu szalowania.
Po dokonaniu wykopéw i wyréwnaniu dna nalezy wykona¢ podioze z zageszczonego
piasku o $rednicy ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysokosci 20 cm . Piasek nalezy
starannie zage$ci¢ ubijakami lub wibratorem. W wypadku wystapienia przekopu
tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop wypeti¢ ubitym piaskiem.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem.
Nastepnie nalezy wykona¢ podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°
i zaprojektowanym spadkiem. Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke /warstwe
ochronng rury/ sypkim piaskiem drobnoziarnistym lub gruboziarnistym bez grud
i kamieni nie mulistym wg PN 74/B-02480.zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone / zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na kruchos$¢ rur.
Warstwa ta musi by¢ doktadnie ubita tak aby uzyska¢ zageszczenie minimum 95% skali
Proctora. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 S$rednicy rury.
Wyzej omoéwione cykle nalezy powtarza¢ do osiggniecia goérnego poziomu strefy
ochronnej rury tj. 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ réwniez uwage na staranne
podbicie przewodu w pachach. Nalezy to wykona¢ podbijakami z drewna twardego.
Po wykonaniu obsypki z piasku zasypke wykopu nalezy dokona¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. W trakcie zasypania sukcesywnie nalezy
rozbierac¢ szalunek.
Po wykonaniu kazdej warstwy nalezy dokona¢ badan zageszczenia oraz przedstawié
Zamawiajgcemu, ze wymagane wskazniki zageszczenia sg zgodne z normami. Wskaznik
zageszczenia podtoza pod beton (gruboSci min. 10cm) wynosi 1S>1 (PN-S-96013).
Wskaznik zageszczenia pod nawierzchniami z ptyt betonowych i kamienno-betonowych
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wynosi 15>0,98 (PN-74/S-96017). Wymagania zasypki przewodéw (wg PN-B-10736)
w przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia w projekcie powinien on wynosic¢
[S>1,0. Odchylenie wskaZnika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

8. KOLIZJE NA TRASIE

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z istniejagcymi przewodami:
wodociggowym oraz elektroenergetycznym. Dodatkowo istnieje ryzyko wystapienia
kolizji niezinwentaryzowanych np. kolizje z tymczasowymi kablami energetycznymi, itp.
Dlatego tez przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zaznajomic sie
z istniejgcym uzbrojeniem w porozumieniu z wtascicielem posesji. W miejscu
wystapienia kolizji, przybliZenia, roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym
chronigc istniejgce uzbrojenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

NAZWA ILOSC [szt.] / DEUGOSC [m]
Studnia betonowa DN 1200 30 szt.

Studnia rewizyjna DN425 28 szt.
Za$lepka PE DN 160 5 szt.

Wiaz zeliwny klasy D400 DN 600 58 szt.

Rura PVC-U 200x5,9 mm SDR34 SN8 803,92 m

LITE

Rura PVC-U 160x4,7 mm SDR34 SN8 240,25 m

LITE

[lo$¢ piasku budowlanego wg obrysu i faktycznego zuzycia.

10. UWAGI KONCOWE

— Catos$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz
normami, a takze z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.

— Wszystkie uzyte do budowy materialy musza, posiadaé¢ atest dopuszczajacy do
budowy

— Przy wykonywania prac montazowych i ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisy bhp i ppoz.

— Wytyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ stuzbom geodezyjnym
(jednostki wykonawstwa geodezyjnego). Pomiary powykonawcze nalezy wykonac
w otwartych wykopach (przed zasypaniem).

— projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaktady
branzy wod.-kan.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Barbara Macuda mgr inz. Kamil Spalitabaka
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