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1.1

1.2

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt kanatu technologicznego w rejonie ul. Smolnickiej w

Sosnicowicach.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.
z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

e Polskie Normy oraz Normy Zaktadowe Orange Polska.

e Rozporzadzenie Ministra Administraciji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu technologicznego w rejonie ulicy Smolnickiej
zgodnie z zakresem. Budowa kanatu technologicznego zapewni mozliwos¢ umieszczenia i eksploataci:
o kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci Swiattowodowych, o odpowiednich srednicach oraz

linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego;
o kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;
o urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego;

o urzadzen systemoéw sygnalizacji wtamania.

Lp. Zakres llosé J.m.

1 Budowa kanatu technologicznego 549 mb




2. CZESC TECHNOLOGICZNA
21 STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz dziatek 2921/228, 2311/248, 2325/290, 1382,293, 2333,283 objetej opracowaniem
przebiega sie¢ elektryczna sredniego napiecia. Na pozostatej czeSci objetej opracowaniem nie
stwierdzono wystapienia podziemnej instalacji technicznej.

22  BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.

Przeznaczeniem zamierzenia w obrebie projektowanej inwestycji jest zapewnienie
funkcjonowania system kanatéw technologicznych, ktdry powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia i
eksploatacii:

o kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci $wiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz

linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego;
o kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;
o urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego;
o urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.

Kanat technologiczny wykonany zostanie z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur
Swiattowodowych RS i jednej prefabrykowanej wigzki mikro rur WMR umieszczonych w catosci pod

projektowanych chodnikiem z nawierzchni brukowej.

2.2.1 Zakres kanatu technologicznego

Budowa kanatu technologicznego | 1XRHDPE 110/6,3
przepustowego KTu 3xRHDPE 40/3,7 + 1XWMR 40 (7x10/8)
1XRHDPE 110/6,3
3xRHDPE 40/3,7 + 1xWMR 40 (7x10/8) | 221 m
w RHDPE 125/7,1
Budowa studni kablowych SKR-1 21 szt.

328 m

Budowa kanatu technologicznego
przepustowego KTp

2.2.2 Rozwigzania konstrukcyjne.
Projektuje sie budowe kanatu technologicznego zlokalizowanego wzdtuz projektowanej drogi w

wykonaniu jako kanat technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy w miejscach



przekroczenia nawierzchni drogi i zjazdéw oraz w miejscach skrzyzowan z innymi elementami
uzbrojenia.

Kanat technologiczny uliczny KTu - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdino$ci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz
obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotkorzystania z innymi obiektami budowlanymi

Ciag wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur Swiattowodowych RS i jednej
prefabrykowanej wigzki mikro rur WMR. Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich $cianie
wewnetrznej RO RHDPE 110/95 (Srednica zewn. / ér. wew..), trzech rur $wiattowodowych RS HDPE
40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikro rur WMR o Srednicy zewnetrznej 40 mm +5. Wigzka
zawiera pie¢ mikro rurek o $rednicy 10 mm.

Kanat technologiczny przepustowy KTp — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacym pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcjg
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla
wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi.

Ze wzgledu na liczne zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz z proj.
uktadem drogowym, kanat technologiczny zaprojektowano, cze$ciowo jako KTp (kanat technologiczny
przepustowy) oraz cze$ciowo jako kanat uliczny KTu o profilu:

KTu:

- 1x rura RHDPEp 110/6,3,

- 3x rura HDPE 40/3,7,

- 1x rura WMRO040/3,7 (wigzka mikrokanalizaciji sktadajaca sie z 5 mikrorurek).

KTp:

- 1x rura RHDPEp 110/6,3,

- 1x rura RHDPEp 125/7,1 wraz z kanalizacjq wtorng w postaci:

- 3x rura HDPE 40/3,7,

- 1x rura WMRO040/3,7 (wigzka mikrokanalizacji sktadajaca sie z 5 mikrorurek).

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza si¢ w przypadku KTu rure ostonowa.

Poszczegolne rury $wiattowodowe w profilu podstawowym oznaczy¢ przez zastosowanie rur z
kolorowymi wyr6znikami - paskami w celu identyfikacji rury na catej diugo$ci kanatu technologicznego.
Potaczenia rur $wiattowodowych wykona¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek

skrecanych. Odcinki bez ziaczy powinny byé jak najdiuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur



Swiattowodowych poza studniami. Potaczenia wigzek mikro rur wykonuje sie w studniach kablowych za
pomocg odpowiednich obudow liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza
sie potgczenie wigzek mikro rur poza studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikro rur
powinny zachowywac ciagto$¢ i wykazywac¢ szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa. Kanat
projektuje sie w postaci odcinkéw mozliwie prostoliniowych. Dopuszcza sie zastosowanie profilu
tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m. TaSme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraniczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” uktada¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia.

Gtebokos$ci utozenia ciggow rur sg okreslone dla poszczegolnych usytuowan i sg mierzone od

poziomu nawierzchni do gornej powierzchni takiego ciggu.

y » Gtebokos¢
Czg$c pasa oL Odlegtos¢ . .
Punkt odniesienia podstawowa Zabezpieczenia
drogowego podstawowa [m] -
m
. S dowolna (wg Rury RO, RS i
Jezdnia | Krawedz jezdni 0,5 o
uzgodnienia) WMR o
Chodnik | Krawedz jezdni 0,5 0,8 zwigkszonej
grubosci Scianek,
Krawedz jezdni lub )
Trawnik 0,5 0,8 tasma
chodnika
ostrzegawcza

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej z innymi urzadzeniami podziemnymi

oraz drogami nalezy zachowac odlegto$ci okre$lone normami i zarzadzeniami:
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
e Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

e PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

e Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.



e Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania
ptynow lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

Projektuje sie usytuowanie studni kablowych:
o na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe),

o w punktach zataman trasy, przy zakretach trasy kanatow kablowych

Zastosowane studnie typu SKR-1. Studnie kablowe zabezpieczy¢ sie przed dostgpem o0séb
nieuprawnionych za pomocg pokryw typu ryglowego. Zwieficzenia studni kablowych i zasobnikow
powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach
(kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Projektowane zwienczenia
studni kablowych typu lekkiego odznaczajg sie odpornoscig na nacisk z gory odpowiedniej dla
powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow. Na pokrywie studni umiesci¢ na

trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

2.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Kanat technologiczny
Lp Materiat llosé J.m.
1 Rura RHDPE 40/3,7 1,647 mb
2 Rura WMR 40 (7x10/8) 549 mb
3 Rura RHDPE 125/7,1 221 mb
4 Rura RHDPE110/6,3 549 mb
5 Studnia SKR-1 21 szt.
6 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 949 mb

3. WYKAZ NORM i PRZEPISOW

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864
wraz z pozn. zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.



o ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

e  ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

e  ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne
wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

e  ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

e  ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

e  ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

e ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.

e ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

4. ZALECENIA KONCOWE
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP i



Ppoz. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznaC sie z trescig pism
uzgadniajacych i przestrzegac zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub
skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
przedstawicieli uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego, a po zakonczeniu robot teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzagdkowanym.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z
dnia 30.08.2002. o systemie oceny zgodno$ci z pozniejszymi zmianami; (Dz. U. 2021 poz. 1344
wraz z pdzn. zmianami). Do protokotu Wykonawca winien dofgczy¢ dokumentacje powykonawczg
wybudowanej sieci, wyniki pomiardw elektrycznych pradem statym i zmiennym. W razie
stwierdzenia innego przebiegu kabla niz pokazany na mapie nalezy wykona¢ geodezyjny pomiar

powykonawczy, ktéry zostanie wykonany przez uprawnionych geodetow.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Kmita



