Nawierzchnia zgodnie z projektem branzy

drogowej/projektem zagospodarowania terenu
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Tasma ostrzegawcza koloru
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niebieskiego z wktadka metalowa

Grunt rodzimy zageszczany w
warstwach co 15 cm, jezeli grunt

rodzimy bedzie niezageszczalny
wykop nalezy uzupetic¢ piaskiem
i odpowiednio zagesci¢

1,50 m

Zagtebienie przewodu zgodnie z W - 02

Minimalne przykrycie przewodu H
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Jednostka PROFILEX Pracownia Projektéw Instalacyjnych Barbara Macuda PROF | LE\
Projektowa | 32-300 Olkusz, ul. P. Sciegienneqo 1/9, tel. 509992 190
Temat BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOSNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJA
DESZCZOWA | SANITARNA
S50, 1501205, 20101208, 29301255, 29161248, T1orake, 2374300, 230014E Talorsée, 231 Tartines, zomads. o |0ata
Adres 23;6/290: 2327/290, 23;9/290: 2735/290, 1384/294. 1619/207, jedn. ewid. 240506_4 Sosnicowice, obreb 0007 Sosnicowice MARZEC 2022
Inwestor Gmina Sos$nicowice, ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice N rys'/sm\r}av _ 05
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Tytut rysunku  |ISCHEMAT ULOZENIA PRZEWODU W WYKOPIE PB

j nr upr. bud. spec. podpis
Projektant mgr inz. Barbara Macuda MAP/0490/PWOS/14 | instalacyjna
- . - - nrupr. bud. spec. podpis
Sprawdzajacy | mgr inz. Kamil Spalitabaka LUB/0255/PWOS/13 | instalacyjna
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