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Kanalizacja deszczowa

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/KANALIZACJA DESZCZOWA 1 28
1.1|Roboty ziemne 1 11
1.2|Roboty montazowe 12 23
1.3|Proby 24 28

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088




Kanalizacja deszczowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitar- |km
d.1./0119-03 nej w terenie réwninnym
1
(229.67 + 282.54 + 128.50 + 269.36 + 221.18) * 0.001 km 1.131
RAZEM 1.131
2/KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0215-06 odktad w gruncie kat. IlI
1
3.75*1.00 * (229.67 + 282.54 + 128.50 + 269.36 + 221.18) * 90% m3 3817.969
1.50*1.50 * 32 * 3.75 m3 270.000
1.00 *1.00 * 1.50 * 37 m3 55.500
2.00 *2.00 * 3.50 m3 14.000
RAZEM 4157.469
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m palami sza-|m2
d.1./0324-01 lunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiérkg
1
3.75*2*(229.67 + 282.54 + 128.50 + 269.36 + 221.18) m?2 8484.375
4*150*32*3.75 m?2 720.000
4*1.00*1.50 * 37 m?2 222.000
4*2.00*3.50 m?2 28.000
RAZEM 9454.375
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
3.75 % 1.00 * (229.67 + 282.54 + 128.50 + 269.36 + 221.18) * 10% m3 424.219
RAZEM 424.219
5|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.1./0903-01 40m
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1./0903-06 40m
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
(poz.2 + poz.4) - (poz.12 + poz.22) m3 3558.903
RAZEM 3558.903
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtos¢ 10 km
(poz.2 + poz.4) - poz.9 m3 1022.785
RAZEM 1022.785
11 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.10 m3 1022.785
RAZEM 1022.785
1.2 Roboty montazowe
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
0.20 * 1.00 * (229.67 + 282.54 + 128.50 + 269.36 + 221.18) m3 226.250
RAZEM 226.250
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
229.67 m 229.670
RAZEM 229.670
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Kanalizacja deszczowa OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2
282.54 m 282.540
RAZEM 282.540
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
2
128.50 m 128.500
RAZEM 128.500
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
2
269.36 m 269.360
RAZEM 269.360
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|0408-06
2
221.18 m 221.180
RAZEM 221.180
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebokosci 3 m
2
32 stud. 32.000
RAZEM 32.000
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1.|0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
32 [0.5m] 32.000
stud.
RAZEM 32.000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe Fi-500-mm - ruszt zeliwny klasy D 400 |szt.
d.1.]0524-02 z zawiasem 305/500 EN 124
2
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
21|KNR-W 2-18 |Separator ropopochodny. stud.
d.1.|0513-05 +
2|KNR-W 2-18
0513-06
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - PIASEK m3
d.1./0501-09
2
0.46 * 1.00 * 229.67 - 3.14 * 0.08 * 2 * 229.67 m3 101.033
0.50 * 1.00 * 282.54 - 3.14 * 0.10 ~ 2 * 282.54 m3 132.398
0.55*1.00 * 128.50 - 3.14 * 0.125 * 2 * 128.50 m3 64.370
0.61*1.00 * 269.36 - 3.14 * 0.157 * 2 * 269.36 m3 143.462
0.70*1.00 *221.18-3.14*0.20 2 * 221.18 m3 127.046
1.50*1.50*32*3.75-3.14*0.50"2*32*3.75 m3 175.800
1.00*1.00 *1.50 *37-3.14*0.25*2* 37 *1.50 m3 44.608
2.00*2.00*3.50-3.14*0.75"2* 3.50 m3 7.818
RAZEM 796.535
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonej w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1./0102-01 sztucznego
2
poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17 m 1131.250
RAZEM 1131.250
1.3 Proby
24|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3
(p0z.13 + poz.14)/200 odc. -1 2.561
préb.
RAZEM 2.561
25|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 prob.
3
poz.15/200 odc. -1 0.643
prob.
RAZEM 0.643
26|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.16/200 odc. -1 1.347
préb.
RAZEM 1.347
27|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./1610-05 prob.
3
poz.17/200 odc. -1 1.106
prob.
RAZEM 1.106
28 Kamerowanie kanalizacji m
d.1.|kalk. wiasna
3
poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17 m 1131.250
RAZEM 1131.250
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