Schemat wezta wodociggowych z hydrantami

Schemat weztéw wodociggowych "TR3", "TR5" nadziemnymi "TR2", "TR4", "TR6", "TR10",
"TR11H’ llTR?ll’ IITR8"
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SCHEMAT WYKONANIA
ZMIAN KIERUNKU PROJEKTOWANE]
SIECI WODOCIAGOWE]
PE100 @160

OZNACZENIA:

1. Kolano systemowe PE, wykonane metodg wtryskowa 90°

2. Zgrzew doczotowy

3. Projektowana sie¢ wodociggowa PE 100 @160x14,6mm SDR17 PN10

UWAGA:

Ksztattki montowa¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce. Przed
montazem sprawdzi¢ czy powierzchnie i kofice fgczonych elementéw nie
posiadaja zabrudzen, peknigé lub innych uszkodzen. Zgrzewania dokonaé
zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek, rur i producenta zgrzewarek
oraz zgodnie z przepisami i normami.

950

OZNACZENIA:

1. Kolano systemowe PE, wykonane metodg wtryskowa, 45°

2. Zgrzew doczotowy

3. Projektowana sie¢ wodociggowa PE 100 @160x14,6mm SDR17 PN10

UWAGA:

Ksztattki montowac na odpowiednio zageszczonej podsypce. Przed
montazem sprawdzi¢ czy powierzchnie i konce tgczonych elementdw nie
posiadaja zabrudzen, peknigé lub innych uszkodzen. Zgrzewania dokonaé
zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek, rur i producenta zgrzewarek
oraz zgodnie z przepisami i normami.

LEGENDA

1. Projektowany przewdd wodociggowy PE100 @160x14,6 mm SDR11 PN16
2. Projektowany zgrzew doczotowy

3. Projektowany kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania DN150/160

4. Projektowany tréjnik kotnierzowy DN150/150

5. Projektowana zasuwa odcinajgca, kotnierzowa, dtuga DN150

6. Projektowany trojnik kotnierzowy DN150/80

7. Projektowana zasuwa odcinajgca, kotnierzowa, krotka DN80

8. Projektowany krociec dwukotnierzowy DN80

9. Projektowany tuk kotnierzowy ze stopkg DN80, 90°

10. Projektowany hydrant nadziemny DN80, z podwojnym zamknigcie
11. Obudowa teleskopowa do przytgczy wodociggowych

12. Skrzynka uliczna z obudowg DN 150

13. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

14. Podbudowa z betonu chudego.

15. Odwodnienie hydrantu z filtrem
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