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Sprawa: wydanie warunkdéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych dla zadania ,,
Budowa mostu na rzece Postomi wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F- ul.
Winna Gora w Sulecinie.
Gmina Sulgcin odpowiadajac na Pana wniosek L.dz. 15/2024 z dnia 20.02.2024r. w
sprawie wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych dla zadania
,» Budowa mostu na rzece Postomi wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F - ul. Winna
Goéra w Sulgcinie na odcinku od skrzyzowania ulic Kosciuszki — Winna Géra do budynku SOK
uzgadnia odprowadzanie w/w wéd deszczowych w nastepujacy sposob:

1. Na wskazanym odcinku od skrzyzowania ulic Ko$ciuszki — Winna Géra do budynku
SOK przy ul. Moniuszki 1 w Sulecinie spigé wszystkie wody deszczowe w jeden
nowoprojektowany kolektor o $rednicy dostosowanej do zlewni niemniejszy niz @500
1 odprowadzi¢ wody deszczowe z calej jezdni i zbiornika retencyjnego (staw Winna
Gora ) do istniejgcego kolektora deszczowego @750 w ul. Chrobrego na wysokosci
budynku nr 1A prowadzacego wody opadowe z terenu Komunalnik Spotki zo.o w
Sulgcinie i dalej do wylotu do rzeki Postomi. Nalezy przebudowa¢ dodatkowo starg
studni¢ oznaczona na mapie o rzednych 69.54/68.18 i zastosowaé nowg studnie
betonowa z wilazem metalowym odpornym na najazd samochoddéw ciezarowych
zamykang na zamek.

2. Staw przy ul. Winna Géra gromadzi wody pochodzace ze stawéw hodowlanych, ktére
to w okresie listopad-grudzien kazdego roku spuszczaja intensywnie duze ilosci wody
w celu odlowienia ryb. Powoduje to nadmierny zrzut wody do Postomi przez ten staw
oraz osiadanie osadu na dnie stawu. Ponadto staw posiada kilka Zrédet, z ktérych
wyptywa woda. W celu utrzymania bezpiecznego poziomu napelnienia stawu nalezy
przebudowac istniejaca studni¢ wykorzystywana do spuszczania wody ze stawu przy
ul. Winna Goéra na tuku drogi znajdujacej sie tuz za murkiem betonowym z wlazem z
blachy metalowej naprzeciw budynku nr 11 poprzez zwigkszenie $rednicy rury
wyplywu wody ze studni w kierunku nowoproj ektowanej sieci deszczowej (obecna rura
moze mie¢ Srednice @150-200 prawdopodobnie jest to rura kamionkowa. Nalezy

wymieni¢ i zastosowa¢ rure minimum @300-400 z PCV. Ponadto jedna z rur



spustowych ze stawu ma matg $rednice do @150 i jest ona na dzief dzisiejszy niedrozna.
Nalezy zaprojektowaé wigksza $rednice drugiej rury spustowe]j ze stawu minimum
9300 (tak jak druga rura spustowa). Na obu rurach spustowych zaprojektowaé Zasuwy
do odcigcia wody ze stawu na czas czyszczenia studni. Na wlotach wody ze stawu do
rur spustowych zastosowaé kratki ograniczajgce przedostawanie sie zanieczyszczen
typu: butelki plastikowe, drewno, wieksze roéliny zielone, ktére powoduja zapchanie
si¢ rur spustowych, co doprowadzato nieraz do przelewania si¢ gorg wody w stawie i
sptyw wod drogg w kierunku Postomi.

Na stawie brak jest mnicha i ustalonego poziomu pietrzenia wody oraz ustalen w jaki
sposob moze by¢ zrzucana woda przez hodowcow ryb.

Ponadto zaprojektowa¢ na nowoprojektowanej sieci deszczowej @500 na odcinku
pomigdzy skarpa stawu (dz. nr 79), a budynkiem mieszkalnym Winna Géra 16 (dz. nr
91) studnig, do ktérej poprowadzony zostanie kolektor @500 odprowadzajacy wody
wplywajagce rowem otwartym do stawy przy ul. Winna Goéra (tzw. Bajpas),
umozliwiajgcy co kilka lat czyszczenie stawu. Przy wlocie do stawu zastosowaé na
rowie studni¢ wraz z zasuwami umozliwiajacymi przekierowanie wody z rowu na
bajpas i dalej do nowoprojektowanego kolektora deszczowego w ulicy Winna Goéra.

3. Na skrzyzowaniu ulic Winna Géra i ul. Chrobrego przy projektowanym przej$ciu na
wysokosci zjazdu na dz. nr 62/5 (Zaktad Doskonalenia Zawodowego) zwiekszy¢ ilosé
wpustow deszczowych min. 1 szt.

4. Zastosowa¢ na catej projektowanej sieci deszczowej wpusty deszczowe typu najazdowe,
Grupa 4 klasa D400 (400/600, jezdnie drég obciazone do 40 ton) , studnie z zeliwng
kratkg uchylng na zawiasie do czyszczenia zabezpieczone sruba/ kluczem przed
kradzieza. Studnie wyposazone w osadnik piasku z koszem metaléwym wycigganym
do zbierania czesci statych.

5.Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na zalamaniach i hukach wybudowaé
studzienki rewizyjne. Studnie kanalizacyjne nalezy stosowaé réwniez przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu.

6. Przy prowadzeniu robét ziemnych wymagane sg aktualne uzgodnienia z administratorami
infrastruktury: w zakresie sieci: Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji Spétka zo.o w
Sulgcinie, Zaktadem Energetycznym, Zakladem Gazowniczym i Telekomunikacja.

W zakresie drég z zarzadca drogi tj. Burmistrzem Sulecina.

Warunki techniczne sg wazne do dnia 31.12.2025r.

Z up. Burmistrza

—Iwona Walczak
\

Sprawe prowadzi:
Robert Komorowski — Naczelnik GKM
Tel. 95 -777 0940, pok. nr 35



