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szer. zmienna 2,0-3,0m0,75 0,120,12

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Ława betonowa z betonu C12/15         - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej kolor szary                     - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 15cm

0,11 2%

Ława betonowa z betonu C12/15         - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej
kolor szary                                                                           - grub. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 15cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 4cm

Istn. konstrukcja drogi gminnej do rozbiórki  

Warstwa ścieralna z Ba AC11S, asfalt 50/70                                   - grub. 5cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50                                       - grub. 8cm
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0,00

Pas ruchu
Krawężnik bet.

 15x30cm

Chodnik
Obrzeże bet.

 8x30cm

Zieleń

6%0,090,07
-0,06-0,06

0,06

Pas ruchu
Krawężnik bet.

 15x30cm

Chodnik
Obrzeże bet.

 8x30cm

1-1
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu drogi gminnej
w km 0+109,50

2%2%
0,07 0,06

Istn. podmurówka posesji

2%

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75              - grub. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki piaskowo-cementowej C3/4                            - grub. 15cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm) Ława betonowa z betonu C12/15          - grub. 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej kolor szary                     - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 15cm

0,11 2%

Ława betonowa z betonu C12/15         - grub. 10 cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej
kolor szary                                                                           - grub. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 15cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 3cm

Istn. konstrukcja drogi gminnej do rozbiórki  

Warstwa ścieralna z Ba AC11S, asfalt 50/70                                   - grub. 5cm
Warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50                                       - grub. 8cm
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Krawężnik bet.
 15x30cm

Chodnik
Obrzeże bet.

 8x30cm

Zieleń

0,00-0,02
-0,15

-0,06
0,06

Pas ruchu
Krawężnik bet.

 15x30cm

Chodnik
Obrzeże bet.

 8x30cm

2-2
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu drogi gminnej na łuku
w km 0+172,50

4%

0,07

-0,03

Istn. podmurówka posesji

2%

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75              - grub. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki piaskowo-cementowej C3/4                            - grub. 15cm

4%

Proj. ogrodzenie systemowe

Pas ruchu

1:1,5
6%

Pas ruchu

2%
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0,000,065

Pobocze
gruntowe

Pas ruchu

2%
6%

-0,055
0,065

E2>160 MPa

E2>100 MPa
E2>80 MPa

1:1,5
6%

-0,0551:1,5

Krawężnik bet.
 15x30cm

Teren istn.

Krawężnik bet.
 15x30cm

Pobocze
gruntowe

Nawierzchnia drogi gminnej z kostki betonowej kolor szary                      - grub. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki piaskowo-cementowej C3/4                 - grub. 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 4cm

Teren istn.

Teren istn.

E2>160 MPa

E2>100 MPa
E2>80 MPa

E2>140 MPa

E2>100 MPa
E2>80 MPa

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

3-3
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu drogi gminnej ul. Traugutta

4-4
Przekrój charakterystyczny przez

drogęwewnętrzną

Droga wewnętrzna - dojazd do posesji

2%6% 6%

Pobocze
 gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                               -  grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75      - grub. 20cm

E2>120 MPa

E2>80 MPa

Opornik bet.
 12x25cm

Opornik bet.
 12x25cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Opornik betonowy 12x25 cm, zatopiony

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Opornik betonowy 12x25 cm, zatopiony

0,00 -0,01 -0,020,02 0,01

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej
kolor szary                                                                          - grub. 8cm

Warstwa ziemi urodzajnej
obsiana mieszanką traw            - grub. 10cm

2%

0,75
Pobocze
 gruntowe
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Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej
kolor czerwony                                                                          - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75      - grub. 20cm
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Przekrój charakterystyczny przez
zjazd zwykły

C-C

Zjazd zwykły (do posesji)

% niwelety jezdni6% 6%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                               -  grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75      - grub. 20cm

E2>120 MPa

E2>80 MPa

szczegół "H" szczegół "H"

Opornik bet.
 12x25cm

Opornik bet.
 12x25cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Opornik betonowy 12x25 cm, zatopiony

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Opornik betonowy 12x25 cm, zatopiony

0,00 -0,01 -0,020,02 0,01

Nawierzchnia zjazdu zwykłego z betonowej kostki brukowej
 kolor czerwony                                                                  - grub. 8cm

Warstwa ziemi urodzajnej
obsiana mieszanką traw            - grub. 10cm

0,75
Pobocze
 gruntowe

0,75
Pobocze
 gruntowe

Warstwa ziemi urodzajnej
obsiana mieszanką traw            - grub. 10cm

Warstwa ziemi urodzajnej
obsiana mieszanką traw            - grub. 10cm

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ NR 103348F:

- droga jedniojezdniowa dwukierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej

  z betonu asfaltowego AC11S,

- klasa drogi gminnej - "L" (lokalna),

- szerokość jezdni drogi gminnej -  5,50m-7,50m,

- pobocza gruntowe trawiaste - 0,5m,

- kategoria ruchu KR 2,

- obciążenie 100kN,
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