OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dobudowy dzwigu (windy) dla
niepetnosprawnych do budynku gminnego bedacego w uzytkowaniu Lekarskiej Spotki Partnerskiej na dziatce nr
570/2 obreb Janowiec Wielkopolski, gmina Janowiec Wielkopolski.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dobudowy dzwigu (windy) dla
niepetnosprawnych do budynku gminnego bedacego w uzytkowaniu Lekarskiej Spotki Partnerskiej na dziatce nr
570/2 obreb Janowiec Wielkopolski, gmina Janowiec Wielkopolski..

Winde zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej stalowe;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA O WARUNKACH CELU PUBLICZNEGO Z DNIA
18.07.2022 NR 3.2022, ZNAK IN.6733.3.2022:

A. Rodzaj inwestycji:
I. Dobudowa dzwigu (windy dla niepetnosprawnych — warunek spetniony
B. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych w zakresie:
I. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

e dobudowa dzwigu (windy) dla niepetnosprawnych do budynku gminnego bedacego w uzytkowaniu
Lekarsk|ej Spotki Partnerskiej wraz z przebudowg czesci budynku i konstrukcji dachu:
powierzchnia dobudowy dzwigu do 500 kg — do 10,0 m?, - projekt: 2,65 m?
szerokos¢ dobudowy dzwigu —do 4,0 m, - projekt: 1,58 m
wysokosé dobudowy dzwigu — do 10,0 m, - projekt: 7,40 m
maksymalna liczba kondygnacji budynku — bez zmian,
geometria dachu budynku — ptaski lub jednospadowy o spadku potaci dachowych do 20°, - projekt:
70
— pokrycie dachu — papg, membrang dachowa, blachg, blachodachéwka, dachéwkg w stonowane;
kolorystyce, nawigzujgcej do kolorystyki pokryé dachowych budynkoéw zlokalizowanych na dziatkach
sasiednich, - projekt: blacha
e liczba miejsc postojowych — nie okresla sie,
e nieprzekraczalna linia zabudowy — nie wyznacza sie,
e wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie wyznacza sie,
ograniczy¢ do minimum zabudowe obszaru inwestycji pozostawiajgc, co najmniej 15% powierzchni
obszaru inwestycji, jako powierzchni biologicznie czynnej, - projekt:

3.2. KOLORYSTYKA
Dach —jasno szarym - RAL 9010
Elewacja — jasno szarym - RAL 9010

Ramy stalowe — jasno szarym - RAL 9010



3.3.ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU
Stolarka zewnetrzna:
- drzwi zewnetrzne — stalowe

Konstrukcja ramowa - stalowa

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametr Wartosc¢
Dtugosc¢ 1,58 m
Szerokosé 1,68 m
Wysokos¢ 7,40 m
Powierzchnia zabudowy 2,65 m?
Powierzchnia uzytkowa 1,51 m?
Kubatura 19,60 m®

5. UKLAD FUNKCJONALNY — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

Nr Funkcja pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa | Oktadzina podtogi
- - m?2 -

1 Winda 1,51 Wyktadzina PCV

Razem powierzchnia uzytkowa 1,51

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Budynek parterowy, nie podpiwniczony. Warunki posadowienia mozna zaliczy¢ do prostych. Posadowienie
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Wykonanie badan geotechnicznych nie jest wymagane.

W czasie ogledzin oraz po wykonaniu wykopow kontrolnych stwierdzono wystepowanie na terenie dziatki w
wierzchniej warstwie ok. 20cm humusu, ponizej tego poziomu stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych i
Srednich. Przyjeto nosnos¢ obliczeniowg podtoza gruntowego mq = 0,150 MPa =150 daN. Do gtebokosci
odkrywkowej tj. 2,50 m nie stwierdzono wod gruntowych.

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny nie spowoduje zmiany formy uksztattowania terenu i zmiany
stosunkéw wodnych. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

7. LICZBA LOKALI
— Liczba lokali mieszkalnych — 0
— Liczba lokali uzytkowych — 1

8. WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

* Usuwanie odpaddw statych tzw. domowych odbywa sie przez wywozenie. Odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

* Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaki6cenia.

* Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Koliduje z czescig istniejgcego
drzewostanu.

9. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

9.1 Przeznaczenie budynku
Winda przeznaczona bedzie do transportu pionowego 0séb z poziomu terenu na poziom | pietra.

10. Analiza — systemy alternatywne.



Nie dotyczy

11. Analiza - urzadzenia regulujace temperature.
Nie dotyczy

12. Informacja o wyposazeniu w instalacje.
Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.
Zasilanie w energie elekiryczng — z istniejacego przytacza do sieci elektroenergetyczne;.
Odprowadzanie sciekdéw — nie dotyczy.

Ogrzewanie — nie dotyczy.

13. Bezpieczenstwo pozarowe

Parametry windy:
— powierzchnia zabudowy: 2,65 m?
—  wysokos$¢: 7,40 m
— kubatura: 19,60 m?

Projektowana dobudowa windy do budynku nie wptynie na bezpieczenstwo uzytkowania budynku. Warunki w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku pozostajg nie zmienione.

W zwigzku z powyzszym uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. pozarowych nie jest wymagane.

14. Kolizje z lokalizacjg windy

Projektowana lokalizacja windy koliduje z linig cieptownicza. Na rurze cieptowniczej zatozy¢ rure
zabezpieczajgcg dwudzielng arot.



