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D.L.0'0.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, kidére zostang wykonane w ramach modernizacji drég powiatowych o nawierzchni
gruntowo-zwirowej na terenie gminy Dzwierzuty, gminy Pasym i gminy Jedwabno
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét na drogach
lesnych.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy wylesiony
teren budowy, dziennik budowy /-wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Nadlesnictwo/ oraz
dokumentacje projektowg i ST.
1.3.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa uproszczona bedzie zawieraé opis techniczny, sytuacje szczegotowg drogi
/szkic/ na mapie gospodarczej, przedmiar robét i ST.
1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac pas drogowy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
-uszkadzaniem drzew
-zanieczyszczaniem gleby lednej olejami /z pracujgcego sprzetu/ -zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.
Pracujacy sprzet musi by¢ sprawny technicznie ze szczegélnym uwzglednieniem szczelnosci ukltadow
paliwowych, olejowych i hydraulicznych.
1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej w lesie a szczegdlnie w okresie
suszy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.3.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca zapewni wykonanie robét zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach drogowych wykonywanych w lesie.



Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

Oprécz normalnych zagrozeh zwigzanych z pracg przy budowie drogi szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na zagrozenia wystepujace przy pracy w lesie a wiec na spadajgce gatezie z drzew w czasie
wiatru, na spadajgce gatezie zawieszone wczesniej podczas Scinki drzew przy odtwarzaniu pasa
drogowego.
Operatorzy sprzetu ciezkiego muszg zwraca¢ uwage aby nie uszkadza¢ systemu korzeniowego
bezposrednio przy stojgcych drzewach co moze spowodowaé ich przewrdcenie. Pracownicy na
budowie muszg by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.
Pracownikom Wykonawcy nie wolno $cina¢ zadnych drzew stojgcych ani usuwac drzew zawieszonych
lub wywalonych przez wiatr lub inne czynniki atmosferyczne.
Wszelkie potrzeby zwigzane z wycigciem drzew lub ich usunigciem Wykonawca winien zgtosic¢
Zamawiajgcemu lub miejscowemu lesniczemu. Na budowie mogg pracowac pracownicy, ktdrzy zostali
przeszkoleni w zakresie bhp w warunkach jakie wystgpig na tej budowie.
1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia robét do daty ostatecznego odbioru robét i przekazania drogi Zamawiajgcemu.
2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta zakupu materiatdw oraz swiadectwa jakosci, lub inny dokument stwierdzajgcy
przydatnosc¢ tych materiatow. Dotyczy to szczegdlnie materiatdw nawierzchniowych.

2.2. Rodzaje materiatow
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz srodowisko lesne. Sprzet winien by¢
sprawny technicznie.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST i Inspektora Nadzoru,
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST W razie potrzeby Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres i sposob kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

6.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohcowego odbioru robét lub
odbioru ewentualnych usterek. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Dziennik budowy zostanie wydany przez Zamawiajgcego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i polecenia Inspektora
Nadzoru.

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi wynikami
pomiaréw kontrolnych i obmiaréw.

- zgtoszenia czesciowych i koncowych odbioréw robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania

podpisem lub podpisuje z zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujgce dokumenty: a)

protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robot

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych

roboét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg po akceptacji Inspektora Nadzoru zatgczone do dziennika budowy. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako

dtugo$é pomnozona przez Sredni przekré;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo bedg rozliczone wedtug dowodéw wydania materiatow.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar

robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedag wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a)

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru lub wg ustalenn umownych Zamawiajgcego.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem

toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach i umowie. Komisja moze odebra¢ wykonang droge i ustali¢ termin na
usuniecie usterek i niedorébek. O usunieciu usterek opisanych w protokéle odbioru koncowego

Wykonawca informuje Zamawiajgcego na pismie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. dziennik budowy (oryginat), z protokétami odbioru i wynikami pomiaréw podstawowych parametrow
drogi,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w ofercie na podstawie

kosztorysu opartego na cenach jednostkowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow,
kosztami transportu na teren budowy oraz ewentualnymi kosztami naprawy lokalnych drég
dojazdowych po ktérych bedg dowozone materiaty. -warto$¢ pracy sprzetu wraz z
towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

D.L.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DL. 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.WSTEP
1. 1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych dla modernizacji drég
powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej na terenie gminy Dzwierzuty, gminy Pasym i gminy
Jedwabno
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe; .
2. MATERIALY
2.2. Rodzaje materiatow
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Jednostka pomiarowa
Jednostkg pomiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposéb odbioru robét
Odbidér robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie projektu i pomiaru
powykonawczego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
o sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych, o
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
O wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
ozastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie - inwentaryzacje powykonawczg
Podstawg ptatnosci jest odtworzenie trasy w ilosci wg przedmiaru roboét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodeziji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

D- 05.01.01 Konserwacja nawierzchni jezdni
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonanej konserwacji nawierzchni jezdni modernizacji drég powiatowych o
nawierzchni gruntowo-zwirowej na terenie gminy Dzwierzuty, gminy Pasym i gminy Jedwabno
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem konserwacji nawierzchni przy remoncie odcinka drogi powiatowej w nadlesnictwie
Spychowo , obreb Piasutno w technologii:
1. Wbudowanie nowego materiatu (doziarnienie) w miejscach wybojéw w nawierzchni drogi thuczniowej

tj. kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
2. Kruszenie i mieszanie oraz uktadanie warstw konstrukcyjnych drogi na gteboko$é do 25cm przy
uzyciu kruszarki separacyjnej umozliwiajgcej warstwowy rozktad kruszywa w zaleznosci od wielko$ci
uziarnienia kruszywa,
Mieszanie warstwy $cieralnej na gtebokos¢ ok. 10 cm przy uzyciu recyklera .
Nadanie nawierzchni profilu daszkowego drogi z zachowaniem spadkéw 3-4%.
Zageszczenie nawierzchni drogi walcem wibracyjnym metalowo — gumowym.
Mechaniczne scinanie lub frezowanie poboczy przy uzyciu $cinarki samojezdnej lub frezarki o
szerokosci min. 90cm z opcjg regulacji kata nachylania. Nie dopuszcza sie uzywanie kosiarek
bijakowych.
Wykonawca dokona wszelkich staran aby zachowa¢ szerokos¢ drogi 4,0 m dla ciggu gtéwnego a
poboczy 1,50 m. Dopuszcza sie jednak dla odcinkéw, na ktérych niemozliwe jest zachowanie powyzsze
parametréw szerokos$ci, wykona¢ naprawe o : szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 3m, i nie wigkszej jak
4,5m. Szerokos$¢ poboczy nie mniejsza niz 0,50m, nie wieksza niz 2,0m.
lloci prac planowanych do wykonania, na ktérych jest planowana realizacja przedmiotu zaméwienia
ma charakter wstepny i moze ulec zmianie (zaréwno zwigkszeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie
realizacji zamowienia. Zamawiajgcy moze zleci¢ w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niz
wskazany w SWZ, jednak nie mniej niz 80 %.
Prace nalezy wykonywa¢ w wilgotnosci optymalnej podtoza.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Ttuczenh - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka  niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d = 0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjiami podanymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.L.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
2. Materiaty
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST D.L.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
- kruszywo naturalne, tamane 0/31,5 mm wg PN-B-11112 [15]

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy doziarnieniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sg: kruszywo
tamane 0-31,

2.3. Wymagania dla materiatow

Zadne kruszywa uzyte do wykonania doziarnienia nawierzchni nie mogg by¢ zaglinione . Planowany

do wbudowania materiat kamienny z wynikami badan laboratoryjnych winien zosta¢ i przedstawiony

do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego , przed witasciwym rozpoczeciem j robot
nawierzchniowych. Jako$¢ uzytego do budowy kruszywa winna by¢ zgodna z zaakceptowanym
kruszywem i wynikami badan.

W przypadku dostarczenia materiatu watpliwej jakosci Zamawiajgcy moze pobra¢ probki i zlecic¢

badanie kruszywa przez laboratorium drogowe. Jezeli wyniki potwierdzg ztg jako$é kruszywa koszty

badania poniesie Wykonawca. Wykonawca wymieni wéwczas na wiasny koszt kruszywo o ztej jakosci
na kruszywo zgodne z wymaganiami normy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DL.00.00.00..Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

a) frezarkg separacyjng wgtebng do recyklingu drég o nawierzchni z kruszywa kamiennego, destruktu
betonowego lub bitumicznej, np. typu HEN model RBM-M-1500 lub inng o réwnowaznych
wiasnosciach technicznych,

b) frezarkg do renowacji drog o nawierzchni z kruszywa kamiennego, destruktu betonowego lub
bitumicznego, np. typu HEN model WPF200 lub inng o réwnowaznych wiasnosciach technicznych,
¢) ciggnikiem o mocy odpowiedniej do frezarek, ktérymi dysponuje Wykonawca, zgodnie z zaleceniami

producenta,

d) walcem samojezdnym ogumionym, gtadkim i/lub kombinowanym o masie min. 7 t.

e) frezarke do poboczy o szerokosci min. 90cm z regulacjg konta nachylenia min 32% oraz gtebokos¢
pracy min. 100mm, np. typu MCB900 lub inng o rGwnowaznych wiasciwosciach technicznych

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.L.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

4,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.L.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet stosowany jest wtasciwy,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane

do konserwacji nawierzchni. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?, a

dtugosé nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu

wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.L.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany bedzie po przediozenia certyfikatu na uzyty

materiat, potwierdzajgcy jego uziarnienia oraz rodzaj kruszywa (wymagane kruszywo naturalne,

031,5mm).



Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[24].
Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[24].
Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni tluczniowej
Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw Badan i pomiarow

1 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

6.2.3. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.4. Pomiar nosnosci nawierzchni
Odbidr robot odbywa sie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli nadlesnictwa i
inspektora nadzoru.
Zageszczenie nawierzchni drogi na odcinkach po pracy recyklera/frezarki ocenia sie na podstawie
stanu nawierzchni - nie moga by¢ widoczne $lady po przejezdzie sprzetu zageszczajacego.
Czestotliwosé badan: min. 2 szt. na kazde 2000,00 m2 dla ptyty statycznej lub min 4 szt. na kazde
2000,00 m2 nawierzchni dla ptyty dynamicznej. Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania
dotyczace nosnosci podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagana no$nosc¢ nawierzchni ttuczniowej

Wymagane do osiggniecia wartosci cech badania:

Wymagane cechy
Podbudowa z
kruszywa o
wekazniku Wigs Wskaznik o Minimalny modut odksztatcenia
nie mniejszym| zageszczenia Is Maksymalne ugiccie spreZyste mierzony plyta o Srednicy 30 cm,
.. . pod kotem, mm MP
niz, % nie a
mniejszy niz
od pierwszego od drugiego
40 kN 50 kN prenszeg crugreg
obcigzenia E1 obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznac¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy

30 cm, jest nie wiekszy od 2,2 (M e": Mg' < 2,2). Do biezacej kontroli dopuszcza sie rowniez uzycie
ptyt dynamicznych.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni
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Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢
warstwy, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewlasciwa nosnosé nawierzchni
Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci nawierzchni
wynikto z niewla$ciwego wykonania przez Wykonawce robot.
7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.L.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) i m? (metr kwadratowy).
8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.L.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagania ogolne” pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.L.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m2konserwacji nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wbudowanie nowego materiatu (doziarnienie) w miejscach wybojow w nawierzchni drogi ttuczniowe;
tj. kruszywa naturalnego tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

kruszenie i mieszanie oraz uktadanie warstw konstrukcyjnych drogi na gteboko$é do 25cm przy
uzyciu kruszarki separacyjnej umozliwiajgcej warstwowy rozktad kruszywa w zaleznosci od wielkosci
uziarnienia kruszywa, w ilo&ci .......... m2.

mieszanie warstwy Scieralnej na gtebokos¢ ok. 10 cm przy uzyciu recyklera.

nadanie nawierzchni profilu daszkowego drogi z zachowaniem spadkéw 3-4%.

- zageszczenie nawierzchni drogi walcem wibracyjnym metalowo — gumowym.

- ustawienie oznakowania na czas prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5.  PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwieztose)

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

krystalizacji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

© ® N
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14.

15. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

17. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
18. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

20. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

21. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

24. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

26. 10.2. Inne dokumenty Nie wystepuja.

D-08.05.01. Koszenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru ustug zwigzanych z koszeniem traw i niszczeniem chwastéw z paséw drogowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji ustug na drogach krajowych na obszarze wojewddztwa warminsko-
mazurskiego.

1.3. Zakres ustug objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

1.3.1 robotami przygotowawczymi

1.3.2 koszeniem traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi

1.3.3 wycieciem trawy w miejscach niedostepnych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace ustug

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w SST D-
00.00.00 -,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze

- oznakowania robot.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne . Przy
wycince traw nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet stosowany przy koszeniu traw

11
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3.2.1. Kosiarki trawnikowe, spalinowe do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych,
takich jak: wysepki, parkingi.

3.2.2 Kosiarki doczepne do ciggnikéw z wytgczeniem kosiarek rotacyjnych (zakaz ich stosowania)
Wykonawca uzywa do koszenia duzych powierzchni jak: pasy rozdziatu, pobocza czy pasy drogowe
poza korong drogi.

3.2.3 Kosiarkg wysiegnikowg, doczepng do ciggnika Wykonawca kosi na skarpach i przeciwskarpach.
3.2.4 Kosiarkg zytkowa, spalinowg lub elektryczng Wykonawca kosi w miejscach niedostepnych, takich
jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, stupkach prowadzacych, stozkach obiektéw
mostowych oraz innych urzadzeniach drogowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine.

4.2. Srodki transportu

4.2.1 Samochdd dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikéw, narzedzi i drobnego sprzetu.
Samochaod ciezarowy przeznaczony jest do transportu wiekszego sprzetu, do wywozu zanieczyszczen,
skoszonej trawy i chwastow.

Ciagnik przeznaczony jest gtéwnie jako nosnik osprzetu, oraz do transportu wiekszego sprzetu.

5. WYKONANIE USLUG

5.1. Ogodlne zasady wykonywania ustug
Ogodlne zasady wykonywania ustug podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine”

5.2. Oznakowanie danego odcinka objetego ustugami

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sg roboty od chwili ich rozpoczecia
az do ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Oznakowanie odcinka robét na drodze nalezy wykonac¢ na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Projekt ten powinien by¢ w razie potrzeby aktualizowany na biezgco.

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wytgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywaé do rozmiaru i miejsca ich wykona—nia oraz rodzaju robét, tak aby odcinek jezdni
wytgczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje kazdorazowo przed rozpoczeciem koszenia. Roboty te
polegajg na ustawieniu oznakowania na czas prowadzenia robot.

5.4. Koszenie

Koszgc kosami spalinowymi nalezy uktada¢ pokos od jezdni/chodnika w strone pobocza, ze wzgledu na
zminimalizowanie ryzyka wynoszenia kamieni w kierunku ruchu pojazdéw/pieszych. Maksymalna
wysoko$¢ traw i samosiewow po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5,0 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI USLUG

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB D-00.00.00 Wymagania ogodlne.

6.2. Zasady kontroli

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ciggtg kontrole oznakowania oraz poprawnosci
koszenia trawy i niszczenia chwastow, zgodnie z wymaganiami pkt. 5, w tym w szczegdlnosci:

- dopuszczalnej wysokosci trawy po jej skoszeniu,

- oczyszczenia wszelkich powierzchni utwardzonych jak: nawierzchnia jezdni i chodnikdw i Sciezek
rowerowych, utwardzone dno rowodw, korytka sciekowe, wpusty kan. deszczowej, obiekty inzynierskie
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7. OBMIAR UStUG

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 Wymagania Ogdine.

Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie. Wynik obmiaru bedzie zaokraglany do trzech miejsc po
przecinku.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robot jest:
- m2 (metr2) wykonanego koszenia pasa drogowego

8. ODBIOR USLUG

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru ustug
Ogodlne zasady odbioru ustug podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Odbidr ustug
Odbiorowi ustug podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- wykonane koszenie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce ustalenia ptatnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 km koszenia pasa drogowego na catej szerokosci — droga o przekroju 2x2 obejmuije:
[0 wykonanie prac pomiarowych i robot przygotowawczych,

[0 oznakowanie robdét,

[0 koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robdt,

[0 wykonanie robot zgodnie z technologig robot opisang w punkcie 5.4.1. niniejszej specyfikacji,
00 uporzadkowanie terenu robot,

0 inne koszty niezbedne do prawidlowego wykonania robot.
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