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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyniesienie z pomieszczenia mebli we wskazane miejsce. rg
d.1|analiza indy-
widualna 2prac.x2rg
4 rg 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie pwyktadziny podtogowej m2
d.1/0818-05
5,85*4,05 m?2 23,69
RAZEM 23,69
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.1/0816-06
5,85*4,05+2,26*0,19 m?2 24,12
RAZEM 24,12
4/KNP 01 Reczne wyniesienie klepki z rozbidrki w wigzkach o ciezarze do 25 kg na odlegtosc¢ |t
d.1]0107-01.01 |do 10 m w jednym poziomie
24,12%0,02*0,71 t 0,34
RAZEM 0,34
5/KNP 01 Reczne wyniesienie klepki z rozbidrki w wigzkach o ciezarze do 25 kg - dodatek za |t
d.1/0107-03.01 |przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
Krotno$¢ = 5
0,34 t 0,34
RAZEM 0,34
Bezpytowe usuniecie warstwy Subitu m2
d.1|cena zakta-
dowa
24,12 m?2 24,12
RAZEM 24,12
Bezpytowe szlifowanie posadzki cementowej m2
d.1|cena zakta-
dowa
24,12 m?2 24,12
RAZEM 24,12
Wywéz i utylizacja starej podtogi i urobku po szlifowaniu subitu m?2
d.1|cena zakta-
dowa
24,12 m?2 24,12
RAZEM 24,12
2 ROBOTY NAPRAWCZE POINSTALACYJNE
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kotkéw po zdemontowanych tablicach i lampach szt.
d.2|/0354-13
analogia
3*4+6*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
10/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach | szt.
d.2/0706-01 po wykutych kotkach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
11|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach zce- |m
d.2|0705-07 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
15,00+15,00 m 30,00
RAZEM 30,00
12|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykfego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach  |szt.
d.2/0706-03 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 POSADZKA Z WYKLADZINY TARKET
13/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubos- | m?2
d.3/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5,85*4,05+2,26*0,19 m?2 24,12
RAZEM 24,12
14/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - doda- | m?2
d.3]202 1130-03 |tek lub potrgcenie za zmianeg grubos$ci o0 1 mm
Krotnoé¢ = 15
24,12 m?2 24,12
RAZEM 24,12
15| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych Tarket bez warstwy izolacyjnej rulono- | m?2
d.3/1123-02 we, z wywinigciem na sciang na wys. ok. 10 cm
24,12+(5,85+4,05)*2*0,12 m?2 26,50
RAZEM 26,50
4 ROBOTY MALARSKIE
16/ KNR 4-01 Zmycie starych powtok malarskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- | m?
d.4/1202-09 nad 5 m2
5,85*4,05 + (5,85+4,05)*2*2,94 + (1,92*2+2,26)*0,19 - 1,92*2,26 - 0,80*2,00*2 |m? 75,52
RAZEM 75,52
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17/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.4/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci, usunigciem rys
75,52 m?2 75,52
RAZEM 75,52
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pozio- | m2
d.4/202 1134-01 |me
5,85%4,05 m? 23,69
RAZEM 23,69
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie piono- | m2
d.4/202 1134-02 |we
75,52-23,69 m? 51,83
RAZEM 51,83
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitdw | m?2
d.4/1204-01
23,69 m? 23,69
RAZEM 23,69
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4/1204-02
51,83 m? 51,83
RAZEM 51,83
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.4/1212-19
0,60*0,20*2*15 m? 3,60
RAZEM 3,60
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.4/1212-28
2,94*2+2,40*2+5,85+4,00+3,50 m 24,03
RAZEM 24,03
5 WYMIANA DRZWI
24|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego celem umozliwienia obsadzenia drzwi 90x200 cm |m
d.5/0331-06 (minimalna szer. zgodna z warunkami technicznymi)
analogia
2,10*2 m 4,20
RAZEM 4,20
26|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.5|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm - w miejsczach po powigkszeniu otworu
drzwiowego
(2,10*2+1,00)*2 m 10,40
RAZEM 10,40
27|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic | drzwi Hormann o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- m2
d.5/0320-02 nach z cegiet - (minimalna szer. drzwi 90 cm)
0,90*2,00*2 m? 3,60
RAZEM 3,60
28|KNR 4-01 Wywédz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3
d.5/0108-03
(2,10*2+1,00)*0,25*0,10*2 m3 0,26
RAZEM 0,26
29|KNR 4-01 Wywédz gruzu samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5/0108-04 Krotno$é¢ = 29
0,26 m3 0,26
RAZEM 0,26
6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
30|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym przekroju zyt do |m
d.6/1115-02 24 mm2 z rur instalacyjnych - demontaz instalacji w pom. 102
16 m 16,00
RAZEM 16,00
31|KNR-W 4-03 |Demontaz rur winidurowych o $r.do 47 mm instalacji natynkowej m
d.6/1107-08
16 m 16,00
RAZEM 16,00
32|KNR-W 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.6/1129-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem szt.
d.6]1134-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - zasilanie TL m
d.6/1001-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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35/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dtugosci otw.
d.6/1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 40 mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w gotowych|m
d.6/0205-03 bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewdd YDY 5x6mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
37/ KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.6|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - Tablice laboratoryjne z
gniazdami
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38/KNNR 5 Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -  |szt.
d.6|0407-04 roztacznik TYTAN 25A/3 w RL
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR 5 Rozlacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -  |szt.
d.6/0407-04 roztgcznik 40A/3 w TL 17 - TL19
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40/|KNNR 5 lampka kontrolma 3f 230V w TL17 - TL19 szt.
d.6/0407-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41/KNNR 5 Wtacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - zabezpieczenie lampki szt.
d.6/0407-01 kontrolnej B6/1 w TL17- TL19
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
42|KNNR 5 Rozlgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -  |szt.
d.6|0407-04 wyt. réznicowoprgdowy25A/003/4 AC w TL17 - TL19
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43|/KNNR 5 Wtacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - zabezpieczenie obwodu  |szt.
d.6/0407-01 gniazd T17 - T19 B10/1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44|/KNNR 5 Wtacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - zabezpieczenie obwodu  |szt.
d.6/0407-01 gniazd T17 - T19 B16/1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
45/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa |szt.
d.6/0408-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) |szt.
d.6/0408-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.6/1203-10 bolce - podtaczenie tablic TL
54 szt.zyt 20,00
RAZEM 20,00
48/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie - instalacja m
d.6/1001-03 oswietleniowa
15 m 15,00
RAZEM 15,00
49| KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktadany |m
d.6/0209-01 w tynku - YDYp 3x1,5mm2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
50 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- | kpl.
d.6/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
51/KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietldbwkowych 4x18W - odpowied-| kpl.
d.6/0502-04 nik LED
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
52|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6/0306-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.6/0901-01 miar
1 pomiar 1,00
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RAZEM 1,00

54| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.6/0901-03 miar
1 pomiar 1,00

RAZEM 1,00

55|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.6/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1,00

RAZEM 1,00

56| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réz- | pomiar
d.6/0902-05 nicowoprgdowego - pierwszy
3 pomiar 3,00

RAZEM 3,00
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