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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdéwienia (cze$é I1): Wirowki;

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przedmiotem zamoéwienia jest sprzedaz 1 dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz
z akcesoriami, zgodnie z opisem szczegdtowym w dalszej czgsci OPZ.

Zamawiajacy wymaga dostarczania przedmiotu zamoéwienia przez okres 6 miesigcy lub do czasu
wyczerpania kwoty umowy (zaméwienie podstawowe).

Ilo$ci aparatury podane w formularzach cenowych sg ilociami orientacyjnymi. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zmiany ilosci i/lub ograniczenia przedmiotu zamdwienia stosownie
do potrzeb, ktorych nie jest w stanie przewidzie¢ na etapie prowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy bedzie sktadat zamowienia sukcesywnie zgodnie z biezacym zapotrzebowaniem
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji obejmujacego wyposazenie
dodatkowe bedace elementem uzupelniajacym, wymiennym lub rozbudowujacymi funkcjonalnosé
aparatury z zamoOwienia podstawowego z zastrzezeniem, ze wyposazenie to musi by¢ kompatybilne i
dedykowane do danej aparatury, nie moze dziata¢ samodzielnie bez podtaczenia lub zamontowania do
aparatury z zamowienia podstawowego oraz nie moze petni¢ funkcji samodzielnej aparatury.
Wyposazenie dodatkowe, ktore moze by¢ nabywane w prawie opcji, obejmuje: rotory nie uwzglednione
w formularzu cenowym, klucze do demontazu rotorow, adaptery i kosze do zmiany pojemnosci
proboéwek, pokrywy do rotorow.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikoéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkeji, wolne od
wad materialowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbedne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamowienia musza stanowiC integralng czgsé
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementow
zewnetrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie musza by¢ certyfikowane znakiem CE lub réwnowaznym.
Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowiagzani beda do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajacego autoryzacje
producenta urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zaméwienia do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajacego na wiasna odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko. Transport musi odbywac si¢ w
warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.
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Zamawiajacy dopuszcza zastapienie produktu z formularza cenowego nowszym produktem o ile jego
cena nie ulegnie zwigkszeniu w stosunku do ceny produktu z formularza cenowego a specyfikacja nie
zostanie pogorszona lub znaczaco zmieniona. Zamawiajagcy ma prawo zada¢c od Wykonawcy
mozliwosci przetestowania nowego produktu w celu sprawdzenia mozliwosci jego zastosowania
w prowadzonych przez Zamawiajacego badaniach. W przypadku otrzymania negatywnych wynikéw
testow Zamawiajacy ma prawo domagaé si¢ utrzymania dostepnosci oryginalnego produktu
z formularza cenowego.

Serwis gwarancyjny musi by¢ $wiadczony on-site lub w ramach ustugi door-to-door. Odbior musi
nastapi¢ w terminie trzech dni roboczych od dnia zgloszenia reklamacji przy czym za dzien roboczy
uznaje si¢ pierwszy dzien roboczy nastepujacy po zgloszeniu gwarancyjnym.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu lub catego sprzetu,
przy nastgpnej awarii Zamawiajacy zada wymiany tego podzespotu lub catego sprz¢tu na nowy.
Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czg¢éci zamiennych.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zaméwienia moze by¢ finansowany lub wspdifinansowany
w szczegolnosci ze srodkdow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umoéw badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Format skladania zamowienia przez Zamawiajacego:

1.

Zamawiajacy zastrzega, ze zaméOwienia beda przez niego skladane droga elektroniczng za
posrednictwem narzedzi internetowych.
Zamawiajacy dopuszcza nastepujace formy sktadania zamowien:
a. mailowo z zalaczeniem pliku PDF, ktorego wzor stanowi zatagcznik nr 1a do OPZ
b. mailowo z zataczeniem pliku XML, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 1b do OPZ
c. mailowo z zatgczeniem pliku JSON, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 1¢ do OPZ
d. poprzez dedykowany endpoint w API Wykonawcy z wykorzystaniem pliku PDF, ktorego wzor
stanowi zatacznik nr la do OPZ
e. poprzez dedykowany endpoint w APl Wykonawcy z wykorzystaniem pliku XML, ktoérego
wzor stanowi zalacznik nr 1b do OPZ
f. poprzez dedykowany endpoint w API Wykonawcy z wykorzystaniem pliku JSON, ktorego
wzor stanowi zatacznik nr 1¢ do OPZ
Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie trwania umowy pliki w formacie PDF, XML i JSON moga ulec
modyfikacjom o czym Zamawiajacy kazdorazowo poinformuje Wykonawce.
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang formy sktadania zamoéwienia w trakcie
trwania umowy na inng wskazang w ust. 2.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamowienia:

Wykaz pozycji

WIATOWKEA EYP 1ottt b e e r e s e e e s r e e nresme e nesre s 3
WIATOWKEA EYP 2 ittt s bt sr e b e s bt e e e r e s e e e e sreenenreeme e nesreenes 4
WIATOWKE EYP 3 ittt st ettt r e e e b e b s b e e e e r e s ae e e e sreeanenreere e nesreenes 4
T4 1 (10 S T I S PPRPSR 5
WATOWKA LYP 5 oeeiiiiiiieeieesee sttt ettt et s e st e st et esbe e sbe e sae e sae e sate e te e beesbeesseesssesaseenseenseensaesseessnesnseensen 6
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Wiréwka typ 1
Minimalne wymagania:

e Osiggana sita wirowania rcf 21300 x g
e  Predko$¢ w zakresie nie wezszym niz 100-15060 rpm
e  Maksymalny pobor mocy 280W
e (Czas osiggni¢cia predkosci maksymalnej przy rotorze statokatnym na proboki 1,5/2,0ml 15 sekund
e  (Czas zatrzymania przy rotorze statokatnym na proboki 1,5/2,0ml 15 sekund
o  Mozliwos¢ zastosowania w wirowce réznych modeli rotoréw, w tym:
o rotor na probowki Sml (mozliwo$¢ zastosowania adapteréw)
o rotor wychylny na min. 96 probowek PCR
o rotor na min. 24 proboéwki 1,5/2,0ml
e Mozliwos¢ pracy ciaglej bez ustawiania maksymalnego czasu
e  Mozliwo$¢ ustawienia czasu w zakresie 10s-9h 59min
e Regulacja czasu pracy: 1min -2min w skokach maks. co 10 sekund, 2min — 10 min w skokach maks. co
30 sekund; >10min w skokach maks. co 1 minuta
o  Gtos$nos¢ ponizej 51 dB(A)
e  Waga urzadzania bez wirnika maks. 17kg
o Wysokos$¢ wirdwki z otwartg pokrywa maks. 50 cm
e Maks. Szerokos¢ urzadzenia 27cm
e  Maks. Glgboko$¢ urzadzenia 40cm
e Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez koniecznosci ciagtego weiskania przycisku
e  Mozliwo$¢ ustawiania zarowno wartosci rpm jak i ref oraz szybkiego konwertowania tych wartosci
mi¢dzy soba
e Mozliwo$¢ zaprorogramowania min. trzech trybow na osobnych przyciskach
e  Min. 10 szybkosci przyspieszania i hamowania
e Automatyczne otwieranie pokrywy po zakonczeniu wirowania
e Sterowanie za pomocg pokretet i klawiatury
e W zestawie wymagany jest rotor na min. 24 probéwki 1,5/2 ml z system szybkiego zamykania, z
pokrywa aerozoloszczelng
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e  Minimalny okres gwarancji — 24 miesigce

Wiréwka typ 2
Minimalne wymagania:

e Osiggana sita wirowania rcf 21300 x g
e  Predko$¢ w zakresie nie wezszym niz 100-15060 rpm
e  Maksymalny pobor mocy 360W
e  Czas osiagnigcia predkosci maksymalnej przy rotorze statokatnym na proboki 1,5/2,0ml 15 sekund
e  (Czas zatrzymania przy rotorze statokgtnym na proboki 1,5/2,0ml 15 sekund
o Mozliwos¢ zastosowania w wirowce réznych modeli rotorow, w tym:
o rotor na probowki Sml (mozliwo$¢ zastosowania adapteréw)
o rotor wychylny na min. 96 probowek PCR
o rotor na min. 24 proboéwki 1,5/2,0ml
e  Funkcja umozliwiajaca tagodne zatrzymanie i rozpedzanie rotora, chronigca bardziej wrazliwe probki
e  Mozliwos¢ pracy ciaglej bez ustawiania maksymalnego czasu
e  Mozliwo$¢ ustawienia czasu w zakresie 10s-9h 59min
e Regulacja czasu pracy: 1min -2min w skokach maks. co 10 sekund, 2min — 10 min w skokach maks. co
30 sekund; >10min w skokach maks. co 1 minuta
e  Funkcja chlodzenia: Zakres temperatury: -10°C do 40°C
e Funkcja pozwalajaca na szybkie schtodzenie komory do zadanej temperatury przed wtozeniem probek
do wirowki
e Tacka zbierajaca skropliny z komory wiréwki
o Glosnosc¢ ponizej 54 dB(A)
e  Waga urzadzania bez wirnika maks. 22kg
o Wysokos¢ wiréwki z otwarta pokrywa maks. 51 cm
e Maks. Szerokos¢ urzadzenia 30cm
e  Maks. Gleboko$¢ urzadzenia 50cm
e Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez koniecznosci ciaglego weiskania przycisku
o  Mozliwos¢ ustawiania zarbwno wartosci rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartosci
miedzy soba
e  Mozliwo$¢ zaprorogramowania min. trzech trybow na osobnych przyciskach
e Automatyczne otwieranie pokrywy po zakonczeniu wirowania
e Sterowanie za pomoca pokretet i klawiatury
e W zestawie wymagany jest rotor na min. 24 probowki 1,5/2 ml z system szybkiego zamykania, z
pokrywa aerozoloszczelna
e  Minimalny okres gwarancji — 24 miesiace

Wiréwka typ 3
Minimalne wymagania:

e Osiagana sila wirowania rcf 21300 x g

e  Predkos¢ w zakresie nie wegzszym niz 100-15060 rpm

e  Maksymalny pobor mocy 360W

e  C(Czas osiagnigcia predkosci maksymalnej przy rotorze statokatnym na proboki 1,5/2,0ml 15 sekund
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e Czas zatrzymania przy rotorze statokgtnym na proboki 1,5/2,0ml 15 sekund
e Mozliwo$¢ zastosowania w wirdwce réznych modeli rotorow, w tym:
o rotor na probowki Sml (mozliwo$¢ zastosowania adapterow)
o rotor wychylny na min. 96 probowek PCR
o rotor na min. 24 probowki 1,5/2,0ml
e  Funkcja umozliwiajaca tagodne zatrzymanie i rozpedzanie rotora, chronigca bardziej wrazliwe probki
e Mozliwos¢ pracy ciaglej bez ustawiania maksymalnego czasu
e Mozliwo$¢ ustawienia czasu w zakresie 10s-9h 59min
e Regulacja czasu pracy: 1min -2min w skokach maks. co 10 sekund, 2min — 10 min w skokach maks. co
30 sekund; >10min w skokach maks. co 1 minuta
e  Funkcja chlodzenia: Zakres temperatury: -10°C do 40°C
e Funkcja pozwalajaca na szybkie schtodzenie komory do zadanej temperatury przed wtozeniem probek
do wiréwki
e Tacka zbierajaca skropliny z komory wiréwki
e  Glo$nosc¢ ponizej 54 dB(A)
e  Waga urzadzania bez wirnika maks. 22kg
o Wysokos¢ wirdwki z otwarta pokrywa maks. 51 cm
e  Maks. Szeroko$¢ urzadzenia 30cm
e  Maks. Gigboko$¢ urzadzenia 50cm
e Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez koniecznosci ciagltego wciskania przycisku
e Mozliwos¢ ustawiania zarbwno wartosci rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartosci
miedzy soba
e  Mozliwo$¢ zaprorogramowania min. trzech trybow na osobnych przyciskach
e  Automatyczne otwieranie pokrywy po zakonczeniu wirowania
e  Sterowanie za pomocg odpornej na zalanie klawiatury
o W zestawie wymagany jest rotor na min. 24 probowki 1,5/2 ml z system szybkiego zamykania, z
pokrywa aerozoloszczelna
e Minimalny okres gwarancji — 24 miesigce

Wirowka typ 4
Minimalne wymagania:

e Osiggana sita wirowania min. rcf 22132 x g (14000 rpm)

e Mozliwo$¢ regulacji predkosci rpm w zakresie 10-14000rpm, ze skokiem 1 rpm i w zakresie 1 — 22132
X g ze skokiem 1 x g

e  Mozliwos¢ ustawienia promienia dla kazdego stosowanego rotora

e  Automatyczne powiadamianie w przypadku zle wywazonego rotora

e Mozliwo$¢ wprowadzenia 10 predkosci rozpedzania i hamowania rotora, by chroni¢ bardziej wrazliwe
proby

e  Funkcja uruchamiania zegara po osiggnieciu 95% ustawionej predkosci

e Mozliwos¢ zastosowania w wirowce rd6znych modeli rotoréw, w tym rotoréw uniwersalnych
umozliwiajacych wirowanie réznych pojemnikéw bez konieczno$ci zmieniania koszy czy samych
rotorow

e Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania predkosci
wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczenstwa

e  Dopuszczalna pojemnosé 4 x 1000ml lub 4 x 5 MTP

e Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania
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o Mozliwo$¢ ustawienia czasu w zakresie 10s — 99h 59min z funkcja pracy ciagtej i funkcja szybkiego
zwirowania

o  Wirdowka musi by¢ wyposazona w przycisk szybkiego, wstepnego schtadzania komory wirowania, z
mozliwoS$cig zaprogramowania dnia i godziny (harmonogram pracy)

e  Mozliwos¢ ustawiania zar6wno wartosci rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartosci
miedzy soba

e Mozliwo$¢ wirowania bez ograniczenia czasowego

e Utrzymywanie temperatury komory w trybie ,,standby” do momentu otwarcia pokrywy

e Sterowanie za pomocg intuicyjnego interfejsu dotykowego

e  Funkcja automatycznego wytaczenia po 8 godzinach bezczynnosci (mozliwo$¢ zmiany ustawien) —
ogranicza zuzycie energii i wydhuza zywotno$¢ sprezarki

e  Poziom hatasu ponizej 55dB(A) dla rotorow wychylnych i ponizej 63 dB(A) dla rotorow statokatowych

e  Waga urzadzenia maks. 120kg

e Mozliwo$¢ regulacji temperatury w zakresie -11°C do +40°C

e  Szerokos¢ maks. 75cm

o  Glegboko$¢ maks. 68cm

e Mozliwos¢ wprowadzenia i zapami¢tania 99 programow uzytkownika

e  Pobdr mocy maksymalnie 1650W

e W zestawie wymagany rotor statokatowy umozliwiajacy wirowanie min. 6 probéwek typu Falcon 50
ml z sitg do 20130 x g

e  Funkcje dokumentacji i zarzadzania uzytkownikami oraz dokumentacja wszystkich cykli pracy i
dziatan uzytkownika

e  Eksport danych w formacie PDF/ CSV z uzyciem portu USB lub oprogramowania producenta

e  Minimalny okres gwarancji — 36 miesiecy

Wiréwka typ 5
Minimalne wymagania:

e Osiggana sita wirowania rcf 16873 x g

e Mozliwos¢ regulacji predkosci rpm w zakresie 100-14000, ze skokiem 100rpm (ustawianie za pomoca
pokretet)

e  (Czas osiagniccia predkosci maksymalnej przy zastosowaniu rotora stalokgtowego na probowki
1,5/2,0ml, maks. 15 sekund

e (Czas zatrzymania rotora przy zastosowaniu rotora stalokagtowego na probowki 1,5/2,0ml, maks. 15
sekund

e Mozliwo$¢ wirowana min. 18 probowek 1,5/2ml

e Mozliwos$¢ ustawienia czasu w zakresie 30s — 99min, z mozliwos$cig pracy ciaglej

e Glo$nos¢ z pokrywa ponizej 57 dB(A)

e  Waga urzadzenia bez wirnika maks. 24kg

e Mozliwos$¢ regulacji temperatury od 0°C do +40°C

e (Gwarantowana temperatura przy maksymalnej predkosci obrotowej 4°C

e  Maksymalna szeroko$¢ 35cm

e Funkcja automatycznego wytaczania urzadzenia po 8 godzinach bezczynnos$ci

e Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

e Utrzymywanie temperatury komory w trybie ,,standby”

e  Funkcja szybkiego, wstepnego ochtadzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej
doktadnosci temperatury wewnatrz wirnika
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e  Mozliwosc ustawiania zarowno wartosci rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartosci
miedzy soba

e Mozliwo$¢ wirowania bez ograniczenia czasowego

e Dren odprowadzajacy wilgo¢ oraz skropliny z komory

o W zestawie rotor stalokatowy umozliwiajacy jednoczesne wirowanie min. 18 probéwek 1,5/2,0 ml z
sitg 16873 x g.

e Maksymalny pobor mocy 340W

e Minimalny okres gwarancji — 24 miesigce

Wiréwka typ 6
Minimalne wymagania:

e  Osiggana sita wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm)

o Mozliwos$¢ regulacji predkosci rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem maks. 10 rpm w zakresie 200 -
5,000 rpm i skokiem maks. 100 rpm w zakresie 5,000 - 14,000 rpm

e Automatyczne powiadamianie w przypadku zle wywazonego rotora

e Mozliwos¢ wprowadzenia 10 predkosci rozpedzania i hamowania rotora, by chroni¢ bardziej wrazliwe
proby

e  Funkcja uruchamiania zegara po osiagnig¢ciu ustawionej predkosci

e  Mozliwos¢ instalacji roznych modeli rotorow

e Dopuszczalna pojemno$¢ 4 x 750ml

e  Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania

e Mozliwos$¢ ustawienia czasu w zakresie 1 - 99min

e  Waga urzadzania maks. 105kg

e Mozliwos¢ regulacji temperatury w zakresie -9°C do +40°C

e  Szeroko$¢ maksymalna 75cm

e  Glebokos¢ maksymalna 68cm

e  (Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z mozliwoscig ustawienia szybko$ci wirowania

e  Mozliwos¢ wprowadzenia i zapamiectania min. 30 programoéw uzytkownika

o  Wirdowka wyposazona w przycisk szybkiego, wstepnego schladzania komory wirowania

e Mozliwos¢ ustawiania zar6wno wartosci rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartosci
miedzy soba

e Mozliwo$¢ wirowania bez ograniczenia czasowego

e  Utrzymywanie temperatury komory w trybie ,,standby” do momentu otwarcia pokrywy

e  Funkcja automatycznego wytaczenia po co najmniej 8 godzinach bezczynno$ci

e Dren odprowadzajacy wilgo¢ oraz skropliny z komory do tacki umieszczonej w dolnej czgsci wirowki
(wymagane jest aby skropliny zbierane byly do pojemnika znajdujacego si¢ w obrysie wirowki)

e  Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania predkosci
wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczenstwa

e W zestawie wymagany rotor wychylny z 4 koszami o pojemnosci 500 ml z zestawem adapterow
umozliwiajacych wirowanie probowek 15/50ml.

e  Pobdr mocy maksymalnie maks. 1680W

e  Minimalny okres gwarancji — 36 miesigcy
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Wiréwka typ 7
Minimalne wymagania:

e Osiggana sita wirowania rcf 12100 x g

o Mozliwo$¢ regulacji predko$ci rpm w zakresie nie wezszym niz 800-13400 rpm, ze skokiem maks. 100
rpm

e (Czas osiagniccia predkosci maksymalnej przy zastosowaniu rotora statokatnego na probki 1,5/2,0ml,
maks. 15 sekund

e (zas zatrzymania rotora przy zastosowaniu rotora statlokatnego na probki 1,5/2,0ml, maks. 15 sekund

e Mozliwosé¢ ustawienia czasu w zakresie min. 15s-30min, w skokach maks. 15s oraz co maks. 1 min
powyzej tego zakresu

e 4 no7zki z przyssawkami zapewniajace stabilno$¢ pracy

o Wysokos¢ wirdwki z otwarta pokrywa nie wigksza niz 28cm

e  Okienko inspekcyjne umieszczone na pokrywie

e  Sterowanie przyciskami membranowymi

e W przypadku awarii wirowka wyswietla kody bledow

e Bezobstugowy naped

e  Gniazdo wirnika wykonane z metalu

e Maksymalne wymiary zewnetrzne: szeroko$¢ 25cm, glebokos¢ 25cm

e Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

e  Wirniki i ich pokrywy odporne na dzialanie zwiazkéw chemicznych

e Automatyczne otwieranie pokrywy po zakonczeniu wirowania

e  Mozliwosé¢ awaryjnego otwarcia pokrywy podczas awarii zasilania

o  Wirdowka musi mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania rotora na probéwki PCR w pasku, umozliwiajacy
wirowanie 2 paskow po 8 proboéwek

e Do rotorow muszg by¢ dostepne adaptery na proboéwki 0,2ml, 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6ml.

e Dostarczona wir6wka musi by¢ wyposazona w rotor umozliwiajacy wirowanie min. 12 probowek
1,5/2mL

e  Waga urzadzenia bez wirnika maksymalnie 4 kg

e  Pobdr mocy maksymalnie 70W

e  Hatas podczas pracy nie przekraczajacy 50dB(A)

e Minimalny okres gwarancji — 24 miesigce

Wirowka typ 8
Minimalne wymagania:

e  Osiagana sila wirowania rcf 14100 x g

o Mozliwo$¢ regulacji predko$ci rpm w zakresie nie wezszym niz 800-14500 rpm, ze skokiem maks. 100
rpm

e C(Czas osiagnigcia predkosci maksymalnej przy zastosowaniu rotora statokatnego na probki 1,5/2,0ml,
maks. 15 sekund

e (Czas zatrzymania rotora przy zastosowaniu rotora stalokatnego na probki 1,5/2,0ml, maks. 15 sekund

e Mozliwo$¢ ustawienia czasu w zakresie 15s-99min, w skokach maks. 15s oraz co maks. 1 min powyzej
tego zakresu

e Mozliwos$¢ pracy ciaglej
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e  Mozliwo$¢ ustawiania predkosci w skali rpm oraz ref

e 4 no7zki z przyssawkami zapewniajace stabilnos$¢ pracy

e Wysokos$¢ wirowki z otwarta pokrywa nie wigksza niz 28cm

e  Okienko inspekcyjne umieszczone na pokrywie

e  Sterowanie przyciskami membranowymi

e W przypadku awarii wirowka wyswietla kody btedow

e  Bezobstugowy naped

e  Gniazdo wirnika wykonane z metalu

e Maksymalne wymiary zewnetrzne: szerokos¢ 25cm, glebokosé 25cm

e Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

o Wirniki i ich pokrywy odporne na dziatanie zwiazkéw chemicznych

e Automatyczne otwieranie pokrywy po zakonczeniu wirowania

e Mozliwosé¢ awaryjnego otwarcia pokrywy podczas awarii zasilania

o  Wirdéwka musi mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania rotora na probéwki PCR w pasku, umozliwiajacy
wirowanie 2 paskow po 8 probéwek

e Do rotoréw musza by¢ dostepne adaptery na proboéwki 0,2ml, 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6ml.

e Dostarczona wir6wka musi by¢ wyposazona w rotor umozliwiajacy wirowanie min. 12 probowek
1,5/2mL

e  Waga urzadzenia bez wirnika maksymalnie 4 kg

e  Pobdr mocy maksymalnie 90W

e Hatas podczas pracy nie przekraczajacy 55dB(A)

e  Minimalny okres gwarancji — 24 miesigce

Rotortyp 1
Minimalne wymagania:

e Rotor dedykowany do wirdowki typu 1, 2 oraz 3
e Rotor statokatny
e  Aerozoszczelny
e Umozliwiajgcy wirowanie min. 24 probek w eppendorfach 1,5/2,0ml
e  Dopuszczalna predkos$é wirowania nie mniejsza niz 21 300 x g
o Mozliwos¢ sterylizacji rotoru wraz z pokrywa w autoklawie
e Minimalny okres gwarancji — 12 miesiecy
Rotor typ 2

Minimalne wymagania:

e Rotor dedykowany do wirowki typu 1, 2 oraz 3

e Rotor wychylny

e Umozliwiajacy wirowanie min. 12 x 8 paskoéw pcrowek 0,1-0,2ml lub min. 96 indywidualnych pcrowek
0,1-0,2ml lub 4x % plytek PCR podzielnych, unskirted

e  Dopuszczalna predko$¢ wirowania nie mniejsza niz 3 217 x g

e Minimalny okres gwarancji — 12 miesiecy

Rotor typ 3
Minimalne wymagania:
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Rotor dedykowany do wiréwki typu 4

Rotor statokatny

Aerozoszczelny

Umozliwiajacy wirowanie min. 6 probowek/butli o dopuszczalnej pojemnosci 250ml
Mozliwos¢ zastosowania adapteréw na probowki Sml, 15ml i 50ml

Dopuszczalna predkos¢ wirowania nie mniejsza niz 15 054 x g

Mozliwo$¢ sterylizacji rotoru wraz z pokrywa w autoklawie

Minimalny okres gwarancji — 12 miesiecy

Rotor typ 4
Minimalne wymagania:

e Rotor dedykowany do wirowki typu 4
e Rotor stalokatny
Aerozoszczelny

e Umozliwiajacy wirowanie min. 48 eppendorfow 1,5/2,0ml
e Dopuszczalna predko$é wirowania nie mniejsza niz 22 132 x g
e Mozliwos¢ sterylizacji rotoru wraz z pokrywa w autoklawie
e Minimalny okres gwarancji — 12 miesiecy
Rotor typ 5

Minimalne wymagania:

Rotor dedykowany do wiréwki typu 4

Rotor z wychylnymi koszami

Umozliwiajacy wirowanie min. 36 falkonéw 50ml lub min. 68 falkonow 15ml

Mozliwo$¢ zastosowania adapteréw na probowki Sml, 15ml i 50ml oraz umozliwiajgcych wirowanie
ptytek MTP/DWP/PCR

Dopuszczalna predkos¢ wirowania nie mniejsza niz 4 347 x g

Mozliwo$¢ sterylizacji adapterow i koszy w autoklawie

e  Minimalny okres gwarancji — 12 miesiecy

Rotor typ 6
Minimalne wymagania:

Rotor dedykowany do wiréwki typu 5

Rotor statokatny

aerozoloszczelny

Umozliwiajacy wirowanie min. 18 eppendorfow 1,5/2,0ml
Dopuszczalna predkos¢ wirowania nie mniejsza niz 16 873 x g
Mozliwos¢ sterylizacji rotoru wraz z pokrywa w autoklawie
Minimalny okres gwarancji — 12 miesigcy

Rotor typ 7
Minimalne wymagania:

e Rotor dedykowany do wirowki typu 6
e Rotor wychylny z czterema koszami
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e Mozliwos¢ zastosowania adapterow do wirowania probowek typu PCR, eppendorfi falkon a takze
ptytek MTP, DWP, PCR

Dopuszczalna predkos¢ wirowania nie mniejsza niz 3 220 x g

Mozliwo$¢ sterylizacji rotoru wraz z pokrywa w autoklawie

Mozliwo$¢ stosowania pokrywek aerozoloszczelnych

Minimalny okres gwarancji — 12 miesigcy
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