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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Wstep
1.1 Temat
»,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej

w m. Gtubczyce-Sady”

1.2 Podstawa opracowania

Inwestor — Zarzgd Wojewddztwa Opolskiego - Zarzagd Drog Wojewddzkich w Opolu

Mapa do celéw projektowych

Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz.
1693)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 .
poz. 2311 z pbdzniejszymi zmianami)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001 r.

Wytyczne projektowania drog WPD-2

WT-1 - IBDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto droge wojewddzkg nr 416 od km 31+810,00 do km

32+495,70 o dtugosci 685,70 m.

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego.
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2. Ocena stanu istniejgcego

2.1 Uktad drogowy
Droga wojewddzka nr 416 na odcinku od km 31+800,00 do km 32+500,00 przebiega przez
teren zabudowany miejscowosci Gtubczyce-Sady. Znajduje sie w granicach administracyjnych
wojewddztwa opolskiego — powiat gtubczycki — gmina Gtubczyce.
Droga wojewddzka nr 416 na przedmiotowym odcinku posiada przekrdéj uliczny
0 nastepujacych parametrach:
— jezdnia o szerokosci 7,20m — stan niezadowalajacy,
— lewostronny chodnik o szerokosci 2,00m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci
3,20m.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty uliczne do
kanalizacji deszczowe;j.
Teren przylegty stanowig zabudowe jednorodzinng oraz grunty rolne.
Droga wojewddzka nr 416 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z drogami gminnymi -
wewnetrznymi.
Ponadto wystepujg liczne zjazdy indywidualne i publiczne.
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 416 zlokalizowane sg przystanki
autobusowe z nienormatywnymi zatokami.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— sie¢ wodociggowa
— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa
— siec telekomunikacyjna
— napowietrzna linia energetyczna
— oSwietlenie uliczne.

2.3 Rozbiorki
W zakresie prac rozbiérkowych przewidziano:

— rozbidrke istniejgcej konstrukcji jezdni na szerokos¢ 1,00m od zewnetrznej
krawedzi (przy projektowanej sciezce pieszo-rowerowej),

— rozbidrke istniejgcych konstrukcji zjazdow i chodnikow.

3. Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 z 16.06.2014r.):

Wymiana nawierzchni jezdni
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
Frezowanie na gtebokosci 4,00cm
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Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
20,00cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0
2 43,00cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej ze wzmocnionq konstrukcjq na zjazdach
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0
2 53,00cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego

3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%
2 46,00cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru grafitowego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3

20,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

2 56,00cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza

15,00cm — warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%
2 30,00cm

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nawierzchnie drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku objetym opracowaniem,
zlokalizowanym w miejscowosci Gtubczyce-Sady, stanowi warstwa betonu asfaltowego o
grubosci 0,08 — 0,17m, lokalnie, smotowego o grubosci 0,10 — 0,17m. Podbudowa nawierzchni
wykonana jest z ttucznia bazaltowego w formie warstwy o grubosci 0,20 — 0,37 m utozonej na
warstwie nasypu piaszczystego o grubosci 0,15-0,50m.
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Ponizej oraz poza jezdnig stwierdzono miejscowo nasypy mineralne-gliniasto-pylaste i z
gleba w stanie luznym lub twardoplastycznym (warstwa Ib).

Grunty nasypowe warstwy la nalezg do gruntédw niewysadzinowych grupy nosnosci G1,
nasypy gliniaste warstwy Ib do bardzo wysadzinowych grupy nosnosci G4, dla nasypdéw z gleby
grupy nosnosci nie okreslono.

Grunty podfoza rodzimego reprezentowane sg przez gliny pylaste i pylaste zwiezte
generalnie w stanie twardoplastycznym (warstwa Ilb), miejscowo w stanie plastycznym
(warstwa lla).

Gliny podtoza rodzimego nalezg do gruntéw od bardzo wysadzinowych grupy nosnosci G4
lub mato wysadzinowych grupy nosnosci G3 zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych
otworéw. Grunty grupy G4 w stanie plastycznym wykazujgce CBR <2% wymagajg zastosowania
indywidualnego projektu dolnych warstw podbudowy.

W wyniku rozpoznania nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej. W badanym rejonie
zalega ono na gtebokosci ok. 16,0 m p.p.t. Warunki wodne w podtozu nalezg do dobrych. Ze
wzgledu na staboprzepuszczalny charakter warstw podtoza konieczne zastosowanie warstwy
odsgczajgcej.

Klasyfikacje grup nosnosci gruntéow przeprowadzono wg wskaznika nosnosci CBR oraz
wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych.

Warstwy geotechniczne zalegajg ptasko, brak niekorzystnych zjawisk i procesow
geologicznych. Warunki gruntowo-wodne w podfozu nalezg do prostych.

Poziom przemarzania dla miejscowosci Gtubczyce wynosi h =1,0 m.

n”

Wg ,Katalogu...” konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinna by¢
wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Podtoze zaszeregowane do innej
grupy powinno by¢ doprowadzone do grupy G1. Ostateczng kwalifikacje grup nosnosci gruntéw
przyjmuje projektant w dostosowaniu do projektowanej niwelety drogi i prognozowanych
warunkéw wodnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty lI-lll kategorii urabialnosci.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

5.1 Uktad komunikacyjny

Droga wojewddzka nr 416 relacji Krapkowice-Gtogéwek-Gtubczyce w m. Gtubczyce-Sady na
przedmiotowym odcinku przebiega jako prosta z tukiem poziomym.

Projekt przewiduje budowe s$ciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m przy prawej
krawedzi jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Na terenie pomiedzy $ciezkg pieszo-rowerowg, a granicg pasa drogowego zaprojektowano
zielen niskg ktérg nalezy wykonaé poprzez usypanie warstwy humusu grubosci 10,00 cm, a
nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.
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Istniejgce zjazdy publiczne i indywidualne wystepujace na trasie projektowanej sciezki
pieszo-rowerowe] przewidziano do przebudowy.

Nawierzchnie zjazdéw na ktérych odbywac¢ sie bedzie ruch pieszo-rowerowy
zaprojektowano z betonu asfaltowego, a pozostatg nawierzchnie zjazdéw do granicy pasa
drogowego z kostki betonowe] koloru grafitowego. Na koncach zjazdéw oraz krawedziach
Sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Nawierzchnie zjazdow publicznych z betonu asfaltowego nalezy zfrezowac na grubosci 4,00
cm, a nastepnie utozy¢ nowg z betonu asfaltowego grubosci 4,00 cm.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych z lampami
doswietlajgcymi oraz polami uwagi szerokosci 0,40 m koloru zéttego z ptyt betonowych z
wypustkami.

Na wysokosci przejs¢ dla pieszych po drugiej stronie jezdni oraz na przejsciu dla pieszych na
koricu opracowania po obu stronach jezdni zaprojektowano utwardzong nawierzchnie z kostki
betonowej oraz na zjazdach zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C16/20.

Istniejgcy kraweznik wzdtuz jezdni od strony projektowanej sciezki przewidziano do
wymiany. Zaprojektowano nowy kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm, wzdtuz
Sciezki pieszo-rowerowej, na wysokosci zjazdéw i przejs¢ dla pieszych kraweznik betonowy
obnizony o wymiarach 20x22x100 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Na
wysokosci zjazdow kraweznik wystajgcy 4,00 cm, a na wysokosci przejs¢ dla pieszych 2,00 cm
nad krawedzig jezdni.

Wzdtuz projektowanego kraweznika zaprojektowano $ciek z trzech rzedow kostki
betonowej koloru szarego.

Na szerokosci 1,50 m od projektowanego kraweznika zaprojektowanego wymiane warstwy
Scieralnej nawierzchni jezdni poprzez zfrezowanie grubosci 4,00 cm i utozeniu nowej warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4,00 cm.

Na przedmiotowym odcinku projektowej $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano
utwardzenie powierzchni pod wiatg przystankowg z kostki betonowej koloru szarego o
wymiarach 3,00x6,00 m.

Zakres opracowania obejmuje:

— budowe Sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,20m,

— budowe chodnika,

— przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych

— budowe oswietlenie ulicznego projektowanych przejs¢ dla pieszych,
— budowe kanatu technologicznego.

5.2 Krawezniki
Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 416 zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30x100cm

oraz 20x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
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Krawezniki obnizone na przejsciu dla pieszych obnizy¢ do 2,00cm nad krawedzig jezdni.

Na zjazdach indywidualnych obnizyé do 4,00cm nad krawedzig jezdni.

Na pozostatych odcinkach krawezniki petne do 12,00cm nad krawedzig jezdni.

Na zewnetrznych krawedziach zjazdéw zaprojektowano krawezniki betonowe
15x30x100cm wyniesione 10,00cm na krawedzig zjazdu, a na koncu zjazdéw wtopione oporniki
betonowe 12x25x100cm.

5.3 Obrzeza
W projekcie przewidziano budowe obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

5.4 Oporniki
W projekcie przewidziano budowe opornikow betonowych o wymiarach 12x25x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

5.5 Sciek przykraweznikowy

W projekcie przewidziano budowe S$cieku przykraweznikowego z trzech rzedéw kostki
betonowej 10x10x20cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 na tawie betonowej z betonu
Cl6/20.

5.6 Pobocza gruntowe
Pobocza gruntowe zaprojektowano szerokosci 1,25m o spadku jednostronnym i=2%
w przekroju ulicznym.

5.7 Przejscia dla pieszych

Przy przejsciach dla pieszych oraz na peronach autobusowych zaprojektowano pola uwagi
z ptyty integracyjnej z wypustkami koloru zoéttego. Szerokos¢ pasa wynosi 40cm. Odlegtos¢ od
krawedzi jezdni — 50cm.

5.8 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano powierzchniowo
poprzez istniejgce wpusty uliczne do istniejgcych kanatdw deszczowych.

5.9 Kanat technologiczny

W projekcie przewidziano budowe kanatu technologicznego wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr416.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ w poziomie nawierzchni poboczy gruntowych.

5.10 Zielen
W projekcie przewidziano budowe terendw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.
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6. Zestawienie powierzchni
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie budowy
$ciezki pieszo-rowerowej o ogdlnej powierzchni 6 265,00m?, w tym:

— nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 1 270,00 m?,
— nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 2 155,00 m?,
— nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 160,00 m?,
— nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego 60,00 m?,
— nawierzchnia z kruszywa tamanego 140,00 m?,
— zielen 2 480,00 m?2.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru budowlanego lub robét bud.
Integralng czescig projektu drogowego jest projekt:
— branzy elektroenergetycznej (doswietlenie przejs¢ dla pieszych),
— branzy telekomunikacyjnej (kanat technologiczny).

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kurowski
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