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budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady
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WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,

Wykaz projektu,

Pismo w sprawie potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Sciezki pieszo-rowerowej w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w m. Gtubczyce-Sady, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu, Wydzial Dokumentacji, znak nr TD/OOP/OMD3/2022-01-26/0000002, barcod:
1044135418, TD/OOP/OMD/UB/JC/54/2022 z dnia 26.01.2025 r. wraz z zatagcznikami mapowymi,
Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (zestaw ztaczowo-pomiarowy
przy ZK-6361) w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 (Lwowiany 7/9) w m. Glubczyce-Sady, wydane
przez TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr:
WP/101259/2022/003R06 z dnia 14.09.2022 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (zestaw ztaczowo-pomiarowy
przy ZK-8663) w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 (dz. nr 13) w m. Glubczyce-Sady, wydane przez
TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr:
WP/101263/2022/003R06 z dnia 14.09.2022 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (stup LNN nr 645/2/11) w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 416 (13) w m. Glubczyce-Sady, dz. nr 18/29, wydane przez TAURON
Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr: WP/101255/2022/0O03R06 z dnia
14.09.2022 r.,

Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji
elektronicznej w dniach do 24.10.2022 nr G.6630.39.2022 z dnia 24.10.2022 r., wraz z zatacznikiem
mapowym,

Opis techniczny,

Obliczenia,

SPIS RYSUNKOW

Zbiorcza plansza zbiorcza uzbrojenia — skala 1:500 — plan budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

—rys.nr 1,
Schemat ideowy budowy oswietlenia przejscia dla pieszych — obwdd oswietleniowy z szatki
oswietleniowej ,,SO1” —rys.nr2.1
Schemat ideowy budowy oswietlenia przejscia dla pieszych — obwdd o$wietleniowy z szafki
oswietleniowej ,,SO2” —rys.nr2.2
Schemat ideowy budowy o§wietlenia przejscia dla pieszych — obwdd o§wietleniowy z szafki
oswietleniowej ,,SO3” —rys. nr 2.3

projektant: mgr inz. E. Mrugata



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

L2, 211 2801 Lop7
TAURON Dystrybucja S.A. 1015414304 P

Oddziat w Opolu \ \
ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opole ’
TAURON

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

DYSTRYBUCJA
infa@tauran-dystrybucja.pl
Infolina: +48 32 606 0616
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Dotyczy :

Uzgodnienia stanu uzbrojenia elektroenergetycznego w obrebie projektowanej sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w miejscowosci Glubczyce-Sady.

QOdpowiadajac na wniosek dot. uzgodnienia branzowego w obrgbie projektowanej sciezki
pieszo-rowerowej w migjscowosci Glubczyce Sady informujemy, Ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg istniejgcych linii napowietrznych i kablowych nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sig bezwzglednie stosowaé.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we whasnym
zakresie. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ fundamentéw stupdw linii
napowietrznej nN.

Kable elektroenergetyczne bedace w zblizeniu lub kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowsj przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza o$ obiektu liniowege zgodnie z zatgcznikiem
Whytyczne do zabezpieczenia kabli" do niniejszego uzgednienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznej do zabezpieczenia .

1. Linia kablowa nN relacji slup nr 104 OPW134599 — ZK-6-6361 : YAKY 4x70 mm?,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w migjscu kolizji) nalezy ustalic za pamocy przekopow
kontrelnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) i pod nadzorem pracownika
Tauron Dystrybucja S.A.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
haszych urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robot elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzgtu mechanicznego nad lub pod linia
winien opracowad i uzgodnié instrukcje prowadzenia prac oraz szczegolowy harmonogram robot celem
ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie nalezy padaé: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujacych osob i
wskazaniem kierownika robot, maksymalne wysiegi pracujacego sprzetu oraz zlecic ptatny nadzér nad
wykonywanymi pracami w Regionie SN i nN Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26,

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spelnienia warunkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 marca 2003 r.) oraz
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
{Zafacznik nr 2 do uzgodnienia branzowego nr TD/QOP/OMD/UB/JC/54/2022
z dnia 26.01.2022 r.)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne] z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyt dzielong rurg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wiazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastgepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o grednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b} Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kahli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane cdplatne wyigczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywad z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opalskie,
a nastgpnie zglosic¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obawiazujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glgbokosci polozenia istniejgoych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidziec
przetozenie urzadzen na normatywne glgbokosci. W takim przypadku nalezy wystapic z wnioskiem
0 okreslenie nowych warunkdéw technicznych usunigcia kolizji sieci elekiroenergetycznej,

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe|, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z
istniejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe] projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie

budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

Naniesione trasy urzgdzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne

i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykenywanie robot ziemnych.

Ze wzgledu na b - Trenstwo 0s6b i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowarn
zistniejgca ©. ¢ ':.;(:sr.erge'tycyzna, w terminie 14 dni przed przystapieniem do

. i do Spolki eksploatujacej sie¢ o odplatny nadzor branzowy
oraz wykonac igczne . . - .apy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kabli. -

Sie¢ napowietrzng nN nalvzy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

robhét wskazea:

Przed przystapiéniem do pracw odlegtosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

—  10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

_  15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN, N
nalezy uzgodniC bezpieczne metody pracy ze Spélka. ek'sploasu}a@q sieC.
Odlegiosci powyzsze dolycza rowniez uzycia dzwignic, ficzac odlegioéé

] el : "
{ idalej wysunicte] czeéci maszyny do skrajnego przewod o
e . by nie naruszac ustojow stupdw linii jw.,

: e ¥ b. a
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, : . : '
Inaczej beda musialy byc¢ odbudowane Kkosziem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

_zamdnia sie Z uwagg, ze prace w poblizu

::‘.avadzer’\ podziemnych TAURON Dystrybucja' S.A. .

raziezy wykonat recznie, zgodnie z obowigzujacymt norr'namt.

able elektroenergetyczne beda_f:e w kolizji po-przeczne;” .

z plahowana inwestycja na\é;y;hzji?r??gkt?w?é jako prze;smi

. rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasow.eg - R
“inego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wja

_.alezy stosowac nasiepujace $rednice rur ochronnych: . i

[z kabli 1 kV rury © srednicy minimum 110mm keloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie Z wytycznymi stanowuacy@

zaigceznik do uzgodnienia.

Naiezy zachowaé minimaing odlegtosc projektowanych steci podziemnyaft
od istniejgcych fundamentéw stupow linii energetyczmych: '

—  liniinN - 1m,
—  linii SN - 2m,
—  linii WN- 5m.

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w pobiizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgednie z obowigzujgcymi normami.
Wskazaneg jest ze wzgisdu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu 0 nadzo6r branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych’
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

U Ao .
Zgadnia sig z uwaga, ze dia kolidujacych urzadzen nalezy

Wystapic o wydanie warunkéw i

s technicznych ieci izji
sieci elektroenergetycznej HEHeg o
do TAURGN Dystrybucja S.A. ‘

Oddziat w Opoiu.

-10-
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Opole, 2022-09-14

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/101259/2022/003R06 z dnia 2022-09-14

Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:  Lwowiany 7/9
48-100 Glubczyce

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-08-31, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: ZK-6361 zasilane ze stacji trafo OPWG0647 Glubczyce Sady Warsztat, obw. Osiedle
PGR.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym nr ZK-6361, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjéciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym nr ZK-6361, w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: do istn. ZK-6361 dostawic szafke pomiarowg ZK1P,
b) w zakresie sieci: nie wymaga nakiadow,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: wykonaé wlz | instalacje odbiorczg
dostoswanag do potrzeb.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
¢) lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzielczym.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sieé nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

= dia przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

h) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sumg czasow trwania przerw jednorazowych,
j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

IIl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Sirena 1z 2 WP01259/2022/002R0E
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

Przygotowal: Brankowska-Krzyszioszek Bogumita

Patnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R {)f (_:‘,l" niH

Robert Olejnik

[ Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

¢ poprzez infolinie 32 606 0 616,

* poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, Zeby w zgtoszeniu powotali sie Paistwo na numer sprawy WP/101258/2022/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1,

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez \Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne | instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Whioskadawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiéeen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiashe, niezalezne
Zrodlo energii, pedigczone w  sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przyfgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukeyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne] w zakresie
dystrybucji energii elekirycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A.

Ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WRM01258/2022/003R06
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

f. £ [’ ‘

Opole, 2022-09-14 DYSTRYBUCJA
pole, -09-

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/101263/2022/003R06 z dnia 2022-09-14

Obiekt: Oswietlenie przejécia dla pieszych

Adres przylaczanego obiekiu: 13
48-100 Giubczyce

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-08-31, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na penizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: ZK-8663 zasilany ze stacji trafo OPW60647 Glubczyce Sady Warsztat, obw. kier. Osiedle
PGR.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym nr ZK-8663, w kierunku instalacji odbiorcy.

b} Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym nr ZK-8663, w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: do istn. ZK-8663 dostawi¢ szafke pomiarowa ZK1P,
b) w zakresie sieci: nie wymaga naktadow,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskedawcy: wykonaé wlz i instalacje odbiorczag
dostoswang do potrzeb.

4, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu; bezposredni,
b} miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzielczym.

6. Dla doberu aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elekirycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej hiz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4,
8. Siec nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy frwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, lj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow frwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Strona 1z 2 WP/101263/2022/003R06
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

Przygotowatl: Bronkowska-Krzysztoszek Bogumita

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

r) mi )
,I(‘ -\‘JIl ":j“l"”

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
» poprzez infolinie 32 606 0 616,
e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Parstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontakiujemy sig z Parstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sig Paristwo na numer sprawy WP/101263/2022/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigazujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalaciji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgedne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srodlo energii, podigczone w spos6b uniemozZliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreSlonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elekirycznej TAURCN Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/101263/2022/003R06
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

TAURON
DYSTRYBUCJA

Opole, 2022-09-13

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/101255/2022/003R06 z dnia 2022-09-13

Obiekt: Oswietlenie przejécia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:

48-100 Glubczyce
numery dziatek: 18/29

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-08-31, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej;

Przylgcze 1:1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
nha ponizszych warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: stup nr 645/2/11 zasilany ze stacji trafo OPW60845 Glubczyce Sady Murowana kier.
Zawiszyce.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym na stupie nr645/2/11 w kierunku instalacji odbiorcy.

k) Miejsce rozgraniczenia wiasnosei urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddaw
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ziaczowo — pomiarowym na slupie nr 645/2/11 w kierunku
instalacji odbiorcy.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: na stupie nr 645/2/11 zabudowad szafke pomiarowg ZK-1e-1P-S,
b) w zakresie sieci: nie wymaga nakfadéw,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacii Whioskodawcy: wykonaé wiz i instalacje odbiorczg
dostosowang do potrzeb,

- Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 6 A, .

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c} lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mecy biernej, tg 0 <04,

. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw Jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

Strona 1 z 2 WP/101255/2022/003R06
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznoéci ninigjszych warunkoéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Bronkowska-Krzysztoszek Bogumita

Pelnomaocnik

TAURON Dystrybucja S.A
‘H Ole/n

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

s poprzez infolinie 32 606 0 616,

o poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomoésci wpisali Parnstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wiedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/101255/2022/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykenane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia,

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na polrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdfowych —warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreglony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srodio  energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiorikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bgda rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www tauron-dystrybucija.pl
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

STAROSTWO POWIATOWE
W GLUBCZYCACH
ul. Kochanowskiego 15
48-100 GLUBCZYCE

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gtubczyckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giubczycach
w terminie do 2022-10-24

Znak sprawy: G.6630.39.2022

Whnioskodawca: Pracownia Projektowa "PROKOM"
45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Gtubczyce Sady (Lwowiany) dz.nr 7/11,13
Rodzaj i funkcja przewodu: projekt sieci energetycznej, teletechnicznej

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Tomasz Kotwica

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

| Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz|Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. |FIBEE 1 Sp. z 0.0.|pozytywne bez uwag
Wysogotowo, Wierzbowa
84, 62-081 PrzeZzmierowo

Mateusz Horbal

2. |GLUBCZYCKIE WODOCIAGI | pozytywne bez uwag
I KANALIZACIA Sp. z 0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

3. |OPERATOR GAZOCIAGOW | pozytywne bez uwag
PRZESYLOWYCH GAZ-
SYSTEM S.A.

Joanna Twardawa

4. | ORANGE POLSKA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

uczestniczyl w naradzie

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICZA sp. z 0.0.

Witold Korus

nie dotyczy

TAURON DYSTRYBUCIA
Wydziat Dokumentacji

Bartosz Wach

pozytywne z uwagami

Uzgodniono po  usunieciu
istniejaca linig napowietrzng nN

kolizji

Zz

ZARZAD DROG
WOIJEWODZKICH w Opolu
OT Glubczyce

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot
uczestniczyt w naradzie

nie

[ Wojt/burmistrz wedtug wlasgciwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

URZAD MIEJSKI W
GLUBCZYCACH

Jézef Matela

pozytywne bez uwag

|Inne podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych
podmiotéw, ktére moga byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona | nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

PRZEWODNICZACY
Powiatowego
Uzgodnien

Projektowych

Zespotu
Dokumentacji

Tomasz Kotwica

pozytywne bez uwag

WYDZIAL BUDOWNICTWA I
ARCHITEKTURY Starostwa
Powiatowego W
Glubczycach

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot

uczestniczyt w naradzie

nie

WYDZIAL DROGOWNICTWA
Starostwa Powiatowego w
Gtubczycach

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot
uczestniczyl w naradzie

nie
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie zfozono****,

o zlozone®*¥*

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Elektroniczni

e podpisany
przez Tomasz

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 pafdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére bylty przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie zart.15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidecznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zerwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowaneg) inwestygi naleiy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdén, zm.).
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projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

OPIS BRANZOWY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy na budowe oswietlenia
ulicznego dla potrzeb o§wietlenia przej$¢ dla pieszych w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 416 w zakresie budowy §ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady”.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Zamawiajgcego,

Pismo w sprawie potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Sciezki pieszo-rowerowej w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w m. Gtubczyce-Sady, wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu, Wydziat Dokumentacji, znak nr TD/OOP/OMD3/2022-01-26/0000002,
barcod: 1044135418, TD/OOP/OMD/UB/JC/54/2022 z dnia 26.01.2025 r. wraz z zalgcznikami
mapowymi,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (zestaw ztaczowo-pomiarowy
przy ZK-6361) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 (Lwowiany 7/9) w m. Glubczyce-Sady,
wydane przez TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr:
WP/101259/2022/003R06 z dnia 14.09.2022 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (zestaw ztaczowo-pomiarowy
przy ZK-8663) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 (dz. nr 13) w m. Glubczyce-Sady, wydane
przez TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr:
WP/101263/2022/003R06 z dnia 14.09.2022 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (stup LNN nr 645/2/11) w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 (13) w m. Gtubczyce-Sady, dz. nr 18/29, wydane przez
TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przylaczen, znak nr:
WP/101255/2022/003R06 z dnia 14.09.2022 r.,

Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem §rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniach do 24.10.2022 nr G.6630.39.2022 z dnia 24.10.2022 r., wraz
z zalacznikiem mapowym,

wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych linii napowietrznych niskiego napigcia i o$wietlenia
ulicznego

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

koordynacja miedzybranzowa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002
poz.690 z pézniejszymi zmianami),

obowigzujace przepisy i normy PNE, a w szczegdlnosci: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02
Oswietlenie drog — czes$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o§wietlenia; PN-EN 13201-2:2016-
03 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie
drég — Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.; PN-EN 13201-4:2016-03 Os$wietlenie
drég — Czes¢ 4: Metody pomiaréw efektywnosci o$wietlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej; WR-D-41-4:2021-07-01
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych — cz. 4: Projektowanie o§wietlenia przejs¢ dla
pieszych — wydane przez Ministerstwo Infrastruktury; N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym
30 kV. Postanowienia ogodlne.; PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i
zakonczenia zyt.; PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1 kV.; PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.; PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdélne
i badania. oraz PN-EN 12767:2019 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych - Wymagania i metody badan oraz Pismo Instytutu Badawczego Drég i Mostéw nr

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagan jakie muszg spetnia¢ stupy
oswietleniowe zabudowywane na drogach publicznych.

3. ZaKres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:

Budowe zasilania i uktadéw pomiarowych dla potrzeb zasilania o§wietlenia przejs¢ dla pieszych,
Budowg os$wietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w m. Glubczyce-
Sady,

Ochrong od porazen pradem elektrycznym,

4. Budowa zasilania i ukladow pomiarowych dla potrzeb zasilania o$§wietlenia przej$¢ dla pieszych.
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia dla potrzeb zasilania o§wietlenia przejs¢ dla
pieszych projektowanych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w m. Glubczyce-Sady zaprojektowano szafki
ztaczowo — pomiarowe przystosowane odpowiednio jako wolnostojace przy istniejacych ztaczach
kablowych nr ZK-6361 i ZK-8663 oraz do montazu na stupie linii napowietrznej nN typu ZK1e-1P-Sr.
Projektowany zakres dla potrzeb zasilania o§wietlenia przej$cia dla pieszych, w rejonie skrzyzowania
z drogq dz. nr 160203_5.0019.AR_7.7/9 w m. Glubczyce-Sady, obejmuje:

Zabudowanie przy istniejacym zlaczu kablowym nr ZK-6361, projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowej typu ZK1P w obudowie z materialéw izolacyjnych (przystosowane do zasilania
szafki o§wietlenia przej$cia dla pieszych ,,SO1”), wyposazonej zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 i
tablice licznikowa energii elektrycznej z licznikiem 1-fazowym 1-taryfowym energii czynnej
A52 230V, 10/20A oraz ogranicznik mocy ETIMAT T,

Wyprowadzenie z istniejacego ztacza kablowego nr ZK-6361, zasilajacej kablem typu NA2XY-
J 4x35 mm? o dtugosci 4,0 m.,

Wykonanie dla projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej typu ZK1P uziemienia o R<30Q,

Projektowany zakres dla potrzeb zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych, w rejonie wjazdu do
Zakladu "TOP FARMS" Glubczyce w m. Gtubczyce-Sady, obejmuje:

Zabudowanie przy istniejacym zlaczu kablowym nr ZK-8663, projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowej typu ZK1P w obudowie z materialéw izolacyjnych (przystosowane do zasilania
szafki o§wietlenia przej$cia dla pieszych ,,SO2”), wyposazonej zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 i
tablice licznikowa energii elektrycznej z licznikiem 1-fazowym 1-taryfowym energii czynnej
AS52 230V, 10/20A oraz ogranicznik mocy ETIMAT T,

Wyprowadzenie z istniejacego ztacza kablowego nr ZK-8663, zasilajacej kablem typu NA2XY-
J 4x35 mm? o dtugosci 4,0 m.,

Wykonanie dla projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej typu ZK1P uziemienia o R<30Q,

Projektowany zakres dla potrzeb zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych, na wysoko$ci posesji nr
51, dz. nr 160203_5.0019.AR_7.18/29 w m. Glubczyce-Sady, obejmuje:

Zabudowanie na istniejagcym stupie LNN nr 645/2/11, na wysokosci 1,6 m. nad terenem,
projektowanej szafki ztagczowo — pomiarowej typu ZK1e-1P-Sr w obudowie z materiatéw
izolacyjnych (przystosowane do zasilania szatki o§wietlenia przejscia dla pieszych ,,SO3”),
wyposazonej zgodnie ze standardami obowiazujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w
roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 i tablice licznikowa energii elektrycznej z licznikiem 1-
fazowym 1-taryfowym energii czynnej A52 230V, 10/20A oraz ogranicznik mocy ETIMAT T,
Wyprowadzenie z istniejacego stupa LNN nr 645/2/11 linii zasilajacej przewodem typu AsXSn
2x35 mm? o dtugosci 9,0 m.,

Wykonanie dla projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej typu ZK1e-1P-Sr uziemienia o
R<30Q,

Zabudowanie na istniejagcym stupie LNN nr 645/2/11 w miejscu zejscia linii kablowej n/n,
kompletu odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 i wykonanie uziemienia o R<10Q,

projektant: mgr inz. E. Mrugata

-22 -



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie
budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady

Budowe zasilania kablowego wraz z zabudowa szafek ZK1P oraz ZK1e-1P-Sr Iacznie z
opracowaniem dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wykona wlasnym kosztem i
staraniem TAURON Dystrybucja S.A., Oddzial Opole.

5. Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w ciagu drogi wojewodzkiej nr 416 w m. Glubczyce-
Sady.
W zwiazku z projektowang budowa Sciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w
m. Glubczyce-Sady oraz zgodnie w wydanymi warunkami przytaczenia oSwietlenia przej$¢ dla pieszych,
zaprojektowano odpowiednie obwody o§wietleniowe.
Projektowany zakres dla potrzeb o§wietlenia przejscia dla pieszych, w rejonie skrzyzowania z droga
dz. nr 160203_5.0019.AR_7.7/9 w m. Glubczyce-Sady, obejmuje:
* w czesci do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu:

- Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia o§wietlenia ciagu pieszo — rowerowego zasilanie
projektowanej szafki o§wietleniowej SO1 realizowane bedzie z projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowej typu ZK1P, przy istniejacym ztaczu kablowym nr ZK-6361, z ktérego wyprowadzona
bedzie linia kablowa typu NA2XY-J 4x35 mm?, dla potrzeb zasilania w/w szafki SO1, a opisane;j
w rozdziale nr 5 opisu
* w cze$ci do wykonania przez Odbiorce:

- zabudowanie, w okolicy projektowanego przejscia dla pieszych, w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym, projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO1 w obudowie z materialéw
izolacyjnych,

- Utlozenie od projektowanego zestawu ztaczowo — pomiarowego typu ZK1P (ujetego w
oddzielnym opracowaniu wykonanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu) do
projektowanej szafki rozdzielczo — sterowniczej o§wietlenia ulicznego SO1 odcinka linii kablowej
typu NA2XY-J 4x35 mm? o dtugosci 9,0m.,

- Ustawienie, w obwodzie oswietleniowym z szafki oswietleniowej ,,SO1, poza projektowanymi
chodnikami w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych dwéch nowych stupéw z oprawami
oswietleniowymi typu LED nr 1/L1-1/SO1 i 2/L.1-2/SO1,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosei 33,5 m.
relacji projektowana szafka o$wietleniowa ,,SO1” — projektowane stupy oswietleniowe nr 1/L.1-
1/S01, 2/L1-2/S01,

- Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod jezdnig, projektowanego odcinka linii kablowe;j
oswietleniowej, rurami ochronnymi typu SRS 110 o dtugosci 10,0 m..

Projektowany zakres dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, w rejonie wjazdu do Zaktadu
"TOP FARMS" Glubczyce w m. Glubczyce-Sady, obejmuje:
* w czesci do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu:

- Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia o§wietlenia ciagu pieszo — rowerowego zasilanie
projektowanej szafki oswietleniowej SO2 realizowane bedzie z projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowej typu ZK1P, przy istniejacym ztaczu kablowym nr ZK-8663, z ktérego wyprowadzona
bedzie linia kablowa typu NA2XY-J 4x35 mm?, dla potrzeb zasilania w/w szafki SO1, a opisane;j
w rozdziale nr 5 opisu
* w cze$ci do wykonania przez Odbiorce:

- zabudowanie, w okolicy projektowanego przejscia dla pieszych, w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym, projektowanej szafki o§wietlenia ulicznego SO2 w obudowie z materialéw
izolacyjnych,

- Utozenie od projektowanego zestawu ztagczowo — pomiarowego typu ZK1P (ujetego w
oddzielnym opracowaniu wykonanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu) do
projektowanej szafki rozdzielczo — sterowniczej o§wietlenia ulicznego SO2 odcinka linii kablowej
typu NA2XY-J 4x35 mm? o dtugosci 11,0m.,

- Ustawienie, w obwodzie oswietleniowym z szafki oswietleniowej ,,SO2, poza projektowanymi
chodnikami w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych dwdch nowych stupéw z oprawami
oswietleniowymi typu LED nr 1/L1-1/SO2 i 2/L.1-2/S02,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosécei 29,0 m.
relacji projektowana szafka o$wietleniowa ,,SO2” — projektowane stupy oswietleniowe nr 1/L.1-
1/S02, 2/L.1-2/S02,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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- Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod jezdnig, projektowanego odcinka linii kablowej
oswietleniowej, rurami ochronnymi typu SRS 110 o dtugosci 10,0 m..

Projektowany zakres dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, na wysokosci posesji nr 51, dz. nr
160203_5.0019.AR_7.18/29 w m. Glubczyce-Sady, obejmuje:
* w czesci do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu:

- Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia o§wietlenia ciagu pieszo — rowerowego zasilanie
projektowanej szafki oswietleniowej SO3 realizowane bedzie z projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowej typu ZK1a-1P-Sr, zabudowanej na stupie nr 645/2/11 linii napowietrznej niskiego
napiecia, z ktérego wyprowadzona bedzie linia kablowa typu NA2XY-J 4x35 mm?, dla potrzeb
zasilania w/w szafki SO3, a opisanej w rozdziale nr 5 opisu
* w cze$ci do wykonania przez Odbiorce:

- zabudowanie, w okolicy projektowanego przejscia dla pieszych, w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym, projektowanej szafki o§wietlenia ulicznego SO3 w obudowie z materialéw
izolacyjnych,

- Utozenie od projektowanego zestawu ztaczowo — pomiarowego typu ZK1le-1P-Sr (ujetego w
oddzielnym opracowaniu wykonanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu) do
projektowanej szafki rozdzielczo — sterowniczej o§wietlenia ulicznego SO1 odcinka linii kablowej
typu NA2XY-J 4x35 mm? o dtugosci 33,5m.,

- Ustawienie, w obwodzie oswietleniowym z szafki oswietleniowej ,,SO3, poza projektowanymi
chodnikami w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych dwdch nowych stupéw z oprawami
oswietleniowymi typu LED nr 1/L1-1/SO3 i 2/L.1-2/S03,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosei 30,5 m.
relacji projektowana szafka o§wietleniowa ,,SO3” — projektowane stupy o§wietleniowe nr 1/L.1-
1/S01, 2/L.1-2/S0O3,

- Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod jezdniami, projektowanych odcinkéw linii kablowych
oswietleniowych, rurami ochronnymi typu SRS 110 o dtugosci 5,5 m., 4,5m. oraz 10,0 m..

Zakres projektowanej budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w
m. Glubczyce-Sady pokazano na planie sytuacyjnym — planszy zbiorczej uzbrojenia —rys. nr 1 oraz
schematach ideowych rys. nr 2.1 + 2.3.

5.1. Parametry linii kablowych.
Dane i1 parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego podano na planie

sytuacyjnym — planszy zbiorczej uzbrojenia — rys. nr 1 oraz schematach ideowych rys. nr 2.1 + 2.3.

5.2. Trasa linii kablowych n/n.

Tras¢ linii kablowych budowy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w
m. Glubczyce-Sady wybrano uwzgledniajac rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 416, a w szczegdlnosci
usytuowanie projektowanych przej$¢ dla pieszych oraz istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne, a
takze rozmieszczenie projektowanych stupéw o$wietleniowych

Projektowang trase linii kablowych o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego oraz miejsca ulozenia
przepustéw ochronnych podano na planie sytuacyjnym — planszy zbiorczej uzbrojenia — rys. nr 1.

5.3. Projektowane szafki oswietlenia ulicznego.
Dla zasilania projektowanego o§wietlenia ulicznego, zaprojektowano zabudowe szafek rozdzielczo -

sterowniczych o$wietlenia ulicznego dla punktu zasilania i sterowania projektowanymi obwodami
oswietlenia ulicznego. Projektowane szafki rozdzielczo — sterownicze o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢
zabudowa¢ w obudowie z materiatéw izolacyjnych, wyposazong w wytacznik giéwny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania
oswietleniem, wytaczniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w
rozlaczniki bezpiecznikowe typu R303-4 z wktadkami topikowymi o pradzie Ib=4A.
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5.4. Latarnie o$wietleniowe.

Do oswietlenia przej$¢ dla pieszych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w m. Gtubczyce-Sady,
zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane do montazu na fundament oraz spetniajace warunki
bezpieczenstwa biernego wg normy EN 12767: Klasa ,,0”.

W obliczeniach do projektowanego o$wietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 416 w m. Glubczyce-Sady w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr
416 w zakresie budowy §ciezki pieszo-rowerowej w m. Glubczyce-Sady” przyjeto oprawy produkcji Firmy
Schreder typu IZYLUM 1/20LED/1000mA/CW757/5369/65W. Wszystkie oprawy w kolorystyce AKZO
150GS (szary) oraz w II kl. ochronnosci.

Przyjeto nastepujace wysoko$ci zawieszenia opraw:

- o$wietlenie przej$cia dla pieszych: ok. 6,0m., wysiegnik o dtugosci ramienia 1,0m — oprawy

IZYLUM 1 ze zrédtami LED o mocy 20LED/1000mA/CW757/5369/65W — kat nachylenia 10°—

’

W obliczeniach przyjeto nastepujace poziomy o§wietlenia, przy wspdtczynniku konserwacji dla
przyjetych w obliczeniach opraw LED =0,80:
- Przejscie dla pieszych: klasa PC3 (wg wytycznych Ministerstwa Infrastruktury — WR-D-41-4) -
Evér=35Ix przy réwnomierno$ci 0,35 (powierzchnia przejscia); Eh$r=351x przy réwnomiernosci
0,4 (powierzchnia strefy oczekiwania)

Dla zachowania przyjetego wspoétczynnika konserwacji dla zastosowanych opraw LED na poziomie
=0,80, nalezy, przy przewidywanym czasie pracy opraw w roku — ~4000 h,
- zachowac¢ czgstotliwo$¢ czyszczenia opraw co 4 lata — to jest po 16 000 h (dla srodowiska
zabudowy opraw — podmiejskie o srednim nat¢zeniu ruchu)
- stosowa¢ wymian¢ opraw — indywidualna + grupowa (w razie koniecznosci)
- stosowac oprawy o IP66

Zaprojektowano standardowe stupy stalowe ocynkowane do montazu na fundament, malowane
proszkowo na kolor xal-Classic 31 nr 4201E75268A3F wybrany z palety koloréw CLASSIC IGP-DURA
oraz zabezpieczone do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym, typu:

Poz. 1. —CC 6m 60/126/3 1:11 z wysiggnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/10 o kacie
nachylenia 10°, przystosowany do montazu na fundament typu FP1, i oprawg LED typu
IZYLUM 1/20LED/1000mA/CW757/MED5369/65W — — o kacie
nachylenia oprawy 10°. (stupy nr 1/L-1/SO1, 2/L1-2/SO1, 1/L-1/S02, 2/L.1-2/S02, 1/L-1/SO3,
2/L1-2/SO3) — szt. 6,

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,,IZK-1 w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,,IZK-1 do opraw oswietleniowych
wciagnaé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm?.

Zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych dopuszcza si¢ materialy innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamdéwieniem z Projektantem przedstawiajac
karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametréw
wytrzymatosciowo-o§wietleniowych.

W przypadku zastosowania stupéw innych producentéw, powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi
parametrami, dla stupéw stalowych ocynkowanych:

- Shupy stalowe, ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany laserowo
materiatem rodzimym, z niewidocznym szwem wzdtuznym, wykonane z blachy grubosci 3mm
(4mm), gat. S235,

- Spetniajace bezpieczenstwo bierne wg EN 12767: Klasa ,,0”

- Malowanie proszkowe paleta CLASSIC IGP-DURA xal kolor Classic 31 nr 4201E75268A3F.
Wymagane jest zastosowanie podkladu IGP-KORROPRIMER-10. Wymagane przygotowanie
powierzchni przed malowaniem: obrébka strumieniowo-$cierna — delikatne omiatanie -

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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korundowanie wg. PN-EN ISO 8501-1. Stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg.
PN-EN ISO 8501-3,

Zabezpieczone do wysokosci 2,0m antyplakatem w kolorze transparentnym

Podstawa stupa wykonana z ttoczonej stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niz
410x410mm

Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupow.

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Ponadto Wykonaweca przed ztozeniem zamdwienia dostarczy karty katalogowe planowanych do

zamoOwienia wyrobow oraz dokumenty potwierdzajacy wykonanie stupéw zgodnie z wymaganiami

specyfikacji (gtéwnie rodzaj zastosowanego proszku oraz sposobu przygotowania powierzchni oraz
certyfikat potwierdzajacy gwarancje na malowanie w klasie korozyjnosci C5).

Natomiast oprawy typu LED do o$wietlenia przejscia dla pieszych powinny charakteryzowac si¢

nast¢pujacymi parametrami:

W zakresie parametréw konstrukcyjnych;
Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogblnodostepnej palety
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg.
Materiat klosza: Plaskie hartowane szkto
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09
Szczelno$¢ komory optycznej IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czgs$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku (§ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzgdzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Max. masa oprawy 4,9kg
Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga si¢, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o ré6znych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

W zakresie parametrdw elektrycznych i funkcjonalnosci;
Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspoétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujacg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia §wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym
wczes$niej harmonogramem
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Bezprzewodowa komunikacja z oprawa poprzez standard Bluetooth, zabezpieczona definiowanym
przez Inwestora kodem. Mozliwo$¢ zdalnego przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw
oprawy z poziomu gruntu (bez koniecznos$ci otwierania i fizycznego dostepu do opraw)

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowe;j i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przeno$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i1 hastem. Aplikacja pozwala
na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw.
Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtlowego dziatania oprawy o$wietleniowe]

o lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

o}

W zakresie parametréw o$wietlenia i potwierdzenia;
Rodzaj zrédta swiatta — LED
Minimalny strumien §wietlny panelu LED — 9000Im
Budowa oprawy pozwala na wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)
Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Temperatura barwowa zrddet swiatta: 4000K +10%
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $§wiatlodci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych”
Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaznika udziatu Swiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wicksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkc;ji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien §wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)
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= Dla opraw do 24LED

AXBXC (mm ) - b87x94x294

= Dla krzywej rozsytu 5369

105 105

75° 75°

600

800

1000

30° 15° 0° 15° 30°

Zrédta $wiatta jakie nalezy stosowaé: LED parametrach $wietlnych tzn.
= 20LED 1000mA - moc 65W — min 8700 Im; 5700K

Wymagana gwarancja Producenta:

- ogdlna gwarancja na oprawe¢ jako cato$¢, w tym osprzet elektryczny — 5 lata
(z wylaczeniem zrédet Swiatla).

Wymagany certyfikat CE oraz ENEC.

W przypadku stosowania opraw rownowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
wszystkich parametréw jakos$ciowych i technicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z
plikami obliczeniowymi).

6. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.

Kable uktada¢ w wykopie na gltgbokosci 0,7 m (dla kabli oswietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przejsciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w
odlegtosci 25 cm od niego utozy¢ odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii
(kable nN) o szerokosci 30 cm. Na calej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m stosowac oznaczniki, a
takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wej$ciach do rur.
Na oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwale napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.
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Zabezpieczenie projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego wykona¢ w przepustach
ochronnych typu SRS110.

Miejsca ulozenia projektowanych przepustéw ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym — planszy
zbiorczej uzbrojenia — rys. nr 4.2.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjgto istniejace
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej o§wietleniowej. W tym celu
nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcja stupa i wysiegnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie wykopu (pod
10 cm podsypka piasku) pomiedzy stupami utozy¢ plaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm? oraz
wykona¢ odejscia do stupéw. Potaczenia odejs¢ do stupéw z ptaskownika utozonego w wykopie wykonaé
ztaczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Napowietrzne linie niskiego napigcia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepigé
atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw zaworowych o napieciu
roboczym 660 V i znamionowym pradzie wytadowczym 2,5 kKA.

Odgromniki te nalezy instalowac:

1) Na stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ n.n.,

2) Na koncach linii oraz w taki sposéb, aby na kazde 500 m. dlugo$ci wypadat przynajmniej jeden
komplet odgromnikéw,

3) W liniach napowietrznych n.n. zasilajacych bezposrednio instalacje odbiorcze w budynkach
uzytecznosci publicznej przeznaczonych dla duzej liczby os6b oraz w budynkach przeznaczonych
do gromadzenia znacznych ilo$ci materialéw tatwopalnych lub wybuchowych.

Uziemienie odgromnikéw powinno by¢ wykonane:

1) W stacjach transformatorowych SN/nn jako wspélne uziemienie ochronne i robocze,

2) W liniach elektroenergetycznych — jako wspdlne z uziemieniem przewodu neutralnego,

3) Na potaczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych,

4) Na elewacjach budynkéw wyposazonych w instalacje piorunochronng jako wspélne z
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 omow.

W istniejacej linii napowietrznej komplet 4 odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 na przewodach
fazowych linii napowietrznej n/n oraz przewodach linii o§wietleniowej nalezy zabudowac¢ na istniejacym
stupie LNN nr 645/2/11. Uziemienie kompletu odgromnikéw wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym
Fe/Zn 25 x 4 mm (uziom typu T1) na tym samym stupie linii napowietrznej n/n.

Uziemienie
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia dla prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w
warunkach normalnych oraz ochrong przeciwporazeniowg w warunkach zaktéceniowych musza by¢
wyposazone w uziemienie robocze. Uziemienie robocze nalezy wykona¢ w kazdej stacji zasilajace;.
Dodatkowo uziemienia robocze nalezy wykonac:
- Na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgalezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m.,
- Na koncu kazdego przytacza o dlugosci wigkszej niz 100 m.,
- Wzdluz catej trasy linii tak, aby dlugos¢ przewodu ochronnego pomigdzy uziemieniami roboczymi
nie byta wigksza niz 500 m.
W projekcie uziemienia robocze nalezy wykona¢ w tym samym miejscu, co uziemienie odgromnikow.

8. Uwagi koncowe.
- wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym,

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich
stuzb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu,

Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji
przewodow, uziemienia oraz skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim,

W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywa¢ rgcznie i pod
nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W
przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli
inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, zgodnie z obowigzujacymi normami,

Opracowatl:
mgr inz. Ewald Mrugata

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodu o$wietleniowego z szafki o§wietleniowej SO1
(502, SO3).

- obw. nr 1 —kier. proj. stupy nr 1 + 2 — projektowane

2x 65,0W = 0.130 kW

Razem = 0,130 kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pradu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu oswietleniowego.

Obliczenie pradu szczytowego dla catosci szafki oswietleniowej SO1 (SO2, SO3)

130

Is = 5205093 = “6141 I = 130,61 = 0,79[4]

Przyjeto dla projektowanego obwodu o$wietleniowego wkiladki topikowe w projektowanej szafce
oswietlenia ulicznego o pradzie I, = 4 A oraz odpowiednio w projektowanych szafkach ztagczowo —
pomiarowych ZK1P, ZK1e+1P-Sr o pradzie I, = 6 A ze wzgledu na selektywno$¢ dzialania zabezpieczen.

Obliczyt:
mgr inz. Ewald Mrugata

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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