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CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1 Temat
,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w m. Gtubczyce-Sady”.

1.2 Podstawa opracowania
— Inwestor — Zarzagd Wojewoddztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020r. poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz.2311)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1415).

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania budowa $ciezki
pieszo-rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 416 w m. Gtubczyce-Sady.

1.4 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto droge wojewoddzka nr 416 od km 31+810,00 do km
32+495,70 o dtugosci 685,70m.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenistwa ruchu.

2. Stanu istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

2.1 Stan istniejgcy
Droga wojewddzka nr 416 na odcinku od km 31+800,00 do km 32+500,00 przebiega przez
teren zabudowany miejscowoéci Glubczyce-Sady. Znajduje sie w granicach administracyjnych
wojewddztwa opolskiego — powiat gtubczycki — gmina Gtubczyce.
Droga wojewddzka nr 416 na przedmiotowym odcinku posiada przekroj uliczny
o nastepujacych parametrach:
— jezdnia o szerokosci 7,20m — stan niezadowalajgcy,
— lewostronny chodnik o szerokosci 2,00m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci
3,20m.
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Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty uliczne do
kanalizacji deszczowe;j.

Teren przylegly stanowia zabudowe jednorodzinng oraz grunty rolne.

Droga wojewddzka nr 416 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z drogami gminnymi -
wewnetrznymi.

Ponadto wystepujg liczne zjazdy indywidualne i publiczne.

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 416 zlokalizowane sg przystanki
autobusowe z nienormatywnymi zatokami.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— sie¢ wodociggowa
— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa
— siec telekomunikacyjna
— napowietrzna linia energetyczna
— oSwietlenie uliczne.

2.3 Przewidywane zmiany

Projekt obejmuje budowe S$ciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,20 m w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 416.

W koncepcji przewidziano budowe oswietlenia ulicznego dla projektowanych przejs¢ dla
pieszych.

Odwodnienie powierzchni jezdni i $ciezki pieszo-rowerowe]j przewidziano po przez wpusty
uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje:
—  budowe $ciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,20m,
— przebudowe chodnika szerokosci 2,00m,
— przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych
— odwodnienie drogi poprzez przebudowe wpustow ulicznych,
— budowe oswietlenie ulicznego projektowanych przejs¢ dla pieszych,
— budowe kanatu technologicznego,
— przebudowe kolidujacego uzbrojenia.

. AGY. t oz 4
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Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 416:

— klasa drogi ,G” gtéwna

— predkosc¢ projektowa Vp=60 km/h

— obcigzenie 115kN/o$

— kategoria ruchu = KR3

— szerokos¢ jezdni 7,00m (2x3,50m)

— szeroko$é chodnika 2,20m

— szerokos¢ poboczy gruntowych 1,25m.

3. Wyznaczenie prognozy ruchu i kategorii ruchu

3.1 Materialy wyjsciowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

Wyniki generalnego pomiaréw ruchu wykonane w roku 2015

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA 2014

3.2 Pomiar ruchu

Srednio dobowy ruch roczny na podstawie generalnego pomiaru ruchu z 2015r. dla drogi

wojewaddzkiej nr 416 na odcinku Klisino — Glubczyce(obwodnica), wynidst:

motocykle — 46

samochody osobowe, mikrobusy — 3869
lekkie samochody ciezarowe — 389
samochody ciezarowe bez przyczep — 96
samochody ciezarowe z przyczepami — 124
autobusy — 27

ciggniki rolnicze — 27,

co daje ogdtem pojazdy silnikowe —4578.

3.3 Prognoza ruchu

Prognoze ruchu obliczono w oparciu o wskaznik wzrostu PKB dla regionu pofudniowo-

zachodniego, wojewddztwo opolskie, podregion opolski. Przyjeto, ze droga po przebudowie
zostanie oddana do eksploatacji w roku 2023r. Okres eksploatacji wynosi 20 lat.

Tabelanr1
Prognozowany $redni dobowy ruch pojazdéw cigzkich w okresie 20 lat
Rok eksploatadi Samochody ciezarowe Samochody cnzzar_owe z Avitohiisy
: bez przyczep przyczepami

2023 105 159 27

2024 106 163 27

2025 107 167 27
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2026 107 171 27
2027 108 175 27
2028 109 179 27
2029 110 183 27
2030 111 187 27
2031 112 191 27
2032 113 196 27
2033 114 200 27,
2034 114 204 27
2035 115 208 27
2036 116 213 27
2037 117 217 27
2038 118 221 27
2039 118 226 27
2040 119 230 27
2041 120 235 27
2042 121 239 27
2043 122 245 27
Suma 2381 4207 567

3.4 Wyznaczenie kategorii ruchu

Nigo = f1*f2*f3*(Nc * re+ Newp * reup + Ny * 1)

Nioo — ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie
projektowym nawierzchni przypadajaca na pas obliczeniowy,

N¢ — sumaryczna liczba samochodoéw ciezarowych bez przyczep w catym okresie projektowym
Newp — sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami w catym okresie projektowym
N, —sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym

re — wspdtczynniki przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych bez przyczep na liczbe osi standardowych
100kN

rep — Wspotczynniki przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z przyczepe na liczbe osi standardowych
100kN

ra — wspotczynniki przeliczeniowy liczby autobuséw na liczbe osi standardowych 100kN

f, — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu

f, — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu

fy — wspdtczynnik pochylenia niwelety

Z tablicy 6.3 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA
2014 dla drég wojewddzkich wspdtczynniki przeliczeniowe wynoszg odpowiednio:

re =0,45

re.p =1,70

r,=1,15

Z tablicy 6.4, 6.5, 6.6 ww. Katalogu przyjeto nastepujace wartosci wspdtczynnikow:

f; =0,50
f,=1,00
f;=1,00 ' A04. 201
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Obliczenie ruchu projektowego dla drogi wojewddzkiej nr 416
Ne = 2381*365=869065 pojazdéw
Ne,p =4207*365=1535555 pojazdow
N, =567%365=206955 pojazdéw
Ny = 0,50%1,00*1,00%(869065 * 0,45 + 1535555 * 1,70 + 206955 * 1,15)=
= 0,50*(391079,25+2610443,50+237998,25)=1,62 min osi 100kN na pas obliczeniowy

Zgodnie z Tablica 6.1 ww. Katalogu, obliczony ruch dla DW 416 na przedmiotowym odcinku

odpowiada kategorii ruchu KR3.

Budowa sciezki pleszo-rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w m, Glubczyce-Sady
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4., Projekt statej organizacji ruchu
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla planowanej przebudowy
drogi wojewdédzkiej nr 416 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej w m. Gtubczyce-Sady.

Projekt statej organizacji ruchu zostat dowiazany do istniejacej organizacji ruchu na
poczatku i koricu opracowania.

4.1 Oznakowanie pionowe
Projekt statej organizacji ruchu poprzedzony zostat analiza zasadnosci zastosowanego
oznakowania pionowego, a takze usytuowania znakéw — przy uwzglednieniu wymogow
sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych. Rodzaj zastosowanych
znakéw pionowych dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanej rozbudowy oraz
nowej organizacji ruchu.
Projekt zaktada usuniecie istniejacego oraz wykonanie w catosci nowego oznakowania
pionowego.
Zastosowane rozwigzania:
- na przejsciach dla pieszych znaki D-6,
- przystanek autobusowy znakiem D-15,

- <ciezki pieszo-rowerowe zostaty oznakowane znakami C-13/16.

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe znakéw wielkosci
Lsredniej”.

Lica znakéw z folii odblaskowej typu ,1” z wyjatkiem znakéw D-6 ktore nalezy wykonac
z folii typu ,,2”.

Znaki pionowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN-12899.

Tarcze znakéw pionowych powinny mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone
naroza na calym obwodzie.

Znaki pionowe nalezy ustawié na stupkach wsporczych z zachowaniem skrajni pionowej min.
2,00m oraz skrajni poziomej od 0,50m do 2,00m od zewnetrznej krawgdzi jezdni. Przy Sciezce
pieszo-rowerowej skrajnia pionowa min. 2,50m, a pozioma 0,50m.

Znaki D-6 zamocowaé na stupach oswietleniowych przejs¢ dla pieszych w odlegtosci od
0,50m od krawedzi jezdni — szczegét na rys. nr 2.

Znaki nalezy umocowaé na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatéw trwatych, zgodnie z norma PN-EN-12767, w klasie LE, NE lub HE.

4.2 Oznakowanie poziome

Projekt statej organizacji ruchu zawiera niezbedne znaki podtuzne segregacyjne i znaki
poprzeczne i uzupetniajace. Projekt zaktada usunigcie istniejgcego (np. metoda chemiczng) oraz
wykonanie w catosci nowego oznakowania poziomego.

Zastosowane rozwigzania:
— linie osiowe P-1b, P-6 oraz P-4, uzupetnione liniami P-1e,
— przejécie dla pieszych oznakowano znakiem P-10 szerokosci 4,00m,
— przystanek autobusowy oznakowano znakiem P-17

Budowa Sciezli pieszo-rowerowej w cigau drogi wojewaodzkiej nr 416 w . Gluhczyce-Sady
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— 4ciezke pieszo-rowerowg nalezy oznakowaé zestawem znakéw P-23+P-26, na poczatku
drogi i powtarzane na catej dtugosci nie rzadziej niz co 50m.

Oznakowanie poziome wykona¢ specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii
grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych z wyjatkiem znakéw P-23 i P-26 ktére nalezy
wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.

Linie segregacyjne oraz znaki P-10, P-14, P-23 i P-26 wykonac jako gtadkie.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z Polska Norma PN-EN 1436 ,Materiaty
do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace poziomych oznakowari drég” oraz
PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wiasciwosci fizyczne”.

4.3 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

~ Przy przejsciach dla pieszych oraz na peronach przystankéw autobusowych zaprojektowano
pola uwagi z ptyty integracyjnej z wypustkami koloru zéttego. Szerokos¢ pasa wynosi 40cm.
Odlegtosc od krawedzi jezdni —50cm.

4.4 Oswietlenie uliczne
W projekcie przewidziano budowe oswietlenia ulicznego projektowanych przejs¢ dla

pieszych.
Projektowane os$wietlenie spetnia wymagania Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego.

4.5 Dodatkowe informacje
Powyzsza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2026r.

A04. 1ol
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Budowa sciezki pieszo-rowerowe w ciqqu drogi wojewddzkiej nr 416 w m. Glubczyce-Sady

- . 575 5 Typ folii
t
Asortyment oznakowania pionowego Wielkosc llosc sl sk,
[szt.]
Znak C-13/16 srednie 1 1
Znak C-13a/16a srednie 1 1
Znak D-6 srednie 6 2
Znak D-15 $rednie 1 1
Znak D-46 = 1 1
Znak D-47 - 1 1
tACZNIE 11
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Asortyment ; . .
: Y Powierzchnia znakowania
oznakowania Jednostka llosé
PRSIOMERE przelicznik iloé¢ m*
P-1e mb 75,00 0,12 9,00
P-4 mb 358,00 0,24 85,92
P-6 mb 230,00 0,08 18,40
P-10 (4m) m’ 21,00 2,00 42,00
P-14 mb 18,00 0,375 6,75
P-17 mb 60,00 0,12 9,12
P-19 mb 19,00 0,12 2,28
P-23 szt. 14,00 0,662 9,27
P-26 szt. 14,00 0,70 9,80
Razem: 192,54
ISTNIEJACE OZNAKOWANIE DO USUNIECIA
Rodzaj llosé
Znaki pionowe 16 szt.
Stupki drogowe U-1a 5 szt.
Opracowat:
mgr in. Patryk Kurowski
10
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