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Sciek przykraweznikowy z trzech rzedow kostki betonowej 10x20cm 10+5¢m
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4
30+5cm | Kraweznik betonowy 20x30cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4
15,00cm | t.awa betonowa z oporem z betonu C16,/20 35x15+15x20+50x25¢m
10,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220%
1
mNONmoﬁ\i _ASE@ME_&E 4,00cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
mNOchn\i —Aaé@N::Amé Frezowanie na_gfebokos¢ 4,00cm
0o 6 o Istniejgca konstrukcjo nawierzehni jezdni
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5, 0,5
. - (2) SCEZKA PIESZO-RONEROWA
= . — 5 ~// /1
m 8 = B WI 4,00cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltoweqo AC 85
= = - 4,00cm | Warstwa wigzqca 2 betonu asfaltowego AC 16W
20,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5 Cays
15,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
z . hydraulicznym o Klasie wytrzymatosci Cigrao
Szczegbt opornika 0o uma —hos

43 em
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Szczeqdt obrzeza

30
+

43 em

(3) CHODNKK

8,00cm

Betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego

5,00cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,00cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cays

15,00cm

Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220%

48,00cm

Suma
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Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu
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