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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) o$wiadczam, iz niniejszy projekt techniczny w zakresie konstrukcji
dla ,BUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO" na dz. nr 136/6 obr. Nakto nad Notecia, gm. Nakio nad
Notecig zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/17

KUPOIIB/KK-0055-0061/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pb2n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 112, ust 2, ust 3 iust 4c pkt 3,
art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 1., poz. 290, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) w zwigzku z art 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pbzn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowanla zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowtane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Dyrla
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 21 maja 1988 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0036/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdZn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginalem "9 J iy

mgr inz. Mateusz Dyrla

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymujq:

1. Pan Mateusz Dyrla
Os. Chrobrego 5/48
89-100 Nakio nad Notecia

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
KUP-LF4-CA6-LZU *

Pan Mateusz Dyrla o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0137/17

adres zamieszkania m. Polichno 44a, 89-100 Nakio n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodrie zart 78' K.
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KUJAWSKO
POMORSKA
.. OKREGOWA
£1 Z B A
INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0014/15
KUPOIIB/KK-0055-0026/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 112, ust 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Mirostaw Sebastian Miynarek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 stycznia 1989 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0051/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisiji Kmlmmyjng{

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Sebastian Miynarek
ul. Norwida 14
89-100 Nakio nad Notecig

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
KUP-E4U-J7L-6ZE *

Pan Mirostaw Miynarek o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0103/15

adres zamieszkania ul. Norwida 14, 89-100 Nakio n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Ke.
§ 1. Do zachowania dohronlumi formy cxynnosdci prawne] wystarcza tolenie odwiadczenia woll w postaci elektronkznej | opatrzenie go
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku magazynowego na dziatce nr 136/6 obreb Nakto
nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia. Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny w zakresie
konstrukcji projektowanego budynku magazynowego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektuje sie budowe budynku magazynowego na dziatce nr 136/6 w miejscowo$ci Nakio nad
Notecia, gmina Nakfo nad Notecig. Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na
rzucie prostokata o wymiarach 9,00x12,00m. Konstrukcje budynku stalowa, Sciany i dach z ptyty
warstwowej. Budynek bedzie uzupetnieniem zabudowy sportowej. Magazynowany bedzie sprzet
sportowy wykorzystywany podczas treningdw oraz zawodow sportowych.

Zestawienie pomieszczen

Powierzchnia
Lp. Nazwa [m?]
1.1 Pomieszczenie magazynowe 106,48
Powierzchnia uzytkowa 106,48

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek magazynowy. Budynek parterowy, jednokondygnacyjny na planie prostokata. Budynek
o catkowitych wymiarach 9,00x12,00m. Bryta budynku jest dostosowana do otaczajgcej zabudowy.
Wykoniczenie i kolorystyka budynku:
- dach pokryty ptyta warstwowg w kolorze szarym RAL7001
- elewacja —ptyty warstwowe $cienne w kolorze szarym -RAL7001
- obrobki blacharskie, orynnowanie — kolor antracytowy — RAL7016

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO

Dane techniczne lokalu mieszkalnego objetego opracowaniem

- powierzchnia zabudowy - 108,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 106,48 m2
- kubatura brutto - 351,76m?3

- wysokos¢ budynku -4,10m

- wymiary budynku -9,00x 12,00 m

- kat nachylenia potaci dachowej -10,0°

- liczba kondygnacji -1

5. OPIS KONSTRUKCYJNY

5.1. Dane ogolne



Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji hali magazynowej: ptatwi, konstrukcji stalowej hali oraz
fundamentow.

5.2. Zatozenia do obliczen.

Il strefe Sniegowq — warto$¢ char. obc. $niegiem 0,90kN/m?
| wiatrowg — wartos¢ char. obc. wiatrem qk=0,3kN/m2

Normy wykorzystane do obliczen:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii,
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

5.3. Opinia geotechniczna i fundamenty.

Ocene geotechniczng podtoza gruntowego dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).
Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy

PN-81/B03020.
Na podstawie otrzymanych wynikdow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke inwestycji, przyjeto | kategorie geotechniczna

Przypowierzchniowg warstwe stanowi humus i piaski drobne z domieszkami humusu.

Zaprojektowano fundamenty:

- fundamenty ram konstrukcyjnych.

Projektuje sie zelbetowe stopy fundamentowe o wymiaracha/b/h=0,80/1,20/0,40 m wedtug
rysunkéw. Posadowienie na poziomie -1,15 m w stosunku do poziomu posadzki. Beton C25/30,
stal kl. A (np. RB500). Zbrojenie stop siatkg pretow @12 w rozstawie co 12,5cm w obu kierunkach,
Otulina 4,0cm. Ze stép fundamentowych wystawi¢ zbrojenie startowe dla cokotow pod stupy
stalowe oraz podwaliny wedtug rysunkdw. Grunt wokét Scian oporowych i ich fundamentow
zagesci¢ po obu stronach.

- stopy fundamentowe dodatkowe stupy w $cianach szczytowych

Projektuje sie Zelbetowe stopy fundamentowe o wymiaracha/b/h= 0,80/ 0,80/ 0,40m wedfug
rysunkow. Posadowienie na poziomie -1,15 m w stosunku do poziomu posadzki. Beton C25/30,
stal k. A (np. RB500). Zbrojenie stop siatkg pretéw ®12 w rozstawie co 12,5cm w obu kierunkach,
Otulina 4,0cm. Ze stép fundamentowych wystawi¢ zbrojenie startowe dla cokotow pod stupy
Stalowe oraz podwaliny wedtug rysunkow. Grunt wokot Scian oporowych i ich fundamentow
zagesci¢ po obu stronach.

- podwalina

Projektuje sie podwaline Zelbetowg o wymiarach b / h = 0,20 / 0,90m. Spéd podwaliny na
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poziomie -0,75m, gora na poziomie +0,15m, w osiach A-C/5 obnizona lokalnie do -0,15m. Beton
C25/30, stal kl. A (np. RB500). Zbrojenie podwaliny siatkg pretéw @10 w rozstawie co 15cm w
obu kierunkach, Otulina 3,5¢cm.

Uwagi

Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W
przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim
usung¢ wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.
Rozluzniong gérng warstwe nalezy usunaé, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem,
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospdtka lub zwirem.
Na dnie wykopu pod fundament nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. Podczas wykonania
wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.
Przyjete warunki gruntowe nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ po wykonaniu wykopu pod fundamenty —
kierownik budowy jest zobowigzany dokona¢ odbioru.
Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci.

5.4. Konstrukcja stalowa hali

Hala magazynowa jest budynkiem halowym jednonawowym o wys. w kalenicy ok. 3,8 m i w
okapie ok. 3 m. Zasadniczym ustrojem nosnym sg ramy o rozpietosci ok. 9 m w rozstawie co 3 m
wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR. Stupy ram zaprojektowano z ksztattownika HEA 140, a
dzwigary z IPE 180. Obcigzenia z dachu przenoszq sie na dzwigar poprzez jednoprzestowe ptatwie
zimnogiete Z 100x53/48x1,5. Stateczno$¢ przestrzenng ukfadu zapewniajg stezenia potaciowe i
miedzystupowe z pretow wiotkich D16. Dodatkowe stupy w ramach szczytowych z ksztattownikow SHS
120x4.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W ZAKRESIE
WYKONANIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami)istnieje
konieczno$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

6.1 Zakres robdt.
Zakres robdt wg zataczonych rysunkdw i opisu technicznego.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wykaz obiektow wg projektu zagospodarowania terenu

6.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Planowane roboty budowlane wykonywane bedg na dziatce, do ktorej istnieje swobodny dostep.
Roboty te beda polegaty na: wykonaniu wykopdw, fundamentéw, montazu konstrukcji stalowej oraz
obudowy hali. Zagrozenie bedg powodowac prace montazowe na wysokosci powyzej 3m.

6.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
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Elementami niebezpiecznymi mogacymi stwarza¢ zagrozenie sg planowane prace montazowe
konstrukcji stalowej oraz obudowy hali na wysoko$ci powyzej 3m. Do prac tych mozna przystapi¢ po
uzyskaniu zgody nadzoru budowy. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony
osobistej BHP 1j. kask, rekawice ochronne. W czasie realizacji prac zabronione jest przebywanie
0s6b postronnych w strefie robot.

6.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Przystapienie do montazu konstrukcji stalowej oraz obudowy hali nalezy poprzedzi¢
instruktazem, ktdry winien okresli¢ sposéb wykonywania prac. Pozostate prace nie wymagajg
instruktazu.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z planowanych
robot.

Nalezy w sposob widoczny (tablicami sygnalizacyjnymi, tasmami) oznaczy¢ miejsca
prowadzonych prac i uniemozliwi¢ przebywanie w tych miejscach innych oséb poza pracownikami
wykonujacymi roboty. Wszyscy pracownicy winni by¢ zaznajomieni z ogdlnymi zasadami
wykonywania robét budowlano-montazowych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw BHP.
Fakt zaznajomienia pracownikéw z ogoélnymi zasadami BHP winien by¢ odnotowany w zeszycie
szkolert BHP.

Budowa powinna by¢é wyposazona w tablice informacyjng z telefonami alarmowymi. Wszystkie
roboty wymagajg nadzoru 0séb z odpowiednimi uprawnieniami.

7. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny byc¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonac dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

4. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniac normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadac odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji zleceniodawcy.

6. Wszelkie zastrzezone nazwy | znaki towarowe nalezg do ich prawnych wfaScicieli
i zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

7. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogq by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakoSciowych.

Opracowali:
mgr inz. M. Miynarek mgr inz. M. Dyrla
Uprawnienia Budowlane nr KUP/0051/PWOK/15 w specjalnosci Uprawnienia Budowlane nr KUP/0036/PWBKb/17 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen budowlanymi bez ograniczen
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