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Poz. ST1

Poz. ST1* (odbicie lustrzane)

Poz. ST1** (odbicie lustrzane + dociete prety NR3)

Poz. ST1** (odbicie lustrzane + dociete prety NR3)
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Widok z gory
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Poz. ST2

Razem; 6 szt.
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UWAGI:

1. Stal konstrukcyjna: S235JR, S350GD.

2. Wymiary podano w mm.

3. Rysunki rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym.

4. Konstrukcje wykona¢ w klasie EXC2.

5. Zabezpieczenia antykorozyjne: kategoria C2, kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.
6. Tolerancje wykonawcze wg PN-EN 1090-2 zat. B kl. 1.

7. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 1090-2 zat. B k. 1.

8. Stosowa¢ minimalng grubo$¢ spoin a = 3 mm.

9. Nieoznaczone na rysunkach spoiny pachwinowe wykonac o grubosci a = 0,7 X t;,

10.

1.
12.

w przypadku blach oraz o grubosci a = t w przypadku ksztattownikow
zamknietych. Nieopisane spoiny czotowe wykonac o grubosci a = t.
Ksztattowniki zamknigte nalezy spawac na catej dtugosci przylegania, aby
ograniczy¢ mozliwo$¢ pojawienia sig ognisk korozyjnych.

Ksztattowniki zamknigte nalezy zasklepic.

Obudowa hali wedtug wytycznych systemowych producenta ptyt warstwowych.

Temat opracowania:

Projektowat:
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Przekrdj 2-2
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w przypadku blach oraz o grubosci a = t w przypadku ksztattownikow
zamknietych. Nieopisane spoiny czotowe wykonac o grubosci a = t.

10. Ksztattowniki zamknigte nalezy spawa¢ na catej dtugosci przylegania, aby
ograniczy¢ mozliwo$¢ pojawienia sig ognisk korozyjnych.

11. Ksztattowniki zamknigte nalezy zasklepic.

12. Obudowa hali wedtug wytycznych systemowych producenta ptyt warstwowych.
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UWAGI: Temat opracowania:
1. Stal konstrukcyjna: S235JR, S350GD. 3UDOW2 B
2. Wymiary podano w mm. - ) -
3. Rysunki rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym. DZ. NR 1 AKEO NAD NOTECIA, GM. NA
4. Konstrukcje wykona¢ w klasie EXC2.
5. Zabezpieczenia antykorozyjne: kategoria C2, kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.
6. Tolerancje wykonawcze wg PN-EN 1090-2 zat. B Kl. 1. Temat rysunku:
7. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 1090-2 zat. B k. 1. PRZEKROJ 1-1, 2-2
8. Stosowa¢ minimalng grubo$¢ spoin a = 3 mm.
9. Nieoznaczone na rysunkach spoiny pachwinowe wykonac o grubosci a = 0,7 X t.;, Inwestor:
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1. Stal konstrukcyjna: S235JR, S350GD. BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOY )
2. Wymiary podano w mm. R B A \H; I )
3. Rysunki rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym. DZ. NR 136/6, OBREB NAKrO NAD NOTECIA NAKLO
4. Konstrukcje wykona¢ w klasie EXC2.
5. Zabezpieczenia antykorozyjne: kategoria C2, kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.
6. Tolerancje wykonawcze wg PN-EN 1090-2 zat. B Kl. 1. Temat rysunku:
7. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 1090-2 zat. B k. 1. PRZEKROJ 3-3, 4—4
8. Stosowa¢ minimalng grubo$¢ spoin a = 3 mm.
9. Nieoznaczone na rysunkach spoiny pachwinowe wykonac o grubosci a = 0,7 X t;;, Inwestor:
w przypadku blach oraz o grubosci a = t w przypadku ksztattownikow NA NAKKO NAD NOTECIA
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10. Ksztattowniki zamkniete nalezy spawa¢ na catej dtugosci przylegania, aby . A e
ograniczy¢ mozliwo$¢ pojawienia sie ognisk korozyjnych. - a R g
11. Ksztattowniki zamknigte nalezy zasklepic. Proiektowat:
12. Obudowa hali wedtug wytycznych systemowych producenta ptyt warstwowych. / '
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2. Wymiary podano w mm. - - B ’
3. Rysunki rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym. /. %6/6, OBREB NAKrO NAD NOTECIA, GM. NAKrO
4. Konstrukcje wykona¢ w klasie EXC2.
5. Zabezpieczenia antykorozyjne: kategoria C2, kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.
6. Tolerancje wykonawcze wg PN-EN 1090-2 zat. B K. 1. Temat rysunku:
7. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 1090-2 zat. B kI. 1. PR7ZEKROJ A—A
8. Stosowac¢ minimalng grubo$¢ spoin a = 3 mm.
9. Nieoznaczone na rysunkach spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci a = 0,7 X ty, Inwestor:
w przypadku blach oraz o grubosci a = t w przypadku ksztattownikow GMINA NAKKO NAD NOTECIA
zamknietych. Nieopisane spoiny czotowe wykona¢ o grubosci a = t. IL KS. P. SKARGI 5 ’
10. Ksztattowniki zamkniete nalezy spawac na catej dtugosci przylegania, aby oo 1 o } o } AD NOT
ograniczy¢ mozliwo$¢ pojawienia sie ognisk korozyjnych. 89-100 NAKLO NAD NOTECIA
11. Ksztaltowniki_zamkniete nalezy zasklepic. Projektowal . .. _ -
12. Obudowa hali wedtug wytycznych systemowych producenta ptyt warstwowych. gt e Hreees -
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Detal "A"
Skala 1:20
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Detal "B"
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Detal "C"
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Detal 'D"
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Detal "F"
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UWAGI: Temat opracowania:
1. Stal konstrukcyjna: S235JR, S350GD. .
Deta| "G" 2. Wymiary podano w mm. - o ’
. 3. Rysunki rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym. <tO NAD NOTECIA, GM. NAKrO
Skala 1:20 4. Konstrukcje wykonat w klasie EXC2.
7N 5. Zabezpieczenia antykorozyjne: kategoria C2, kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.
\ A 6. Tolerancje wykonawcze wg PN-EN 1090-2 zat. B kl. 1. Temat rysunku:
T 7. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 1090-2 zat. B kI. 1. DETALE A-G
BP/Z 100x53/48x1.5 PN o L
[ 8. Stosowa¢ minimalng grubos¢ spoin a =3 mm.
‘ 9. Nieoznaczone na rysunkach spoiny pachwinowe wykona¢ o grubo$ci a = 0,7 X ty, Inwestor:
w przypadku blach oraz o grubosci a = t w przypadku ksztattownikow GMINA NAKrO NAD NOTECIA
‘ zamknietych. Nieopisane spoiny czotowe wykona¢ o grubosci a = t. IL KS. P. SKARGI 5 ’
3x2 M16,109 ‘ BP/Z 100x53/48x1.5 10. Ksztattowniki zamkniete nalezy spawac na catej diugo$ci przylegania, aby oo }‘, /'/ } . 0TEC 12
> ograniczy¢ mozliwo$¢ pojawienia sig ognisk korozyjnych. 00 NAKEO NAD NOTECIA
SHS 80x4 BL 163x40x10 11. Ksztattowniki zamknigte nalezy zasklepic. Projektowai' ]
=S k 12. Obudowa hali wedtug wytycznych systemowych producenta ptyt warstwowych. © mgrinz. Mateusz Uyria
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Detal "H" Detal "I" Detal "J"
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Detal "K" Detal "L" Detal "M"
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
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UWAGI: Temat opracowania:

NI 1. Stal konstrukcyjna: S235JR, S350GD. )
Detal "N 2. Wymiary podano w mm. o ’
Skala 1:20 3. Rysunki rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym. NAD NOTECIA, GM. NAKLO
4. Konstrukcje wykonac w klasie EXC2.
5. Zabezpieczenia antykorozyjne: kategoria C2, kolorystyke uzgodnic z Inwestorem.
6. Tolerancje wykonawcze wg PN-EN 1090-2 zat. B K. 1. Temat rysunku:
7. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 1090-2 zat. B kI. 1. DETALE G=N
8. Stosowac¢ minimalng grubo$¢ spoin a = 3 mm.
9. Nieoznaczone na rysunkach spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci a = 0,7 X ty, Inwestor:
w przypadku blach oraz o grubosci a = t w przypadku ksztattownikow GMINA NAKrO NAD NOTECIA
zamknietych. Nieopisane spoiny czotowe wykona¢ o grubosci a = t. IL KS. P. SKARGI 5 )
10. Ksztattowniki zamknigte nalezy spawac na catej dtugosci przylegania, aby . P }‘, /'/ } o 0TECA
ograniczyé mozliwo$¢ pojawienia sig ognisk korozyjnych. 00 NAKEO NAD NOTECIA
1. Ksztaltowniki_zamkniete nalezy zasklepic. Projektowal . .. _
12. Obudowa hali wedtug wytycznych systemowych producenta ptyt warstwowych. g diees N
T T T Sprawdzit: . . osta
104,120 1,10 i
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Opracowata:
Data: Studium: Nrrys.: K—09
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