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Na podstawie art. 34ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt techniczny w zakresie branzy
elektrycznej dla ,BUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO" na dz. nr 136/6 obr. Nakto nad Notecig,

OSWIADCZENIE

gm. Nakto nad Notecig zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

ZAKRES IMIE | NAZWISKO ORAZ
OPRACOWANIA SPECJAL,NOSC I NUMER FUNKCJA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
BRANZA Inz. Andrzej Polkowski
ELEKTRYCZNA | Uprawnienia Bugowlane nr WBPP-NB-7210/36/83 PROJEKTANT

NAKLO NAD NOTECIA, 22.04.2024
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Zaswiadczenie

o numarze weryflkacy|nym:
KUP-XSF-N1F-5IE *

Pan ANDRZEJ POLKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3465/02

adres zamieszkania ul. DWORCOWA 9A/2, 89-121 SLESIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zatwiadczenle zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku prezez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnba z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnode prawnej wystarcra lodente oéwizdezenls woll w postac] alokironkane] | apatrzenie go
kuwealifikawanym podplsem elektranicenym.
§ 2, Ddwiladczenie woll 2lodone w formie 2] st rdwT @ 2 o m woll Hakanym w formla plserrne).

* mmmmmmmhunHHMmmhmmnmmmmmnMMMM

stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bburerm wiadchwej Okrgpowsj Izhy Indynierdw
Budownictwa,
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.OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

W projekcie opracowano instalacje elektryczne dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku
magazynowego, dz. nr 136/6, obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakfo nad Notecia.

1.1. Podstawa opracowania

e obowigzujace przepisy i normy
o podktady architektoniczno-budowlane

1.2. Zakres opracowania

Instalacja gniazd wtykowych, o$wietleniowa, ochrony przeciwporazeniowej

2. Zasilanie

Zasilanie budynku magazynowego z istniejacego budynku szatniowo-biurowego. W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej
wydzieli¢ obwod zasilajacy projektowany budynek magazynowy. W istniejgcej rozdzielnicy zamontowac wytacznik
nadpradowy 1P typu C 25A.

3. Wewnetrzna linia zasilajaca

Do budynku magazynowego doprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 3x6mm2. Kabel prowadzi¢ w wykopie
kablowym na gtebokosci 0.7m, na 0.1m podsypce z piasku. Kabel po utozeniu wyposazy¢ w oznaczniki kablowe
typu Oki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem terenu, kabel
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej niepalnej typu AROT. Stosowac tasme informacyjng PVC koloru niebieskiego

25cm nad kablem.
4. Tablica rozdzielcza TE

Gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w budynku bedzie tablica TE, zabudowana w
pomieszczeniu magazynowym. Tablice rozdzielcza TE wykona¢ zgodnie ze schematem w obudowie np.:
natynkowej, Il klasa izolacji, zamykanej drzwiczkami, min. [P40.

5. Instalacje gniazd wtykowych, o$wietleniowe

Instalacje elektryczne wykonaé przewodami typu N2XH-J. Stosowaé przewody o wzmocnionej izolacii
450/750V, kable 0,6/1,0kV. Przewody prowadzi¢ natynkowo w rurkach ochronnych PCV. Stosowaé osprzet
natynkowy szczelny IP44. Rozmieszczenie osprzetu podano na zatgczonych rysunkach.

6. Instalacja ochrony od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowa¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja zasijajaca pracuje w uktadzie sieci TN-C-S.



Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony izolacyjne. Z
przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe ostony sprzetu
instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. I. Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonaé
przewodem LgY 16mm?2 i potaczy¢ z nim wszystkie metalowe elementy budynku takie jak urzadzenia elektryczne.
GSU potaczy¢ z uziomem otokowym budynku. Uziom otokowy budynku wykonaé za pomocg bednarki
ocynkowanej FeZN 30x4mm.

Stosowac przewody o wzmocnione;j izolacji 450/750V, kable 0,6/1,0kV.

7. Instalacja ochrony przepieciowej

W tablicy TE zaprojektowano ochronnik klasy T2.

8. Montaz i spos6b prowadzenia instalacji
Przewody, gniazda oraz taczniki prowadzi¢ i montowac natynkowo. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych
pcv oraz rurkach karbowanych mocowanych do uchwytéw oraz opasek. Zastosowac sie do zasady prowadzenia

tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropdw.

9. Uwagi koricowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz niniejszym opracowaniem, o ile
nie sg one przewidziane w sprzecznos$ci z projektem kompleksowym budynku.

Dla kazdego elementu bedacego przedmiotem niniejszego opracowania dopuszcza sie stosowanie
robwnowaznego rozwigzania zamiennego, po uprzednim jego uzgodnieniu z inwestorem, przy czym
poprawnos¢ doboru elementdw zamiennych spoczywa na wykonawcy.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytaczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe izolacji zastosowanych przewodéw.

Opracowat:



