Budynek magazynowy Nakio nad Notecia,

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja:
¢ projekt architektoniczno-budowlany.
Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

o PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

* PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu,
e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych,
* PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

2. Materialy

Beton: C25/30.

Stal zebrowana gatunku B500SP.

Stal konstrukcyjna: S235JR, S350GD.

Obudowa: ptyty warstwowe z rdzeniem PIR $cienne i dachowe.

3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci Nakto nad Notecia, gm. Nakto nad Notecig w wojewddztwie kujaw-
sko-pomorski:

» obcigzenie $niegiem: 2 strefa,

e obcigzenie wiatrem: 1 strefa.

4. Warunki posadowienia

Teren projektowanej inwestycji zaleca sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Fundamenty projektowanego budynku posadowione bedg w sposdb bezposredni. Wystepujg proste warunki po-
sadowienia. Budynek posadowiony zostanie na stopach fundamentowych wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Przyjeto catkowite wybranie z dna wykopdw fundamentowych powierzchniowych warstwy nasypdw oraz gruntow
nienosnych.

5. Obciazenia

5.1. Obciazenia ciezarem wtasnym

Ciezar wtasny elementow konstrukcyjnych zostat uwzgledniony automatycznie przez program obliczeniowy.
5.2. Obciazenia state dachu.

Przyjeto obcigzenie state dachu: 0,4 kN/m2.
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Budynek magazynowy Nakio nad Notecia,

5.3. Obciazenie $niegiem
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
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- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspdtezynnik ekspozycii:

- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ci= 1,0

Pota¢ dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspdtezynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 10,00

u1=0,8
Obciazenie charakterystyczne:

s = pn'Ce'Crsk = 0,8-1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m2

- Wspdtezynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 10,00
n=05u1=0508=04

Obcigzenie charakterystyczne:
s = wCeCrrsk = 0,4-1,0-1,0-0,900 = 0,360 kN/m?

Bardziej obciazona pota¢ dachu ohbciazonego nierdwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 10,00

ni =08
Obciazenie charakterystyczne:

s = pCeCrsk=0,81,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m?
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5.4. Obciazenie wiatrem
5.4.1. Kierunek © =0°
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)
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- Budynek o wymiarach: d=9,0m,b=120m,h=4,0m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 8,0 m

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 130 m n.p.m. — vb0 =22 m/s

- Wspdtezynnik kierunkowy: cair = 1,0

- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir* Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s

- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=4,00 m

- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: cx(ze) = 0,8:(5,0/10)019 = 0,70 (wg Zatacznika krajowego NA.6)

- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C(ze)-Co(ze) Vo = 15,43 m/s

- Intensywnos$¢ turbulencii: Iv(ze) = 0,355

- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [147-1(ze)]-(1/2) p-vm¥(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa

- Wspdtezynnik konstrukeyjny: csca = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = +0,726
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCda-Qp(2e)-Cpe = 1,000-0,519-0,726 = 0,377 kN/m?
Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,352
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCdQp(ze)-Cpe = 1,000-0,519:(-0,352) = -0,183 kN/m?
Elewacja boczna - pole A:
- Wspdtezynnik cidnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-1,2) = -0,623 kN/m?
Elewacja boczna - pole B:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,8) = -0,415 kN/m?
Elewacja boczna - pole C;
- Wspdtezynnik cidnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCdQp(Ze)-Cpe = 1,000-0,519:(-0,5) = -0,259 kN/m?
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Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 | Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)
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- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 12,0 m, d = 9,0 m, kat nachylenia potaci o = 10,00

- Budynek o wysokoscih =4,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 8,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 0 =0°

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =130 m n.p.m. — vp0 =22 m/s

- Wspdtezynnik kierunkowy: cdir = 1,0

- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason Vb0 = 22,00 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=4,00 m

- Kategoria terenu lll - wspdtczynnik chropowato$ci: cr(ze) = 0,8-(5,0/10)019 = 0,70 (wg Zatacznika krajowego NA.6)

- Wspdtezynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: vm(ze) = Cr(ze) Co(ze) Vb = 15,43 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencii: Iv(ze) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(ze) = [147-1(ze)]-(1/2) p-vm?(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
Potaé w przekroju x/b = 0,46 - pole G - parcie:
- Wspdtezynnik ci$nienia zewnegtrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-0,100 = 0,052 kN/m?
Potaé w przekroju x/b = 0,46 - pole G - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,000
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-1,000) = -0,519 kN/m?
Potaé w przekroju x/b = 0,46 - pole H - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCa-Qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-0,100 = 0,052 kN/m?
Potaé w przekroju x/b = 0,46 - pole H - ssanie:
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,450
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,450) = -0,234 kN/m?
Potaé w przekroju x/b = 0,46 - pole | - parcie:
- Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole | - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,500
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Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCdQp(Ze)-Cpe = 1,000-0,519:(-0,500) = -0,259 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,46 - pole J - parcie;
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,100
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCdQp(ze) Cpe = 1,000-0,519-0,100 = 0,052 kN/m?
Potaé w przekroju x/b = 0,46 - pole J - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCd*Qp(ze)Cpe = 1,000-0,519:(-0,800) = -0,415 kN/m?

5.4.2. Kierunek © =90°
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)
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- Budynek o wymiarach: d=12,0m,b=9,0m,h=4,0m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 8,0 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 130 m n.p.m. — vb0 =22 m/s
- Wspdtczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir* Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=4,00 m
- Kategoria terenu Il - wsp6tczynnik chropowato$ci: c(ze) = 0,8:(5,0/10)019 = 0,70 (wg Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspdtezynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C(ze)-Co(ze) Vo = 15,43 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencii: Iv(ze) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(ze) = [147-1(ze)]-(1/2) p-vm?(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa
- Wspdtezynnik konstrukeyjny: csca = 1,000
Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspdtezynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpeto = +0,711
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-0,711 = 0,369 kN/m?
Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspdtezynnik ci$nienia zewnegtrznego Cpe = Cpe 10 = -0,322
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,322) = -0,167 kN/m?
Elewacja boczna - pole A:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa*Qp(ze) Cpe = 1,000-0,519+(-1,2) = -0,623 kN/m?
Elewacja boczna - pole B:
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- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,8) = -0,415 kN/m?
Elewacja boczna - pole C;
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519:(-0,5) = -0,259 kN/m2
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)
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- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 9,0 m, d = 12,0 m, kat nachylenia potaci o = 10,00
- Budynek o wysokoscih = 4,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 8,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane szczytowa, 6 = 90°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =130 m n.p.m. — vp0 =22 m/s
- Wspdtczynnik kierunkowy: cdr = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason Vb0 = 22,00 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=4,00 m
- Kategoria terenu Il - wsp6tczynnik chropowato$ci: c(ze) = 0,8:(5,0/10)019 = 0,70 (wg Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspdtezynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: vm(ze) = Cr(ze) Co(ze) Vb = 15,43 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencii: Iv(ze) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(ze) = [147-I(ze)]-(1/2) p-vm?(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
Potaé - pole F:
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,450
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-1,450) = -0,752 kN/m?
Pota¢ - pole G:
- Wspdtezynnik cidnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa*Qp(ze) Cpe = 1,000-0,519+(-1,3) = -0,675 kN/m?
Pota¢ - pole H:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,650
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,650) = -0,337 kN/m?
Potaé - pole I:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,550
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa*qp(ze) Cpe = 1,000-0,519-(-0,550) = -0,285 kN/m?
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6.
6.1.

Wyniki analizy statyczno-wytrzymatos$ciowej
Charakterystyka konstrukcji

Hala magazynowa jest budynkiem halowym jednonawowym o wys. w kalenicy ok. 3,8 m i w okapie ok. 3 m. Za-
sadniczym ustrojem no$nym sg ramy o rozpietosci ok. 9 m w rozstawie co 3 m. Stupy ram zaprojektowano z ksztat-
townika HEA 140, a dzwigary z IPE 180. Obcigzenia z dachu przenosza sie na dzwigar poprzez jednoprzestowe
ptatwie zimnogiete Z 100x53/48x1,5. Stateczno$¢ przestrzenng uktadu zapewniajq stezenia potaciowe i migdzy-
stupowe z pretow wiotkich D16.

6.2.

Model obliczeniowy konstrukcii

Sity wewnetrzne i wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych zrealizowano w programie obliczeniowym SOFiSTiK
przy wykorzystaniu metody elementow skoriczonych. Zdefiniowano globalny model obliczeniowy konstrukcji. Za-

stosowano elementy pretowe. Sity przekrojowe wyznaczono stosujac analize liniowa wg teorii | rzedu.

Globalny model obliczeniowy

6.3.

Przyjeto nastepujace przypadki obcigzen charakterystycznych:

Przypadki obciazen

ULSLC | LCHitle

1

CW - ciezar wiasny

W1 - wialr z lewej

W2 — wiatr z lewej

W3 — wiatr z lewej

W4 — wiatr z lewej

W5 — wiatr od czota

SN1 - $nieg rown.

SN2 - $nieg z lewe;

SN3 - $nieg z prawej

2O |INOOOCIBWIN

0

ST - state

6.4.

Wymiarowanie

Wymiarowanie konstrukciji stalowej przeprowadzono w oparciu 0 metode 0golna, tj. p. 6.3.4 normy PN-EN 1993-1-
1. W celu wyznaczenia mnoznika obcigzen obliczeniowych, przy ktérym rozpatrywana czes¢ konstrukcji osigga
warto$¢ obcigzenia krytycznego przy niestateczno$ci sprezystej wykorzystano analize LBA i odpowiednie formy
niestatecznosci.
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6.41. Platew
Obcigzenie obliczeniowe przypadajace na ptatew

Gea = 0,4-135+0,72- 1,5 = 1,62 kN/m?2

TABELA NOSNOSCI ZETOWNIKOW
dia belki 1-przestowej (gatunek stali 5350)
(nosnodé wyliczona zgodnie 2 wyszcregdiniomymi w opisie

uwagami i przyjetymi warunkami)

BELKA 1-PRZESLOWA

L
ROZPIETOSC 30m
Ob e Qd O Db b
0 {0 0 Qd
BP/Z100x53/48x1.50 261 240 1,60 1,20 0,96 0,80 202 -1,78 1,51
S e S
x2.50 422 412 2.74 2.06 1,65 37 379 -2.90 2,36
x3.00 498 5.08 339 2.54 20 1,69 477 -3.45 2.74

Dopuszczalne obcigzenie ptatwi przy rozstawie 1,5 m wynosi

Qaop = 1,6 KN/m?

Weryfikacja no$nosci

geq = 1,62 kKN/m? < q40, = 1,6 KN/m?

Nos$no$¢ jest zapewniona.
6.42. Rama

WyteZenie

Weryfikacja nosnosci

No$no$¢ jest zapewniona.
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Ugiecia

0o

2000

2000,
1

Weryfikacja ugie¢
Umax = 334 mm < ug,, =

Sztywnos¢ jest zapewniona.

L

=

t—-f(;;aié_fg e nTd] agi2
P e
= = L

R 5 =
"“7*’:@—#5——3%: ] H

- h.589 7

£

Weryfikacja ugie¢

a2 ©
®
ig'! =aa)-12) = = mns-1e0v6d) (e )
H 3000
Umax = 14,86 mm < udop = m = ﬁ =20 mm

Sztywno$¢ jest zapewniona.
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6.4.3. Slupy w $cianie szczytowej
Wytezenie elementéw

4000
1

3000

200
1

—’© =4
& ; i
—®
. N
@_.
i) ]
@
o » &3125 7
& & ©
Weryfikacja no$nosci
Fgq
—=10,54 <1,0.
Fra
No$no$¢ jest zapewniona.
Ugiecia elementow
\‘ 9, -
‘\ g_
$\\ﬂ,.
~L # d
by | ’_@ s
a 1A
.3 ol ic _
12 73, 3
©’_‘ { B
ls
G IP-2,,
@ &
& ©
L y ; ST = y o)
Weryfikacja ugie¢
H 3400
umaX=7,3mmSudop =m=ﬁ=23mm

Sztywno$¢ jest zapewniona.
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7. Wymiarowanie fundamentow

7.1. Obciazenia
Podstawg do wymiarowania fundamentow sg reakcje pochodzace z obliczen konstrukcji stalowej hali:

przypadek node X ¥ z
ST i 3 -29 i |
W z lewej 2 2 14 16 34
Wz lewej J 3 0.8 3.8 -0,d
SN Fj 3 0 -2 7.2

Obcigzenie state podwaling w postaci sity skupione;j:
G=0,20mx0,90 m x 4,00 m x 25 kN/m3 = 22,5 kN

7.2.  Wymiarowanie

Przypadek obciazen 7 stale 7
automatyczna superpazyda T cezarem wiasnym ¥ 1,13
ik BN T882:2013

Beton C 23/30 - Stal zbrojeniowa B300B

Trwatoss z XC2/40

Kaonstrukeje w gruncie: Dowod uproszozony

Opor gruntu 250,00 kh/m? istnigjgce 87.58 kN/m7

&
5

AE QAL

ca
-d-\
[ ]
" i}.“éﬁég'"--u = Wikarzystanie
pEnT E‘_;é- Rownowaga statvczna 26%
: S ] Dowad uproszczaony 35%
x - HAv < 0,20 - L
Sczezeling odstajgea T 26%
] Przypadskobeigzerr = | Obcigzenieskupione | Moment | Obcigzenie powisrzchniows o
Nazwa Oddzialywanie Nek | Mk | Mylk | Hek | Mk [Rez | A |E|
[kN] [hlm] | [kNm] [leM] [k} e
= 1] |swle 91m| 330 ooo| oom| 2sm| o o |'—_"'|
2 cbeigzenia wistrem 34 180 180 14 16 0| o | = |
3 £nieg H < 1000 m 75M@| 299 000 0.0 26@[ o o —
4 stale 2s5m@| oo o000 00| oom| o o |E|
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8. Warunki techniczne wykonania i odbioru

8.1. Informacje ogéine

Przyjeto klase konsekwencji zniszczenia CC2, poziom nadzoru DSL2 - sprawdzanie projektu zgodnie z procedu-
rami jednostki projektowej, poziom inspekciji w trakcie wykonania IL2 — inspekcja normalna z procedurami jednostki
wykonawczej, kategoria produkcji PC1 — elementy niespawane wykonane z dowolnego wyrobu i elementy spawane
ze stali gatunkdw nizszych niz S355, kategoria uzytkowania SC1 - konstrukcje i elementy projektowane na oddzia-
tywania przewazajaco statycznie (budynki).

Przyjeto klasy wykonania konstrukcji jako EXC2.

1) Konstrukcje stalowa wykonac dla warunkéw okre$lajacych klase EXC2 wg. PN-EN 1090-2+A1:2012.

2) Warunki wykonania i odbioru konstrukciji zgodnie z norma PN-EN 1090-2+A1:2012 ,Wykonanie konstrukcji sta-
lowych i aluminiowych. cz.2 Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

3) Konstrukcja wytwarzana w wytwérni bedzie zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie. Zabezpieczenie
dobra¢ dla kategorii korozyjnej $rodowiska C2 i okresu trwato$ci powtoki zgodnej z kontraktem (np. okresu
trwatosci $redniego 5-15 lat zestaw alkidowy; stopien czysto$ci powierzchni Sa2'%).

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i

przepisami BHP, wg opracowanego projektu montazu, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami

budowlanymi i nadzorowania jakosci ich wykonania. Projekt montazu, technologia i kolejno$¢ montazu oraz wyko-
nywanych zabezpieczen musi przewidywaé zachowanie statecznosci w kazdej fazie realizacji oraz nieprzecigzenie
konstrukcji na kazdym etapie jej wznoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania obowigzujacych norm i przepisow w trakcie realizacji

robot. Oznaczenia na rysunkach warsztatowych korespondujg z analogicznymi symbolami na schematach monta-

zowych.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytacznie dopuszczone do obrotu wyroby budowlane w oparciu o przepisy

prawa. Wyréb powinien by¢ oznakowany symbolem CE i by¢ zgodny ze stosowng deklaracje wiasciwosci uzytko-

wych lub powinien by¢ oznakowany symbolem B i by¢ zgodny z krajowg deklaracjg zgodnosci.

Wszystkie wymiary na rysunkach sg wymiarami teoretycznymi.

Wykonawca konstrukcji musi przewidzie¢ konieczne naddatki oraz ubytki dla zrekompensowania cie¢, skurczu oraz

spain.

8.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie z uwzglednieniem ponizej podanych wytycznych.
Z powierzchni stali nalezy usuna¢ oleje, ttuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Po-
wierzchnie sptuka¢ doktadnie wodg i wysuszyé (ISO 12944-4). Nastepnie powierzchnie obrabia¢ strumieniowo-
Sciernie do stopnia Sa 2% (ISO 8501-1) lub recznie do stopnia czystosci minimum St. 2. Oczyszczona powierzchnia
powinna by¢ odebrana przed przystapieniem do naktadania pierwszej warstwy. Szczegolnie wazne jest oczysz-
czenie z tuszczdw, olejdéw i smaréw, ktére w znacznym stopniu obnizajg przyczepnos¢ powtoki malarskiej do pod-
toza. Proces odttuszczania powinien byé przeprowadzony przed przystapieniem do oczyszczania powierzchni z
innych zanieczyszczen i przed ewentualng obrébka strumieniowo-Scierng lub reczng. Powierzchnie nalezy zmy¢
wodg (ciepta) zawierajaca dodatek detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego tak, aby usu-
naé zanieczyszczenie olejowe ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji. W koniecznym przypadku do usuniecia
ttuszczow mozna uzyé rozcienczalnika.

Nalezy na biezgco kontrolowa¢ grubosci powtok. Wszystkie prace malarskie przy naktadaniu warstw gruntujacych
i nawierzchniowych musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach szczegotowo okreslonych przez producenta.
Dopuszczalne jest naktadanie kolejnych warstw malarskich (oprécz gruntujacej) zaréwno technikg reczng jak i na-
tryskowa. Do malowania mozna przystapi¢ po odebraniu oczyszczonej konstrukcii.
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Przyktadowy zestaw do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji stalowych:

L. p. | Nazwa wyrobu G_ruboéé powloki | Wydajno$é .
o liczba warstw teoretyczna powtoki
1. Temacoat SPA trimer Mio | 180 um/ x2 0,265 I/m?2
2. Temathane 50 60 um/ x1 0,109 I/m?2
SUMA: 240 um/ x3

Kolorystyke konstrukcji wedtug zalecen Inwestora.
Ostatecznie kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.
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