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UWAGA: spekania tynku 1:100

Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku: |
e Zuwagi na odchytki w liniowosci, rownolegtosci oraz prostopadtosci Scian, mogag wystepowac réznice w rzeczywistych wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Réznice te powinny zawierac sie w przedziale t4cm. .
g y 9 prostop 93 wystep ywistych wy y podany ry P v ewp Inwentaryzacja ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA 1/1

e Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru budynku gtdwnego.

«  Rysunki nalezy rozpatrywat lacznie z czescia opisowa. uszkodzenia i brakujgce fragmenty oktadziny klinkierowej




uszkodzenia i brakujace fragmenty tynku
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Z uwagi na odchyiki w liniowosci, rownolegtosci oraz prostopadtosci $cian, moga wystepowac roznice w rzeczywistych wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Réznice te powinny zawierac sie¢ w przedziale +4cm.

Poziom +0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru budynku gtéwnego.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowa.
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