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Projektant br. konstr.:

Data

20.11.2020

Zamawiający:

Opracował:

   Obiekt:

Tytuł rys.

Nr arch.

9/20

Podpisimię i nazwisko

Zakład Usług Komunalnych  spółka z o.o.
     ul.Kościuszki 13, 64-830 Margonin

Projektowane uzbrojenie terenu strefy ekonomicznej w
    Margoninie przy ulicach Cmentarna - Strzelecka

Nr rys.
9

Projektant br. sanit.:

Sprawdzający br. sanit.:

Rzut i przekrój osadnika O i separatora SE
            dla kanalizacji deszczowej

Ø1000
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83,68

Przekrój A-A

Warstwa odsączająca - 15 cm

Beton 12/15(B-15) - 15 cm

Podsypka piaskowa - 4 cm

Polbruk - 8 cm
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CHODNIK

WYLOT

Płyta górna separatora

82,04
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Widok

0.00 = 87.60 m n.p.m.

Gb(Pd,H)0.40 m
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Gp7.00 m
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PŁYTA FUNDAMENTOWA:

BETON C20/25

STAL A-III N, A-0

Otulina: 50 mm
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siatka prętów Ø12

górą i dołem o czkach 20x20 cm

Uwagi:

1. Przed wykonaniem płyty fundamentowej sprawdzić u

producenta separatora grubości dna zbiorników i do tego

dostosować różnicę w wysokości płyty fundamentowej.

Beton C12/15
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Płyta fundamentowa

AA

 Skala
 1:100

inż. Krzysztof Czapczyk
upr. nr WKP/0178/PWOK/05


