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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla budowy:

»Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic
Cmentarna — Strzelecka — Zielona”,

w zakresie realizacji:

1. Budowa kanatéw grawitacyjnych kanalizacji wod opadowych.
2. Budowa obiektow na trasie kanalizacji wod opadowych.
3. Budowa przewodow sieci wodociggowej.
4. Budowa kanatow grawitacyjnych kanalizacji sanitarne;.
5. Budowa obiektow na trasie kanalizacji sanitarne;.
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
ST-00.00. Wymagania ogdlne str.4
ST-02.01. Roboty ziemne str.20
ST-02.02. Roboty montazowe str.35
ST-02.03. Roboty betonowe dla sieci str.48
ST-02.04. Roboty betonowe i zelbetowe str.52
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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach kontraktu na budowe:

»Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic
Cmentarna — Strzelecka — Zielona”,

w zakresie realizacji:

Budowa kanatoéw grawitacyjnych kanalizacji wod opadowych.

Budowa obiektow na trasie kanalizacji wod opadowych.

Budowa i przebudowa przewodow sieci wodociaggowych.

Budowa kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej.

Budowa obiektow na trasie kanalizacji sanitarnej.

M

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
punkcie 1.1. jako cz¢$¢ Dokumentaciji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem podziatu wedlug Wspdlnego Stownika
Zamoéwien:

CPV —45000000-7 — Roboty budowlane

CPV —45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbidrkowe.
Roboty ziemne.

CPV —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty betonowe.
Roboty montazowe.

Opis realizowanych obicktow wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot znajduje si¢ w
projekcie budowlanym.

1.3.2. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg$é
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione.

Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowane begdg mialty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakos$ci
materialow i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlano-
wykonawczego.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego
oferty.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z projektem
budowlano-wykonawczym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okre$lonym w warunkach kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robot,
lokalizacje 1 wspotrzedne panstwowe gtdownych punktow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru oraz
projekt budowlano-wykonawczy i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy wykonany w branzach drogowej, sanitarnej i elektro-energetycznej,
zataczony do dokumentacji przetargowe;.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze projektu budowlano-
wykonawczego na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja
projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych robdt — zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian
na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow 1 budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstalej] w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

robot.
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1.5.5. Zgodnos$¢ robot z projektem budowlano-wykonawcezym i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Projekty budowlano-wykonawcze
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys$¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w projekcie
budowlano-wykonawczym, Zestawieniu rysunkow niezbednych do opracowania oferty cenowej lub
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomic Inspektora,
ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz w
Projekcie budowlano-wykonawczym.
Cechy materiatéw 1 elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miatlo wplyw na niezadowalajaca jakosc¢
robot, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej Projekt Organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji okreslong w Projekcie
budowlano-wykonawczym. W zaleznoéci od potrzeb i postgpu robdt projekt ten powinien byc
aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i1 stale calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora przed ich ustawieniem.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,
zatrzyma¢ zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopaé i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujacym ciaglte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w
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cenach jednostkowych robot. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji robot w dobrym stanie.

1.5.6. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i
stosowac¢ je w czasie prowadzenia robot.
2. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nic powodowaty zakldécen ruchu drogowego i nie powodowaly zniszczen w
srodowisku naturalnym.
b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami Srodowiska pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$cig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Placu budowy i1 poza nim
3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robot bgeda miaty §wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osoéb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujacego
na placu budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
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bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:
Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i o§wietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazow
Pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknicta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikoéw
oraz warunki socjalne sa spetnione.

VVVYVYVYVYVYVY

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby

zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare¢ postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich

0sOb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykulem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.5.10. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

L.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnos$ci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej Iub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i1 instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie robdt. Wykonawca bedzie
wspotpracowal w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt.
4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniatlo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca
lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
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1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.12. Opieka nad robotami

1.

2.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiaty i sprzet uzywany do robot
zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robot lub ich elementu w zadowalajagcym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac roboty.

W zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robot Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni staly dost¢p Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomyslnym zakonczeniu prob hydraulicznych przewoddéw tlocznych, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wykonanie podigczen do czynnych kanatéw $ciekowych i uczestniczenia w ich
wiaczeniu do eksploatacji.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

L.

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sa zwigzane z
realizacjg robot lub mogg wplywac na roboty.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.14. Prawa patentowe

1.

2.

Jezeli od wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okres$lone prawem, dotyczace
zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

1.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t winny by¢:

» Nowe i nieuzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w projekcie budowlano-wykonawczym oraz innych
niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa
zgodnie z obowigzujgcg Ustawa.
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2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania materialéw

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie poszczegélnych czeSciowych dostaw materialdow z danego zrddla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postgpu robot.

4. Wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora
Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnieniec wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

1. Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wilasciwosci
materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzglgdem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentow materiatow.

» Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zawartym w odpowiedniej ST oraz w projekcie
budowlano-wykonawczym zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do innych robdt niz tych dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaplaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw
1. Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla

wykonywanych robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos$¢ i
wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
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2.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 przez niego optaconych. Po zakonczeniu robdt miejsca tymczasowego sktadowania
materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w  sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

1.

S.

Jezeli projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materialu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bgdzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie b¢dg dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
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L.

2.

6.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w projekcie budowlano-
wykonawczym lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji, badz odrzucenia materialow lub elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, projekcie budowlano-wykonawczym i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan i1 obserwacji podczas produkcji i prob materiatoéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

Polecenia Inspektora bedag wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu

zapewnienia jakosci (PZJ) dla robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z

projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

» Czg$¢ ogolng podajaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

zasady BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robot

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

h. sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
a takze wyciagnictych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

opoos

=

» Czes¢ szczegodtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot nastgpujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
a. rodzaje i ilo$¢ S$rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.
b. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu
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C. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

d. sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

L.

2.

6.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i jakoSci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych
materialow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnig¢cia w pracy Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

L.

3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
bgdzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatoéw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami projektu budowlano-
wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan
powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw 1 robot z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materialéw i sprzetu

1.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych materiatow dostarczona do robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

Datg przekazania Wykonawcy placu budowy

Date przekazania Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego

Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia Jakosci i
harmonogramu robot

Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementow robot

Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia Inspektora

Daty i przyczyny wstrzymania robot

Zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koncowych.

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

YV VV VYV
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Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w projekcie
budowlano-wykonawczym
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu robot
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska
7. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

VV VY VYV

6.8.2. Ksiega Obmiarow

1. Ksigga obmiardéw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych iloSci wykonanych robét.
2. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. b¢dg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji

Protokoétly przekazania placu budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa przejecia robot

Protokély z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Mo Qo o

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
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1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
przedmiarze robot.

2. Obmiar rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt Iub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig wynikajacg z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora.

(98]

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci rob6t i materialéw

1. Dtlugosci i odleglo$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowe;j, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. lloSci, ktéore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeliane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiarow. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotaczone w formie odr¢bnego zatgcznika do ksiegi. Wzor takiego zalacznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru robot wymagajg akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé wazne
$wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie technicznym
przez caly okres realizacji robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie ich
doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym przejeciem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.

2. Obmiary robot zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych robot
3. Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw
1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja

nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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b. przejecie odcinka lub cato$ci robot (wystawienie $wiadectwa przejecia robot
odpowiednio dla odcinka lub cato$ci robot)
c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie $wiadectwa
wypehienia gwarancji)

8.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.3.Swiadectwo przejecia robét
1. Swiadectwo przejecia robot bedzie wystawione zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.4. Dokumenty przejecia robét

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie przeje¢cia robot jest $wiadectwo przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celoéw przejecia robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacj¢ powykonawczag w tym dokumentacje geodezyjnag umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i budynkow i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza
Specyfikacje Techniczne
Uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiegg Obmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych materialow.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych robot

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
przekazanej przez Inspektora

Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

Date rozpoczecia i date ukonczenia robot

VV VVV VY

YV VYV

VV VYV

8.5.0dbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo wypehienia gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robot — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnigciu okresu gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunig¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w $wiadectwie przejecia oraz tych,
ktore wystapity w okresie gwarancji.
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8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 c¢cm) na 20 dni
przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cala dokumentacja dotyczaca rysunkow wykonanych przez wykonawce robot powinna byc
przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD.

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ rowniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM — ach.

5. Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedlozone i zaakceptowane przez Inspektora, przed
wystawieniem protokotu przejecia.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych iloSci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
wycenionym przedmiarze robdt

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w projekcie budowlano-
wykonawczym.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizng bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogdlne
Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w calym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym.

i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robdt potwierdzajacy:
1. Zrealizowanie prac, na ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.
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2. Zrealizowanie prac uzupetiajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania wynika w trakcie
realizacji zadania.

Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przedstawione w formie faktury VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30
dni przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wyst¢pujg odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-02.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla budowy:
»Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic
Cmentarna — Strzelecka — Zielona”,
w zakresie realizacji:
1. Budowa kanatéw grawitacyjnych kanalizacji wod opadowych.
Budowa obiektow na trasie kanalizacji wod opadowych.
Budowa i przebudowa przewodow sieci wodociggowych.
Budowa kanalow grawitacyjnych kanalizacji sanitarne;.
Budowa obiektow na trasie kanalizacji sanitarnej.

nhkwn

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Budowa geologiczna oraz warunki wodne — (wg badan geologicznych z czerwca/lipca 2020).

W dniu 26.06.2020 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawca i zgodnie z PN-B-04452 wykonano pod projektowang sie¢ oraz osadnik otwory:

e 4 mato srednicowe, nieorurowane otwory wiertnicze @ 70 i 110 mm, do glebokosci 3,0 m,

e 1 mato srednicowy, nicorurowany otwoér wiertniczy @ 110 mm, do glebokosci 5,0 m,

¢ 1 mato $rednicowy, nicorurowany otwor wiertniczy & 110 mm, do glebokosci 7,0 m.
Lacznie przewiercono 24,0 m gleby oraz rodzimych gruntéw niespoistych.
Wiercenie otworu nr 1,2 i 3 wykonano przy pomocy wiertnicy mechanicznej na podwoziu
samochodowym. Wiercenia otworéw nr 4, 5 i 6 wykonano przy pomocy zestawow re¢cznych, metoda
okretng z zastosowaniem $widrow okienkowych (holendrow) oraz rurowych dwunozowych i spiralnych.

Badania makroskopowe

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu §widra oraz
obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN-B-04452).

Pobrano takze kontrolne proby o naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntdow niespoistych.

Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem
profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby
uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
e analize i ocen¢ wynikdéw badan polowych i materiatdéw archiwalnych,
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e rozpoznanie przestrzenne ukladu warstw geologicznych podloza, opracowanie graficzne tych
wynikow w formie mapy, legendy i objasnien oraz kart dokumentacyjnych otworéw
geologicznych,
e wydzielenie warstw geotechnicznych na kartach dokumentacyjnych otwordéw geologicznych,
e ustalenie warto$ci wiodacych parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw metodg C i B
wg normy PN-81/B-03020,
e okreslenie gltebokos$ci zalegania zwierciadla wody gruntowej,
e opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkow geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

Geomorfologia

W ujeciu fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan polozony w $rodkowej czesci
mezoregionu: Pojezierze Chodzieskie (315.53). Zgodnie ze szkicem geomorfologicznym w skali 1:100
000 z SMGP Margonin, teren badan polozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej faliste;j.

Hipsometria

Powierzchnia terenu w obrgbie projektowanej sieci jest zroznicowana i wyniesiona do rzednej ca: 81,3 —
91,9 m npm. Deniwelacja wynosi ca 10,6 m.

Hydrografia

Najblizszym obiektem hydrograficznym jest rzeka Margonina, ktérej naturalne koryto znajduje si¢ 8 m od
otworu nr 6. Okoto 550 m na poludnie od ulicy Cmentarnej rzeka Margonina wplywa do Jeziora
Margoninskiego.

Budowa geologiczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do glgbokosci 3,0 — 7,0 m ppt. stwierdzonej otworami
badawczymi udziat biorg utwory czwartorzedowe:

Holocen — mlodszy czwartorzed:

Reprezentowany jest przez glebg prochnicza (piaski drobne z humusem), ktéra wystepuje (w kazdym z
wykonanych otworow) w warstwie o migzszosci 0,1 — 0,4 m. W otworze nr 5, na powierzchni, znajdowat
si¢ thuczen do utwardzenia drogi dojazdowej, w warstwie o migzszosci 0,2 m.

Plejstocen — starszy czwartorzed:

Wyksztatcony jest w postaci:

- niespoistych (sypkich) gruntow akumulacji wodno-lodowcowej, reprezentowanych przez piaski pylaste,
piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne z humusem, piaski $rednie;

- malo spoistych gruntéw akumulacji lodowcowo-zastoiskowej reprezentowanych przez pyty;

- spoistych gruntow akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Budoweg geologiczna podiloza z podzialem na warstwy geotechniczne, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworow geologicznych (zat. nr 4.1, 4.2).

Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podtozu, podczas prowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej w otworach od 1 do 6. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan.

Nie wyklucza si¢, ze po wiosennych roztopach pokrywy s$nieznej lub dlugotrwatych i jednostajnych
opadach mogg pojawié¢ si¢ sgczenia w obrebie gruntdw spoistych lub woda zawieszona o zwierciadle
swobodnym w osadach niespoistych.
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Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wyst¢pujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480 do
rodzimych organicznych oraz mineralnych nieskalistych niespoistych i spoistych.

Tluczen oraz gleba prochnicza wystepujace w wykonanych otworach, w postaci ciaglej wierzchniej
warstwie o zmiennej migzszosci 0,1 — 0,5 m jako grunty mtode i wysoce niejednorodne, wytaczono z
charakterystyki parametréw geotechnicznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne roéznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem i stanem
oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania.

Wartos¢ parametru wiodgcego dla gruntéw sypkich ID - stopien zaggszczenia ustalono metodg "C" na
podstawie oporu stawianego podczas wiercenia. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntow spoistych IL -
stopien plastyczno$ci ustalono metoda “B” na podstawie waleczkowania 1 badan penetrometrem
ttoczkowym.

Pozostate niezb¢dne parametry (Wn, g, [J, C, Mo) ustalono metodg B z tabel i wykreséw zaleznos$ci
podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun —Zarys geotechniki .

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologi¢, zroznicowanie granulometryczne i stan
grunty rodzime podzielono na nastgpujgce warstwy geotechniczne:

a) plejstocenskie grunty niespoiste (sypkie) akumulacji wodno-lodowcowej:
Warstwala

To piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne z humusem, wilgotne, w stanie
$rednio zageszczonym, o orientacyjnym stopniu zaggszczenia ID(n) = 0,50.

W otworze nr 1, 2, 4, 5 zalegajg w postaci warstwy cigglej, ktdrej strop nawiercono na glgbokosci 0,4 —
0,5 m p.p.t., natomiast spag na giebokosci 1,8 — 3,5 m ppt. W otworze nr 5 piaski drobne réwniez na
glebokosci 2,8 m p.p.t., a ich spag do glebokosci 3,0 m ppt. nie zostal osiagnigty.

Warstwalb

To piaski $rednie, wilgotne, w stanie $rednio zaggszczonym, o orientacyjnym stopniu zageszczenia ID(n)
=0,50.
Wystepuja w otworze nr 4 w postaci soczewki o migzszosci 0,3 m, w strefie glebokosci 2,0 — 2,3 m ppt.

b) plejstocenskie grunty malo spoiste akumulacji lodowcowo-zastoiskowej:
Warstwall
To pyly, wilgotne, na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogoélnionym stopniu

plastycznosci IL(n) = 0,25.
Wystepuja w otworze nr 5 w strefie glebokosci 2,2 — 2,8 m ppt.

¢) plejstocenskie grunty spoiste akumulacji lodowcowej:

Warstwallla

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n)
=0,15.

Wystepuja w otworze nr 2, gdzie strop zostal nawiercony na glgbokosci 3,5 m p.p.t., a spag do glebokosci
7,0 m p.p.t. nie zostat osiggnicty. W otworze nr 3, znajduja si¢ w strefie glebokosci 0,3 — 1,6 m ppt.
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Warstwalllb

To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogoélnionym stopniu plastycznosci

IL(n) = 0,20.

Wystepuja w otworze nr 1 1 6, gdzie strop zostal nawiercony na gtebokosci 2,5 — 2,8 m ppt., a spag do
glebokosci 3,0 m ppt. nie zostat osiggniety.

Warstwalllc

To gliny piaszczyste, wilgotne, na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25.
Wystepuja w otworze nr 6 w strefie glebokosci 1,8 — 2,2 m ppt.

Warstwallld

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogoélnionym stopniu plastycznos$ci

IL(n) = 0,30.

Wystepuja w otworze nr 6 w strefie glebokosci 2,2 — 2,8 m ppt.

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw,
zestawiono na legendzie do kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zat. nr 3).

Budowe geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne zilustrowano na zatgczonych
kartach dokumentacyjnych otwordéw geologicznych.

Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

1. Ze wzgledu na posadowienie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej na glebokosci 1,0 - 3,0 m ppt.
panuja:

- korzystne warunki geotechniczne z uwagi na wystepowanic w poziomie posadowienia fundamentéw
gruntdw niespoistych (warstwa la - Ib) o korzystnych parametrach geotechnicznych;

- $rednio korzystne warunki geotechniczne dla robo6t ziemnych i fundamentowych w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia fundamentow gruntéw spoistych (warstwa Illa, I1Ib), o $rednio
korzystnych parametrach geotechnicznych;

- $rednio korzystne warunki geotechniczne dla robo6t ziemnych i fundamentowych w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia fundamentow gruntdéw w stanie plastycznym i na pograniczu
(warstwa I, Illc, I11d), o $rednio korzystnych parametrach geotechnicznych.

W przypadku posadowienia osadnika wirowego na glebokosci ok 5,5 m ppt. w okolicach otworu nr 2
panuja Srednio korzystne warunki geotechniczne z uwagi na wystgpowanie w poziomie posadowienia
fundamentow gruntow spoistych (warstwa Illa) o $rednio korzystnych parametrach geotechnicznych.

2. Podloze no$ne sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz osadnika wirowego beda osady niespoiste
(piaski), w stanie §rednio zageszczonym (warstwa la i Ib), o korzystnych parametrach geotechnicznych
oraz grunty spoiste, w stanie twardoplastycznym (warstwa Illa, IIIb), o $rednio korzystnych parametrach
geotechnicznych oraz grunty spoiste w stanie plastycznym lub na pograniczu (warstwa II, Ilc i IIId),
rowniez o $rednio korzystnych parametrach geotechnicznych.

4. W dokumentowanym podtozu, podczas prowadzonych badan (26.06.2020 r.), nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w otworach od 1 do 6. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan. Stan ten
odnosi si¢ do okresu badan.

Nie wyklucza si¢, ze po wiosennych roztopach pokrywy s$nieznej lub dlugotrwatych i jednostajnych
opadach mogag pojawié¢ si¢ sgczenia w obrebie gruntdw spoistych lub woda zawieszona o zwierciadle
swobodnym w osadach niespoistych.

WhioskKi i zalecenia

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzglgdu na:
e brak wody gruntowej do giebokosci 3,0 — 7,0 m p.p.t.
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panuja proste warunki gruntowe dla posadowienia sieci wodno-kanalizacyjnej oraz osadnika wirowego.

Podtoze nosne sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz osadnika wirowego bedg osady niespoiste

(piaski), w stanie Srednio zageszczonym (warstwa la i Ib), o korzystnych parametrach geotechnicznych

oraz grunty spoiste, w stanie twardoplastycznym (warstwa Illa, IIIb), o $rednio korzystnych parametrach

geotechnicznych oraz grunty spoiste w stanie plastycznym lub na pograniczu (warstwa I, Ilc i Illd), o

mato korzystnych parametrach geotechnicznych.

W  dokumentowanym podtozu, podczas prowadzonych badan (26.06.2020 r.), nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej w otworach od 1 do 6. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan.

Wystepowanie w poziomie posadowienia fundamentow osadnika wirowego gruntow spoistych, stwarza

konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zapewniajgcych

zachowanie naturalnej struktury i wilgotnosci gruntu ktore beda decydowaé w szczegdlnosci o

bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji konstrukcji projektowanych obiektow.

W szczegdlnos$ci nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usung¢ jg recznie topatami bezposrednio przed
przystapieniem do wylewania chudego betonu,

- wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej i z ewentualnych sgczen, gromadzacg si¢ w dnie
wykopu wode odprowadzi¢ drenazem do studzienek zbiorczych usytuowanych w narozach i
wypompowac,

-z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je

chudym betonem,

- fundament uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10 m lub wigkszej na

wyrownane dno wykopu,

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.

Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Umowna granica

przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty

nalezy wybra¢ i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem.

Z uwagi na to, ze badania geologiczne zostaly wykonane punktowo, nie wyklucza si¢ innej i zmienne;

budowy podtoza (np. wyptacenie lub glebsze zaleganie stropu osadow spoistych - warstwa Illa - I1Id) na

pozostatych odcinkach sieci w strefie projektowanego posadowienia sieci.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.

U. zdnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych:

- proste warunki gruntowe dla posadowienia sieci 1 osadnika,

- zlozonosci projektowanych obiektow,

planowang inwestycje, ze wzgledu na gleboko$é wykopoéw powyzej 1,2 m ppt., nalezy zaliczy¢ do I1

kategorii geotechniczne;j.

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie

Podtoze nosne sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz osadnika wirowego bedg osady niespoiste
(piaski), w stanie Srednio zageszczonym (warstwa la i Ib), o korzystnych parametrach geotechnicznych
oraz grunty spoiste, w stanie twardoplastycznym (warstwa Illa, IIIb), o $rednio korzystnych parametrach
geotechnicznych oraz grunty spoiste w stanie plastycznym lub na pograniczu plastycznego (warstwa II,
IIc i IIId), o $rednio korzystnych parametrach geotechnicznych.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.
Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartos$ci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z podanymi w legendzie
do przekrojow (zal. nr 3 dokumentacji geologicznej).
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Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspotczynniki bezpieczenstwa m = 0,9. Zostaty
one przedstawione na legendzie do kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zal. nr 3
dokumentacji geologicznej).

Okreslenie oddzialywan gruntu
Na przedmiotowej inwestycji wystegpowac bedzie parcie i odpor gruntu na projektowane obiekty.
Do okreslenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia gruntu i odporu gruntu.

Model obliczeniowy
Model obliczeniowy podtoza gruntowego zostat przedstawiony na kartach dokumentacyjnych otworow
geologicznych (zat. nr 4.1, 4.2 dokumentacji geologicznej).

Obliczenie nosnosci i osiadania podloia gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
Obliczenie nosnosci gruntu i osiadan studni kanalizacyjnych oraz osadnika wirowego zostanie wykonane
przez konstruktora.
Wartos$ci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
e cigzaru wlasnego konstrukcji,
e obcigzenia uzytkowego.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia studzienek zostaty przedstawione na zataczniku nr 3
dokumentacji geologiczne;j.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych
robdt geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i badaniami oraz odpowiednimi normami
branzowymi wskazanymi w projekcie budowlanym.

Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowo-wodne, wskazany jest nadzor geotechniczny nad robotami
ziemnymi, polegajacy na sprawdzeniu rodzaju i stanu gruntu w wykopie oraz Kkontroli poprawnos$ci
stopnia zaggszczenia zasypek wykopu sieci 1 osadnika.

Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne.

Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w
dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastapi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatlym — chudym betonem.

Okreslenie szkodliwosci  oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagroZeniom

W dokumentowanym podtozu, podczas prowadzonych badan, nie stwierdzono wyst¢powania wody
gruntowej w otworach od 1 do 6. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagroien moggcych wystgpi¢ w
trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uZytkowania obiektu budowlanego

Nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu projektowanych obiektow.
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Objasnienia symboli 1 znakow
Grunty nasypowe: Znaki dodatkowe opisujqce grunty:
nB - nasyp budowlany + - domieszki
nN - nasyp niebudowlany /l - przewarstwienia (wkiadki)
. /- na pograniczu
Grunty orgamicgne. ( ) -uzupelnienia skladu np. nasypu
i . o 6 1 - numer otworu
H - grunt préchniczny (humus) 2% <Iom< 5% 50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.
Nm - namut 5% < Tom< 30% g¢ - gruz ceglany
T ozt 30%: <Tem gb - gruz betonowy
Grumjy mineralne rodzime 7l - zuzel
(nieskaliste) : Oprobowanie wiercenia:
KW -zwietrzelina I - probka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg - zwietrzelina gliniasta o ® - probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR - rumosz kamieniste - prébka wody gruntowej (WG)
KRg - rumosz gliniasty
v ;Q. ootoezaki Oznaczenie wody w wierceniu:
- 2Wir
Zg - iwir gliniasty SRS - swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
Po - pospolka 0,58 )
Pog - pospolka gliniasta 085 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
Prlpiasek gruby T : czasie wiercenia i rzgdna
Ps - piasek $redni drobnoziamiste 97,94 - nawiercony ppziom wody gruntowej
Pd - piasek drobny niespoiste - grunt nawodniony
Prn - piasek pylasty i - sgczenie wody
Pg - piasek gliniasty Oznaczenie rodzaju sondowan:
Ilp - pyl piaszczysty
1 - pyt (6)- sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)
Gp - glina piaszczysta
G - glina drobnoziarniste - wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
Gn - glina pylasta i R
Gpz - glina piaszczysta zwiezla Spois Oznaczenie stanu 21 untu.
Gz - glina zwizla Ip = 0,60 - stopien zageszczenia
Gnz - glina pylasta zwigzla . .
Ip - it piaszczysty IL =0,25 - stopien plastycznosci
I -if .
T 5Bt Inne oznaczenia:
""""""""""" “ o 4 ) - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Grunty skaliste: i ilogcia kondygnacji
ST - skata twarda — — — - projektowany poziom posadowienia
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1.5. Zakres robot ziemnych dla podanych powyzej charakterystyki gruntéow przewiduje sie
realizowaé w nastepujacy sposéb:

1.5.1. Wykop liniowy waskoprzestrzenny pod kanaly grawitacyjne

Roboty obejmujg wykopy szalowane wypraskami stalowymi lub rozporowa $ciankg szczelng.

Wykonane rozeznanie geologiczne stwierdza brak wystegpowania wody gruntowej na poziomie
wykonywanych robot montazowych.

Przed robotami montazowymi na dnie wykopu nalezy wykona¢ zageszczona podsypke piaskowa,
przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 90° oraz uformowanie dotkéw montazowych w miejscach
polaczen rur.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ zageszczong obsypke ochronng kanatow i
przewodow oraz zasypanie wykopu gruntem dowiezionym pod nawierzchni¢ utwardzong lub zasypanie
wykopu gruntem rodzimym w pozostatych przypadkach.

1.5.2. Wykopy liniowe szerokoprzestrzenne pod przewody poza pasami drogowymi

Roboty obejmujg wykopy o S$cianach skarpowych bez obudowy, lecz z odeskowaniem w strefie
kanatlowej.

Przed robotami montazowymi na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, przygotowanie
podtoza z uformowaniem na kat 90°, uformowanie dotkow montazowych w miejscach potgczen rur.

Po zakonczeniu robdot montazowych nalezy wykonaé zaggszczong obsypke ochronng przewodu oraz
zasypanie wykopu gruntem dowiezionym w przypadku usunigcia torfu oraz gruntem rodzimym.

1.5.3. Odwo6z nadmiaru gruntu z wykopow

Roboty ziemne obejmuja:
Transport nadmiaru gruntu na sktadowisko odpadow na odlegtos¢ do 6 km.
Rozbidrka elementdéw konstrukcyjnych istniejagcych nawierzchni.

1.5.4. Dowéz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych i zasypki wykopu

Roboty ziemne obejmuja:
Transport zakupionego gruntu z wyrobiska — przyjeto z odleglosci do 6 km.

2. MATERIALY

- grunt piaszczysty i zwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek,
obsypek i wymiang gruntu po wykopach w nawierzchniach utwardzonych (zwiry i pospoiki, grunt
niewysadzinowy o udokumentowanym wskazniku wodoprzepuszczalnosci K;p > 6 x 10 ° m/s i
wskazniku réznoziarnistosci U > 5).

3. SPRZET

- koparka

- spycharka

- niwelator

- walce

- ubijaki

- plyty i walce wibracyjne

- samochody cigzarowe

1 inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzglgdem typow i wielkoSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST-00.00.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym,
wymiarami istniejagcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia),

b. Odspojenie i odktad urobku, wywoz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem — na
odlegtosé¢ do 6,0 km.

c. Zakup i dowoz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodow
1 wymiany gruntu pod nawierzchnie utwardzone z odlegtosci do 6,0 km,

d. Przygotowanie podtoza (podsypki, zaggszczenie i formowanie),

Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

f. Zasypka 1 =zaggszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw, gruntem
zakupionym lub gruntem rodzimym — piaszczystym bez gruzu i wigkszych czesci statych ( <
20 mm), dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru.

o

5.2. Warunki szczegolne wykonania robot

Dno wykopu powinno by¢ na rzgdnych okreslonych w Projekcie Budowlanym i by¢ rowne, szeroko$é
wykopu powinna dostosowana do §rednicy przewodu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkoéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatow i przewodoéw oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koltki $§wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Cigg reperow
nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca
przekaze Inspektorowi.

Przed lub w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zainstalowaé instalacje 1 urzadzenia
odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak aby nie zostala naruszona struktura w podtozu
wykonywanego przewodu ani tez w podtozu obiektow sasiednich.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.
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5.2.2. Odwodnienie wykopow
Nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow.
5.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-99/B-06050, PN-B/10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych oraz zgodnie
wykopy szerokoprzestrzenne o S$cianach skarpowych o nachyleniu 1:0,6 bez obudowy lecz z
odeskowaniem w strefie kanalowej, w celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu. Przy
zblizaniu si¢ do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie potaczen. Deskowanie
poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ glebienia wykopu. Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami
ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca sktadowania.
Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiaggnigcia gltgbokosci wigkszej od 1,0 m
w rozstawie nie przekraczajagcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Projekcie Budowlanym, przy czym
Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rz¢dnych projektowanych o +0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glgboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopu pomostami
z barierkami dla przejscia pieszych.

W zwigzku z mozliwosciag wystepowania sieci drenarskich nalezy w przypadku ich uszkodzenia
bezwzglednie odtworzy¢.

5.2.4. Przygotowanie podloza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zageszczenie podloza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni powinno by¢ wykonane do I nie mniej
niz 0,97, oraz zgodnie z wymogami zawartymi w branzy drogowej stanowigcg oddzielng ST.

5.2.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m dla kanatéw grawitacyjnych i 0,20 cm dla przewodow tlocznych.
Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkoéw na
ztaczach,
- ectap I — po probie szczelno$ci (ci$nienia) zlgczy przewodu, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,
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- etap II - zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkos$ci ziaren
do 20 mm) lub gruntem rodzimym dopuszczonym przez Inspektora, warstwami z
jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorka deskowan oraz rozpor Scian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nawierzchnia zostanie przywrocona zgodnie ze specyfikacjg techniczng
,»Roboty drogowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robo6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowanie gruntoéw do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okreSlenie stanu terenu,
e ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
e badanie w zakresie zgodnosci z projektem budowlano-wykonawczym i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest m’ odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) oraz wykonanie osypki rurociggow z
doktadnoscia do 1 m’ oraz m® uktadania i zaggszczenia podsypki z doktadnoscia do 1 m’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegolowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
e wykopy, przekopy,
e przygotowanie podloza,
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e zasypanie zaggszczenia wykopu.

8.2.2. Odbioru rob6t ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

8.2.3. Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowaé begdzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomigdzy miejscami
przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztow montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Platnosci dokonywane bgdg na podstawie obmiaru robot zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w p. 1.1. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
e wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,
wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zaggszczenie,
umocnienie §cian wykopow,
utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.03.),
usuni¢cie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, na odlegtos¢ wg pkt. 1.5. niniejszej ST,
przewozy, zlozenie ziemi,
koszty zakupu materialu do wymiany gruntu,
plantowanie dna wykopu,
pryzmowanie odktadu
zasypanie wykopow materiatem dowiezionym z uzgodnionego z Inspektorem zrodta,
badania materiatu,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe

- PN/B/10736

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo”
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ST-02.02. ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robot montazowych dla budowy:

»Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic
Cmentarna — Strzelecka — Zielona”,

Budowa kanalow grawitacyjnych kanalizacji wod opadowych.
Budowa obiektow na trasie kanalizacji wod opadowych.
Budowa i przebudowa przewodow sieci wodociggowych.
Budowa kanalow grawitacyjnych kanalizacji sanitarne;.
Budowa obiektow na trasie kanalizacji sanitarnej.

Nk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wod opadowych i
sanitarnych oraz przewodéw wodociggowych wraz z obiektami na w/w sieciach zgodnie z ponizszymi
tabelami.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wchodza:

1.3.1. Kanaly kanalizacji wéd opadowych

Laczna dlugo$¢ projektowanych kanalow kanalizacji deszczowej wynosi 1051,0 mb

e Siec¢ kanalizacji deszczowej

Dtugosc¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wg $rednic:

PEHD /PVC @ 400 mm — 337 mb - sie¢

PEHD /PVC @ 500 mm — 22 mb - sie¢

PEHD /PVC @ 600 mm — 244 mb - sie¢

PEHD /PVC & 800 mm — 389 mb - sie¢

PEHD /PVC & 1000 mm — 59 mb —sieé - PRZEWIERT STEROWANY

Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji deszczowej

Lp. |Odcinek Dhlugo$¢ | Material / Spadek | Uwagi
Srednica
1. W -D,; 23,0 PP/PVC © 1000 |55 %o przecisk sterowany
2. D, -SP 32,0 PP/PVC © 1000 |40 %o przecisk sterowany
3. 0OS-D, 4,0 PP/PVC @ 1000 |5 %o przecisk sterowany
4. D, -D; 22,0 PP/PVC © 500 5 %o wykop waskoprzestrzenny
5. D,-D, 11,0 PP/PVC 0 800 15 %o wykop waskoprzestrzenny
6. D,—D; 34,0 PP/PVC 0 800 15 %o wykop waskoprzestrzenny
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7. Ds — Dg 33,0 PP/PVC 0 800 15 %o wykop waskoprzestrzenny
8. D¢ — Dy 51,0 PP/PVC 0 800 15 %o wykop waskoprzestrzenny
9. D; — Dy 11,0 PP/PVC © 800 5 %o wykop waskoprzestrzenny
10. | Dg— Dy 58,0 PP/PVC © 800 5 %o wykop waskoprzestrzenny
11. |Dg—Dyy 34,0 PP/PVC 0 800 5 %o wykop waskoprzestrzenny
12. |D;y—Dy; 31,0 PP/PVC @ 800 5 %o wykop waskoprzestrzenny
13. |D;;—-Dp, 30,0 PP/PVC @ 800 3 %o wykop waskoprzestrzenny
14. |Dy;;—Dy; 20,0 PP/PVC © 800 2 %o wykop waskoprzestrzenny
15. |D;3—Dyy 25,0 PP/PVC © 800 2 %o wykop waskoprzestrzenny
16. |Dys—Dys 30,0 PP/PVC @ 800 2 %o wykop waskoprzestrzenny
17. |D;s—Dys 21,0 PP/PVC @ 800 3 %o wykop waskoprzestrzenny
18. |Djs—Dysy 14,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
19. |Dyj;—Dyg 33,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
20. |Djg—Dyy 32,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
21. | Dyg— Dy 32,0 PP/PVC @ 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
22. | Dyy— Dy 36,0 PP/PVC @ 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
23. |Dy;; =Dy 30,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
24. | Dy —Dy; 30,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
25. |Dyg— Dy 24,0 PP/PVC @ 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
26. | Dyy—Dys 30,0 PP/PVC @ 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
27. | Dys— Dy 22,0 PP/PVC @ 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
28. | Dys— Dy 53,0 PP/PVC © 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
29. |Dy;—Dyg 35,0 PP/PVC © 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
30. |Dyg— Dy 22,0 PP/PVC @ 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
31. | Dy —Dy 26,0 PP/PVC @ 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
32. |Dj3y—Dy 32,0 PP/PVC @ 600 3 %o wykop waskoprzestrzenny
33. |D3;;—Dgy, 19,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
34. |D;;—Ds; 12,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
35. |Ds3—Ds4 34,0 PP/PVC @ 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
36. |Ds3s—Dss 33,0 PP/PVC @ 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
37. |Dss—Dsg 32,0 PP/PVC © 400 3 %o wykop waskoprzestrzenny
1.3.1.2. Studnie na sieci grawitacyjnej wéd opadowych

¢ Obiekty na sieci kanalizacji deszczowej
Roéwnoczesdnie z uktadaniem przewodow nalezy wykonac nastepujace rodzaje studzienek:

e studnia D —beton @ 1200, B45, W10 — typ BS 1200/11 z wlazem zeliwnym klasy D400,

e studnia D —beton @ 1600, B45, W10 — typ BS 1600/11 z wlazem zeliwnym klasy D400

e studnia D —beton @ 2000, B45, W10 — typ BS 2000/11 z wlazem zeliwnym klasy D400

e studnia D —beton @ 3000, B45, W10 — typ BS 3000/11 z wlazem zeliwnym klasy D400
Zestawienie studni:

e bet. ¥ 1200 - 12 kpl.

e Dbet. @ 1600 — 8 kpl.

e bet. ¥2000— 16 kpl.

e bet. @ 3000 — 2 kpl.
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Zestawienie studni na sieci kanalizacji deszczowej

Lp. |Nr studni | Rodzaj studni Wysokos¢ | Uwagi
[m]
Sie¢ kanalizacyjna
1. D, beton @ 2000 4,54
2. D, beton @ 2000 3,90
3. D; beton @ 2000 2,84
4. D, beton @ 2000 3,58
5. Ds beton @ 2000 427
6. Ds beton @ 2000 4,47
7. D, beton @ 2000 4,10
8. Dy beton @ 2000 4,05
9. Dy beton @ 2000 3,84
10. | Dy beton & 2000 3,89
11. |Dy beton @ 2000 421
12. |Dy, beton @ 2000 4,04
13. |Dy; beton @ 2000 4,57
14. |Dy beton @ 2000 4,93
15. | Dys beton @ 2000 4,90
16. |Dys beton @ 2000 4,40 studnia kaskadowa
17. |Dy beton @ 1200 4,25
18. | Dy beton @ 1200 3,95
19. | Dy beton @ 1200 3,46
20. | Dy beton @ 1200 2,90
21. |Dy beton @ 1200 1,88
22. |Dp beton @ 1200 1,30
23. | D beton @ 1200 1,66
24. | Dy beton @ 1600 2,55
25. | Das beton @ 1600 2,40
26. | Dy beton @ 1600 2,89
27. | Dy beton @ 1600 2,21
28. | Dag beton @ 1600 1,86
29. | Dy beton @ 1600 2,10
30. | Djsg beton @ 1600 2,62
31. |Dj beton @ 1600 3,61
32. |Dgsp, beton @ 1200 4,00
33. |Ds beton @ 1200 3,05
34. |Dsy beton @ 1200 2,05
35. |Dss beton @ 1200 1,75
36. | Dsg beton @ 1200 1,50

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wod opadowych i
przewodow wodociggowych oraz obiektéw na sieciach i przylagczach zgodnie z ponizszymi tabelami oraz
ST-D.01.02.01 ,,Roboty rozbiérkowe”.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi:

1.3.1. Kanaly kanalizacji sanitarnej

Laczna dlugos$¢ przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 1217,0 mb

Zaklad Uslug Komunalnych Spoétka z o.0. Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej
ul. KoS$ciuszki 13 i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna -
64-830 Margonin Strzelecka — Zielona



Specyfikacje Techniczne 38
ST-01.00. Roboty montazowe sieci wodociagowo-kanalizacyjnej

. Sie¢ kanalizacji deszczowe
Dtugosc¢ projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej wg Srednic:
PVC-U @250 -1217,0mb  sie¢

Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. |Odcinek Dhlugo$¢ | Material / Spadek Uwagi
$rednica

1. Sistn. — S 56,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
2. S-S, 12,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
3. S, — S5 45,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
4. S;—-S,4 50,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
5. S4—Ss 40,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
6. S5 — Se 38,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
7. Se— S 49,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
8. S7—Sg 50,0 PVC 0 250 5 %0 wykop waskoprzestrzenny
9. Ss— So 30,0 PVC 0 250 5 %0 wykop waskoprzestrzenny
10. |So—Syo 35,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
11. |S;o—Si 58,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
12. |S;i—Sp 16,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
13. |S1n—Si; 44,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
14. |S;3—Sui 40,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
15. |Si4—Sis 40,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
16. | Sys— Sy 42,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
17. |Si6—Sy7 40,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
18. |Si7—Sis 40,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
19. |Si5— Sy 45,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
20. | Si19— Sy 45,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
21. | Sy —Su 53,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
22. Sy —S» 38,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
23. |Sn—Sxp 38,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
24. |Sis— Sy 66,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
25. | Sy —Sys 60,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
26. | Sys— Sy 60,0 PVC 0 250 5 %o wykop waskoprzestrzenny
27. |Sy— Sy 37,0 PVC 0 200 5 %o wykop waskoprzestrzenny
28. |Sy;— Sy 50,0 PVC 0 200 5 %o wykop waskoprzestrzenny

1.3.2. Studnie na sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

e studnie SD — beton @ 1200, W10 — typ BS 1200/1I z wtazem Zeliwnym klasy D400,

Zestawienie studni na sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. |Nr studni | Rodzaj studni Wysokos¢ | Uwagi
[m]

Sie¢ kanalizacyjna

1. Sy beton 31200 1,43

2. S, beton ¥1200 1,37

3. Ss beton @1200 1,15
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4, S, beton @1200 1,00
5. Ss beton @1200 1,40
6. Se beton #1200 1,21
7. S, beton ©@1200 1,97
8. Ss beton @1200 2,74
9. So beton ¥1200 3,79
10. | Sy beton @1200 4,32
11. |Sy; beton #1200 4,63
12. |Sp, beton #1200 4,75
13. |Sy; beton @1200 4,29
14. |Sy, beton @1200 433
15. |S;s beton #1200 4,43
16. | Sy beton #1200 4,93
17. | Sy beton #1200 5,23
18. |Sis beton @1200 4,43 studnia kaskadowa
19. | Sy beton ¥1200 3,81
20. | Sy beton #1200 2,99
21. | Sy beton #1200 1,82
22. | Sy beton @1200 1,13
23. [Sy beton @1200 1,14
24. | Sy beton @1200 2,71
25. | Sss beton #1200 2,51
26. | Sy beton #1200 2,01
27. | Sy beton ¥1200 2,63
28. | Sy beton ¥1200 3,18

1.3.3. Sieé¢ wodociagowa

Przyjeto wykonanie przewoddéw wodociggowych z rur cisnieniowych pelosciennych, PE 100 minimum
SDR 17 (dopuszcza si¢ zastosowanie rur PE 100 SDR 11) lgczonych ze sobg metodg zgrzewania
doczotowego. Montaz przewodu prowadzi¢ przy uzyciu ksztaltek PE.

Laczna dlugo$¢ projektowanych przewodow wodociggowych wynosi 1343,5 mb

1.3.3.1. Hydranty na sieci wodociagowej

e nadziemny @ 80— 9 kpl.

1.3.3.2.Zasuwy na sieci wodociggowej

e Zeliwna, owalna, kotnierzowa z obudowa i nasuwka @ 200 — 4 szt.
e Zeliwna, owalna, kotnierzowa z obudowa i nasuwka @ 150 — 2 szt.
e Zeliwna, owalna, kotnierzowa z obudowa i nasuwka @ 80 — 9 szt.

1.3.3.3. Wlaczenia do istniejacych przewodow wodociggowych

Wilaczenia do istniejacych sieci wodociggowych nalezy wykonaé¢ za pomoca:

- trojnik zeliwny kotierzowy 100/200/100 (odejscie do wodociagu w ulicy Cmentarnej) - 1 szt.
- trojnik zeliwny kotierzowy 100/150/100 (odejsécie do wodociagu w ulicy Cmentarnej) - 1 szt.
tacznik rurowo- kolierzowy RK DN 150/100- 1 szt.

Tacznik rurowo- kolierzowy RK DN 200/100- 1 szt.

tacznik rurowo- kolierzowy RK DN 100/100- 4 szt.

UWAGA: w przypadku przylaczy o mniejszej srednicy nalezy wykonaé redukcje przewodu bezposrednio
za tacznikiem w kierunku podtaczonej sieci wodociagowe;.

Zaklad Uslug Komunalnych Spoétka z o.0. Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej
ul. KoS$ciuszki 13 i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna -
64-830 Margonin Strzelecka — Zielona



Specyfikacje Techniczne 40
ST-01.00. Roboty montazowe sieci wodociagowo-kanalizacyjnej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z projektem budowlano-wykonawczym oraz ST-00.00.
,,Wymagania ogdlne”

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z projektem
budowlano-wykonawczym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

- rury i ksztattki PP SN10,

- rury i ksztaltki PE 100,

- rury i ksztattki PVC-U

- studnia beton @ 1200, B45, W10 — typ BS 1200/1I z wtazem zZeliwnym klasy D400,

- studnia beton @ 1600, B45, W10 — typ BS 1200/1I z wtazem Zeliwnym klasy D400,

- studnia beton @ 2000, B45, W10 — typ BS 1200/11 z wlazem zeliwnym klasy D400,

- studnia beton @ 3000, B45, W10 — separator z osadnikiem,

- stopnie ztazowe antyposlizgowe,

- lancuchy uszczelniajace,

- tgczniki rownoprzelotowe i redukcyjne do polgczen kielichowo-kolierzowych z istniejacg sieciag
1 przytaczeniami wodociggowymi,

- armatura: zasuwy, hydranty ze stali kwasoodpornej, trojniki redukcyjne,

- materiaty do przeprowadzenia prob szczelnosci,

- inne materiaty pomocnicze.

Roboty betonowe przy wykonywaniu studzienek wg ST-02.05. - ROBOTY BETONOWE.

Wymagania dotyczace materialow:
Stosowane materiaty jw. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typoéw i ilo$ci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Samochody skrzyniowe 1 inne S$rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow 1 iloSci,
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Pakiety rur z PE, PVC, nie moga by¢ rzucane i przeciaggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Rur z PE i PVC nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Rury w trakcie sktadowania
powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogoélne”.

5.2. Wymagania szczegolowe
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5.2.1. Ukladanie rur

Roboty wykonywac¢ wg:
»Warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe
»Warunkow technicznych wykonywania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdw rur, armatury i sprzetu.

Przewody taczy¢ za pomoca ksztaltek zgodnie z instrukcjami producentow rur.

Powierzchnie polaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czysto$ci i wolne od obcych
materialow przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy zachowaé ostroznosé, aby zapewnié, ze
nie nastgpi wnikanie Zzadnych obcych materialow do pierscienia ztgcza po wykonaniu polgczenia.

Rury i armatura facznie z powloka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rure i
zapobiec flotacji 1 innym ruchom. Przed ukonczeniem robot powinny by¢ wykonane odpowiednie
pomiary.

Tasma sygnalizacyjna powinna by¢ utozona od 500 do 600 mm powyzej rury.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkow jak przedstawiono
na rysunkach lub wskazano przez Inspektora. Wszelkie rury ulozone z odwrotnymi spadkami i w ztych
kierunkach beda musialy by¢ wydobyte i ponownie ulozone prawidlowo. Przy ponownym uktadaniu rur
powinny by¢ zastosowane nowe materialy na potaczenia.

Roboty ziemne wg ST-01.02.

e Kanaly grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej spelniajacg wymagania normy PN-EN 1401-1.
Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m” wg PN-EN 1401-
01:1999. Przy uktadaniu rur nalezy stosowaé si¢ do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur PVC ze $ciankg ,,spieniong”. Rury muszg posiada¢ uszczelki
olejoodporne wykonane z TPE-V z pier§cieniem stabilizujacym z PP z widknem szklanym trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Kielich rur
powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w
wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokot
uszczelki powodujac nieroztaczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka. Taka budowa kielicha
uniemozliwia pozniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwo$¢ dostania si¢
zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac trwale 1 szczelne polaczenie oraz dtugotrwalg eksploatacje
sieci. Standardowa dhugos¢ pojedynczego zespotu rurowego termoizolowanego wynosi 3,0 mb. Sposéb
montazu jest typowy dla taczenia rur lub ksztattek kanalizacyjnych i polega na wsuni¢ciu bosego konca
jednej rury/ksztaltki w kielich drugiej rury lub ksztaltki (potaczenie kielichowe za pomoca uszczelek).
Konstrukcja rur kanalizacyjnych termoizolowanych zapewnia doczolowe polgczenie zewngtrznych
powierzchni termoizolacji w chwili petlnego wsunigcia bosego konca rury w kielich drugiej rury.
Dodatkowym zalecanym zabezpieczeniem miejsc styku rur termoizolowanych jest owinigcie miejsca
styku samoprzylepng tasma przemystowa PE (jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe).
Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-1.
Zespoty rurowe termoizolowane sa produkowane jako zespolone, dlatego aby nie dopusci¢ do utraty
wlasciwosci termo- 1 hydroizolacyjnych nie zaleca si¢ ich cigcia.

Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia kanalizacji deszczowej od wlotu do rzeki Margoninki do studni D2
metodg przewiertu sterowanego, odcinek ten projektuje si¢ wykona¢ z rur dwuwarstwowych TYTAN
PE/PE produkowane z PEHD typu 100-RC/SDR17/S8/PN10 o srednicy @1000x42 mm o podwyzszonej
odpornosci na propagacje peknig¢ oraz odpornos¢ na korozje naprezeniowa.

Rury TYTAN PE/PE majg konstrukcje dwuwarstwowsg. Warstwa wewngtrzna podstawowa jest
wytlaczana z polietylenu klasy PE 100-RC, a warstwa zewngtrzna, stanowi okoto 10% grubosci $cianki
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rury, jest rOwniez wyttaczana z polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy sg ze sobg potgczone molekularnie
przez wspotwytlaczanie, co daje lita konstrukcje rury.

Uktad termoizolacyjny rur sktada si¢ z odpowiednio dobranej mieszanki styropianowo - poliuretanowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/(mK).

Do pozostatych robot montazowych sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy zastosowac
jednolity system rur i ksztattek wykonanych z PVC o $cianie litej lub z litego polietylenu (PEHD 100-
RC/SDR17/S8/PN10) wg normy PN-EN 1852 oraz speliajagce wymogi normy DIN V19517 (odporno$¢
na ptukanie wysokoci$nieniowe) typu PE SN min. 8 o $rednicach od 9250 do @1000 mm. Rury muszg
by¢ taczone na mufy z uszczelkami posiadajagcymi dodatkowo pierScien zabezpieczajacy je przez
wypinaniem si¢ podczas montazu. Ksztaltki powinny by¢ wykonane w technologii wtrysku.

Przy budowie wszystkich przewodow kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy przestrzegac
wytycznych normy PN-EN 1610.

Wszystkie rury i1 ksztaltki powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng Instytutu Drog i Mostow do
stosowania w ciggach komunikacyjnych.
Rury uzyte do budowy kolektorow powinny by¢ sygnowane wewnatrz w sposoéb umozliwiajacy
identyfikacje zastosowanego materiatu powykonawczo metodg inspekcji kamera. Sygnowanie powinno
zawiera¢ nastgpujace informacje:

e nazwa produktu i producenta

e  materiat

e $rednica nominalna

e sztywno$¢ obwodowa

Dla zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem $ciekow, kazda rura musi posiada¢ fabrycznie
zamontowang dwuztaczke tworzgca kielich. Kielichy rur i ksztattek musza by¢ wyposazone w
clastomerowa uszczelka typu Safety Lock zabezpieczong przed wypchnigciem podczas montazu poprzez
specjalny pierscien zamykajacy trwale uszczelke w gniezdzie kielicha. Oznacza to, iz podczas prac
instalacyjnych nie ma mozliwos$ci recznie usung¢ uszezelki, a tym samym zminimalizowane jest ryzyko
btedoéw montazowych.

Trasg projektowanych kanalow przedstawiono na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr
1 irys. nr 2). Posadowienie kanatow pokazano na profilach podtuznych.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa, stosujac zaslepke (korek).

Przekroczenie rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji deszczowej przez dziatki nr 11, 15, 1127/1 od
wlotu do rzeki Margoninki do studni D2 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
(horyzontalnego).

Zastosowanie rury dwuwarstwowej nie wymaga juz stosowania rury oslonowe;j.

Urzadzenie do wbudowywania rurociggdéw (wiertnic¢) metoda przewiertu sterowanego umieszcza si¢ na
poziomie terenu. Metoda ta pozwala unikng¢ naruszania catej powierzchni dziatek.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastepnie jego
rozwiercaniu do odpowiedniej $rednicy i przeciagnigciu rury przewodowej trojwarstwowej. W etapie
pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy. Otwor ten zaczyna si¢ drazy¢
ukosnie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wej$cia, nastepnie na projektowanej
glebokosci zmienia si¢ kierunek na zaplanowany z okre$lonym spadkiem. Drazenie otworu pilotowego
polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem.

Zerdzie wiertnicze (polaczone ze sobg na polgczenia gwintowane), wciskane w grunt tworzg przewod
wiertniczy.

Tylko w pierwszym etapie robot mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu glowicg
pilotowa wspomagane jest ptuczka wiertnicza (na bazie bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do
glowicy pilotowe;.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez glowice pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac — rozwiercanie.
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W drugim etapie glowice pilotowa zamienia si¢ na odpowiedniej wielko$ci glowice rozwiercajaca, zwana
rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio do glowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyjscia
mocuje si¢ zerdzie wiertnicze. Nast¢pnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przecigga si¢ w
kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie wiertnicze do
rozwiertaka podaje si¢ ptuczke wiertnicza, ktéra wspomaga urabianie gruntu.

Od strony punktu wyjscia, systematycznie doklada si¢ Zerdzie wiertnicze, tak aby na catej dlugosci
rozwierconego otworu znajdowal si¢ zawsze przewdd wiertniczy.

Jednoczesnie wyciaggane zerdzie wiertnicze odbierane sa w punkcie wejScia, w wiertnicy.

Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze sobg
taczone, a w punkcie wyjscia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej srednicy.

W zaleznos$ci od wymaganej srednicy rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz
CZysSzcCzaCy, wciggnicta zostanie rura przewodowa.

Glebokos¢ posadowienia rur zgodnie z profilem podtuznym.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz przejscie pod gazociggiem ukladanie rurociggu na tym odcinku
odbywa metoda przewiertu sterowanego.

Wykonanie przej$cia rurociggu metodg przewiertu sterowanego nie wptynie na stan wod.

Przewiert i sama rura przewodowa nie bgdg stanowity utrudnienia w przeplywie wod podziemnych oraz
gwarantujg szczelnos¢ uktadu na infiltracje i eksfiltracje wod opadowych.

Pozostate uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na lozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, stosujac zaslepke (korek).

W miejscach prowadzenia pozostalych kanatow 1 przewodow grawitacyjnych kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, nalezy wykona¢ wykopy ciagle wasko przestrzenne, o $Scianach pionowych,
odeskowanych lub zabezpieczonych $cianka szczelng rozporowg lub z grodzic stalowych wbijanych w
grunt. Wymagane jest stosowanie rozpor grodzic opartych na podtuznicach podwieszonych do grodzic
i instalowanych na gtgbokosci ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W rejonach zblizen do istniejacej zabudowy nalezy obserwowaé stan techniczny obiektow, kontrolujgc
przebieg wbijania grodzic. Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromtotéw o duzej
czestotliwosci 1 niewielkiej energii uderzania. W przypadku niekorzystnego oddzialywania robot
ziemnych na istniejaca zabudowe nalezy wykona¢ roboty metoda bezwykopowa uzgadniajac zakres tych
roboét z inspektorem i projektantem.

Prace ziemne wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Dopuszcza si¢ wykonanie kanatéw i przewoddéw metodg bezwykopowa — przewiertem kontrolowanym
pod warunkiem zastosowania rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze wspotwytlaczang
wewngtrzng $cianka ostonowa.

Lokalizacj¢ oraz ilos¢ komor przewiertowych nalezy ustali¢ podczas wizji lokalnej przed rozpoczeciem
robot budowlanych w obecnosci inspektora nadzoru oraz wlascicieli dziatek.

e Przewody sieci wodociggowej

Trasg¢ projektowanych przewodoéw przedstawiono na zataczonych projektach zagospodarowania terenu
PB.

Posadowienie przewodow pokazano na profilach podtuznych.

Przewody sieci wodociggowej wykona¢ z rur PE RC100 SDR 11 @ 225 1PE RC100 SDR 11 @ 160 (sie¢
rozdzielcza w sztangach).

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na tozysko nosne rury kanalowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa, stosujgc zaslepke (korek).

W przypadku prowadzenia przewodow grawitacyjnych i ttocznych rownolegle w jednym wykopie, nalezy
zachowac odleglo$¢ 1,0 m od $cianek przewodow.
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Zgrzewanie:

Po cigciu rur plaszczyzna przecigcia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mechanicznego i odtluszczenia.
Usunigcie pytu materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywaé przy pomocy pedzla.

Obie czgséci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddaé jednoczesnej obrobce widrowej specjalnym
heblem.

Grubo$¢ wiorow powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych
cze$ciach nie ma juz miejsc niecobrobionych. Widry, ktére dostang si¢ do wnetrza rury usunaé przy
pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ dotykane r¢kami. Po obrobce obie czesci
dosuna¢ do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina migdzy obiema czg¢$ciami w zadnym miejscu nie moze
by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czgsci nie moze by¢ wigksze niz 10 % grubosci Scianek.
Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wykonane zigcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

5.2.2. Studnie na sieci grawitacyjnej

Na sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej zamontowac studzienki przelotowe i
podtaczeniowe. Studnie wykona¢ z betonu C40/50 © 1200, @ 1600, @ 2000 o wspolczynniku
wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne migdzy sobg oraz z dnem, nalezy laczy¢ za pomocg
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie $cickow i gazow kanatowych, o odpornosci
4,0<pH<8,0. Studni¢ nalezy posadowi¢ w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym lub na wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej - zaleznie od istniejacych
warunkow gruntowych, w studni zastosowa¢ monolityczng (wykonane fabrycznie) dennice z betonu
hydrostatycznego, oraz przejscia szczelne dla rur przewodowych.
Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni, pod
wlazem nalezy zamontowac tzw. porgcz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30 mm,
w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Dla regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalezy stosowac prefabrykowane pier§cienie dystansowe, z
betonu jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac
betonem klasy C16/20 wraz z pierscieniem betonowym,
o $rednicy kregu betonowego 1 wysokos$ci kregu zwezkowego.

Do obetonowania stosowa¢ beton klasy C16/20. Ponadto, w drogach o nawierzchni
gruntowej, tluczniowej, zuzlowej 1 szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchni¢ drogi obok studni
kanalizacyjnej poprzez wybudowanie wokot utwardzenia o wymiarach 2x2 m z kostki brukowe;j

na podbudowie dostosowanej do kategorii ruchu.

Wiazy kanatowe okragle o srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace,
korpus z zeliwa o wysokos$ci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypeliona betonem klasy C35/45.
Wiazy fabrycznie zabezpieczone przed kradzieza (system zabezpieczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem).

5.2.3. Armatura sieci wodociagowej

Projektowany przewdd wodociggowy PE @ 160 i PE @ 225 nalezy wlaczy¢ do istniejacego przewodu
wodociggowego zeliwnego @ 100 w ul. Cmentarne;j

- Wkl dziatka nr 1127/12

- WK3 dziatka nr 376/2,

za pomocg trojnikow zeliwnych komierzowych.

Miejsce wiaczenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i rys. nr 2).

Na sieci nalezy zamontowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego GGG z wewngtrzng i zewngtrzng powloka
farby epoksydowej z migkkim uszczelnieniem kotierzowe ze skrzynka uliczng produkcji AVK lub
rownowazne.

Na sieci wodociggowej w miejscach zlokalizowanych na mapach nalezy zamontowa¢ hydranty
przeciwpozarowe podziemne produkcji AVK lub réwnowazne. Hydranty podziemne powinny by¢
wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komorg zaporowa oraz wykonane z nast¢pujacych
materialow:
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- glowica — zeliwo szare,

- wrzeciono — stal nierdzewna z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

- kolumna — Zeliwo sferoidalne GGG400,

- zespOt uruchamiajgcy — stal nierdzewna,

- cokot — zeliwo sferoidalne GGG400,

- pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii

fluidyzacyjne;j.

Hydrant nalezy instalowac przez trojnik kolierzowy na odgatezieniu od przewodu z zasuwg odcinajaca.
Tréjnik nalezy posadowic¢ na bloku podporowym. Przed hydrantem umiesci¢ zasuwe w odlegtosci 1,0 m
od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej. Skrzynke zasuwowa i hydrantowg nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokol skrzynki wraz z pierScieniem
betonowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- materialéw zgodnie z wymaganiami norm,
- utoZenia przewodow:
glebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkoéw przewodow,
- kontrola potaczen przewodow,
- szczelnos$ci przewodu,
- szczelnoS$ci zbiornikow,
- prawidtowosci potozenia budowli w planie,
- prawidtowos$ci montazu pomp i osprzgtu hydrauliczno-mechanicznego,
- prawidtowosci montazu armatury w pompowni i separatorze,
- kompletno$ci montazu wyposazenia pompowni.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow 1 urzadzen, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

e mb — przewody, z doktadnoscig do 0,5;
e szt. — ksztaltki, armatura,
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e kpl — studnie, separator, osadnik, wylot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Po wymaganych prébach i badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” tom I1.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru robot

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z projektem budowlano-wykonawczym 1 zapisami w
Dzienniku Budowy,

e uzycie wlasciwych materialow zgodnych 2z projektem budowlano-
wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi oraz dokumenty dotyczace
jakosci tych materiatow,

e prawidlowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowo$¢ wykonania przewodoéw i ich potaczen,

e szczelnos$¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci materiatow
uzytych do robdt, wynikoOw pomiarow i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych robot,

e dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.
Zakres robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.
Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc
montazu armatury i urzadzen,
zakup, dostarczenie materiatow,
montaz rur, ksztattek, przytaczen,
wykonanie studzienek,
wykonanie prefabrykowanych elementow,
wykonanie przejs¢ przez §ciany,
ptukanie i czyszczenie przewodow,
proba szczelnosci przewodow i kanatow,
pomiary i badania kontrolne,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-10735
PN-81/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/H-74051
PN-74/C-89200
PN-B-10729-92
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08
PN-B-10725
PN74/B-10733

PN-85/H-74306

PN-86/B-09700
PN EN 13101

PN EN 1610

PN EN 1852-1

PN EN 12201-2

PN EN 13244-2

10.2. Inne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kokierzy na cisnienie

nominalne do 1 MPa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Stopnie do podziemnych studzienek z dost¢pem dla personelu.

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych pr EN 13476  Plastics piping
systems for non-pressure underground drainage and sewerage — structured-wall
piping systems of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U), polypropylene (PP)
and polyethylene (PE) — Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody — polietylen
(PE) — czg$¢ 2: Rury.

Cisnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ogolnego stosowania, kanalizacji deszczowej i S$ciekowej —
polietylen (PE) — Cze¢$¢ 2: Rury.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robdt Budowlano-Montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr

217 poz. 1833).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) z pdzn. zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414) z p6z. zm.
oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Zaklad Uslug Komunalnych Spoétka z o.0.
ul. KoS$ciuszki 13
64-830 Margonin

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej
i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna -
Strzelecka — Zielona



Specyfikacje Techniczne 48
ST-01.00. Roboty montazowe sieci wodociagowo-kanalizacyjnej

ST-02.03. ROBOTY BETONOWE DLA SIECI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
trakcie budowy:

»Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Margoninie, w rejonie ulic
Cmentarna — Strzelecka — Zielona”,

w zakresie realizacji:

Budowa kanalow grawitacyjnych kanalizacji wod opadowych.

Budowa obiektow na trasie kanalizacji wod opadowych.

Budowa i przebudowa przewodow sieci wodociggowych.

Budowa kanalow grawitacyjnych kanalizacji sanitarne;.

Budowa obiektow na trasie kanalizacji sanitarnej.

kW=

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot betonowych zwigzanych z wykonaniem
blokéw betonowych.

1.3.1. Bloki oporowe

Po uprzednim wykonaniu wykopu, po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy wykonaé bloki oporowe z
betonu B-15 zgodnie z projektem budowlano wykonawczym i zestawieniami w ST.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z projektem budowlano wykonawczym oraz ST.

1.5. Wymagania dotyczace robét
1.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

e Dbeton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrob betonu (cement wg PN-B/19705,
kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),

e zaprawy wg PN-90/B-14501,

e dodatki uszczelniajace do betonu,

e inne materialy pomocnicze.

Wymagania dotyczace materialow:
Stosowane materialy jw. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
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Beton hydrotechniczny
Dowo6z betonu gwarantowanej jakosci zakupionego w wytworni. Alternatywnie wyrdb betonu na placu
budowy.
Wszelki beton powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodno$¢ ze stosownymi
normami krajowymi.
Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien uzyskaé
aprobate tego zrodla i powinien zapewnié¢ Inspektora, ze zaktad dostarczajgcy ma aprobate niezaleznej
instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.
W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:

e wymaga si¢, aby cement charakteryzowatl si¢ niskim cieptem hydratacji,

e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19705,
e do betonu klasy B 15 zaleca si¢ cement marki 35,
e kruszywo winno speliac¢ wszystkie wymagania PN-86/B-06712,
e woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
3. SPRZET

e wibratory wglebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe
i inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typoéw 1 ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT, WYLEWANIE 1 ZAGESZCZANIE

Samochody skrzyniowe samowytadowcze i inne §rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wymagania szczegotowe:

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomocg pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy uzyciu
metody zapobiegajacej segregacji i utracie sktadnikow i utrzymaé wymagang urabialno$¢. Powinien by¢
wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caly sprzet do transportu betonu powinien by¢
utrzymany w czystosci.

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inwestora o jego zamiarze rozpoczecia betonowania.
Taka notatka nie moze by¢ p6zniej niz 24 godziny przed praca.

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego konicowej pozycji w ciggu 30 minut od wylania z
mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujacych ciagle urzadzeniach mieszajacych, wtedy czas ten
powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzadzenia mieszajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00.
5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:
e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%,
e dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci,
e dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%,
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e urabialno$§¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

e warto$¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (warto$¢ nie wicksza niz 0.45),

e konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,

e badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza si¢ wylacznie w
warunkach budowy

5.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci >0,75 m od powierzchni na ktorg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

5.2.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng woda.

5.2.4. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli zostang wykonane
odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdow z projektem
budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

6.3. Warunki szczego6lne kontroli i badan w trakcie robot betonowych i odbioru

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robot polegaja na biezacym, w miar¢ postepu
robot sprawdzaniu jakos$ci uzywanych materialow 1 zgodnos$ci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie b¢da widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inspektora i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i
dokumentami odbiorczymi

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B-06251.

Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ oderwanych nieregularnosci do
rozmiarow zauwazalnych gotym okiem. Odchylenia od powierzchni opisanych w Kontrakcie nie powinny
by¢ wigksze niz nastepujgce dopuszczalne iloSci.

Typ wykonczenia Odchylenie od linii, poziomu wymiary po
przekatnej lub dlugosé (mm)
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Latg lub szorstkie 10
Wszelkie inne 5

Badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

e m’— dla betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonana i faktycznie wbudowana ilo$é
betonu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczeg6lowe odbioru robot

Nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i zapisami w Dzienniku
Budowy,

e uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materiatow,

e zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jako$ci materialow uzytych do robot, wynikéw pomiarow i badan,

e naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e w Dzienniku Budowy realizacje wpisoOw dotyczacych robét,
e dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
e odchylki od powierzchni, jako$¢ wykonanych robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci

Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 10. niniejszej ST.
Zakres robot jest podany w pkt.1.1. niniejszej S.T.
Cena obejmuje odpowiednio:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”,
e Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE.
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