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1. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie jest operatem wodnoprawnym na ustuge wodng polegajaca na
oczyszczeniu 1 wprowadzaniu $ciekow — wod opadowych lub roztopowych do wod lub do ziemi -
urzadzenia melioracji wodnych — rzeki Margoninki, na dziatkach nr 11, 15, 1127/1, 1127/4,
1127/12 obreb 0001 Miasto Margonin oraz na wykonaniu urzadzenia wodnego — wylotu do rzeki o
srednicy DN 1000 mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi¢ bedzie odprowadzenie wod deszczowych dla strefy
ekonomicznej w Margoninie przy ulicach Cmentarna-Strzelecka, oraz stanowi podstawe o
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla powyzszych zadan stanowi art. 389, pkt. 1
(ushugi wodne) oraz pkt. 6 (wykonanie urzadzen wodnych) ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1566).

Zakres informacji, ktore nalezy zawrze¢ w operacie wodnoprawnym okresla artykut 409 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1566).

2. Podstawa opracowania i materialy zrodlowe

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty i dane:

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566, Zmiany:
Dz. U. z 2018r. poz. 710),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki 1 ich  usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, p0z.690 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

— Wizja lokalna petnobranzowa,

— Dokumentacja geologiczna ustalajaca warunki geologiczne,

— Obowiazujace normy i przepisy, wytyczne techniczne projektowania.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz.142),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014r.
poz. 1800),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzenie w §ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. z 2005r. Nr 233, poz. 1988, Zmiany:

Dz.U. z 2008r. nr 229 poz. 1538).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397,
Zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 817).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu



realizacji obowigzkoéw dostawcoéw Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania
sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 964, Zmiany: Dz.U. z
2015r. poz. 1456),

— Rozporzadzeniem  Dyrektora ~ Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki Wodne;j
w Warszawie Nr 10/2004 z dnia 20 maja 2004 r. (z pOzniejszymi zmianami)
w sprawie ustanowienia obwodow rybackich na publicznych $rodladowych wodach
powierzchniowych plynacych,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1232);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013, poz. 627)

— informacje i dokumentacje uzyskane od zleceniodawcy

— Opinia geotechniczna

— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
opracowana przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ,,GEO - NAWI” inz.
Dawid Szymczak Chodziez ul. Traugutta 1,

Niniejszy operat jest podstawg do ubiegania si¢ przez Zaktad Ustlug Komunalnych W Margoninie
spotka z o0.0., ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin o pozwolenie wodnoprawne na:
- ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu do wéd lub do urzadzen wodnych — wod opadowych
lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowe] stuzace do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast.

- wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 100 do rzeki
Margoninki, dla odprowadzania oczyszczonych wod opadowych 1 roztopowych ze strefy
ekonomicznej w Margonin z rejonu przy ul. Cmentarnej i ul. Strzeleckiej, potozonego na dziatkach
nr 11, 1127/1, 1127/12 obreb 0001 Miasto Margonin.

Zgodnie z Prawem wodnym wprowadzanie §ciekow do urzadzen wodnych z wyjatkiem kanatéw
jest rozumiane jako wprowadzanie $ciekéw do ziemi.

3. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia

Podmiotem ubiegajagcym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie $ciekow
oczyszczonych - wod opadowych lub roztopowych do rzeki Margoninki z dziatkach nr 11, 1127/1,
1127/12 obrgb 0001 Miasto Margonin oraz na wykonaniu urzadzenia wodnego — wylotu do rzeki
Margoninki o $§rednicy DN 1000 mm jest:

Zaklad Uslug Komunalnych w Margoninie sp. z o.o0.
Ul Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

4. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Wprowadzenie $ciekow do wod lub do ziemi obejmujace takze wprowadzenie sciekow do urzadzen
wodnych — jest usluga wodna, na ktérag zgodnie z art. 389 pkt 1 nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

Celem zamierzonego korzystania z wod bedzie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
terenéw utwardzonych ze strefy ekonomicznej zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej i Strzeleckiej w
Margoninie do rzeki Margoninki, znajdujacej si¢ na dziatce 11 w Margoninie, przedstawienie



danych niezbgdnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod 1
tym samym uregulowanie stanu formalno-prawnego w zakresie ustawy Prawo wodne.

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych (drogi, place) zbierane za pomoca wpustow
deszczowych zostang odprowadzone do kanaldw, a nastegpnie do rzeki Margoninki.
Zadanie inwestycyjne obejmuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne drog do kratek wpustowych, skad systemem kanalizacji grawitacyjnej wody
te zostang zebrane i odprowadzone do $rodowiska. Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne Dz. U. z 2017r. poz. 1566, Zmiany: Dz. U. z 2018r. poz. 710)
odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stluzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
stanowi usluge wodng, gdyz wykracza poza Kkorzystanie powszechne lub zwykte.
Artykut 389 pkt. 1 pkt 1 wskazuje, ze uslugi wodne wymagaja uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Odprowadzenie wod opadowych roztopowych zaprojektowano przy pomocy sieci
kanalizacji deszczowej i jednego wspolnego systemu do rzeki Margoninki. Zgodnie z art. 389 pkt. 6
na wykonanie urzadzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Niniejszy Operat wraz z wnioskiem Inwestora oraz opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzonym w jezyku nietechnicznym stanowig podstawe do uzyskania takiego pozwolenia.

Niniejszy Operat wraz z wnioskiem Inwestora stanowi podstawe¢ do uzyskania takiego pozwolenia.
Zakres informacji, ktore nalezy zawrze¢ w operacie wodnoprawnym okresla artykut 408 i 409
ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1566 z
pézniejszymi zmianami).

Organem witasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod
zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt la Ustawy Prawo wodne jest wlasciwy Organ Wod Polskich —
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Opracowanie niniejsze wraz z wnioskiem o
wydanie pozwolenia nalezy zlozy¢ do Zarzad Zlewni w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003
Poznan.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)
wody opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
pochodzace m.in. z zanieczyszczonej powierzchni drég zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewoddzkich 1 powiatowych klasy G a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci,
jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha wprowadzane do wéd lub
do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

5. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Celem zamierzonego korzystania z wod bedzie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
terenéw utwardzonych ze strefy ekonomicznej zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej i Strzeleckiej w
Margoninie do rzeki Margoninki, znajdujacej si¢ na dzialce 11 w Margoninie.

Doprowadzenie wod opadowych do rzeki Margoninki odbywa si¢ za pomoca jednego systemu
zlewczego i studzienek oraz przewodow kanalizacyjnych:

-z powierzchni utwardzonych poprzez separator zintegrowany z  osadnikiem,
Kanalizacje wykona¢ z rur kamionkowych oraz PVC — U kanalizacyjnych typu "S" o litej Sciance.



W przypadku niewystgpowania w gruncie rodzimym kamieni przewody uktada¢ z wyprofilowanym
dnem bezposrednio na nim. W innym przypadku stosowaé zageszczone podtoze z piasku o gr. 20
cm. Przed zasypywaniem przewodow wykona¢ warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch rury.
Studzienki kanalizacji deszczowej wykona¢ jako betonowe DN 1200, DN 1500, DN 2000 i
przykry¢ plytami nastudziennymi z wilazami zeliwnymi dla terenéw zielonych - typ BI125,
natomiast dla drog typ D400.

Odprowadzenie $ciekow deszczowych z terendw utwardzonych za pomoca wpustow ulicznych
rozmieszczonych wg projektu drogowego i dalej poprzez separator olejow i benzyn do rowu.
Separator przeznaczony jest do oddzielania substancji ropopochodnych z woéd plynacych w
rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem ich do odbiornika.
Zastosowano wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wktadem lamelowym ESL-OW
130/1300 S.

Do odwodnienia drog 1 placow zastosowa¢ wpusty uliczne montowane na studzienkach
osadnikowych betonowych (fi) 500. Wysoko$¢ osadnika w kazdym wpuscie H=1,0 m.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Dla omawiane] instalacji nie jest wymagane montaz urzadzen pomiarowych.
Instalacja dotyczy wod opadowych i roztopowych, zatem nie planuje si¢ znakow zeglugowych.

7. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Oddzialywanie planowanych do wykonania urzadzen wodnych bedzie polegalo na wykonaniu
wykopow, w ktérych zostang umieszczone urzadzenia stuzace do podczyszczania wod opadowych i
roztopowych oraz wlot do rzeki Margoninki.

Zasigg oddziatywania bedzie dotyczyl dziatek wykonywanych robot, a wigc dziatki nr 11, 15,
1127/1, 1127/4, 1127/12 obreb 0001 Miasto Margonin.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rzeki — wlot DN1000, bedzie odbywato si¢ na
terenie dziatki nr 11, obrgb 0001 Miasto Margonin.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Miasto Margonin — miasto w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim. Margonin
lezy w potnocno-wschodniej czgsci wojewodztwa wielkopolskiego w powiecie chodzieskim nad
Margoninka i1 Jeziorem Margoninskim. Miasto liczy niespetna 3 tysigce mieszkancéw zyjacych na
powierzchni ponad 5 km?. Margonin lezy na terenie Wysoczyzny Chodzieskiej. Miasto stanowi
wazny wezet drogowy.

System przedmiotowej kanalizacji deszczowej obejmuje strefe ekonomiczna, jest to obszar ulicy
Cmentarnej 1 Strzeleckiej oraz przylegte tereny. Rejon ten jest niezabudowany.
System projektowanej kanalizacji deszczowej przejmuje gtoéwnie wody opadowe z drog, placow
terenéw utwardzonych oraz dachow.

Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych — wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z
wktadem lamelowym ESL-OW 130/1300 S firmy ECOL-UNICON, separator zintegrowany z
osadnikiem, posadowione beda na dzialce nr 1127/4. Oczyszczone wody opadowe odprowadzane
beda do rzeki Margoninki, znajdujacej si¢ na dziatce 11.



Dzialka ta jest wtasnoscig Wielkopolski Zarzad Melioracji 1 Urzagdzen Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile ul. Mohylewska 7- (wypis z rejestru gruntow - zatacznik).

Rzedna terenu naturalnego w granicach terenu zlewni strefy ekonomicznej w Margoninie wynosi od
ok. 87,00 m npm do ok. 92,00 m npm.

Obowigzki wobec o0sob trzecich (Wody Polskie) oraz odniesienie do jakosci oczyszczonych
scieckow wod opadowych i1 roztopowych wprowadzanych do rzeki Margoninki sg przedmiotem
dalszej czesci opracowania.

Na podstawie mapy z podziatem geodezyjnym oraz danych zawartych w rejestrze gruntow
okreslono stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod.

Dane zestawiono w ponizszej tabeli:

Lp. |Nr Nr Nazwisko (nazwa) wlasciciela | Charakter
dzialki posesji lub wladajacego, adres kanalizacji Uzgodnit
i charakter charakter zamieszKania
dzialki zabudowy
1 2 3 4 5 6
1. [376/2 droga Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

2. 1128 droga Gmina Margonin
1127/11 droga ul. Ko$ciuszki 13
1127/12 droga 64-830 Margonin

3. | 1127/5 rola Gmina Margonin
1127/4 rola ul. Kosciuszki 13
1127/1 bz 64-830 Margonin

4. |15 Iaka Stodowy Michat

Stodowy Marek

ul. Kosciuszki 24
64-830 Margonin

5. |11 rzeka Wielkopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat

w Pile

ul. Mohylewska 7
64-920 Pita

9. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Do podstawowych obowigzkoéw posiadacza pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania
wod opadowych i roztopowych do gruntu nalezy:
- Utrzymywanie urzadzen stuzacych do odprowadzania Scieckow w nalezytym stanie technicznym,
- Nie odprowadzanie do kanalizacji zadnych innych $ciekéw poza wodami opadowymi
1 roztopowymi,
- Uzytkowanie instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu: ochrony §rodowiska,



prawa wodnego 1 prawa budowlanego,
- Dotrzymanie warunkow uzgodnien,
- Dokonywanie okresowych przegladow oraz usuwanie wszelkich usterek i nieprawidtowosci.

Do Wnioskodawcy nalezy rowniez:

- wykonywanie co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych separatora substancji
ropopochodnych, ktory zamontowany zostanie na sieci burzowej i1 odnotowywanie czynnosSci
zwigzanych z eksploatacja tego urzadzenia w zeszycie eksploatacji.

- prowadzenie aktualizowanej co rok ewidencji zawierajgcej informacje o wielkos$ci, rodzaju i
sposobie zagospodarowania terenu, z ktorego odprowadzane sag wody opadowe i roztopowe (art.
287 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska, t.j. Dz. U. z 2019
roku, poz. 1396),

- przekazywanie w ustawowym terminie wykazu zawierajacego dane i informacje, o ktorych mowa
powyzej Marszatkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego (art. 286 ust. I ustawy Prawo ochrony
srodowiska),

- w ustawowym terminie, wnoszenie optat za odprowadzanie §ciekow do §rodowiska (art. 284 ust.

I ustawy Prawo ochrony $rodowiska).

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym
Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspolrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania

Zlewnia, z ktorej odprowadzane beda do rzeki Margoninki, czyli do woéd, wody opadowe i
roztopowe, pokryta jest terenami zielonymi i projektowang drogg na strefie ekonomiczne;.
Zawartosci ewentualnych zanieczyszczen w wodach opadowych 1 roztopowych zalezne s3 od
rodzaju zagospodarowania odwadnianego terenu. Rozwazne zlewnie deszczowe obejmowac beda
zaro6wno tereny utwardzone, jak 1 powierzchnie dachow.

W przypadku powierzchni utwardzonych, gléwne zanieczyszczenia stanowig niesione wraz ze
sptywajacymi wodami opadowymi i roztopowymi zawiesiny sptukiwane z powierzchni szczelnych
(gtownie piasek i1 bloto), mozliwa bedzie réwniez obecnos$¢ substancji ropopochodnych.

W przypadku dachow splywy beda jakosciowo podobne do samego opadu/ roztopu stad tez
traktowac¢ je mozna jako czyste.

Faza opadow deszczowych powoduje umiarkowane zanieczyszczenie wod opadowych. Pewne
znaczenie dla skazenia $rodowiska, w tej fazie szczegdlnie metalami ci¢zkimi, maja tzw. kwasne
deszcze, ze wzgledu na to, ze wodorotlenki i1 sole zasadowe tych metali o wiele tatwiej rozpuszczaja
si¢ w wodzie opadowej o charakterze kwasnym. Wydaje si¢, ze takie czynniki jak: kurz i pyt
unoszacy si¢ nad powierzchnig terenu, dymy paleniskowe 1 przemystowe, lotne nasiona, rozpylane
substancje ochrony ros$lina maja minimalne zanieczyszczenie dla skazenia wod opadowych.
Ogolnie szacuje si¢, ze tylko okolo 20-25% catkowitej iloSci zanieczyszczen w Sciekach
deszczowych pochodzi wilasnie z tej fazy.

W celu okreslenia jakosci wod opadowych i roztopowych postuzono si¢ Zarzadzeniem Nr 29
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r.
w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w $ciekach drogowych do
stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1
Autostrad. Powyzszy dokument nie ma bezposredniego zastosowania
w przypadku przedmiotowej inwestycji, jednak wskazuje poziom zanieczyszczen w wodach
opadowych i roztopowych powstajacych na drogach krajowych i autostradach.
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Zgodnie z Wytycznymi wielkos$¢ stezenia zawiesin ogdlnych w zalezno$ci od natezenia ruchu
Wynosi:
Tabela 1. Wielkos¢ stezenia zawiesin ogolnych w zalezno$ci od nat¢zenia ruchu

Natezenie ruchu Stezenie zawiesin ogélnych
[P/d] [mg/1]
1000 28
2000 40
3000 50
4000 58
5000 65

W ramach przeprowadzonych badan w roku 2005 w na 1403 pomiary w 298 wynikach pomiaréw
stezenia substancji ropopochodnych byty wigksze od granicy oznaczalno$ci — 0,005 mg/1 (pozostate
ksztattowaty si¢ ponizej tej wartosci), jednak w zadnym z przypadkow nie przekroczyly wartosci
dopuszczalnej 15 mg/l. Mozna przyjaé, ze zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych w
trakcie eksploatacji drog, placow utwardzonych 1 parkingdw strefy ekonomicznej beda
zdecydowanie nizsze od tych okreslonych w Zarzadzeniu.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rzeki Margoninki zostang podczyszczone do
poziomu wymaganego przepisami tj, zawartosci zanieczyszczen ponizej 100 mg/l zawiesin
og6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Przed wlotem nalezy zamontowac¢ urzadzenia do oczyszczania wod opadowych — wysokosprawny
osadnik wirowy dwukomorowy z wktadem lamelowym ESL-OW 130/1300 S firmy ECOL-
UNICON, separator zintegrowany z osadnikiem, posadowione beda na dziatce nr 1127/4.

Wody opadowe z terenu strefy ekonomicznej poprzez system kanalizacji deszczowej trafiajg przede
wszystkim do rzeki Margoninki.

Wylot bedzie stanowi¢ element prefabrykowany betonowy. Zaprojektowano wylot o $rednicy
1000mm. Dno kolektora wylotowego znajduje si¢ na rzednej 79,400 m n.p.m., natomiast dno rzeki
Margoninki jest na rzednej okoto 78,70 m n.p.m. Dno rzeki ponizej wylotu umocnione be¢dzie
kostka betonowg lub innymi elementami prefabrykowanymi osadzonymi na zaprawie cementowo-
piaskowej. Skarpa rowu nad wylotem umocniona b¢dzie darning. Wylot z kolektora wyposazony
jest w krate.

Wspotrzedne geograficzne wylotu:

m Dziatka lokalizacji wlotu do rzeki Nr 11, obreb 0001 miasto Margonin.
m Wspotrzedne geodezyjne wlotu

x =5872213.18 y =6438340.19

Kilometraz  15+254

11. Charakterystyka odbiornika sciekOw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Margoninka, potozona w zachodniej cz¢$ci miasta
Margonin na dzialce o nr geodezyjnym 11 obreb 0001 miasto Margonin. Skarpy i dno rzeki
poro$ni¢te sg roslinnoscia.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w Regionie Wodnym Warty, ktory obejmuje w calo$ci
zlewnie¢ rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km?, co stanowi ok. 17,4% obszaru Polski. W calosci
jest administrowany przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibg przy
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ul. Chlebowej 4/8, 61-003 Poznan.

Zlewnia Warty ma wydtuzony ksztalt i rozcigga si¢ z potudniowego-wschodu (region Zrédlowy) na
potnocny-zachod. Stopniowo rozszerza si¢ od zrddet, aby zwezi¢ si¢ dopiero krotko przed ujsciem
do Odry. Na zdecydowanej wigkszo$ci obszaru zlewnia ma charakter nizinny, stad tez stosunkowo
czesto spotyka si¢ bramy wodne, a na niektorych odcinkach dzial wodny jest niepewny. Charakter
sieci rzecznej catego Nizu Srodkowoeuropejskiego, w tym rowniez Regionu Wodnego Warty, jest
zdeterminowany przez dwa czynniki: rzezb¢ polodowcowa i nachylenie powierzchni na pdinoc.
Sie¢ hydrograficzna zlewni Warty zostata uksztattowana w wyniku rozwoju rzezby terenu w
czwartorzedzie. Rzeki plyng z potudnia na poédinoc, jednak zmieniajg kierunek na bardziej
réwnoleznikowy (zachodni) tam, gdzie korzystaja z sieci pradolin. Odcinki potudnikowe stanowia
natomiast przelomy przez waty morenowe. Wazniejsze rzeki regionu wodnego Warty to Note¢,
Prosna, Obra, Ner, Welna, Kanal Mosinski, Widawka, Liswarta, Drawa, Gwda. Gestos¢ sieci
rzecznej jest uwarunkowana przepuszczalnoscig podtoza. Tam, gdzie jest ono stabo przepuszczalne,
tworzy si¢ gesta sie¢ ciekow. Natomiast na obszarach zbudowanych z utwordéw piaszczystych lub
zwirowych sie¢ rzeczna jest wyraznie rzadsza. Szczegélnie wyraznym przyktadem jest
miedzyrzecze Noteci-Warty (skupisko wydm), ktore jest niemal pozbawione ciekow. Bardzo rzadka
sie¢ rzeczna wystepuje rowniez w obrebie weglanowych wyzyn goérnej zlewni Warty, gdzie woda
fatwo infiltruje w niezwykle liczne szczeliny i skrasowiate skaty podloza, a zwierciadlo wod
podziemnych jest potozone gleboko. Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40,
poz.451), ktory jest jednym z najwazniejszych instrumentdéw stuzacych osiggnieciu dobrego stanu
wod. Plan zawiera charakterystyke obszaru dorzecza m. in. uktad jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP), scalonych czgsci wod powierzchniowych (SCWP) oraz jednolitych
czegsci wod podziemnych (JCWPd). Region wodny Warty lezy catkowicie w obszarze dorzecza
Odry. Wyznaczono w nim 632 JCWP rzek i 284 JCWP jezior oraz 21 jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPd). Elementem charakterystyki dorzecza jest typologia, stanowigca wstepny
etap shuzacy ustaleniu oceny stanu wod. Na obszarze regionu wodnego Warty dominujgcym typem
jest w odniesieniu do rzek potok nizinny piaszczysty, natomiast w odniesieniu do jezior typ o
wysokiej zawartosci wapnia, duzym wptywie zlewni, stratyfikowane. Kolejnym elementem
charakterystyki dorzecza jest okreslenie tzw. warunkow referencyjnych dla poszczegdlnych typow
wod, ktore sg wzorcowymi wartosciami w zakresie elementow hydromorfologicznych,
fizykochemicznych oraz biologicznych i stuzg okresleniu bardzo dobrego stanu wod. Oszacowany
obecny stan wod pozwala na okreslenie celow srodowiskowych, ktorymi zgodnie z RDW bedzie
osiggnigcie dobrego stanu wod powierzchniowych, dobrego potencjalu ekologicznego dla wod
silnie zmienionych i sztucznych oraz dobrego stanu chemicznego i ilosciowego wod podziemnych.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz.
451), Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu sporzadzit wizualizacje Jednolitych
Czesci Wod (JCW) przynaleznych do regionu wodnego Warty. Informacje o JCW przedstawione
zostalty w nawigzaniu do jednostek podziatu administracyjnego, tak wigc znajomo$¢ nazwy
okreslonej jednostki podziatu administracyjnego (np. gminy) pozwala w pierwszej kolejnosci
zidentyfikowa¢, ktére z Jednolitych Czg¢sci Wod Powierzchniowych (JCWP) znajduja si¢ na jej
terenie. Dokument na 23 stronie podsumowuje znaczace oddzialywanie 1 wptywy dziatalnosci
cztowieka na stan wod powierzchniowych i1 podziemnych wskazujac, Zze na aktualny stan
jakosciowy zasobow wodnych w dorzeczu Odry wplywajg przede wszystkim zanieczyszczenia
odprowadzane ze zrédet punktowych - gldéwnie z miejscowosci o niedostatecznie uporzadkowanej
gospodarce wodno-$ciekowe;.
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Hanal Bydgoski

GLOWNE RZEKI W ZLEWNI WARTY

W dalszej cze$ci dokumentu zidentyfikowane zostaly trzy kolejne rodzaje antropopresji, ktore maja
wpltyw na slaby stan ilo§ciowy 1 jakosciowy wodd podziemnych, tj. nadmierny pobdér wod
podziemnych, punktowe Zrodta zanieczyszczen, oraz goérnictwo podziemne i odkrywkowe.

Rzeka Margoninka jest lewobrzeznym doptywem Noteci o dtugosci 35,0 km. Odwadnia obszar o
powierzchni 179,5 km” . Oprocz splywoéw obszarowych odbiera zanieczyszczenia wytworzone na
terenie: Margonina, Margoninskiej Wsi, Dziewoklucza, Sufaszewa. Wg$réd wymienionych
miejscowosci najwigksze potencjalne zagrozenie stanowi Margonin. Na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Warty (Dz. U. z 2016 1., poz. 1967) obszar opracowania znajduje si¢ w Jednolitej Czesci
Wéd Powierzchniowych Rzecznych JCWP Margoninka, Kod europejski — PLRW600023188569.

Klasyfikacja elementow w JCW:

Klasa elementow biologicznych II

Klasa elementow fizykochemicznych stan ponizej dobrego
Klasa elementow hydromorfologicznych I

Realizacja przedmiotowego zamierzenia nie stoi w sprzecznosci z zapisami ,,Planu gospodarowania
wodami dla obszaru dorzecza Odry”, miesci si¢ w zatozeniach do projektu planu gospodarowania
wodami w obszarze dorzecza oraz wyczerpuje postanowienia RDW. Teren lokalizacji studni
znajduje si¢ w obszarze jednolite] czesci wod podziemnych (JCWPdA) nr 35 (Kod europejski
PLGW600035). Jest to obszar dorzecza Odry, region wodny Warty. Zgodnie z danymi podanymi w
”Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry” obszar JCWPd nr 35 posiada oceng¢ stanu
ilosciowego ,,dobry”, ocene stanu chemicznego ,,dobry” oraz ocene ryzyka nieosiagnigcia celow
srodowiskowych ,,niezagrozona”, nie ma okreSlonych odstgpstw od osiggniecia celow
srodowiskowych (derogacji) oraz uzasadnien derogacji. Opublikowane zostalo w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego poz. 2129 Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Warty. Dokument ten zawiera szczegdélowe wymagania w
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zakresie stanu wod, priorytetow w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczen w korzystaniu z
wod.

11.1. Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Opracowany na zlecenie Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej projekt Planu
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru regionu wodnego Warty tworzy podstawy
skutecznego zarzadzania ryzykiem powodziowym. Wnioski ptynace z przygotowanego planu beda
takze podstawag dla stworzenia katalogu dobrych praktyk w dziedzinie ochrony
przeciwpowodziowej i wpltyna na rozwoj branzy, przyszla struktur¢ zarzadzania majatkiem oraz
metodyke priorytetyzacji dziatan inwestycyjnych 1 wspomagajacych w postaci katalogu
instrumentéw prawnych, ekonomicznych i komunikacyjnych. Obszar planowania obejmuje caty
region wodny Warty o powierzchni ok. 54,5 tys. km®.

W regionie wodnym Warty zagrozenia powodziowe wystgpuja w sposdb mato gwaltowny, sg za to
dhugotrwate. W potroczu letnim pojawiajg si¢ powodzie opadowo-nawalne, obejmujace zlewnie
czastkowe 1 powodowane gwaltownymi opadami atmosferycznymi. W poélroczu zimowym
wystepuja najczesciej] powodzie roztopowe powodowane gwattownym topnieniem $niegu
przewaznie zwickszonym przez jednoczesne opady deszczu. Powodzie najczesciej wystepowaty w
zlewni rzek: Warta, Liswarta, Widawka, Grabia, Nieciecz, Ner, Prosna, Kanal Mosinski, Note¢. Z
map zagrozenia powodziowego wynika, ze planowana inwestycja potozona jest na obszarze, gdzie
wystepuje niskie prawdopodobienstwo powodzi 1 wynosi 1,0 %, (czyli raz na 500 lat).

11.2. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty zawiera:

1) analiz¢ elementéw obecnego systemu przeciwdzialania skutkom suszy,

2) katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy,

3) program dzialan stuzacych ograniczeniu skutkom suszy,

4) propozycja struktury zarzadzania ryzykiem suszy w regionie wodnym Warty,

5) analiza kosztow 1 korzysci dla sformulowanego projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Warty,

6) niezbedne instrumenty prawne umozliwiajace wdrozenie Planu przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Warty,

7) procedura oceny aktualno$ci Planu przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych wraz z planami przeciwdziatania

skutkom suszy w dorzeczach, stanowig podstawowe dokumenty planistyczne w zakresie

zarzadzania ryzykiem suszy. Ich gléwnym zadaniem jest wspomaganie dziatan majacych na celu

tagodzenie skutkow suszy.

11.3. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekOw komunalnych

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowigzata si¢ do wypehlienia wymogéw dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekow komunalnych
zgodnie z okreslonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami
przejsciowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostaty bowiem dostosowawcze
okresy przejSciowe na wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do konca 2015 r. Dlatego tez, aby
zidentyfikowa¢ faktyczne potrzeby w zakresie uporzadkowania gospodarki S$ciekowej oraz
uszeregowa¢ ich realizacje w taki sposob aby wywigzaé si¢ ze zobowigzan traktatowych,
utworzono Krajowy  program  oczyszczania sciekow  komunalnych (KPOSK).
KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz
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aglomeracji o RLM > 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbgdnych przedsiewzie¢ w zakresie
budowy, rozbudowy Ilub modernizacji oczyszczalni $ciekéw komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorczych systemOow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé w tych
aglomeracjach w terminie do konca 2015 r. W poblizu projektowanej inwestycji brak aglomeracji
liczacych powyzej 2000 RLM.

11.4. Opis urzadzen do oczyszczania Sciekow opadowych

Scieki opadowe z terenéw zurbanizowanych niosg ze soba zanieczyszczenia w postaci zawiesin
oraz zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi. Przed wprowadzeniem do s$rodowiska
konieczne jest ich usunigcie w celu osiagnigcia parametrow okreslonych w obowigzujacych
przepisach. Do oczyszczania $ciekow opadowych zaproponowano cigg technologiczny, w ktorego
sktad wchodzi wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkladem lamelowym ESL-OW
130/1300 S firmy ECOL-UNICON,

W osadniku piasku, przy odpowiedniej predkosci przeptywu S$ciekow, zachodzi wytracanie
zawiesin 1 osadzanie ich w czes$ci osadowej. Wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor
zwigkszajacy efektywno$¢ dziatania urzadzenia. Osadnik zabezpiecza separator przed szybkim
zamuleniem i poprawia warunki jego pracy.

Podczyszczone $cieki przeptywaja poprzez separator, ktory przeznaczony jest do oddzielania
lekkich cieczy o gesto$ci mniejszej niz gestos¢ wody (oleje, benzyny itp.). Separator wyposazony
jest we wktad wykonany ze specjalnych ptyt z tworzywa sztucznego (lamele, zaluzje). W czasie
przeptywu Sciekow przez wkiad nastgpuje laczenie si¢ drobin substancji ropopochodnych w
wieksze krople, ktore - jako lzejsze od wody - unoszone s3 do gory, do czes$ci separatora
przeznaczonej do magazynowania olejow. Budowa urzadzenia umozliwia réwniez usunigcie
zawiesiny wniesionej ze §ciekami z osadnika. Wytrgcone na lamelach zanieczyszczenia, ci¢zsze od
wody, opadaja na dno separatora do komory osadowej. Oczyszczone wody opadowe kierowane sg
do srodowiska.

Do oczyszczenia okre$lonej w operacie ilosci $ciekow opadowych zaproponowano ciag
technologiczny zlozony z wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego z wkiadem
lamelowym ESL-OW 130/1300 S firmy ECOL-UNICON,

Parametry separatora:

—  $rednica wewngtrzna - 2500mm,

—  pojemno$¢ magazynowania oleju - 1990 dm?,

—  wysokos$¢ komory do wlotu rury — 1720 mm

—  przeplyw nominalny - 130 dm’/s,

—  przeptyw max - 1300 dm’/s,

—  skuteczno$¢ separacji zanieczyszczen ropopochodnych przy przeptywie nominalnym -
99% (wg danych producenta Ecol-Unicon Sp. z o.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk -
wynik uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
858-1).

—  maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszezen - 1300 dm?/s,

Parametry osadnika:
—  $rednica wewngtrzna - 3000mm,
—  pojemnoéé czesci osadowej - 12160 dm’,
—  wysoko$¢ komory do wlotu rury — 1730 mm
—  przeptyw nominalny - 130 dm?/s,
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—  przeptyw max - 1300 dm’/s,

—  skuteczno$¢ separacji zanieczyszczen ropopochodnych przy przeptywie nominalnym -
99% (wg danych producenta Ecol-Unicon Sp. z o.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk -
wynik uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
858-1).

—  maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszezen - 1300 dm?/s,

Producent osadnika i separatora - Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk posiada na
osadnik OS Aprobat¢ Techniczng AT/2009-08-0231/A1, natomiast wysokosprawny osadnik
wirowy dwukomorowy z wkiadem lamelowym ESL-OW 130/1300 S posiadaja Aprobate
Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie PIB AT/2012-08-0182/A2.

Separator ESL-OW to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie
substancji ropopochodnych, a takze zawiesiny. Stosowany jest do oczyszczania wod opadowych i
roztopowych z terenéw miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje
benzynowe, stacje transformatorowe). Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje
zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator zostal
przebadany dla przeptywdw nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z norma PN-EN 858-1 oraz
Krajowa Oceng Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Glowne zalety urzadzenia:

- wysoka skuteczno$¢ oczyszczania z zawiesin

- zabezpieczenie przed nadmierng ilo$cig zawiesin doptywajacych do kolejnych urzadzen (np. do
zbiornikow retencyjnych)

- mniejsza od osadnikow o przepltywie poziomym powierzchnia zabudowy w planie

- umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie  90° do osi wlotu, co znaczaco utatwia podlaczenie
urzadzenia do sieci kanalizacyjnej

- fatwa eksploatacja.

Parametry pracy

Separator ESL-OW charakteryzujg nast¢pujace parametry:

Qnom (NS) - przeptyw nominalny - 130 dm’

Qmax - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen w nim
zgromadzonych 1300 dm’

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych oraz < 100 mg/dm’ zawiesiny ogélnej
na odptywie przy przeptywie nominalnym.

Maksymalny przeptyw kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qmax.

Budowa

Urzadzenie sktada si¢ z 2 zbiornikéw. Korpus kazdego stanowi studnia betonowa EU zbudowana z
prefabrykowanych  elementdow  betonowych 1  Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie 1 F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci
na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki
wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng,
przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917).

Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07.
W zaleznos$ci od lokalizacji separatora stosowane sg wlazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach
A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu
stosuje si¢ dodatkowg nadbudowe¢ z kregow betonowych o $rednicy odpowiadajacej srednicy
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korpusu. Wlot 1 wylot standardowo umieszczone s3 w osi separatora. Mozliwe jest inny kat
pomigdzy wlotem i wylotem. Korpus moze by¢ wykonany rowniez z tworzywa sztucznego PEHD
w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 1 SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy specjalnie uksztattowany deflektor kierunkowy
umieszczony na wlocie osadnika.

Wymusza on przeptyw wirowy zwigkszajac efektywnos$¢ dzialania urzadzenia wykorzystujac
dodatkowo site odsrodkowa. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawno$¢ separacji
zawiesin przy duzych obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza si¢
powierzchnia osadnika w planie. Wylot z komory wirowej nastepuje w srodkowej czesci zbiornika
(rura centralna). Drugi zbiornik wyposazony jest w przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe
plytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacj¢. Przeptyw wiekszy od nominalnego
rowniez przeptywa przez uklad podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest z PE,
wyrdzniajacym si¢ duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczng.

Przygotowanie podloza i posadowienie
Sposob posadowienia korpusu separatora w gruncie nalezy zlokalizowac na ptycie betonowe;.
W przypadku:
gruntow nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowac

wykonujac podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru
lub pospotki grubosci min. 15 cm i1 zaggszczajac az do uzyskania odpowiedniej rz¢dnej oraz stopnia
zageszezenia zgodnie z projektem

wysokiego poziomu wod gruntowych - sposéb posadowienia powinien uwzglednia¢ mozliwos¢
wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ci¢zar pustego zbiornika, nalezy
wykona¢ odsadzke przeciw wyporowa lub specjalng plyte, do ktorej nalezy go zakotwi¢. Obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Posadowienie elementow studni
powinno odbywac¢ si¢ z zachowaniem: okres$lonej kolejnosci, wiasciwych rzednych, katow wlot—
wylot, pionowosci konstrukeji.

W zwiazku z rodzajem odprowadzanych S$ciekdw nie planuje si¢ opomiarowania ilo$ci
odprowadzanych do §rodowiska $ciekow.

12. Tlos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekow opadowych

Zlewnia strefy ekonomicznej, z ktérej odprowadzane beda do rzeki Margoninki, czyli do wdd,
wody opadowe 1 roztopowe, pokryta jest zabudowa niska, jedno- i1 kilkurodzinng (jedno- lub
dwupietrowe kamieniczki) z ogrodami, terenami zielonymi i nieutwardzonymi. Wody opadowe z
tego terenu trafiajg przede wszystkim do rzeki. Do systemu kanalizacji deszczowej kierowane sg
wody opadowe z drog i placow.

W tabeli przedstawiono zestawienie terenu calej zlewni.

Dzialki przyjete do doboru urzadzen i srednic kanalizacji deszczowej

Lp. Nr dzialki Pow. A (ha) Wspolcz. Y. A(ha)
1. 1127/4 3,50 0,20 0,70
2. 1127/13 0,65 0,80 0,52
3. 24/17 0,30 0,80 0,24
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4. 1127/18 0,60 0,80 0,48
5. 1127/5 0,30 0,80 0,24
6. 1127/20 (droga) 0,50 0,80 0,40
7. Droga DK1 DK2 2,20 2,20
8. | 1127/7 355 dm’/s
SUMA 4,78
Rodzaj powierzchni Powierzchnia [ha]
Utwardzona szczelna — zanieczyszczona 4,78
Suma 4,78

Obliczenie ilo$ci wod wymagajacych oczyszczenia:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 poz.1800) wody
opadowe z powierzchni m.in. miast, drog zaliczanych do kategorii krajowych 1 wojewodzkich, drog
powiatowych klasy G oraz parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, winny by¢ oczyszczane w
ilosci, jaka powstaje z opadoéw o natezeniu co najmniej 15 dm’/s ha.

[lo$¢ wod opadowych okreslono ze wzoru:

Q=qxFx yx¢
gdzie:

Q — wielko$¢ odptywu (dm’/s)

q — natezenie deszczu miarodajnego - 15 dm?/s ha

qmax — nat¢zenie deszczu nawalnego - 150 dm’/s ha
dla prawdopodobienstwa pojawienia si¢ p= 50% (raz na dwa lata)
czasie trwania 15 minut.

Obliczenia wykonano na podstawie ponizszego wzoru:

F — powierzchnia zlewni, ha
v — wspodlczynnik sptywu powierzchniowego, zalezny od rodzaju powierzchni:
Przyjete wspotczynniki:

— dla powierzchni utwardzonych szczelnych — 0,90

— dla powierzchni terenéw zielonych — 0,30

¢ — wspolczynnik opoznienia sptywu; (¢ = 1/° \/F, gdzie n — wspdtczynnik zalezny od
ksztattu zlewni; przyjeto ¢ =0,90)

Okreslenie sredniodobowe;j ilosci sciekow opadowych:

Q = 583,20 [dm®/s],

Dodatkowo przyjeto Scieki deszczowe z dziatki nr 1127/7 w iloéci 355 [dm’/s] — wg wytycznych
Inwestora BROMARGO
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OSTATECZNA ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH

Tabela nr 1.
Rodzaj powierzchni | qmax [dm3/s vy (0} F [ha] | Qocz [dm3/s]
ha]
Utwardzona szczelna 150 0,90 0,90 4,80 583,20
Bromargo 355,00
Nominalna ilos¢ wod wymagajacych oczyszczenia 938,20
Rodzaj powierzchni | q [dm’/sha] | ¢ | F[ha] | Qocz [dm’/s]
Utwardzona szczelna 15 0,90 0,90 4,80 58,32
Bromargo 35,50
Max ilos¢ wod wymagajacych oczyszczenia 93,82

Przyjeto Qg ~ 29 100 m*/rok
Przy zalozeniu, ze deszcz:
- pada codziennie 1
- trwa codziennie tyle samo czasu i
- codziennie opad jest tak samo intensywny

sredniodobowa ilo$¢ Sciekow wynosi
Q dsér =29 100 m*/rok : 365 dni = 80,0 m*/d

Okres$lenie maksymalnej godzinowej ilo$ci §ciekow opadowych:

Z literatury — czas trwania deszczu nawalnego w 15 minut i dla takiego deszczu ilo§¢ sekundowa
wynosi

Qmax = 938,20 dm’/s

Do obliczenia ilo$ci godzinowej zalozono, ze tak intensywny deszcz padac¢ begdzie nieustannie przez
60 minut, stad maksymalna $ciekéw opadowych wynosi:

1 godzina = 3600 s

Qmax = 938,20 dm’/s x 3600 s = 3 377 520 dm’/h = 3 377,5 m’/h = 0,94 m’/s

Qoc= 93,82 dm’/s.

Urzadzenia do oczyszczania $ciekéw dobrano dla przeptywu

min. 93,82 dm3/s,

max 938,20 dm’/s

[lo$¢ wdd z deszezu nawalnego nie przekracza przepustowosci maksymalnej separatora.

Obliczenie rocznej szacunkowe] ilosci wod opadowych z rozpatrywanej zlewni:

Wz6br na obliczenie ilosci wod opadowych oraz wspolczynniki przyjeto jak wyzej, Srednia roczna
wielkos¢ opadow dla okolic Margonina wynosi ok.0,70m i przyjeto ja do dalszych obliczen:
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Tabela nr 2.
Rodzaj powierzchni q [m/r] y (0} F [mz] Qr [m3/r]
Utwardzona szczelna 0,75 0,90 0,90 47800 29100

Roczna ilosé¢ wod 29100

Przyjeto Qr=29 100 m*/rok

12.1. Jako$¢ odprowadzanych $ciekow opadowych

Zgodnie z Prawem wodnym $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi powinny by¢ oczyszczone w
stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie moga:
1) zawiera¢:

— odpadoéw oraz zanieczyszczen ptywajacych,

— dwuchloro-dwufenylo-trdjchloroetanu  (DDT), polichlorowanych bifenyli (PCB),
polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny,
heksachlorocykloheksanu (HCH),

2) powodowa¢ w tych wodach:

— zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

— zmian naturalnej me¢tnosci, barwy, zapachu,

— formowania si¢ osadéw lub piany.

Zgodnie z § 21 ust.1 przywotanego wyzej rozporzadzenia wody opadowe ujete w szczelne otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni m.in. centréw miast, drog
zaliczanych do kategorii krajowych 1 wojewodzkich, drog powiatowych klasy G oraz parkingdw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilodci, jaka powstaje z opadéw o nat¢zeniu co najmniej 15 1 na
sekundg na 1 ha przed wprowadzeniem do srodowiska powinny speti¢ nastgpujace wymagania :
zawiesina ogdlna < 100 mg/dm’
weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm’

Gmina Biskupiec nie wyznaczyta w drodze uchwaty wykazu kapielisk na terenie gminy i w zwigzku z tym
mozliwe jest odprowadzanie §ciekow do ziemi we wskazanym miejscu na dziatce 66/15.

12.2. Okreslenie wielkosci tadunkow zanieczyszczen

Inwestor nie posiada zadnych badan jako$ci §ciekow opadowych z przedmiotowej zlewni, dlatego
tez do ponizszego opracowania wykorzystano dane zawarte w literaturze. Do dalszych analiz
wykorzystano informacje zawarte w pozycji "Ograniczanie zanieczyszczen w sptywach
powierzchniowych z drég. Ocena technologii i zasady wyboru" Haliny Sawickiej - Siarkiewicz.
Tamze stezenie zawiesin ogdlnych w wodach opadowych sptywajacych z ulic okreslono na 320
mg/dm’, a stezenie substancji ropopochodnych na <10,0 mg/dm’® (do obliczen przyjeto 10,0
mg/dm’). Na podstawie podanych stezen oraz ilosci $ciekéw opadowych do oczyszczenia okre§lono
fadunki zanieczyszczen powstajacych w pierwszej fazie deszczu placow i1 ulic (powierzchnie
utwardzone szczelne i utwardzone bez wypetionych spoin).
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Tabela 2
Zakres wartosci stezen zanieczyszczen
Oblelft Odczyn ChZT Zawiesiny S.UbSt° el ST Chlorki
(zlewnia) H [mg/l] og. [mg/l] si¢ et. naft. | ropopoch. [mg/l]
: £ 2L [mg/1] [mg/1] £
parking- 1 ;oo | 41.337 43 - 240 1.8-10,7 do 2,2 ]
deszcz
parking- - 378 - 423 - 2185 32-56 do 4 70 - 1706
roztop 1207
Snieg na
poboczu 1360 - 2140 - 2700 -
jezdni w - 6160 11118 37245 ) 11850
centrum
miasta

Zrodto. Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie.

W zwiazku z powyzszym dla $ciekow odprowadzanych z terendw utwardzonych zaprojektowano
separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem typ ESL -H— typ 20/200/4000S. Karta katalogowa
w zalgczeniu do operatu.

Jako$¢ oczyszczonych wod opadowych i roztopowych spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w §
21.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Producenci urzadzen podczyszczajacych gwarantuja, ze stopien podczyszczenia wod opadowych i
roztopowych zgodny bedzie z prawem, tj. maksymalne st¢zenia zanieczyszczen nie beda
przekracza¢ wartosci:

- zawiesina ogdlna < 100 mg/dm’
- weglowodory ropopochodne <15 mg/dm’

13. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
oraz podziemne

Oczyszczone wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane beda do rzeki Margoninki.

Badany teren znajduje si¢ w obszarze miejscowosci Margonin strefa ekonomiczna pomig¢dzy
ulicami Strzelecka a Cmentarng. W chwili obecnej sg to taki, nieuzytki i pola uprawne.

Teren badan jest zroznicowany wysokosciowo z deniwelacja dochodzg do 5,00 metrow.
Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny polodowcowej na kontakcie z obnizeniem
bagiennym. Na badanym terenie nie ma uzbrojenia podziemnego.

Obowigzujaca ustawa Prawo wodne w Art. 2. okresla nastepujaco cele gospodarki wodnej:
»Zarzadzanie zasobami wodnymi stuzy zaspokajaniu potrzeb ludnosci, gospodarki, ochronie wod
1 Srodowiska zwigzanego z tymi zasobami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zapewnienia odpowiedniej ilo$ci 1 jakosci wody dla ludnosci,

- ochrony zasoboéw wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewlasciwg lub nadmierna

eksploatacja,

- utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemow wodnych i od wody zaleznych,

- ochrony przed powodzia oraz susza,

- zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemystu,
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- zaspokojenia potrzeb zwigzanych z turystyka, sportem oraz rekreacja,
- tworzenia warunkow dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania
wod.”

W dziale III ustawy Prawo wodne tytul rozdzialu 1 otrzymuje brzmienie:

"Cele srodowiskowe i1 zasady ochrony wéd";

A. Cele srodowiskowe (Art. 38b ) okresla si¢ dla:

1) jednolitych czgsci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione;

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych;

3) jednolitych czesci wod podziemnych;

4) obszaréw chronionych, o ktorych mowa w art. 113 ust. 4.

2. Cele srodowiskowe zawiera si¢ w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
weryfikuje co 6 lat.

3. Osiagnigciu celow srodowiskowych stuzy realizacja dzialan zawartych w programie

wodno - srodowiskowym kraju.

4. Minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem wtasciwym do
spraw §rodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz substancji priorytetowych, o ktérych
mowa w ust. 3, uwzgledniajac przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczace substancji
priorytetowych w dziedzinie polityki wodne;.

Wody powierzchniowe

W poblizu planowanej inwestycji ptynie rzeka Margonina. W zwigzku tym realizacja
przedmiotowego zamierzenia 1 zastosowaniu urzgdzenia podczyszczajacego, - wysokosprawny
osadnik wirowy dwukomorowy z wktadem lamelowym ESL-OW 130/1300 S firmy ECOL-
UNICON, inwestycja pozostanie bez wptywu na wody powierzchniowe.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rzeki Margoninki zostang podczyszczone do
poziomu wymaganego przepisami tj, zawartosci zanieczyszczen ponizej 100 mg/l zawiesin
og6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody podziemne

Planowany sposob korzystania z wod nie bedzie naruszat i nie wptynie negatywnie na wielko$¢
zasobow wod podziemnych.

Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie badan geologicznych w czerwcu 2020 stwierdzono, ze w poziomie posadowienia
projektowanych sieci i separatora wystgpuja grunty niespoiste (piaski pylaste i piaski drobne),
akumulacji wodno - lodowcowej, w stanie S$redniozageszczonym, o orientacyjnym stopniu
zageszezenia Ip = 0,50 oraz grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste), akumulacji
lodowcowej, w stanie twardoplastycznym, o uogo6lnionym stopniu plastycznosci I = 0,15 — 0,20.
W wykonanych otworach do glgbokosci 3,0 — 7,0 m p.p.t., nie stwierdzono obecnos$ci zwierciadta
wody gruntowej. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan (koniec czerwca 2020 r.). Nie wyklucza sig,
ze po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej lub dlugotrwatych i jednostajnych opadach deszczu,
moga pojawic si¢ sgczenia w obrebie gruntow spoistych.
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14. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badz wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz
urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Zaproponowany uktad do oczyszczania wod opadowych nie wymaga rozruchu, a po zamontowaniu
1 wypehieniu wodg jest gotowy do pracy. Utrzymanie przewodow kanalizacyjnych, studzienek,
wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego z wkladem lamelowym ESL-OW
130/1300 S firmy ECOL-UNICON, w dobrym stanie technicznym gwarantuja bezproblemowa
prace tych urzadzen i w zwigzku z tym przynajmniej 2 razy do roku nalezy dokona¢ przegladu
instalacji. W razie potrzeby urzadzenia i przewody nalezy wyczys$ci¢ i udroznié, przy czym prace
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwane nieczysto$ci nie przedostaly si¢ do
srodowiska tzn. do gruntu.

W przypadku awarii uktadu oczyszczajgacego do srodowiska skierowane zostang $cieki o stezeniach
zanieczyszczen zblizonych do $ciekéw surowych.

Awaria instalacji moze nastapi¢ w wyniku:

- odksztalcenia utozonych rurociggdéw na skutek niedostatecznego zaggszczenia gruntu obsypki, lub
podsypki,

- przesunigcia lub mechanicznego uszkodzenia w momencie zasypywania wykopu

- zamulenia odcinka rurociaggu kanalizacji deszczowej

- w przypadku uszkodzenia elementow montazowych konieczna bgdzie ich naprawa odpowiednie
jego zageszczenie gruntu, ewentualne uzupetienie ro§linnosci.

- w chwili jego zamulenia, zanieczyszczenia lub catkowitego zaniku przepustowosci.

Aby tego unikng¢ nalezy okresowego — przynajmniej dwa razy w ciaggu roku czysci¢ projektowana
instalacje kanalizacji deszczowej na odcinku parkingu.

W razie zaistnienia jednej z powyzszych przyczyn osoba ubiegajaca si¢ o pozwolenie wodnoprawne
bedzie musiata usung¢ wszelkie nieprawidtowosci na wlasny koszt.

Do og6lnych metod ochrony i minimalizujacych mozliwo$¢ wystapienia sytuacji awaryjnych oraz
zdarzen losowych naleza okresowe przeglady stanu technicznego uktadow hydraulicznych oraz
biezace naprawy uszkodzen i nieszczelno$ci. W razie wystapienia sytuacji awaryjnej polegajacej na
rozlaniu na powierzchni drogi substancji ropopochodnych, albo innych niebezpiecznych dla
srodowiska gruntowo-wodnego nalezy natychmiast zabezpieczy¢ system kanalizacyjny przed
przedostaniem si¢ do uktadu substancji niebezpiecznych.

Wystapienie awarii winno zosta¢ zgloszone do Komendy Powiatowej PSP w Margoninie luc
Chodziezy, natomiast w przypadku wystapienia powaznej awarii, przez ktérg rozumie si¢ zdarzenie
w szczegblnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate podczas transportu, w ktorym wystepuje
jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem
maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232).

Warunkiem odpowiedniego funkcjonowania zaprojektowanej infrastruktury podziemnej jest
poprawne jej wykonanie, zgodnie z dokumentacja techniczng.
W celu realizacji ww. zatozenia przewidziano szczegoétowy odbior techniczny robot montazowych.
Obejmowal on bedzie:
® sprawdzenie zgodnosci montazu przewodoéw z dokumentacjg techniczng (w
szczegblnosci spadkow, potaczen, zmian kierunku);
e sprawdzenie poprawnos$ci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;
® przeprowadzenie proby szczelnos$ci;
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e sie¢ kanalizacji deszczowej podda¢ nalezy badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracj¢ wody do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do rzeki, proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie;

e wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika;

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity si¢ jakie§ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie
termin ich usunigcia;

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodow oraz dla
catego przewodu.

Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach powinien mie¢ trwate
zamocowania wraz z umocowaniem zlaczy.

Bardzo szczeg6lowa realizacja zatozen projektowych oraz doktadne postgpowanie przy odbiorze
robot pozwoli na zminimalizowanie mozliwo$ci wystepowania awarii na sieci.

15. Postepowanie z odpadami

Piasek i osady zgromadzone w studzienkach i osadniku, a takze substancje ropopochodne
wydzielone w separatorze powinny by¢ przekazywane do transportu i dalszego zagospodarowania
lub unieszkodliwiania tylko firmom posiadajacym odpowiednie uregulowania wynikajace z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Przekazanie odpadu powinno
nastgpi¢ na podstawie karty przekazania odpadu.

16. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrozonych skladnikéw
roznorodnos$ci  biologiczne;j kontynentu europejskiego, wdrazanym od 1992r.,
w sposob spojny pod wzgledem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zaro6wno
zagrozonych wyginigciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat w skali Europy.
W skiad sieci Natura 2000 wchodza: Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow (OSO) wskazane
zgodnie z zaleceniami tzw. Dyrektywy Ptasiej (Council Directive 79/409/EEC on the conservation
of wild birds) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) — wyznaczone zgodnie z
zaleceniami Dyrektywy Siedliskowe;.

Obszary chronione
,,Dolina Noteci” kod PL.ZIPOP.1393.0OCHK.366 — obszar chronionego krajobrazu
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Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze chronionego krajobrazu ,,Dolina Noteci” kod
PL.ZIPOP.1393.0CHK.366. Powierzchnia obszaru wynosi 68840,000 ha. Obejmuje on taki i pola z
enklawami zakrzewien oraz zadrzewien, rzadziej lasy i jeziora. Buczyny oraz dabrowy porastajg
okolice miejscowoséci Goraj, Pianowka, Gora i Slesin. Na terenie wystepuja liczne starorzecza.
Miejsce poprzecinane jest kanatami i rowami odwadniajgcymi.

Na powyzszym obszarze szczegdlne znaczenie maja Nadnoteckie Legi, ktore tworza niskie
torfowiska 1 zalewowe taki. Wystepujace tu ptaki to m.in. bagki, bociany biate, btotniaki tgkowe,
ptaki siewkowate, remizy, podrézniczki i Zurawie.

Teren obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina Noteci” w wigkszosci pokrywa si¢ z obszarem
natura 2000 — ,,Dolina Noteci”.

17. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materialow, surowcow i paliw istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony srodowiska

Wody opadowe 1 roztopowe powstajace w trakcie normalnej eksploatacji dachow, drog
placow utwardzonych i parkingdw maja charakter emulsji substancji ropopochodnych i piasku oraz
zanieczyszczen lekkich.

Zanieczyszczeniami lekkimi nazywamy plyny o gestoSci niewiele mniejszej niz woda
(do 0,95 g/em’), ktéore w naturalnych wodach nie wystepuja lub wystepuja w nieznacznych
ilosciach. Sg nimi np.: benzyny, oleje napedowe, oleje opalowe i inne mineralnego pochodzenia.
Projekt zaktada budowe kanalizacji deszczowej na terenie strefy ekonomicznej w Margoninie wg
zatacznika graficznego.

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych zbierane za pomoca wpustéw deszczowych
zostang odprowadzone do kanatdéw, a nastepnie na wyodrgbniony teren do rzeki Margoninki.
Zadanie inwestycyjne obejmuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne drog do kratek wpustowych, skad systemem kanalizacji grawitacyjnej $cieki
te zostang zebrane 1 odprowadzone do srodowiska.

18. Okreslenie iloSci, stanu i skladu Sciekow lub minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczen w Sciekach oraz przewidywany sposob, efekt ich oczyszczania

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)
wody opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
pochodzace m.in. z zanieczyszczonej powierzchni drég zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewoddzkich 1 powiatowych klasy G a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci,
jaka powstaje z opadow o nate¢zeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha wprowadzane do wod lub
do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l wegglowodoréw ropopochodnych.

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkladem lamelowym ESL-OW 130/1300 S
firmy ECOL-UNICON, zostat przebadany przez Jednostke Notyfikowana, jest zgodny z normg PN-
EN 858 i posiada oznakowanie CE. Sprawno$¢ usuwania substancji ropopochodnych separatora (z
wykresu sprawnosci separatora) wynosi 98,0%.

Sprawno$¢ usuwania zawiesin w osadniku (z wykresu sprawnos$ci osadnika) wynosi 76,0%.
Zanieczyszczenia wod opadowych srednio wynosza:

- zawiesiny ogolne — 300,0 mg/dm’
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- ropopochodne — 200,0 mg/dm’

Pozostato$¢ zanieczyszczen po przejsciu przez urzadzenia oczyszczajace:
- zawiesiny ogolne

300 x (1 -0,76) = 72,0 mg/dm3 < 100,0 mg/dms.

- ropopochodne

200 x (1 -0,98) = 4,0 mg/dm3 < 15,0 mg/dms.

19. Opis urzadzen sluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci odprowadzanych
sciekow

W zwigzku z nieréwnomiernym doptywem wodd opadowych i1 roztopowych wnioskuje sie o
odstapienie od obowigzku opomiarowywania wod odprowadzanych do srodowiska.

20. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow Sciekowych

Osady z wpustow deszczowych beda okresowo usuwane. Ich czyszczenie zlecane bedzie
specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia na odbior, transport i unieszkodliwianie
odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach.
Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz oczyszczaniu urzadzenia w zaleznosci od
potrzeb.
Kontrola osadnika obejmuje:

e wizualng oceng stanu technicznego elementow;

e usuni¢cie zgromadzonych lisci, gatezi 1 innych zanieczyszczen ptywajacych;

e sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu;

e sprawdzenie ilo$ci depozytéw zgromadzonych w komorze.
Sprawdzenia ilo$ci zgromadzonego osadu dokonuje si¢ za pomoca taty mierniczej lub sondy
talerzowej. Ilo§¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ ok. 1/3 — 2 pojemnosci czynnej
komory. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypelnienia osadem nalezy przystapi¢ do
czyszczenia urzadzenia. Czestotliwos¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest
od warunkow lokalnych.
Usuwanie zgromadzonego osadu i depozytdéw pltywajacych powinno by¢ wykonywane przez
koncesjonowang firme¢ dysponujaca odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji
zanieczyszczen oraz posiadajacg odpowiednie zezwolenia.
Uzytkownik zobowiazany jest do rejestracji ilosci zanieczyszczen. Kazde czyszczenie nalezy
odnotowa¢ podajac firme¢ serwisujaca, srodek transportu, ilo$¢ zanieczyszczen oraz miejsce
utylizacji.

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkladem lamelowym ESL-OW 130/1300 S

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wtasciwa eksploatacja zgodna z instrukcja dostarczang
przez EKOL-UNICON.

Minimum raz w roku zaleca si¢ kompleksowe czyszczenie separatora, catkowite oproznienie
zbiornika, czyszczenie elementow wyposazenia, wyciagni¢cie sekcji lamelowej 1 ptywakow,
oczyszczenie ich, sprawdzenie stanu i1 ewentualnie poddanie wymianie. Po zakonczeniu prac
separator nalezy wypetni¢ czysta woda. Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia
usuwa si¢ przy uzyciu wozu specjalistycznego. W czasie oprozniania separatora nalezy najpierw
odpompowac z powierzchni warstwe odseparowanych substancji ropopochodnych.

Podczas czyszczenia separatora nalezy rowniez przepluka¢ wklad oraz urzadzenie
zamykajace i sprawdzi¢ ich stan.

Uzytkownik separatora jest zobowiazany do rejestracji ilosci odbieranych zanieczyszczen.
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Firma odbierajaca i utylizujaca zanieczyszczenia musi posiada¢ odpowiednie zezwolenia.

21. Whnioski koncowe

Whioskuje

si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz na

odprowadzanie oczyszczonych $ciekow opadowych po wykonaniu urzadzen na nast¢pujacych
warunkach:

1.

e

Odbiornik $ciekdéw: rzeka Margoninka — ziemia na dziatce nr 11, 1127/1, 1127/12 obreb 0001
Miasto Margonin oraz na wykonaniu urzagdzenia wodnego — wylotu do rzeki Margoninki o

srednicy DN 1000 mm jest:

Sciekow:
- w ilosci
Qoc= 93,82 dm’/s
Qumax = 938,20 dm’/s
Qr ~ 29 100 m*/rok
Qusr = 80,00 m*/d
Qhmax = 3 377,50 m*/d = 0,95 m’/s
- o jako$ci nie przekraczajacej nastepujacych wartosci:
= zawiesina ogdlna - 100 mg/dm’
= weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm’
urzadzenie wodne — wylot kolektora @1000 zakonczony wylotem betonowym
prefabrykowanym.
rzgdna dna rurociggu - 80,00 m npm; dno rowu przy wylocie umocnione;
wspotrzedne geodezyjne wlotu:
x =5872213.18 y=6438340.19
Kilometraz 15+254
termin waznos$ci pozwolenia — 10 lat
Opracowata:

/inz. Elzbieta Janik/
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22. Opis prowadzonej inwestycji w jezyku nietechnicznym

Niniejsze opracowanie jest operatem wodnoprawnym na ustuge wodng polegajaca na
oczyszczeniu 1 wprowadzaniu $ciekow — wod opadowych lub roztopowych do wod lub do ziemi -
urzadzenia melioracji wodnych — rzeki Margoninki, na dziatkach nr 11, 15, 1127/1, 1127/4,
1127/12 obreb 0001 Miasto Margonin oraz na wykonaniu urzadzenia wodnego — wylotu do rzeki o
srednicy DN 1000 mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi¢ bedzie odprowadzenie wod deszczowych dla strefy
ekonomicznej w Margoninie przy ulicach Cmentarna-Strzelecka, oraz stanowi podstawe o
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla powyzszych zadan.

Zebrane w operacie informacje, dane i wyniki obliczen wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia
wodno-prawnego

1. Odbiornik $ciekéw: rzeka Margoninka — ziemia na dziatce nr 11, 1127/1, 1127/12 obreb 0001
Miasto Margonin oraz na wykonaniu urzadzenia wodnego — wylotu do rzeki Margoninki o $rednicy
DN 1000 mm jest:

2. Sciekow:
- w ilosci
Qoc= 93,82 dm’/s
Qumax = 938,20 dm’/s
Qr ~ 29 100 m*/rok
Qusr = 80,00 m*/d
Qhmax = 3 377,50 m*/d = 0,95 m’/s

- o jakosci nie przekraczajacej nastepujacych wartosci:
= zawiesina ogdlna - 100 mg/dm’
= weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm’

3. urzadzenie wodne — wylot kolektora ¥1000 zakonczony wylotem betonowym prefabrykowanym.
4. rzedna dna rurociggu - 80,00 m npm; dno rowu przy wylocie umocnione;
5. wspoélrzedne geodezyjne wlotu:
x =5872213.18 y=6438340.19
Kilometraz 15+254
6. termin waznos$ci pozwolenia — 10 lat

Opracowata:

/inz. Elzbieta Janik/



