OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 21.05.1985 . - ,,0 drogach publicznych”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

e Mapa jednostkowa w skali 1:500,

e Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy dwoch zjazdow z drogi wewnetrznej
(ul. Parkowa) dz. nr 244/10 i 244/13 na dz. nr 244/16 w m. Murow.

3. Opis stanu istniejacego.
Droga wewnetrzna na rozpatrywanym odcinku posiada jezdni¢ szerokosci 4,0 m o nawierzchni
asfaltowej z obustronnym poboczem. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana jest na
pobliskie pobocze.
W obrebie projektowanego wjazdu usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa.
4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje si¢ dwa zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm koloru
grafitowego. Potagczenie zjazdow z jezdnia wykonaé nalezy za pomocg tukow o promieniu 5,0
m. Potaczenie zjazdow z krawedzig jezdni nalezy wykonaé za posrednictwem kraweznika
betonowego najazdowego o0 wymiarach 15x22x100 na tawie betonowej (szczegot ,,A”).
Krawegznik najazdowy wyniesiony wzglgdem zewnetrznej krawedzi jezdni do poziomu +3,0 cm.
Na granicy dzialki (zakonczenie zjazdow) wykonaé kraweznik najazdowy o wymiarach
15x22x100 na tawie betonowej (Szczegét ,,B”). W przypadku kontynuowania nawierzchni
z kostki na dzialce inwestora, zakonczenie zjazdow wykonaé bez kraweznika. W takim
przypadku nalezy dopasowac¢ si¢ wysokosciowo nawierzchniami.

Wzdhuz zjazdow na szerokosci 0,75 m wykonaé¢ pobocze utwardzone z thucznia kamiennego
0—31,5 mm gr. 10 cm. Pobocze wykona¢ ze spadkiem 8 %.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Podbudowe wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami.



Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje wjazdu. Podbudowy
tluczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtornego min. E> = 120 MPa, gdzie E> : E; <
2,2. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejacego

uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.
5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

-8 cm betonowa kostka drobnowymiarowa koloru grafitowego,

-3 cm podsypka bazaltowa lub granitowa 0 —4 mm

-15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego 0/31,5 mm,

-15 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego 0/63 mm,

-zageszczone podloze gruntowe.

W przypadku wystgpowania gruntéw spoistych (gruntow wysadzinowych z grupy no$nosci
innej niz G1) nalezy zastosowac warstwe gruntu z dowozu stabilizowanego cementem C3/4,

gr. 15 cm.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jakosé wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wodg - nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata cze$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wplynie niekorzystnie na drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym gleb¢ oraz wody

powierzchniowe i podziemne.



Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

7. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktéorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow

oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego.
Nie dotyczy.

9. Zielen.

Teren zieleni obsiac trawa.

10. Oswietlenie uliczne.

Nie dotyczy.

11. Urzadzenia i obiekty obce.
Istniejgcy kabel elektroenergetyczny biegnacy w poprzek gornego zjazdu nalezy zabezpieczyé
rura ostonowa typu arot A 110 PS.

12. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa z terenu inwestora nie bedzie sptywac na teren pasa drogowego.
13. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.
14. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowac przed przystapieniem do robot i zatwierdzi¢
w wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem, a nastgpnie uzyska¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego.
Projekt statej organizacji ruchu — nie ma potrzeby wykonania.
15. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
-zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia,

-przeprowadzi¢  kontrolg  terenu celem  wyznaczenia  ewentualnych  kolizji z



niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

-Wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

~teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
-powiadomi¢ wtlascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i1 wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,

-0znakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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