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szczegot "A"

"B
kostka betonowa drobnowymiarowa
koloru grafitowego gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm

gr.3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan.
lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan.
lub tlucznia kamiennego 0-63 mm gr. 15 cm,

zageszczone podfoze gruntowe.
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kostka betonowa drobnowymiarowa e 45-281 Opole ul. Oleska 117
- \~ ‘l NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
thuczen kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm, koloru grafitowego gr. 8 cm, - e, 077 50,6089, o 077 55063 40
zageszczone podioze gruntowe. S(:dzasyt/:rr);(a bazaltowa lub granitowa 0-4 mm s E WI o botaon o
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Temat = Budowa dwéch zjazdéw z drogi wewnetrznej (Parkowa)
mechan. lub_tlucznia kamiennego 0-31.5 mm ar. 15 cm, opracowania: dz. nr 244/10 i 244/13 na dz. nr 244/16 w m. Murow
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Temat .. ; .
mechan. lub tlucznia kamiennego 0-63 mm gr. 15 cm, rysunku: Przekroje i szczegoty konstrukcyjne.
zageszczone podtoze gruntowe.
Gmina Murow Skala:
Inwestor: ul. Dworcowa 2, 1:50
46-030 Murow
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
OPRACOWAL: maj 2021 r.
- mgr inz. Rafal Bomba ]
UWAGA: PROJEKTANT: Rysunek nr:
W przypadku wystepowania gruntéw spoistych (gruntow e o
. r s s e s . , | nrupr.
wysadzinowych z grupy nosnosci innej niz G1) nalezy zastosowa¢é 2
warstwe gruntu z dowozu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15
cm. nr zadania: 1/17/2021
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kraweznik betonowy

najazdowy 15x22x100,
beton C16/20 (B - 20)

gr. 10 cm.
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