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Konserwacja i biezace utrzymanie kanalizacji deszczowej
na terenie miasta Kielce.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W KIELCACH

Zakres prac eksploatacyjnych na sieci kanalizacji deszczowej w Kielcach podzielono na:

Roboty remontowo-odtworzeniowe
Prace przegladowe

Udraznianie kanaléw deszczowych
Czyszczenie wpustow deszczowych

Zapobieganie zanieczyszczaniu kanalow

Podstawa do podjecia prac na sieci kanalizacji deszczowej jest:
® bezposrednie zlecenie (zlecenie czastkowe) od Zamawiajacego:

— telefoniczne

— mail’em,

— pismem,
ktére to nalezy odnotowa¢ w dzienniku zgtoszen,
harmonogram robot — dostarczony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego —
sporzadzony na podstawie raportow z prac przegladowych,
zlecenie (w kazdej formie) od shuzb porzadkowych (Policji, Strazy Miejskiej, Strazy Pozarnej
itp.) przekazane Zamawiajgcemu i zatwierdzone przez niego, odnotowane w dzienniku zgloszen,

w szczegolnych wypadkach (zagrozenie bezpieczenstwa) Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania prac niezwlocznie powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego i uzyskujac jego
akceptacje.

Przy realizacji prac na sieci kanalizacji deszczowej stosowane sg trzy tryby robot:
e tryb A —awaryjny — czas zabezpieczenia awarii i przystapienia do naprawy urzadzen kanalizacji

deszczowej — niezwlocznie, lecz nie pozniej niz 1 godzing od chwili otrzymania informacji
w kazdej formie. Czas zakonczenia dziatan 3 godziny od chwili otrzymania potwierdzenia
mailem zlecenia. Jezeli z przyczyn technicznych niemozliwe jest usunigecie awarii do 3 godzin
nalezy odpowiednio oznakowac teren awarii i wszelkie prace zakonczy¢ w ciagu 36 godzin od
potwierdzenia mailem zlecenia.

tryb P — pilny — czynnosci nalezy rozpoczaé w ciggu 6 godzin i zakonczy¢ w ciggu 48 godzin od
chwili otrzymania potwierdzenia telefonicznego lub mailem zlecenia.

tryb Z — zwyktly — dziatania nalezy zakonczy¢ w ciagu 10 dni od otrzymania zlecenia w formie
telefonicznej lub mailowej.

Za zakonczenie roboty rozumie si¢ wykonanie zlecenia wraz z powiadomieniem Zamawiajgcego

1 uzyskaniem potwierdzenia nalezytego wykonania prac od przedstawiciela Zamawiajacego.
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Wykonawca zapewni:

® wolng lini¢ telefoniczng (nalezy poda¢ numer stacjonarny lub komorkowy ) bez obcigzenia
faxem,

adres email
telefon komorkowy do kontaktow w terenie (nalezy poda¢ numer),
calodobowe stanowisko dyspozytorskie wraz z niezb¢dnymi zasobami ludzkimi,

Podstawowe godziny pracy Wykonawcy zawieraja si¢ pomiedzy 73 a 19%°. Dodatkowo
Wykonawca zobowiazany jest petni¢ dyzury w dni powszednie w godzinach 19%°-7%° a w dni wolne
od pracy przez cata dob¢ w celu usunigcia awarii kanalizacji deszczowej, lokalizacji nielegalnych
zrzutow do kanatéw deszczowych irzeki Silnicy, czyszczenia krat wpustow z lisci, gatezi itp. po
intensywnych opadach atmosferycznych lub usunigcia rozlewisk powstalych w wyniku intensywnych
opadow atmosferycznych badz roztopow.

Harmonogram planowanych prac na caly tydzien nalezy przesta¢ do Zamawiajgcego poczta
elektroniczng w poniedzialek kazdego tygodnia do godziny 8% podajac nazwe ulicy, zakres
wykonywanych ustug, sposob (czesciowe, poldwkowe, catkowite) i czas zajecia pasa drogowego.
W przypadku zmiany prac podanych w harmonogramie nalezy powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
0 zaistniatych zmianach.

1 Roboty remontowo-odtworzeniowe

Do najczesciej wykonywanych robot remontowo-odtworzeniowych nalezy zaliczy¢: regulacje lub
wymiang wlazow studzienek deszczowych i wpustow wraz z odtworzeniem nawierzchni.
1.1 Niezbedny sprzet.
Sprzet uzyty przy realizacji robdt i transporcie materiatow powinien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca winien wyposazy¢ ekipe minimum W:

® o0znaczony samochdd skrzyniowy do 3,5t z dodatkowg sygnalizacja swietlng (kogut),

® minimum dwa komplety znakow: zwezenie jezdni, roboty na drodze, ograniczenie predkosci,
tablice kierujgca, zapore drogowg, minimum 3 ograniczniki skrajni, minimum 3 pachotki,
e agregat pradotworczy,

pite do cigcia asfaltu i szlifierke katowa (z tarczami do cigcia astatu, betonu
I metalu),

wibromtot,

haki szt. 2, topate szt. 2, kilof, wiadro szt. 2, linke dt. min 6 m., kielni¢, szpachelke
szalunek pneumatyczny,

szalunek ,tracony” z rury @600 PVC,
wiertark¢ z mieszadlem,

baniak z woda o pojemnosci min. 10 dm?,
pojemnik — kaster do mieszania zaprawy,
przyrzad do regulacji wysokosciowej wlazu,
poziomice¢ dlugosci 1m i 2m,

skrzynie z kruszywem na podbudowe,
sprzet do rgcznego zageszczania — ubijak,

ubijak spalinowy, zageszczarke ptytowa lub walec wibracyjny,
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pedzel lub szczotke do emulsji asfaltowej,

namiot termiczny,

nagrzewnica powietrza,

sprzet BHP — kaski, kamizelki, rekawice, szelki, linke bezpieczenstwa,

1 inny drobny sprzet

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Sprzet
montazowy 1 $rodki transportowe muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii oraz
warunkow wykonywania robot.

1.2 Materiaty.
W czasie wykonywania robot remontowo-odtworzeniowych na sieci kanalizacji deszczowe]j nalezy
uzywac:
e zapraw szybko wiazacych o wytrzymatosci po 1 godz. 5 MPa, po 24 godz. 15 MPa, po 7 dniach
min. 40 MPa zgodne z normami CE,
topliwej tasmy,
uplynnionego asfaltu,
kationowej emulsji asfaltoweyj,
kruszywa pozwalajacego na zaggszczenie o uziarnieniu 0-31,5 mm,
pierscien redukujacy ©&600/3850 z betonu C25/30,
pierscien odcigzajacy ©&11060/2660 z betonu C25/30,
pierscien redukujacy ©1060/500 z betonu C25/30,

wlazow klasy D400 z uszczelks, zabezpieczeniem przed obrotem, otworami wentylacyjnymi i
herbem miasta Kielce,

e zeliwnych wpustow Sciekowy uliczny z krata mocowang w korpusie zawiasowo klasy min. D400
typu gorskiego z ukosna kratg o wymiarach min. 494x780 lub klasy min D400 o wymiarach min.
400x600.

1.3 Wykonanie robot.
1.3.1 Przygotowanie nawierzchni do remontu obejmuje nastepujace czynnosci:

® oznaczenie miejsca naprawy kreda,

e obcigcie brzegow remontowanego miejsca pita mechaniczna nadajac wycigciu pionowe scianki i
regularne ksztatty,

e wykruszenie masy bitumicznej wewnatrz oznaczonego obszaru do dna najglebszych uszkodzen.

1.3.2 Demontaz starego wtazu:

® zabezpieczenie studzienki przed zanieczyszczeniem przy uzyciu szalunku pneumatycznego lub
specjalnej ostony,

e demontaz wlazu,

1.3.3 Montaz nowego wlazu:

e regulacja wlazu w zakresach: £15 cm, do 30 cm, powyzej 30 cm, poprzez rozebranie
uszkodzonego kominka, uzupetnienie pierScieniami betonowymi, zamontowanie wewngtrznego
szalunku pneumatycznego lub z ,.traconej” rury PVC w celu zamknigcia wolnych przestrzeni,

e regulacja wlazu do istniejacej nawierzchni przy pomocy uchwytu — przyrzadu do regulacji do
wartosci nie przekraczajacej £0,5 cm wzglgdem istniejgcej nawierzchni,

3



Konserwacja i biezace utrzymanie kanalizacji deszczowej
na terenie miasta Kielce.

® zalanie zaprawg szybkowigzaca o szerokosci min. 25 cm,
e posmarowanie krawedzi wlazu oraz nawierzchni emulsjg asfaltowa lub obklejenie topliwa tasma,

1.3.4 Woykonanie robot nadbudowy lub regulacji wpustu kanalizacji deszczowej:
Nadbudowe lub regulacje wpustu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w nast¢pujgcy sposob:

e dotozy¢ rure zelbetowa, wykona¢ obsypanie piachem i zagesci¢ w sposodb umozliwiajacy
posadowienie pierscienia odcigzajacego,

e zamontowac osiowo pierscien odcigzajacy w taki sposob aby wystawatl min 6 cm ponad rurg
zelbetowa 1 nie naruszat konstrukcji kraweznika,

e zamontowac pierScien redukujacy na pierscieniu odcigzajagcym przy uzyciu gotowej zaprawy.
Usytuowanie pierScienia redukujacego powinno zapewnia¢ lokalizacje kraty wpustu w
odleglosci max 1 cm od kraweznika, przy osiowym ustawieniu rury zelbetowej, pierScienia
odcigzajacego 1 pierscienia redukujacego,

® obsadzi¢ zeliwny wpust Sciekowy uliczny z jednostronnym kolnierzem, z krata mocowang w
korpusie na zawiasie, na pier§cieniu odcigzajagcym przy wykorzystaniu gotowych zapraw tak
wykonana nadbudowa powinna by¢ od strony zewngtrznej pokryta materialem izolacyjnym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

1.3.5 Odtworzenie nawierzchni przy uzyciu recyklera:

Grubo$¢ odtwarzanej nawierzchni musi wynosi¢ min. 10 cm.

Ukladanie mieszanki powinno odbywac si¢ w suchych warunkach (przy niekorzystnej pogodzie nalezy
stosowac namiot termiczny).

Materiaty:
e zerwana mieszanka mineralno-bitumiczna,
e Kkruszywo zgodne z PN-EN 13043 na odziarnienie oraz WT-1,

e asfalt 50/70 wg PN-EN 12591,
Jesli kawatki starej mieszanki mineralno-bitumicznej sa przygotowane wczesniej nalezy okresli¢ jej
sktad i ustali¢ czy nie bytoby wskazane doziarnianie mieszanki grysami, wzbogacone asfaltem 0,5 +
1,0 % lub wzbogacone destruktem z asfaltu lanego.

Sktad mieszanki z recyklera winien miescic si¢ w granicach:

e asfaltu -55+6,5%
e ziaren ponizej 0,075 mm -6,0+12,0 %
® ziaren powyzej 2 mm - 40,0 + 60,0 %

W sktadzie mieszanki masy mineralno-bitumicznej nalezy uwzgledni¢ odzysk destruktu oraz kory
asfaltowej w ilosciach 30% obj¢tosci masy.

Wykonanie odtworzenia:

® Oznaczenie miejsca naprawy kreda lub w inny sposob,
obcigcie krawedzi uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni lub pod katem 45°,
wykruszenie masy bitumicznej wewnatrz oznaczonego obszaru do dna najgltebszych uszkodzen,
oczyszczenie i wysuszenie naprawionego miejsca,
posmarowanie obci¢tych krawedzi rozgrzanym asfaltem,

skropienie reczne lub przy uzyciu skrapiarki oczyszczonego 1 wysuszonego dna
i krawedzi otworu rozgrzanym asfaltem w ilosci 0,4 + 0,6 kg/m? w zaleznosci od porowato$ci
podioza,
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® wypehienie tak przygotowanego miejsca uprzednio wykonang masg z recyklera,

e wyprofilowanie masy i zageszczenie jej przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, tj. zageszczenie
nalezy wykona¢ walcem gladkim wibracyjnym lub ogumowanym. Pierwsze przejscie walca
gladkiego powinno by¢ bez wibracji. W przypadku zastosowania ptyty wibracyjnej, ptyta ta
mozna zageszczaé po zageszczeniu bez wibracji walcem gladkim lub ogumowanym. W
przypadku braku mozliwosci takiego zaggszczenia, pierwsze zageszczenie nalezy wykonaé
kotem samochodu,

e skropienie goragcym asfaltem 50/70 lub mickszym krawedzi w iloéci 0,8+1,0 kg/m2 i zasypanie
ich drobnym kruszywem o kolorze takim samym jak kruszywo zastosowane do naprawionej
nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia nadmiaru lepiszcza miejsca takie nalezy zasypa¢ drobnym kruszywem i
zagesci¢. Drobne kruszywo powinno by¢ tego samego koloru jak kruszywo, z ktérego wykonano
naprawiang nawierzchnie.

1.3.6 Odtworzenie nawierzchni masa na goraco:

Grubos¢ odtwarzanej nawierzchni musi wynosi¢ min. 10 cm.

Ukladanie mieszanki powinno odbywac si¢ w suchych warunkach (przy niekorzystnej pogodzie nalezy
stosowa¢ namiot termiczny).

Przygotowanie podloza.

Powierzchnia podioza przed ulozeniem warstwy bitumicznej powinna by¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku 1 innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta woda. Przed skropieniem
podbudowa powinna by¢ sucha i czysta. Podtoze przed warstwa wyrdwnawcza powinno by¢ skropione
emulsjg lub asfaltem uptynnionym. Skropienie powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujaca
norma.

Whudowanie mieszanki.

Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢ przy suchej pogodzie.

Uktadanie warstwy wigzacej moze odbywac si¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Uktadanie mieszanki w innych temperaturach moze odbywac si¢ za zgoda Zamawiajacego.

Wykonanie ztagczy

Ztacza nalezy réwno obcigé, posmarowa¢ migkkim asfaltem lub topliwa tasma a po wykonaniu
nawierzchni skropi¢ nawierzchni¢ kationowa emulsjg asfaltowa i zasypa¢ tym samym kruszywem, z
ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego.

14 Kontrola jako$ci robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

e sprawdzenie jakosci prefabrykatu (lub materialu) na podstawie atestu producenta, pomiaru
wykonanej nadbudowy i ocen¢ wizualng,

e ocen¢ dokladno$ci montazu 1 lokalizacji wlazu studzienki wzgledem otworu wejsciowego 1
poziomu nawierzchni jezdni.

Badania kontrolne.
Ogledziny zewnegtrzne i pomiar rownosci oceniane sa przez Wykonawce na biezaco,
a przez Zamawiajacego przy odbiorze. Przy ogledzinach zewnetrznych ustala sie czy miejsca
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naprawione nie sg przebitumowane, niedobitumowane, Zle zage¢szczone lub czy mieszanka nie jest
przepalona. Pomiar rownosci wykonuje si¢ przez pomiar przeswitow na nawierzchni remontowanej
pod tatg kontrolng. Naprawione miejsce nie moze znieksztatci¢ profilu podtuznego i poprzecznego
nawierzchni bardziej niz w miejscach nienaprawianych.

Dodatkowo w ramach utrzymania nalezytego stanu technicznego kanalow i obiektow na sieci
kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac biezace naprawy i roboty remontowe takie jak:

wymiana uszkodzonych elementdéw studzienek 1 wpustow; wlazy, kraty, klamry ztazowe,
wymiana uszkodzonego przykanalika od wpustu,

wymiana uszkodzonego kanatu deszczowego,

usuwanie wrastajacych korzeni drzew,

likwidacja rys i miejscowych wyciekow wody gruntowej, spoinowanie kanatow,

likwidacja nielegalnych wiaczen do kanalizacji deszczowe;.

2 Prace przegladowe

Przeglad sieci kanalizacji deszczowej przeprowadza si¢ w celu:

2.1 Sprawdzenia stanu uzbrojenia naziemnego (np. wlazéw studzienek kanalizacyjnych, kratek
wpustéw deszczowych).

2.2 Skontrolowanie stanu technicznego i stopnia zanieczyszczenia: przewodoéw, studzienek,
wpustéw oraz innych obiektéw znajdujacych si¢ na sieci.

2.3  Wykrycia robot ziemnych i innych zagrazajacych uzbrojeniu, zapadni¢¢ si¢ na trasie kanatu,
ktore moga $wiadczy¢ o jego uszkodzeniu, odprowadzania do kanatow wod z odwodnienia w
sposob nieuzgodniony z wlascicielem sieci kanalizacji deszczowej.

2.4 Wykrycia nielegalnych zrzutow i wyciekéw do kanalizacji deszczowej oraz rzeki Silnicy

Ad

2.1 Kontrolg stanu uzbrojenia na powierzchni terenu przeprowadza si¢ poprzez obchéd sieci
kanalizacji deszczowej, zgodnie z inwentaryzacjg kanalizacji deszczowej. Do obowigzkow ekipy
sprawdzajgcej stan uzbrojenia nalezg:

e odszukanie wszystkich obiektow kanalizacji deszczowej zinwentaryzowanych na mapach
geodezyjnych lub ogdlnodostepnym portalu danych przestrzennych gis. kielce.eu tj. studzienki,
wpusty,

e sprawdzenie czy uzbrojenie nie jest zasypane, niedostepne lub zniszczone,

® ocena stopnia: zniszczenia, uszkodzenia i zanieczyszczenia poszczegolnych elementow sieci,

® prowadzenie raportdéw z w/w czynnosci 1 przekazanie ich do MZD,

Czestotliwos¢ obchodu wg zlecen.
Raport z przegladu nalezy dostarczy¢ w ciagu:

® 3 miesigca od daty zlecenia dla ulic bedacych w pierwszej kolejnosci przegladow,
® 2 miesiecy od daty zlecenia dla ulic bedacych w drugiej kolejnosci przegladow,
e 1 miesi¢ca 0d daty zlecenia dla pozostatych ulic bedacych w zarzadzie MZD.

Wykaz kolejnos$ci ulic dostgpny jest na stronie internetowej MZD:
https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=1
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W przypadku wystgpienia intensywnych opadéw atmosferycznych badz roztopéw lub na zlecenie
Zamawiajacego nalezy powolaé ekipg pracownikéw, ktora przystapi do usuwania z kratek wpustow:
lisci, gal¢zi, itp. oraz S$niegu i lodu narzedziami recznymi; grabie, topata, haki. Wydobyte
zanieczyszczenia nalezy gromadzi¢ w pojemnikach z zamknigciem i po napetieniu do 2/3 wywozié
na wysypisko $mieci. Kazdorazowo nalezy podnies¢ krate wpustu i sprawdzi¢ czy nie nastgpito
zanieczyszczenie studzienki wpustowey.

e ulice w pierwszej kolejnosci - nalezy rozpocza¢ usuwanie z krat wpustow zanieczyszczenia w
ciggu 2h od wystgpienia opadow lub zgloszenia i zakonczy¢ po 24h,

e ulice w drugiej kolejnosci - nalezy rozpocza¢ usuwanie z krat wpustow zanieczyszczenia w
ciggu 12h od wystapienia opadow lub zgtoszenia i zakonczy¢ po 72h,

® pozostate wulice bedace w zarzadzie MZD Kielce nalezy oczysci¢ kraty wpustow
z zanieczyszczen w ciggu 10 dni.

Wykonywane prace oczyszczajace kratki wpustow winny by¢ raportowane do Zlecajacego z podaniem
nazw i zakresu w % oczyszczonych ulic:

e dla ulic pierwszej kolejnosci co 12 godzin,
e dla ulic drugiej kolejnosci co 24 godziny,
e dla pozostatych ulic co 48 godzin,

2.2 Skontrolowanie stopnia zanieczyszczenia i stanu technicznego: przewodow, studzienek,
wpustow oraz innych obiektow znajdujacych si¢ na sieci. Nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu
specjalistycznego umozliwiajgcego spetnienie wszystkich wymogoéw BHP dotyczacych robot
przy kanalizacji. Kontrolg stanu kanatéw przetazowych przeprowadza si¢ przechodzac
przegladany odcinek kanatu, a kontrole kanatow nie przetazowych poprzez przeswietlenie
odcinka migedzy studzienkami lub sprawdzenie przeptywu w studniach rewizyjnych.

2.3 Wykrycie robot ziemnych i innych zagrazajacych uzbrojeniu, zapadnig¢¢ si¢ na trasie kanatu,
(ktore mogg swiadczy¢ o jego uszkodzeniu) odprowadzania do kanalow wod z odwodnienia w
sposob nieuzgodniony z wilascicielem sieci kanalizacyjnej. Powinno odbywac si¢ podczas
prowadzenia czynnosci zawartych w punktach 2.1, 2.2.

Do obowiazkow ekipy sprawdzajacej stan kanalizacji naleza:
® naniesienie wszystkich zaobserwowanych nieprawidlowo$ci na mapy sytuacyjno wysokosciowe,
® Ocena stanu zagrozenia sieci kanalizacji deszczowej,

® prowadzenie raportéw z w/w czynnosci 1 przekazanie ich do MZD,
Przeglad kanatow, na ktérych sa prowadzone inne roboty konserwacyjne, przeprowadza si¢ podczas
tych robot.
Zespot kontrolujacy powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

® stan $cian 1 spoin: peknigcia, rysy, wycieki wody gruntowej,

zamulenie kanatu: rodzaj zanieczyszczen, dlugo$¢ odcinka, procent niedroznosci przekroju,
jednolito$¢ spadku dna kanatu,

Stopien zniszczenia dna kanatu,

stan wpustow deszczowych,

Stopien zniszczenia elementoéw metalowych oraz ich zabezpieczenie przed korozja,

obsadzenie stopni ztazowych, wrastanie korzeni drzew do kanatu,
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e przepisy BHP dotyczace pracy w kanatach kanalizacyjnych,
® przepisy dotyczace robot w pasie drogowym.

2.4  Wykrycie nielegalnych wyciekow i zrzutow do kanalizacji deszczowej powinno odbywaé sig
podczas prowadzenia czynnosci przegladowych zawartych w punktach 2.1, 2.2, 2.3 oraz na
zlecenie Zamawiajacego.

Do obowiazkow ekipy lokalizujacej zrzuty do kanalizacji deszczowej nalezy:
® posiadanie przy sobie inwentaryzacji sieci kanatow deszczowych,
e ustalenie miejsca zrzutu,
® powiadomienie odpowiednich stuzb celem poboru préobek,
® oOcena stanu zagrozenia dla sieci kanalizacji deszczowej i zawiadomienie stuzb ratowniczych,

3 Udraznianie kanaléw deszczowych.

W przypadku stwierdzenia przez stuzby prowadzace roboty przegladowe wystapienia zatorow i
niedroznos$ci kanalow kanalizacji deszczowej, do zadan shuzb eksploatujacych naleze¢ bedzie
usuni¢cie powstatych zatoroéw.

3.1. Czyszczenie kanatdéw przetazowych.

Ma na celu usunigcie z nich nagromadzonych osadéw narzedziami recznymi oraz urzgdzeniami
mechanicznymi i hydraulicznymi. Osady zepchnigte w kierunku studni powinny by¢ usuniete z kanatu
za pomocg wciagarki badz specjalnych dzwigdéw 1 wywiezione natychmiast na wysypisko $mieci.

W kanatach, w ktérych warstwa nagromadzonych osadow jest duza, osad nalezy usuwac za pomoca
wozka sktadanego z czeSci w kanale.

3.2. Czyszczenie kanatow nieprzetazowych.

Powinno by¢ prowadzone strumieniem wody pod ci$nieniem za pomocg specjalnie przystosowanych
do tego celu samochodow lub przyczep.

Usuwanie osadow zbitych (zaprawa cementowa, osad zlepiony smolg) mozna usuwaé przez
przeciagnigcie przez kanat réznego rodzaju czyszczakoéw zamocowanych za pomocy lin stalowych do
wyciaggarki.

Czyszczaki powinny by¢ mocowane z obu koncow do wciggarek w celu ewentualnego wycofania.

W celu catkowitego przeczyszczenia kanalu konieczne jest kilkakrotne przeciggnigecie odpowiednich
narzedzi.

Zmiany kierunku ruchu linki z pionowego na poziomy dokonuje si¢ na rolce umieszczonej na rozporze
zamontowanej w studni rewizyjnej.

Po kazdym czyszczeniu nalezy sprawdzi¢ efekt robot przez przeswietlenie kanatu.

Uwaga! W kanatach z tworzyw sztucznych czyszczenie powinno odbywaé¢ sie tylko
Z wykorzystaniem sprzetu hydraulicznego.

3.3 Usuwanie rozlewisk

Rozlewiska powstale w wyniku intensywnych opadéw deszczu lub okresowej niedroznosci kanalizacji
deszczowej powinny byé usuwane przy uzyciu specjalistycznych pomp (wydajno$é min. 40m/h)
z odprowadzeniem wypompowane] wody do najblizszej droznej kanalizacji deszczowej lub
na chionny teren zielony. Do prac nalezy przystagpi¢ maksymalnie do 1 godziny od otrzymania
zlecenia.
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Wszystkie czynno$ci zwigzane z czyszczeniem kanaléw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji robot oraz projekt
organizacji ruchu na czas robot remontowych i udrazniajgcych, ktorych nie przewidziano
w instrukcjach technologicznych. W projekcie organizacji robot nalezy okresli¢; przewidywane
metody pracy, liczbe pracownikow zatrudnionych wewnatrz kanatow 1 liczbe osob stanowigcych ich
ubezpieczenie, a w razie potrzeby sklad brygady ratunkowej oraz stosowany sprzet roboczy
i ratunkowy.

W  przypadku konieczno$ci wykonania projektu organizacji ruchu do wykonania prac
konserwacyjnych na kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Kielce Wykonawca opracuje i uzgodni
projekt czasowej organizacji ruchu drogowego oraz uwzgledni koszty oznakowania i wykonania
znakow:
e projekt organizacji ruchu dotyczacy drog krajowych i wojewddzkich nalezy uzgodnié
w Komendzie Wojewodzkiej Policji Wydziat Ruchu Drogowego,
e projekt organizacji ruchu dotyczacy drég gminnych, powiatowych i wewnetrznych bedacych
w zarzadzie MZD Kielce nalezy uzgodni¢c w Komendzie Miejskiej Policji , Sekcji Ruchu
Drogowego.

e w/w projekty organizacji ruchu nalezy rowniez uzgodni¢ w MZD Kielce
® w/w projekty organizacji ruchu w przypadku utrudnien w komunikacji miejskiej nalezy
uzgodni¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacji.

4  Czyszczenie wpustow deszczowych.

Czyszczenie wpustow powinno odbywaé si¢ zgodnie z harmonogramem robot opracowanym
na podstawie raportow z przegladow sieci.
Czyszczenie wpustoOw nalezy prowadzi¢:

e W przypadku zanieczyszczenia kratki wpustu: 1is¢émi, galeziami, szmatami, trawa itp.
Narzedziami recznymi; grabie, lopata, haki. Wydobyte zanieczyszczenia nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach z zamknigciem 1 po napetnieniu do 2/3 wywozi¢ na wysypisko $mieci.
Kazdorazowo nalezy podnie$¢ krat¢ wpustu 1 sprawdzi¢ czy nie nastgpito zanieczyszczenie
studzienki wpustoweyj,

e w przypadku zamulenia wpustu osadami z piachu, namutow, lisci itp. Po podniesieniu kraty
wpustu, narzedziami recznymi: topaty, szufle, podajniki srubowe. Osady nalezy wybra¢ do dna
osadnika. Po oczyszczeniu nalezy skontrolowaé¢ droznos¢ przykanalika laczacego wpust
deszczowy ze studzienkq na kanale.

e W przypadku zamulenia wpustu i1 przykanalika osadami postgpowaé jw. oraz udroznié
przykanalik od strony studzienki rewizyjne] narzedziami recznymi lub hydraulicznymi.
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy gromadzié¢ w pojemnikach
Z zamknigciem 1 po napetieniu do 2/3 wywozi¢ na wysypisko $mieci. Kazdorazowo nalezy
sprawdzi¢ przez przeswietlenie stan przykanalika i oceni¢ jego ewentualne uszkodzenia.

Uwagal! W  kanatach z tworzyw sztucznych czyszczenie powinno odbywaé si¢ tylko
Z wykorzystaniem sprzetu hydraulicznego.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z czyszczeniem wpustow powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
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5 Zapobieganie zanieczyszczeniu kanaléw

Po analizie raportdow z robot przegladowych na odcinkach sieci gdzie predkos$¢ przeptywu wod
deszczowych jest niewystarczajgca lub stan techniczny dna kanalu powoduje odktadanie si¢ osadow.
Nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym harmonogramem ptukania kanatow. Ptukanie ma na celu
chwilowe zwigkszenie przeptywu i wymuszenie pr¢dkos¢ przeptywu w kanale powyzej 1 m/s. Kanatly
mogg by¢ ptukane woda: wodociggowa lub woda z kanaléw melioracyjnych lub ciekow wodnych.

Pod Zzadnym pozorem nie wolno stosowa¢ do plukania sieci deszczowej $ciekéw sanitarnych lub
przemystowych, ktore nie spelniaja wymogow stawianym wodom odprowadzanym do kanalizacji
deszczowej.

Ogoblne uwagi dotyczace eksploatacji sieci kanalizacji deszczowe;j.

W przypadku regulowania posadowienia wysokosci wlazow studzienek kanalizacji deszczowej

1 wpustow lub ich wymiany w pasie jezdnym AWARYINIE Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
“masy na zimno”, ktorg w ciggu dwoch tygodni od daty zakonczenia prac nalezy wymieni¢ na mase
betonu asfaltowego zgodnie z normg PN-S-96025 jak dla ruchu KR 1 lub KR 2.

W przypadku regulowania posadowienia wysokosci wtazow studzienek kanalizacji deszczowej lub ich
wymiany w terenach zielonych nalezy teren prac uporzadkowac, zahumusowac i obsia¢ traws.

W przypadku regulowania posadowienia wysokosci wlazoéw studzienek kanalizacji deszczowej lub ich
wymiany w chodniku nalezy teren prac uporzadkowac.

Prace na gtéwnych ulicach miasta Kielce nalezy wykonywaé w godzinach od 18% do 6% rano lub w
soboty.

Prace eksploatacyjne i remontowe na kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé w terminach
okreslonych w zleceniach przez Zamawiajacego.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z utrzymaniem nalezytego stanu kanatéw powinny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej.

Zdemontowane elementy zeliwne (wpusty, wlazy) nalezy magazynowaé do czasu wskazania przez
Zamawiajacego sposobu ich zagospodarowania.

Wzor dziennika zgloszen.

Data, Zglaszajacy, Przedmiot zgloszenia Przyjmujacy UWAGI
godzina imig, nazwisko, wraz z lokalizacja zgloszenie
telefon imig,
kontaktowy nazwisko,

Wzor raportu z rob6t przegladowych.

Nazwa uliCy....ccoovviiiiiiiiiiii e
Nr wpustu Stopien Okreslenie sta | Ocena stanu §cian | Okreslenie lokalizacji
(okreslenie zanieczyszczenia nu i spoin, peknig¢, | wpustoéw w stosunku
czy jest to wpust Wpustow technicznego | rys, wycieki wody | do nawierzchni pasa
osadnikowy) wyrazony w % Wpustow gruntowej drogowego
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Nr Stopien Okreslenie Ocena stanu $cian i spoin, | Okreslenie lokalizacji
studzienki | zanieczyszczenia stanu peknigé, rys, wycieki wody studzienek w
studzienki technicznego gruntowej, obsadzenie stosunku do
wyrazony w % studzienki stopni ztazowych nawierzchni pasa
drogowego
Odcinek kanatu Stopien Okreslenie Ocena stanu $cian i spoin,
deszczowego zamulenia stanu technicznego | peknigé, rys, wycieki wody
(od nr studzienki do nr kanatlu kanatlu gruntowej, stopien
studzienki), deszczowego jednolito$¢ spadku zniszczenia dna kanatu
okreslajac srednice wyrazony w %, dna kanatu
kanatu rodzaj
zanieczyszczenia
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