SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Konserwacja i biezace utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kielce. Postepowanie nr: WZP.26.1.01.2024

Zatacznik nr 2

FORMULARZ CENOWY
., Cena .,
Lp. Zakres Jednostka . Tlos¢ jednostkowa [zl] Wartos¢ [2]
jednostek netto
netto
1 2 3 4 5 6
1. Koszt prowadzenia uslug przegladowych wraz z raportami wg pkt. 2 instrukcji eksploatacji
1.1. |przeglad dla ulic pierwszej kolejnosci kpl. 1
1.2. |przeglad dla ulic drugiej kolejno$ci kpl. 1
1.3. |przeglad dla pozostatych ulic kpl. 1
2. Koszt usuwania z kratek wpustéw deszczowych lisci, galezi, toreb foliowych itp. oraz $niegu i lodu wg ptk. 2 instrukeji
eksploatacji
2.1. |dla ulic pierwszej kolejnosci kpl. 3
2.2. |dla ulic drugiej kolejnos$ci kpl. 2
2.3. |dla pozostatych ulic kpl. 1
3. Koszt oczyszczenia (odmulenia niedroznego) wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem
3.1 [tryb awaryjny (A) szt. 2
3.2. _|tryb pilny (P) szt. 2
3.3. |tryb zwykly (Z) szt. 80
4. Koszt oczyszczenia zbieracza zanieczyszczen
4.1. |wpustu deszczowego Szt. 5
4.2. |studzienki kanalizacyjnej szt. 5
5. Koszt uzupelnienia (w przypadku kradziezy lub uszkodzenia) w tym zakup, transport, montaz
5.1. kraty wpustu ulicznego typowego Kkl. D 400
5.1.1 [tryb awaryjny (A) Szt. 3
5.1.2 |tryb pilny (P) szt. 3
5.1.3 |tryb zwykly (Z) szt. 15
5.2. kraty wpustu typu gorskiego 790 x 494 kl. D 400
5.2.1 [tryb awaryjny (A) Szt. 3
5.2.2 |tryb pilny (P) szt. 3
5.2.3 [tryb zwykly (Z) Szt. 15




5.3.

pokrywy wlazu ulicznego z otworami wentylacyjnymi, herbem miasta Kielc z wktadka gumowa, zabezpieczeniem przed obrotem k.

D400
5.3.1 |tryb awaryjny (A) szt. 5
5.3.2. |tryb pilny (P) szt. 5
5.3.3. |tryb zwykly (Z2) szt. 15
5.4. pokrywy wlazu ulicznego z otworami wentylacyjnymi, wypelnieniem betonowym z wktadka gumowa, zabezpezpieczeniem przed
obrotem kl. D400

5.4.1 [tryb awaryjny (A) szt. 2
5.4.2 |tryb pilny (P) szt. 2
5.4.3 |tryb zwykly (2) szt. 5
5.5. pokrywy wtazu ulicznego bez otwordéw wentylacyjnych i bez herbu miasta kl. D 400
5.5.1. |tryb awaryjny (A) szt. 2
5.5.2 |tryb pilny (P) szt. 2
5.5.3. |tryb zwykly (2) szt. 5
5.6. |pokrywy betonowej zastepczej (korka betonowego) Szt. 2
6. Koszt wymiany wpustu ulicznego + 2 pierscienie odciazajace, w tym zakup, transport i odtworzenie nawierzchni
6.1. |KI. C 250 z zawiasem 400x 600 Szt. 5
6.2. |KI. D 400 typ gorski z skosna krata 790x 494 z zawiasem szt. 15
6.3. |KIl. D 400 400 x 600 z zawiasem 1 ryglem z zel. sferoideal. szt. 15
6.4. |KI. C 250 typu bocznego szt. 5
7. Koszt wymiany kolumny wpustu z osadnikiem (elementy szt. 10

betonowe O 500) do glebokosSci 2,0 m na zaprawie szybko-

wiazgcej, w tym zakup i transport
8. Koszt wymiany studni z kregéw betonowych O 1200 wraz z szt. 2

plyta pokrywowgq (gleboko$¢ studni do 3,0 m), w tym

zakup i transport
8. Koszt wymiany kompletnego wlazu zeliwnego, w tym zakup i transport oraz odtworzenie nawierzchni
8.1. |KI. D 400 z otworami wentylacyjnymi i herbem miasta Kielce z szt. 15
8.2. |KI. D 400 z otworami wentylacyjnymi,wypelnieniem szt. 5

betonowym z wktadka gumowa, zabezpieczeniem przed
obrotem




8.3.  |KI. D 400 samopoziomujgcy z otworami wentylacyjnymi, szt. 2
herbem miasta Kielce z wkladka gumowa, zabezpieczeniem
przed obrotem
8.4. |KI. D 400 forma ptaska rusztu wlotowego (kratowtaz) szt. 2
9. Koszt likwidacji wpustu ulicznego wraz z odtworzeniem szt. 2
nawierzchni
10. |Koszt likwidacji studni betonowej 1200 mm wraz z szt. 2
odtworzeniem nawierzchni
11. |Koszt likwidacji odwodnienia liniowego wraz z odtworzeniem mb 20
nawierzchni
12.  |Koszt uzupeienia rusztu odwodnienia liniowego mb 20
13. Koszt regulacji wysokosciowej studni do 30 cm (kominek z cegly klinkierowej pelnej kl. 35 lub pierscien betonowy)
13.1. |w terenie zielonym szt. 2
13.2. |w jezdni szt. 10
13.3. |w chodniku szt. 2
14. Koszt regulacji wysokosciowej studni powyzej 30 cm
14.1. |w terenie zielonym Szt. 2
14.2. |w jezdni szt. 5
14.3. |w chodniku Szt. 2
15. Koszt regulacji wysokosciowej studni za kazde nastepne 30 cm (j.w.)
15.1 |w terenie zielonym Szt. 2
15.2. |w jezdni szt. 5
15.3. |w chodniku Szt. 2
16. Koszt regulacji wysokosciowej wpustu ulicznego w granicach +-10 cm
16.1. |z pier§cieniami odciazajacymi szt. 2
16.2. [bez pierscieni odciazajacych szt 2
17. Koszt zakupu i montazu odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym kl. D400 mocowanym ,,plywakowo”
17.1. [o szerokoSci wewnetrznej do 20 cm mb 15
17.2. |o szeroko$ci wewnetrznej powyzej 20 cm mb 20
18. |Koszt wymiany uszkodzonego przykanalika od wpustu z rur mb 20

PEHD lub PP SN 8 KN/ m o $r.200mm z odtworzeniem
nawierzchni




19. |Koszt wymiany uszkodzonego przykanalika od wpustu z rur mb 10
60 KN/ m typu WIPRO $r.200 mm z odtworzeniem
nawierzchni
20. Koszt wymiany uszkodzonego (@ 300 do @ 400 mb 10
kanalu z rur PEHD lub PP
SN 8 kN/ m z odtworzeniem
nawierzchni, o §rednicy: |9 500 do & 600 mb 10
@ 700 do @ 900 mb 10
21. Koszt wymiany uszkodzonego |@ 300 do @ 400 mb 10
kanalu z rur typu WIPRO 60
kN/m z odtworzeniem @ 500 do @ 600 mb 10
nawierzchni, o $rednicy:
22. Koszt oczyszczenia kanaléw deszczowych o $Srednicy w [mm]
22.1. |od 150 do 500 mb 250
22.2. |od 600 do 900 mb 100
22.3. |od 1000 do 2000 mb 50
23. Koszty likwidacji wlaczen do kanalizacji deszczowej
23.1 |poprzez zdemontowanie rury na dtugosci ok. 2 m i odtworzenie Szt. 5
nawierzchni
23.2 |poprzez zabetonowanie i zamulenie piaskiem z cementem 1:10 mb 5
rury
24, Lokalizacja kamera TV uszkodzen:
24.1. |na przykanalikach do wpustéw mb 100
24.2. |w kanatach deszczowych mb 300
25. Koszt zakupu i montazu ,,zbieracza zanieczyszczen” - osadnika
25.1. |typu cigezkiego ze stali ocynkowanej z drazkiem krzyzowym do Szt. 3
25.2. |z tworzywa sztucznego z drazkiem krzyzowym do studzienki Szt. 3
25.3. |forma wysoka zabudowy ze stali ocynkowanej do wpustu szt. 3
25.4. |forma wysoka zabudowy z tworzywa sztucznego do wpustu Szt. 3




26. |Koszt bezodkrywkowej naprawy lokalnych uszkodzen mb 5
kanalow
27. |Koszt bezodkrywkowego uszczelnienia nieszczelnych zlgczy szt. 6
kanatowych
28. |Koszt likwidacji rys i miejscowych wyciekow w kanalach mb 10
przelazowych (za pomoca mineralnych systeméw
29. |Jednorazowy koszt lokalizacji nielegalnych Szt. 2
wyciekow,zrzutéw do kanalizacji deszczowej wg ptk.2
instrukcji eksploatacji
30. |Koszt oczyszczenia (odmulenia niedroznego) odwodnienia mb 100
liniowego wraz z przykanalikiem
31. |Usuwanie rozlewisk za pomoca wysokowydajnych pomp rob.godz. 40
Ogotem warto$¢ netto
VAT
Ogolem wartos¢ brutto

Cena jednostkowa zawiera koszt zabezpieczenia miejsca awarii

(podpis osoby upowaznionej do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy)

Podane wyzej ilosci prac sg orientacyjne (szacunkowe), co oznacza ze ich faktyczne iloSci mogg odbiegaé od zatozenh, gdyz zlecanie prac
odbywac sie bedzie wg biezgcych potrzeb Zamawiajgcego na podstawie zlecen. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn
faktycznie wykonanych prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy, do wysokosci tgcznej ceny ofertowe;j
wskazanej w formularzu ofertowym.



