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BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUDOWIE - ZDROJU

ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa - Zdrd;j

OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria IX

DZIAtKI EWIDENCYJNE

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Dziatka nr 145/19, w czesci 145/36, 145/37
Kudowa - Zdroj 0007, Zakrze

Gmina Kudowa-Zdrdgj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdraj
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Knapczyk
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DATA OPRACOWANIA 19 czerwiec 2023
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ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek
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mgr inz. Edward Knapczyk
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INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
245/02/DUW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Tomasz Nowicki
D0S/0358/PBE/16
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Dokumenty dotgczone do projektu - str. 3-13
1. oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych
3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do izby
samorzgdu zawodowego

Il. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu — str.14- 17

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Inne informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

[1l. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500



Watbrzych dnia 19.06.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),

my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu:

TERMOMODERNIZACIJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE)
W KUDOWIE-ZDROJU

ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdroj
dziatka nr: 145/19, Kudowa-Zdrdj 0007, Zakrze

zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczamy rowniez, ze do niniejszego projektu budowlanego zostat sporzagdzony
odpowiedni projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architek-
toniczno-budowlanym, a takze innymi rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek

732/87
KONSTRUKCJA mgr inz. Edward Knapczyk

UAN.VI-f/3/144/84; ANF 2/92/83r.

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Mirostaw Kociumbas
245/02/DUW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inz. Tomasz Nowicki
DOS/0358/PBE/16
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~

Na podstaw:e 5. 2, u§vt 1, pkt 1, § 4 ust.1 i 2, &7

-.n..-.o------.’--.... S B e LB e e s e s e

‘i § 13 ust. 1 pkt...l...rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony
Srodow»qka 2 dnia 20 lutego 1975¢, w sprawoe samodzielnych funkcji technicznych-
w budownlctwle /Dz. v. Nr 8 poz. 46/ stwaerdza sie, ze:

R I R T T TR

obywa'teu}’.q»./... AZIMW?A WHASTUCIONEK

roAnzyr

'magisf

LR RN ot e e d

',u;édzbny dnia 17 s3 c-r*pnla 1,051 r. w Luber:

ao.nh-hq-c-..ant-o....

L I B N N R, D L N

'ﬁqs?ada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
R AT TR DR (24 Iy

- wspéqblmﬁci...3??&it?Kt9pAQZ?ﬁﬁ

o--.--.-.--o--....-.-.w.-.--:-......--.-

,._
s
"y

3

Q0

o}
+
9
z
Zz
n

oF %

[%]




N

1. %
fodoghnsg

_Watbrzych Q zmdnia 15 BH

ol

e UAN V1~f15/1ua/sa

DECYZJA O‘_§TW|ERI'-)ZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODQW;GO

= : de pe!nieniu sumodzielnych:funkc;ii_(ééimicmych w-budown'ictWie*
s 1 pk

Nc podstawne§ '2 us .i P tAl

R o g

fOIPD"Zdeemu Mmlsnm Gospodcrkl Terenowej i Ochrony Srocfow:slm 2dnia’ 20 h:tego 1975 ir. w sprawie

.

_f_ A & g . .\. v_,}

e puionil -‘" : l§‘l3ust1pkt 12 .__.ht.

SG“WI'elT‘Ych funkcp techmcz‘nych w budowmctwne (Dz U Nr 8 poz 46) stwuerdzc sie, zeg

Obywctel(ka) . : Edward KNAPCZYK

. (imigi ng!wulro)

i}

o 1n2ynier budownictwa
5 ) (*yml naukowy — xnwndewy) . . .
: urodzony(a) dnia A2 lutego : _ 19?3r W BO@SZWie - . ,"

) posncdc przygotowume .zcwodowe upowoznlche do wyko‘nywcruc samodznelnej funkcp

pro:)ektanta

P (rod:o‘ funkeiji)

w spe(chinoéci.' . k°“5t’“k°3/3n0—budow1anea
3 g 4 (rodzuj pecjal -budowlane]) .
w zakresie S "‘ / " :

) 2 5 (spic}ﬂl_lz_ucjé zowog’aw_ri)
“MA-BUA/14 g
DZG - 27131102381 21.11.83 1.000 .

.

Zaz odnoéé
z orygmatem

atbrzych, ul, Piasta 478123
x 84-83.609, kom. 0602-739-181
NIP 886-111. 73.28



' dwar Kacz’k@
Obywatel(ka) Edwar‘§ napczy

(imig i nazwisko)

. jest upcwc'inio-ny(u) do:
1. %2 uSt'lv’u o e : - zahi kox'usbtn;.chJ"
: : : ktéw w zakresie rozwiaz oy raseyd
. do sporzgdzania proje : pogg il y g
‘budynkéw oraz nnych budowli iy imat
ﬁ;ﬁd"&g%@hibﬁtﬁgi kolejowych, "drdg ‘oraz letniskowy
? v

, bt hydro-
drég startowych i manipulacyjnych, mg;téy{, budow}i y
technicznych i melioracji wodnych,=

Py

an Bemryk D

Za zgednosé
zoryginatem

USLUG] PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE
inz. EDWARD KNAPCZYK -
58-304 Watbrzych, ul, Piasta 47B/23
telfax 84-83—609. kom. 0602-739-181
NIP 886.111 -73-28



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1569/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Mirostawowi Kociumbasowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 18 lipca 1973 w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslagskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Mirostaw  Kociumbas posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja; Fn. —

1. Pan Mirostaw Kociumbas Zup WOJEWW/\C‘DOLNOSLASK:?
ul. Gtowackiego 12/3 = 1} ﬂ;q W >
58-372 Boguszéw Gorce ) S'Yﬁém'éﬁ WYDZIALY

2. Gtéwny Inspektor [/ Rozwoju Regiphainego

Nadzoru Budowlanego
3. ala

p 4
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131-399/2016/16

“DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz.inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,-poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 51 § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014,

poz. 1278), po ustaleniu, -ze zostaly spetnione ‘warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Michat Nowicki

rnégister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnja 8 marca 1982 r. w Legnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0358/PBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalbacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie ‘art. 107 §4 KPA odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotfanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSYESKA DREEGOWA
1734 DL IENTERSW EUDEWHICTEA
Otrzymuija: 7 ~
1.Pan Tomasz Michat Nowicki A P S
Szymandéw 14A Dikrpgows] Kamisi Kbt
58-170 Dobromierz

1. prof. dr inz. Kazitierz €zaplinski
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej i

1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor

2. dr inz. Zofia Zwiet

Za zgednos$é
) :llaadzofu Budowlanego zorygina tem 3. mgr inz. Malgorzatg Mikotajewska-
' . Janiaczyk h
USLUGI PROJEKTO :
. WBUDOWNICTW[EWE \
= %i EDWARD KNAPCZYK .

-304 Watbrzych, ul. Piasta 478/23 strona
tellfa:IB“tr:B}-Soq‘ om. 0602-73%-181 . 122
) 2 5 K S N L W -



Na podstaww art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
‘w budownictwie: *

Pan Tomasz Michat Nowicki

jest upowazniony »
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
~ projektowania, sprawdzania projektow arch|tektomczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsk|ego
‘w odaiesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, frolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne; sieci trakcyjne metra,
wraz z mstalaqaml i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczed.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie: samodzielnych. funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub. terenu w zakresie speqalnoSc:l instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad 'orzekajacy OKK

1 prof dr ln2 Kazlmlerz_ z'aplmskt

2. driinz. Zofia Zvy,x ; cho ska

3. mgr inz. Matgorzata Mkofajewska-Janiaczyk

Za zgodnosé
zoryginatem

UStuaqi PROJE
KT
thVEUDOWHICTWPEWE
wDbWA;?clg K'NSPCZ
R ul. Piasta 478723
:3183—59: kvn 060?-739 1€1

strona2z 2



[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Kazimiera Wasiucionek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkogi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 732 /87,

jest wpisana na liste czfonkow Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0762.

Critonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wagne do dnia: 31-07-2023 r.

FPodpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kogciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0/7/62-EFCB-CEFY-81Y2-51Y1

Dane zawarte W niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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. Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HRE-PCK-U6Z *

Pan Edward Knapczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1501/01

adres zamieszkania ul. Piasta 47b/23, 58-304 Watbrzych -

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje jioprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izhy Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
. Budownictwa.

>

11



POLSEKDA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nsmerze weryTikacyjmym:
DOS-VML-5LC-VAC *

Pan Mirostaw Kociumbas o numerze ewidencyjnym DOS5/15/0613/07

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 123, 58-372 Boguszow Gaorce

jest conkiem Dolnoslgskie] Okregowe] Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zzswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Janusz szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy cynrosci prawnej wystarce slodenie aswisdczenis woli w postaci elektroniczne] i cpatrzenie go
kewalifikowarym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwisdczenie woll 2#0ione w formie elektroniczre] jast néwmowaine 2 ofwisdczeniam woli ziofonym w formis pisemnej.

* \Weryfikacis poprawnofci danych w ninisjszym zafwisdceniu modna sprawdsic za pomocy numens wenpfikacyjnezo 2afwiadczenia na
stronie Polskie] by Infyréerow Budownichwa www piib.ongpl lub kontakiujac sig z biurem whaSciwe] Okregowej by Indymiznow
Eudowmictwa.

J ==
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-HL5-DPZ-LVD *

Pan Tomasz Michat Newicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0087/17

adres zamieszkania Szymanow 144 |, 58-170 Szymanow

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Infynisrdw Budownictwa.

Zzodnie z art 780 Ko

§ 1. Do zachowsania elektroniczrej formy cynrosci prawnej wysterc ziodenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opsbrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. DEwindczenie woli 2oione w formie slektroniczre] jast nownowaine 2 ofwisdozeniem wali Zlofonym w formie piseminej.

* \Weryfikacis poprawnosci denych W niniejszym rEfwisdooeniu modng SprRWCTIC 28 pOMocy Numen weryREaCynesD aSaiacozenin ne
stronie Polskiej kzby Indyrierdw Eudownictwa www piib.orgol b kontaktujsc sis z biurem wiatiwe] Okregowej lzby Indymizrow
Eudowmictwa.

J ==
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Il. CZESC OPISOWA -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swym zakresem pdétnocny fragment
dziatki nr 145/19 i pas dziatki nr 145/36 —wzdtuz Sciany biblioteki miejskiej-
145/37. Bedg tam wykonywane roboty budowlane polegajgce na hydro- i termoi-
zolacji $cian piwnic (konieczne wykopy liniowe wzdtuz Scian), budowane nowe
schody zewnetrzne na gruncie i nowy podjazd dostosowany do potrzeb oséb nie-
petnosprawnych, a schody do piwnicy bedg wyktadane nowga okfadzing.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren w tym obszarze potozony jest na wysokosci 375-377 m n.p.m. Brak
kolidujgcej z planowanymi pracami budowlanymi zieleni wysokiej, wystepuja
lokalnie jedynie niskie krzewy — planowane ich ostrozne wykopanie i ponowne
posadzenie.

Na dziatce budowlanej nr 145/19 znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny
o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz przylegajacy do niego po stronie
potnocnej i czesciowo wschodniej - niski budynek uzytecznosci publicznej - parte-
rowa, podpiwniczona biblioteka miejska. Biblioteka zajmuje jeszcze fragment par-
teru budynku mieszkalnego. Do biblioteki prowadza dwa wejscia — gtéwne po
stronie wschodniej i tylne — po stronie zachodniej (w obrebie budynku mieszkal-
nego). Gtéwne wejscie po pokonaniu betonowych schodéw na gruncie lub po-
chylni — wymiary obydwu niezgodne z obowigzujgcymi przepisami (stopnie zbyt
wysokie, pochylnia zbyt krétka, zbyt stroma aby mogta stuzyé niepetnosprawnym).
Wejscie tylne — dostepne po pokonaniu jednego stopnia i spocznika wykonczone-
go ptytami betonowymi.

Do piwnicy prowadzi zejscie po zewnetrznych schodach betonowych na gruncie —
po stronie zachodniej. Wzdtuz $ciany wschodniej i potudniowej parterowej przy-
budéwki — tuz przy budynku betonowa opaska szerokosci 42cm. Wzdtuz sciany
zachodniej teren utwardzony — spocznik i chodnik z kostki betonowej oraz prze-
dtuzony daszek nad gankiem wejsciowym do piwnicy, pokryty papg. Wzdtuz Scia-
ny pétnocnej przybuddwki — na terenie dziatki nr 145/19 szeroki plac utwardzony
betonem, a na terenie przylegtej dziatki nr 145/36 — miejsca postojowe dla samo-
chodoéw osobowych o nawierzchni asfaltowej. PRZYLACZA DO BUDYNKU — budy-
nek wyposazony we wszystkie zasadnicze media — prad, wode, kanalizacje, gaz,
kanalizacje deszczowsa.

Rury spustowe w zdecydowanej wiekszosci wpiete do kanalizacji deszczowej.
Whpiecia rur w obrebie biblioteki — na pewno rozszczelnione, zwtaszcza po stronie
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wschodniej — sgdzac po ztym stanie cokotu parterowej przybudéwki. Po stronie
potnocnej — jedna z rur wyprowadzona na utwardzony teren parkingu. Zgodnie z
map3a do celéw projektowych — przytacze tej rury znajdowato sie w innym miejscu,
nieco bardziej w kierunku wschodnim. Dlatego w projekcie przewiduje sie zmiane
lokalizacji tej rury spustowej na pierwotna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewidziano wyburzenie i wybudowanie nowych schodow ze-
wnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Nowe schody wykonaé jako betonowe na gruncie, na zageszczonej podbudowie
kamiennej. Wykonczyé oktadzing kamienng — granitem ptomieniowanym gr. 3-
4cm. Nowy podjazd z kostki granitowej uktadanej na podbudowie. Kostka bez fa-
zowanych krawedzi, z minimalng fugg umozliwiajgca tatwe korzystanie osobom
poruszajgcym sie na wozkach. Krawezniki podjazdu z kamiennych blokéw grani-
towych — palisady osadzonej na tawie betonowej z oporem. Uktad warstw
pochylni - zgodnie z opisem na rysunku — rzucie parteru — w projekcie architekto-
niczno-budowlanym. Schody, spocznik i pochylnia zabezpieczone balustradami ze
stali nierdzewnej.

Wyburzone i wykonane na nowo zostang rowniez wszystkie studzienki okien
piwnicznych oraz betonowa opaska. Bedg one nieco wieksze niz istniejgce —

ze wzgledu na doktadang warstwe ocieplenia bedg miaty wiekszy wysieg,

a ze wzgledu na odprowadzanie wod deszczowych —studzienki bedg gtebsze.
Sprawdzone/naprawione zostang wpiecia odprowadzajgce wody deszczowe

z rur spustowych. Do nich dotgczone bedg odwodnienia studzienek okiennych.
Po stronie elewac;ji tylnej wyburzony zostanie przedtuzony poza ganek daszek
na niskim murku — cokole. Zwigzane jest to z koniecznoscig wykonania izolacji i
ocieplenia Sciany piwnicznej w tym obszarze. W zamian za daszek, po zasypaniu
wykopu w tym miejscu wykonana zostanie nowa opaska betonowa.

Ponadto prace budowlane ingerujgce w zagospodarowanie terenu bedg polegaé
gtdownie na tymczasowym zajeciu pasow terendw przylegtych do zewnetrznych
$cian piwnicznych i odkryciu $cian, co jest rownoznaczne z koniecznoscig wykona-
nia wykopow i uszkodzenia istniejgcych nawierzchni. Nawierzchnie te po zakoni-
czeniu prac budowlanych zostang odtworzone — zgodnie z obecnie wystepujgcymi
warstwami wykonczeniowymi (humus i trawa, krzewy, utwardzony plac betono-
wy, utwardzona nawierzchnia asfaltowa wraz z odpowiednim odtworzeniem pod-
budowy).

Orientacje wzgledem stron swiata, szczegdétowg lokalizacje obiektu ustugowego
w budynku oraz schoddw i podjazdu w terenie pokazano w czesci graficznej PZT
na rysunku nr 1 w skali 1:500.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- Powierzchnia dziatki nr 145/19 : 2021m?
- Powierzchnia zabudowy biblioteka:
376,58 m? -bez ocieplenia, 391,62 m? — z ociepleniem
- Powierzchnia zabudowy budynek mieszkalny + biblioteka: ~731 m?
Zabudowa stanowi okoto 36% powierzchni dziatki i nie ulega zmianie
(intensywnos¢ zabudowy 0,36).
- Projektowane powierzchnie utwardzone (schody, pochylnia): 13,52 m?

5. INFORMACIJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajgcych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren lokalizacji projek-
towanego budynku oznaczono symbolem B1 — MW, MN, U. Funkcja podstawowa
to wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe o wysokiej intensywnosci. Funkcja
uzupetniajaca to wielorodzinne lub jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe

o sredniej i niskiej intensywnosci. Funkcjg dopuszczalng sg ustugi elementarne i
ponadpodstawowe, ogdlnomiejskie: administracja, handel, gastronomia, rzemio-
sto itp.. Zatem funkcja istniejacej zabudowy poddawanej przebudowie (publiczna
biblioteka miejska) jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego. Obiekt nie bedzie rozbudowywany czy nadbudowywany, nie bedzie
miat zmienianego ksztattu dachu czy rodzaju pokrycia dachu. Brak podanych
ograniczen w stosunku do zakresu projektowanej termomodernizacji.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpi-
sane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskie;.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gor-
niczego,

Zamierzenie budowlane nie lezy w obszarze szkéd gérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Brak istniejgcych czy przewidywanych zagrozen.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (DROGI POZAROWE, PPOZ ZAO-
PATRZENIE W WODE)

Budynek nie wymaga drogi pozarowej (budynek niski, klasa zagrozenia ludzi ZLIII

i ZLIV, ZLIII — o powierzchni mniejszej niz 1000m? i mniejszej liczbie uzytkownikéw
niz 50 oséb — zgodnie z Dz.U. 2009 nr 124 poz.1030) . Jednak istnieje mozliwos¢
dojazdu do krétszego boku budynku (czesci, w ktérej znajduje sie biblioteka)
wewnetrzng drogg utwardzong o nawierzchni asfaltowej — w odlegtosci 6-7m

od pétnocnej $ciany parterowej czesci budynku.

Budynek wymaga natomiast wyposazenia w zewnetrzne hydranty (Dz.U. 2009 nr
124 poz.1030 §3.1. pkt 1) — jednostki osadnicze o liczbie mieszkaricéw przekracza-
jacej 100 osbb [...], a takze znajdujacych sie w ich granicach budynkéw uzyteczno-
$ci publicznej [..]). Zaopatrzenie w zewnetrzne hydranty — nie przewiduje sie
zmian w stosunku do stanu obecnego.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wyposazony jest w podstawowe media — wode, kanalizacje, energie, gaz.
Przytacza — bez przebudowy.

Wody opadowe — odprowadzane bedg jak dotychczas do kanalizacji deszczowej —
poprzez naprawione/wymienione przytgcza (po tej samej trasie, co obecnie).

Brak zwiekszonych ilosci zrzutu wdd opadowych — powierzchnie dachéw i ilosci
studzienek okiennych bez zmian.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu ze wzgledu na projektowane prace budowlane
obejmuje dziatki nr 145/19 oraz 145/36 i 145/37.

Opracowali:
mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek
inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. mgr inz. Tomasz Nowicki
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e-mail: e.knapczyk@gmail.com

www.e-knapczyk.pl

STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJ. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIE)
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUDOWIE - ZDROJU

ADRES | KATEGORIA ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa - Zdrdj
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria IX

DZIALKI EWIDENCYJNE Dziatka nr 145/19, w czesci 145/36, 145/37
Kudowa - Zdroj 0007, Zakrze

INWESTOR Gmina Kudowa-Zdroj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrdj

JEDNOSTKA Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward
PROJEKTOWA Knapczyk

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych

tel.: +48 602 739 181

e.knapczyk@gmail.com

DATA OPRACOWANIA 19 czerwiec 2023
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek
732/87
KONSTRUKCJA mgr inz. Edward Knapczyk

UAN.VI-f/3/144/84; ANF 2/92/83r.

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Mirostaw Kociumbas
245/02/DUW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inz. Tomasz Nowicki
D0S/0358/PBE/16
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu - str. 20
1. oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego —str. 21- 32

1.

e WwnN

N o

10.

11.

12.

13.
14.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jeZeli zostaty wydane).

[ll. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1-1 - Rzut piwnicy — inwentaryzacja, skala 1:100

Rys. nr. 2-1 — Rzut parteru — inwentaryzacja, skala 1:100

Rys. nr 3-I - Elewacja frontowa i boczne - inwentaryzacja, skala 1:100
Rys. nr 4-1 - Elewacja tylna - inwentaryzacja, skala 1:100

Rys. nr 1-P Rzut piwnicy — projekt, skala 1:100

Rys. nr 2-P Rzut parteru — projekt, skala 1:100

Rys. nr 3-P Rzut dachu — projekt, skala 1:100

Rys. nr 4-P - Elewacja frontowa i boczne - projekt, skala 1:100

Rys. nr 5-P - Elewacja tylna - projekt, skala 1:100

Rys. nr 6-P Zestawienie stolarki, skala -
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Watbrzych dnia 19.06.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),
my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KUDOWIE-ZDROJU

ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdroj
dziatka nr: 145/19, Kudowa-Zdroj 0007, Zakrze

zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczamy réwniez, ze do niniejszego projektu budowlanego zostat sporzgdzony
odpowiedni projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architek-
toniczno-budowlanym, a takze innymi rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek

732/87
KONSTRUKCJA mgr inz. Edward Knapczyk

UAN.VI-f/3/144/84; ANF 2/92/83r.

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Mirostaw Kociumbas
245/02/DUW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inz. Tomasz Nowicki
D0OS/0358/PBE/16
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Il. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa — termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej
w Kudowie-Zdroju, kategoria obiektu : IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzony sposob uzytkowania bez zmian w stosunku do obecnego — istniejgcy
obiekt uzytecznosci publicznej stanowi biblioteke miejskg. Na parterze skfada sie
z wypozyczalni i czytelni dla dorostych, wypozyczalni i czytelni dla dzieci oraz sze-
regu pomieszczen pomocniczych typu zaplecze socjalne, toalety, biuro, korytarze.
W piwnicy pod lokalem znajdujg sie pomieszczenia gtdwnie magazynowe i gospo-
darcze ale réwniez archiwum. Niektdre z pomieszczen piwnicznych, w tym archi-
wum — ogrzewane.
W obiekcie przebywa na state okoto 3-4 oséb zatrudnionych w bibliotece,
a tymczasowo z obiektu korzystajg czytelnicy. taczna liczba uzytkownikdw nigdy
jednak nie przekracza 50 osdb. Obiekt czynny od poniedziatku do pigtku,
w godzinach maksymalnie od 8 do 18. Program uzytkowy obiektu — bez zmian.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Biblioteka miejska znajduje sie czesciowo w parterowej przybuddéwce, a czesciowo
na parterze czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
Budynek mieszkalny z wielkiej ptyty, zadaszony dachem ptaskim z dwustronnym
mansardem. Mansard kryty blachg mocowang na rgbek w kolorze bragzowo-
czerwonym. Elewacje frontowa i tylna budynku mieszkalnego bez docieplenia,
pokryte tynkiem szlachetnym w naturalnym kolorze — piaskowo-szarym. Elewacje
boczne szczytowe — byty docieplane i pokryte sg tynkiem cienkowarstwowym

w kolorze z6tto-pomaranczowym. Budynek mieszkalny jest spdjny architektonicz-
ne z wyglagdem catego osiedla w tym rejonie — nowoczesne formy budynkéw

z elewacjami wykoniczonymi w cieptych tonacjach —bezéw, brgzéw, czerwieni,
z06tcieni, zieleni, pomaranczy.

Parterowa przybuddwka o prostej bryle z dachem ptaskim, krytym papa.

Elewacje obecnie pokryte tynkiem gtadkim w kolorze zblizonym do naturalnego
tynku szlachetnego — piaskowo-szarym. Rynny, obrdbki blacharskie, podokienniki
— stalowe, malowane w kolorze czerwono-brgzowym. Obiekt w zdecydowane;j
wiekszosci bez warstw docieplenia. Jedynie fragment Sciany na elewac;ji tylnej —
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prawdopodobnie docieplony warstwg styropianu o grubosci ~5cm. Miejscowo
rowniez ubytki w cokotach byty ,fatane” styropianem.

Do przybuddwki, w ktdrej znajduje sie biblioteka po stronie zachodniej dostawio-
no jeszcze jedng parterowg przybuddwke o funkcji ustugowej. Dach nad t3 czescia
stromy, dwuspadowy, wykonczony dachéwka ceramiczng karpidwka. Elewacje tej
sgsiedniej przybudéwki w kolorze musztardowym.

W ramach projektu nie ingeruje sie w zasadniczy ksztatt czy bryte obiektu,

w ktérej znajduje sie biblioteka. Jedynie niektére elementy wykornczeniowe ule-
gng zmianie ze wzgledu na przewidywang termomodernizacje. Zostaty one opisa-
ne w ponizszych punktach opisu budowlanego — pkt. 3.1. elementy wykonczenio-
we, a doktadng kolorystyke przedstawiono na rysunkach elewacji.

3.1. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

e |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie Scian piwnicznych nalezy wykonac¢ ich hydroi-
zolacje. Sciany tam, gdzie to mozliwe, nalezy zaizolowa¢ od strony zewnetrznej,
a wiec odkopa¢, oczyscié z luznych fragmentdéw tynku, betonu, na cokotfach z ka-
watkéw styropianu. Nastepnie oczysci¢ do materiatu konstrukcyjnego poprzez hy-
dropiaskowanie lub piaskowanie. Powierzchnie Scian wyréwnaé betonem.
W dolnych partiach wszystkich $cian zewnetrznych (tuz nad poziomem posadzki
w piwnicy) po ich obwodzie wykonac poziomg blokade chemiczng metodg iniekcji
grawitacyjnej (uwaga — po stronie elewacji tylnej zachodzi czeSciowo potrzeba
wykonania hydroizolacji od strony wewnetrznej).
Nastepnie od poziomu posadzki piwnicy do poziomu posadzki parteru (gérny po-
ziom cokotu) wykonaé pionowga hyrdoizolacje. Zaleca sie wykonanie ciezkiej izola-
cji przeciwwodnej powtokowej na bazie nowoczesnych mas KMB (grubowar-
stwowe, polimerowo-bitumiczne, majace zdolno$é do mostkowania rys) lub mas
hybrydowo-mineralnych. tgczna grubosé powtok hydroizolacyjnych min. 4mm.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby masy nie zawieraty rozpuszczalnikdw niebezpiecznych
dla styropianu oraz nie byty szkodliwe dla podziemnych wéd gruntowych.
Izolacje przeciwwilgociowe z tych samych materiatéw wykonac rowniez na gor-
nych powierzchniach ptyt dennych studzienek piwnicznych oraz na zewnetrznych
powierzchniach scian tych studzienek, ktére beda znajdowac sie ponizej poziomu
terenu.

e |ZOLACIE TERMICZNE
Szczegdlng uwage w projekcie zwrdécono na zagadnienia termoizolacji przegréd
zewnetrznych. Sciany zewnetrzne w obrebie przybuddéwki gr. 43-55cm, prawdo-
podobnie wykonane z 1,5 -2 warstw cegly, bez ocieplenia. Stropy miedzy piwnica
i parterem oraz miedzy parterem, a dachem (stropodach) — prawdopodobnie
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z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Brak docieplenia stropu miedzy piwniczny-
mi pomieszczeniami nieogrzewanymi, a ogrzewanymi pomieszczeniami na parte-
rze. Brak docieplenia stropodachu nad parterem . Sciany w obrebie piwnic (row-
niez pom. ogrzewanych) — nieocieplone.

Dlatego przewiduje sie wykonanie nastepujgcych docieplen:
1) Scian zewnetrznych piwnicznych,

2) Scian zewnetrznych parteru,

3) sufitu nad piwnicg,

4) stropodachu nad przybudowka.

Do odkrytych i zaizolowanych przeciwwilgociowo scian piwnicznych na catych
powierzchniach (podziemnych i nadziemnych) klei¢ twardy styrodur XPS lub
styropian fundamentowy gr. 10cm. Od strony zewnetrznej ponizej poziomu tere-
nu styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowg, zasypac.

Powyzej poziomu terenu powierzchnie ocieplanego cokotu (nadziemnej czesci
$cian piwnic) nalezy zlicowac z powierzchnig ocieplanych $cian parteru

(dot. elewacji frontowej wschodniej, bocznej pdtnocnej i potudniowej —

catej reprezentacyjnej czesci parterowej przybuddéwki). Poniewaz cokét obecnie
wystaje z powierzchni scian na rézng gtebokos¢ (0, 6 i 16cm), a po oczyszczeniu do
warstw konstrukcyjnych moze byc jeszcze inaczej — nalezy ten zamyst uzyskac
dzieki zamocowaniu dodatkowej grubosci ocieplenia do cokotfu lub zmiennej
grubosci obrzutki betonowej scian na roznych ptaszczyznach. Tam, gdzie obecnie
cokot nie odstaje z powierzchni scian — przyjeto zamocowanie dodatkowej war-
stwy ocieplenia z XPS lub styropianu fundamentowego gr. 10cm. Tam, gdzie cokét
obecnie wystaje na 6cm — mozna wykonaé obrzutke betonowg na brakujaca gru-
bos¢ 4cm (+ grubos¢ skutych warstw). Tam, gdzie cokdt obecnie odstaje na 16cm
— przyjeto skucie min. 8cm warstwy licowej cokotu, tak, zeby cokét obrzucié beto-
nem i ociepli¢ tylko 1 zasadniczg warstwg styroduru gr. 10cm.

Na elewacji tylnej w obrebie przybuddéwki, schodéw do piwnic oraz w obrebie
ganku cate sciany piwniczne wraz z cokotami ociepli¢ warstwg gr. 10cm.

Dzieki temu jedynie nieznacznie zwezy sie przejscie do piwnic. Na elewacji tylnej
w obrebie zasadniczego budynku mieszkalnego Sciane piwniczng ociepli¢ jedynie
do poziomu terenu (bez wyprowadzania cokotu). Wyzej wykonane bedzie juz
ocieplenie jak $cian parteru — styropianem EPS 100 gr. 20cm.

Nie bedg ocieplane jedynie dwa krétkie odcinki podziemnych scian piwnicznych
(1,8m+2,05m) po stronie elewacji tylnej w obrebie wneki spocznika prowadzace-
go do wejscia na poziom parteru (na zaplecze biblioteki). Jest to spowodowane
zbyt duzym ryzykiem uszkodzenia sgsiedniego ganku prowadzgcego na klatke
schodowg w czesci mieszkalnej oraz zbyt matg przestrzenia roboczg w wykopach.
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Sciany zewnetrzne w poziomie parteru (ponad cokotem)— ociepli¢ warstwa styro-
pianu fasadowego klasy min. EPS100 gr. 20cm. Styropian klei¢ i dyblowaé do $cian
bez uprzedniego demontazu tynku — po jego oczyszczeniu, uzupetnieniu ewentu-
alnych ubytkdéw i zagruntowaniu. Ponad cokotem tynk w przewadze w dobrym
stanie, o dobrej nosnosci —przyczepnosci do podtoza (poza fragmentami obszaréw
gzymsoOw okapowych). Powierzchnie styropianu pokry¢ warstwa kleju z zatopiong
wzmocniong siatkg z widkna szklanego. Uwaga: w miejscach istniejgcych wnek
nad- i podokiennych wkleja¢ dodatkowe ocieplenie o grubosci 12cm — celem ich
zlikwidowania. Na rysunku nr 4-P wskazano rowniez ptaszczyzny imitujgce grzbie-
ty ksigzek. Ksigzki majg wystawac z powierzchni scian dlatego w tych miejscach
nalezy wkleja¢ dodatkowe pasy ocieplenia grubosci 5cm.

Sufit nad piwnica nalezy ociepli¢ piang poliuretanowa o grubosci warstwy 15 cm
metodg natryskowg. Sposdb ocieplenia wymuszony duzg iloscig przewodéw i in-
stalacji podwieszonych do sufitu w obrebie piwnic. Aby zachowaé dostep do tych
instalacji — ocieplenie z piany nalezy ukry¢ za podwieszanym sufitem kasetono-
wym. Uwaga — poziom podwieszonych sufitow ograniczajg gérne poziomy otwo-
row okiennych. Jeden z otwordw okiennych wymaga obnizenia.

Przewidziano ocieplenie ptaskiego stropodachu twardg styropapg (styropian klasy
min. EPS100) gr. 20cm, uktadang na obecnym pokryciu papowym. Warstwe papy
na styropianie traktowac jako warstwe szczepng, na niej dodatkowo nalezy wyko-
na¢ dwie zasadnicze warstwy papy: podktadowej i wierzchniego krycia.

Na papy uktadane na styropapie stosowac pape podktadowg oraz pape wierzch-
niego krycia NRO (BROOF(t1))— nierozprzestrzeniajgce ognia.

e WARSTWY WYKONCZENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Sciany pokryte bedg silikonowym tynkiem cienkowarstwowym samoczyszczacym
podczas deszczu, o zwiekszonej odpornosci na blakniecie koloru spowodowane
promieniowaniem UV. Struktura tynku — baranek, grubos$¢ uziarnienia 1,5-2mm.
Tynki w trzech zasadniczych barwach:
1) na ptaszczyznach podstawowych nr 1 parterowej przybuddwki (bryta po stronie
frontowej) — szary RAL 7038
2) na ptaszczyznach podstawowych nr 2 parterowej przybuddéwki (bryta po stronie
bocznej — od drogi wewnetrznej) — szary RAL 7030
3) fragmenty $cian zlicowane ze scianami budynku zasadniczego, mieszkalnego —
kolor tynku maksymalnie zblizony do koloru elewacji zasadniczej — piaskowoszary.
Uwaga: wykonac proébe kilku kolorow na matym fragmencie elewac;ji.
Ptaszczyzny ksigzek malowac farbami silikonowymi w kolorach zasadniczych
podanych na rysunku elewacji, na nich wykonaé¢ malowanie artystyczne napisow i
grafik. Doktadng kolorystyke przedstawiono na widokach elewacji.
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e SCHODY ZEWNETRZNE i PODJAZD
Nowe betonowe schody i spocznik przy wejsciu gtéwnym do biblioteki obtozy¢
wielkoformatowymi ptytami z granitu ptomieniowanego gr. 3-4cm.
Nowa pochylnia podjazdu wykonana zostanie z kostki granitowej bez fazowanych
krawedzi, a jej krawezniki z palisad — granitowych blokéw kamiennych. Balustrady
schoddw i pochylni — ze stali nierdzewne;j.
Betonowe schody i spocznik prowadzace na poziom piwnic po stronie elewac;ji
tylnej — oczyscié, zaizolowac przeciwwilgociowo i obtozyé grubymi ptytkami beto-
nowymi lastryko. Wymienié kratke drenazowg w spoczniku, sprawdzic¢ i ewentu-
alnie udroznic jej odptyw.
Sciane piwniczna oraz murek oporowy w obrebie schodéw wykoriczyé jak cokét
budynku — tynkiem silikonowym, uprzednio go czyszczac, uzupetniajgc ewentual-
ne ubytki w tynku, gruntujac, izolujgc przeciwwilgociowo. Na Scianach do wysoko-
$ci 0,5m wykonac pionowg hydroizolacje. Drewniang balustrade na murze oczy-
$ci¢ poprzez szlifowanie, wymienic gérng porecz stosujgc impregnowane deski,
a nastepnie catos¢ malowac w kolorze bragzowym (np. orzech).

e DACH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, KOMINKI
WENTYLACYJNE

Dach docieplony bedzie styropapg (styropian klasy min. EPS 100) grubosci 20cm.
Najpierw, przed przymocowaniem styropapy istniejgce pokrycie papowe poddac
lokalnym naprawom. Na styropapie wykonac ostateczne pokrycie dachowe
w uktadzie dwuwarstwowym (papa podktadowa +papa wierzchniego krycia).
Ze wzgledu na znaczng grubosc¢ ocieplenia Scian i dachu — na detalu na rysunku
rzutu dachu przedstawiono sposéb montazu rynien nad sciang, do drewnianej
belki oporowej na przektadce ze styroduru xps. Z tego powodu rury spustowe
bedg ukryte w grubosci warstwy ocieplenia elewacji. W dolnych partiach rur spu-
stowych nalezy wykonad rewizje umozliwiajgce kontrole ich droznosci.
Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, nowe kominki wentylacyjne -
przyjeto jako stalowe, ocynkowane.

e STOLARKA | SLUSARKA, KRATY, ROLETY, PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE
Gtéwne drzwi zewnetrzne wejsciowe przewidziano dwuskrzydtowe, aluminiowe
z przeszkleniami o klasie P2, bezprzylgowe, w kolorze elewacji RAL 7038 (szary).
Drzwi zewnetrzne w elewacji tylnej aluminiowe z waskim przeszkleniem o klasie
P2, kolor bragzowy RAL 8011- jak sgsiednie drzwi wejsciowe do czesci mieszkalne;j.
Drzwi zewnetrzne prowadzace do piwnicy techniczne, stalowe, ocieplane,
w kolorze szarym. Wymagania dla wszystkich wyzej opisanych drzwi —
pakiet rama + skrzydto o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
U=1,3 W/mZ3K.
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Stolarka okienna piwniczna z pcv, ramy w kolorze biatym. Wspodtczynnik przenika-
nia ciepta okien (pakietu ram i szyb) nie wiekszy niz 0,9 W/m?K.

e ROBOTY NAPRAWCZE (OPASKI, STUDZIENKI OKIENNE, NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE, ZIELEN)

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg za-
chodzi potrzeba demontazu opasek betonowych, studzienek okiennych, paséw
nawierzchni utwardzonych — betonowych i asfaltowych miejsc postojowych,
przedtuzonego za ganek nad wejsciem do piwnicy daszku krytego papg przy ele-
wacji tylnej oraz zieleni niskiej i Sredniej (krzewy).
Opaski betonowe, nawierzchnie utwardzone — odtworzyé zgodnie ze stanem ist-
niejgcym. W miejscu rozebranego masywnego daszku przy elewacji tylnej — wyko-
naé opaske betonowa. Pod nawierzchnie utwardzone miejsc postojowych odtwo-
rzy¢ rGwniez wymagang podbudowe z kruszyw kamiennych. Nowe studzienki
okienne — sytuowac na nowych, betonowych ptytach dennych z odptywami wpie-
tymi do kanalizacji deszczowej. Nowe studzienki murowacd z cegty ceramicznej
klinkierowej petnej w kolorze szarym. Od géry studzienki zabezpieczy¢ nowymi
stalowymi, ocynkowanymi kratami. Zielen (krzewy ozdobne) sprobowac
podczas robdt ziemnych ostroznie wykopaé, przesadzi¢ na czas budowy,
a nastepnie ponownie wkopac w pierwotne miejsca ich wegetacji. Jesli nie bedzie
to mozliwe — dokonaé nowych nasadzen niskich krzewéw ozdobnych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Powierzchnia dziatki nr 145/19 : 2021m?
- Powierzchnia zabudowy biblioteka:
376,58 m? -bez ocieplenia, 391,62 m? — z ociepleniem

- Powierzchnia uzytkowa biblioteki (parter): 316,36 m?
- Powierzchnia pomieszczeh technicznych(piwnica): 316,40 m?
- Kubatura biblioteki wraz z czescig techniczna: 2898 m?3
- Maksymalna dtugos¢ lokalu ustugowego: 24,28 m

- Maksymalna szerokos¢ lokalu ustugowego: 21,75 m
- Maksymalna wysokos¢ lokalu ustugowego: 50m

- lokal ustugowy -1 kondygnacja uzytkowa nadziemna.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Bez zmian — obiekt istniejgcy. Posadowienie prawdopodobnie bezposrednie,
w postaci faw i stép fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
1 lokal uzytkowy stanowigcy biblioteke wraz z zapleczem.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Caty lokal ustugowy zlokalizowany na parterze w czesci udostepnionej klientom —
bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych. W tym celu nalezy wyburzy¢ istnie-
jaca pochylnie niespetniajgcg wymagan obowigzujgcych przepisdow gtéwnie dot.
kata nachylenia. W jej miejscu wykonany zostanie nowy podjazd dtugosci 6,25m,
o kacie nachylenia 8%, szerokosci ptaszczyzny jezdnej 1,2m ograniczonej krawez-
nikami wystajgcymi ponad tg ptaszczyzne na 7cm. Pochylnia z obustronnymi po-
reczami ze stali nierdzewnej na wysokosciach 75 i 90cm od powierzchni jezdni.
Nowe schody i podjazd zakoriczone spocznikiem na wyzszym poziomie niz obecnie
— tak, aby prég w drzwiach wejsciowych nie byt wyzszy niz 2cm.

Przed wejsciem do budynku oraz wewnatrz pomieszczen zapewniona potrzebna
przestrzenn manewrowa o wymiarach min. 1,5x1,5m. Wszystkie drzwi zewnetrzne/
wewnetrzne do pomieszczen udostepnionych klientom w budynku o wymiarach
w Swietle otworu min. 0,9x2,05m.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWA-
NIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wdd opadowych:

woda:

Bez zmian. Woda z sieci wodociggowej.

Scieki:

Bez zmian. Odprowadzenie sciekdéw do sieci kanalizacji sanitarnej.

woda opadowa:

Bez zmian. Odprowadzenie wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowe;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Bez zmian. Zbiérka odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi zasadami firmy obstuguja-
cej ich odbiér w gminie — kontynuacja zgodnie z zawartg umowa.
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d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrze-
niania sie:

Obiekt oraz sposdb jego uzytkowania nie powoduje emisji dzwiekdw akustycz-
nych, drgan, promieniowania oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Obiekt istniejgcy. Planowane roboty budowlane nie bedg negatywnie wptywaty na
istniejgcy drzewostan, glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

Nalezy stosowac materiaty budowlane, ktére nie sg szkodliwe dla sSrodowiska.

10. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCl REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPA-
TRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na nieciggte korzystanie z obiektu oraz jego niskie zapotrzebowanie na
energie, inwestycja w odnawialne zrodta energii jest niekorzystna pod wzgledem
ekonomicznym (okres zwrotu inwestycji bedzie dtuzszy niz zywotnos¢ urzadzenia).
W zwigzku z powyzszym przewidziano modernizacje instalacji c.0. oraz wymiane
istniejgcego kotta gazowego na kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy

0 WYyZSzej Sprawnosci.

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 93,60 5,10 0,00 0,0 98,70
Udziat [%] 94,8 5,2 0,00 0,0 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kornicowa
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 107,60 7,10 0,70 0,0 115,40
Udziat [%] 93,2 6,2 0,6 0,0 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok) 120,10 7,80 1,75 0,0 129,65
Udziat [%] 92,6 6,0 1,40 0,0 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 129,65 kWh/(m?rok)

Wymagania minimalne, o ktéorych mowa w ust. 1 rozporzadzenia [1], uznaje sie za
spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie —termomodernizacji, jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie od-
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powiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgcz-
niku nr 2 do rozporzadzenia [1].

Spetfnienie warunku wskaznika zapotrzebowania na nieodnawialng energie pier-
wotng EP = EPwmax hie jest konieczne, przy spetnieniu warunku wymagan w zakre-
sie wspotczynnika przenikania ciepta U [W/(m2:K)] — Uc< Uc(max) dla pojedyn-
czych przegrdéd budynku.

[1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r. poz. 2285).

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZE-
WANIEJ

W projekcie przewidziano regulacje temperatury oddzielnie w kazdym pomiesz-
czeniu. Do tego stuzy¢ bedga regulatory pokojowe oraz termostaty. Mozliwos¢ re-
gulacji pozwala nam na dostosowanie poziomu ciepta do naszych oczekiwan, za-
pewniajgc przy tym komfort uzytkowania. Co istotne, zastosowanie termostatu
obnizy koszty eksploatacyjne i zaplanuje rozktad ciepta w zaleznosci od warunkow
zewnetrznych czy rozmieszczenia pomieszczen.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

e |INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE — ZAKRES PROJEKTU
Instalacje¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururows, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/10°C
z grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow
recznych montowanych na grzejnikach.
Zrodlem ciepta bedzie wiszacy dwufunkeyjny kondensacyjny kociol gazowy
z zamknigtg komorg spalania 0 mocy maksymalnej 22 kW, zlokalizowany
w zapleczu socjalnym (w miejscu istniejgcego kotta gazowego).
Przewiduje si¢ prace kotta na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania
ciepte] wody uzytkowe;.

e INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE — ZAKRES PROJEKTU
Ze wzgledu na zly stan istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wode opadowa z dachu budynku, projektuje si¢ jej wymiang na
przewody kanalizacji deszczowej PVC @160mm.
Od strony wschodniej budynku nalezy wpia¢ rury spustowe do projektowanej
studzienki polaczeniowej B¥425 na odcinku kanalizacji deszczowej kdD200c.
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e INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - ZAKRES PROJEKTU

Zakres prac:

- instalacja oswietleniowa poziom piwnicy i parteru,

- instalacja zasilania rolet.

Na poziomie piwnicy projektuje sie nowe oprawy oswietleniowe LED. Rozmiesz-
czenie opraw pokazano na rzucie w projekcie technicznym. taczniki oswietlenia
pozostajg bez zmian.

Na poziomie parteru istniejgce oprawy nalezy wymieni¢ na nowe. Lokalizacja
opraw i tgcznikdw oswietlenia pozostaje bez zmian.

Istniejgce oprawy nalezy zdemontowad i zutylizowaé.

Dla obiektu projektuje sie w miejscu istniejgcych krat zaluzje — rolety zewnetrzne.
Zaluzje zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej. W istniejgcej rozdzielnicy nalezy do-
budowa¢ dwa zabezpieczenia 1PB16. Przewody XDXp 3x2,5 prowadzone bedg
piwnicg, a nastepnie uktadne w rurkach pod warstwg ocieplenia na zewnatrz
budynku. Przewody nalezy doprowadzi¢ do napeddw rolet.

Sterowanie roletami realizowane bedzie bezprzewodowo poprzez piloty.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1. Podstawowe dane i parametry budynku
Budynek publicznej biblioteki miejskiej — budynek uzytecznosci publicznej.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 316,36m?(caty parter), a powierzchnia pomiesz-
czen technicznych 316,4m? (piwnica) . Powierzchnia catkowita lokalu ustugowego
wynosi 776m?. Wysoko$¢ obiektu od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym
do gérnej warstwy ocieplenia wynosic¢ bedzie ~5,20 m. Jednak lokal czesciowo
miesci sie w parterowej przybuddéwce, a czesciowo na parterze czterokondygna-
cyjnego budynku mieszkalnego. Mimo wszystko nalezy go zakwalifikowac do
budynkdw niskich.

13.2. Usytuowanie budynku
Lokal, ktorego dotyczy opracowanie potozony na dziatce Inwestora nr 145/19.
Obiekt w najmniejszej odlegtosci Om od sgsiednich dziatek nr 145/36 i 146/37
(po stronie pétnocnej i zachodniej) oraz 145/52 (wewnatrz budynku, prawdopo-
dobnie wydzielona na potrzeby wyodrebnionej wspdlnoty mieszkaniowej).
Wszystkie pozostate odlegtosci od sgsiednich dziatek sg wieksze niz wymagane 4m
(812 WT [2.3.]).

13.3. Przewidywana gestos$c¢ obcigzenia ogniowego
W budynku gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.
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13.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il oraz ZLIV.

13.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej ~ 3000 m?.

Jest ona znacznie mniejsza niz maksymalna dopuszczalna 8000m? — zgodnie

z paragrafem 227 ustep 1 [2.3.].

13.6. Zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z paragrafem 212 ustep 2 budynek zakwalifikowany do klasy "C"
odpornosci pozarowej budynku.
Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i miec

nastepujace klasy odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku _
) K kci Sciana & i
Gtéwna onstrukcja Strop? zewnetrz- Sciana 1) | Przekrycie
. dachu & wewnetrzna 3
konstrukcja nat)?) dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w pofaci

1)

2)
3)

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Budynek o gtéwnej konstrukcji no$nej masywnej, sciany murowane lub zelbetowe
prefabrykowane, stupy i podciagi zelbetowe - posiadajg wymagang odpornosc

pozarowq. Konstrukcja dachu masywna - posiada wymagang odpornos¢
pozarowq. Stropy masywne, prawdopodobnie kanatowe — posiadajg wymagang

odpornos¢ pozarowa. Przekrycie budynku mieszkalnego — blacha stalowa —

31




posiada klase odpornosci ogniowej RE 15. Projektowane przekrycie ptaskiego da-
chu parterowej przybuddéwki, w ktérej miesci sie biblioteka — stosowacd rozwia-
zanie systemowe jednego producenta sktadajgce sie z ocieplenia ze styropapy
EPS oraz papy podktadowej i papy wierzchniego krycia, ktére posiada aprobate
techniczng gwarantujaca klase odpornosci ogniowej RE15.

13.8. Warunki ewakuacji
Z budynku zapewniona jest ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku —
wyjscia z pomieszczen zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m w swietle.
W lokalu sg tylko przejscia ewakuacyjne przez maksymalnie trzy pomieszczenia.
Dtugosé przejscia wynosi do 15m (wymagana do 30 m). Szeroko$é przejsé nie jest
mniejsza niz 0,9 m.

13.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Lokal nalezy wyposazyé w dwie gasnice proszkowe, kazda z 4 kg proszku typu ABC.
Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i oznakowanych.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA
W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)J (JEZELI ZOSTALY

WYDANE).
Nie dotyczy.

OPRACOWALI :

mgr inz. Kazimiera Wasiucionek

inz. Edward Knapczyk

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

mgr inz. Tomasz Nowicki
Watbrzych, czerwiec 2023 r.
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STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJ. | ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIE)
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUDOWIE - ZDROJU

ADRES | KATEGORIA ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa - Zdrgj
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria IX
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INWESTOR Gmina Kudowa-Zdrdgj

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj
JEDNOSTKA Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward
PROJEKTOWA Knapczyk
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SPIS ZAtACZNIKOW

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str.35-38

2. Oswiadczenie o sieci cieptowniczej - str.39

3. Opieczetowana mapa dc projektowych —str. 40

4. Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Kudowa-Zdroj - str. 41
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe budynku uzytecznosci publicznej —
publicznej biblioteki miejskiej w Kudowie-Zdroju. Przebudowa zwigzana z ko-
niecznoscig wykonania termomodernizacji budynku oraz dostosowaniem go do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Roboty zwigzane z przebudowg obejmujg branze budowlang oraz instalacje sani-
tarne i elektryczne. Ponizej skrotowo wymieniono najwazniejsze z nich. Wszystkie
przedstawiono szczegétowo w opisach budowlanych i technicznych poszczegdl-
nych branz. Dotyczg jednego lokalu ustugowego.

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

1. Roboty ziemne — wykopy liniowe umozliwiajgce wykonanie izolacji scian piw-
nicznych,

2. Roboty ciesielskie — deskowanie monolitycznych elementdéw (np. schoddw,

podjazdu),

3. Roboty betonowe — betonowanie schodow, taw podjazdu dla niepetnospraw-
nych,

4. Roboty murowe — scianki okien piwnicznych,

5. Roboty montazowe — montaz stolarki, oswietlenia, rolet, krat itp.,

6. Izolacje — przeciwwilgociowe oraz termiczne,

7. Roboty dekarskie — pokrycie dachu, obrdbki blach., rynny, rury spustowe,

8. Roboty tynkarskie i oktadzinowe,

9. Roboty stolarskie — montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

10. Roboty brukarskie,

11. Roboty malarskie,

12. Roboty instalacyjne sanitarne takie, jak:

wymiana zrdédta ciepta i cieptej wody uzytkowej - pieca gazowego na nowy,
montaz grzejnikdw, montaz przewoddéw wentylacyjnych.

13. Roboty instalacyjne elektryczne takie, jak:

podtaczenie rolet okiennych antywfamaniowych, montaz nowych opraw oswie-
tleniowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Catos¢ prac prowadzona bedzie w lokalu ustugowym stanowigcym jedynie
fragment wiekszych zabudowan - budynku mieszkalnego. Obiekt znajduje sie na
duzej dziatce budowlanej nr 145/19 w Kudowie-Zdroju.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace zwigzane z termomodernizacjg bedg sie wigzaty z koniecznoscig wykonania
wykopodw o gtebokosci ~2,8m. Pionowe krawedzie wykopdw nalezy zabezpieczyc
przed osunieciem gruntu stosujgc specjalne obudowy zabezpieczajace lub scianki,
a gorg krawedzie wykopdw nalezy zabezpieczyé barierami ochronnymi uniemoz-
liwiajgcymi dostep osdb trzecich. Roboty bedg sie réwniez wigzaty z koniecznoscig
rozstawienia rusztowan.

Nalezy bezwzglednie wydzieli¢ i oznakowac teren prac budowlanych zabezpiecza-
jac go przed dostepem osdb niepowotanych oraz zachowad szczegdlng ostroznosé
podczas dojazdu do miejsca budowy czy dostarczania materiatéw budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-
nych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m praktycznie nie wystepuje. Maksymalna
wysokos¢ obiektu ~5,0 m od poziomu przylegtego terenu do goérnej krawedzi da-
chu ptaskiego (kalenicy). Ewentualnie moze dotyczy¢ prac zwigzanych z wykony-
waniem termoizolacji dachu czy nowego pokrycia dachowego. Przewiduje sie na-
tomiast gtebokie wykopy (okoto 2,8-3,0m).

Inne zagrozenia wystepujgce bardzo rzadko w czasie wykonywania robét
budowlanych:

- mozliwos$¢ przygniecenia ciezkimi elementami np.stolarkg w trakcie ich montazu,
- mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

- mozliwos¢ potracenia przez srodki transportu.

Inne zagrozenia wystepujgce umiarkowanie czesto w czasie wykonywania robot

budowlanych:

- mozliwos¢ potkniecia sie na tym samym poziomie o przewody elektryczne,
rury miedziane, otuliny, narzedzia itp.

- mozliwos¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownicg,

- mozliwos¢ uderzenia przez elementy ruchome — spadajgce elementy oraz
uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- mozliwos¢ upadku z drabiny, rusztowania,

- przycinanie elementdéw, wiercenie otworéw — praca z urzgdzeniami tngcymi —
ryzyko wystgpienia ran cietych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajgce
zdolnos¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku,
- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przejs¢ podstawowe szkolenie
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BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytgcznie
osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét.

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budo-
whnictwa, posiadac¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od-
powiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie

stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz spraw-
dzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wy-
stepujgcych zagrozen opisanych w punkcie 3 i 4, ze wzgledu na prowadzenie ro-
bot opisanych w punkcie 1.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynika-
jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ko-
munilfaclje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie
Srodki ochrony osobistej,
- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji,
- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi, urzadzen i sprzetu elektrotechnicznego,
- uzywac narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa
i zgodnie z ich przeznaczeniem,
- przestrzegac¢ na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobiste] jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,
- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw
budowlanych, sktadowania materiatéw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,
- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego ,
zabezpieczonych przed wptywami o0séb niepowotanych oraz warunkéw
atmosferycznych,
- teren objety rusztowaniami lub podnosnikami nalezy oznakowaé,
- teren zagrozony mozliwoscig upadku elementéw gruzu z wysokosci nalezy
wytgczy¢ z komunikacji.
Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWAL :

inz. Edward Knapczyk
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Watbrzych, 19.06.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODtACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W ART. 7b USTAWY
Z DNIA 10 KWIETNIA 1997r. — PRAWO ENERGETYCZNE (Dz.U. z 2019r. p0z.755,
z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, iz w poblizu projektowanej inwestycji pt. :

»Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej w Kudowie-Zdroju”,
ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdrdj, dz. nr. 145/19, Kudowa-Zdréj 0007
Zakrze; brak jest istniejgcej sieci cieptowniczej.

Sie¢ oznaczona na mapie jako c100c jest nieczynna od wielu lat — zgodnie z mai-
lowym oswiadczeniem kierownika technicznego Spoétdzielni Mieszkaniowej
Ryszarda Bolaczka z dnia 12.07.2023r..

Jednoczesnie oSwiadczam, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zto-
zenie fatszywego oswiadczenia.
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