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RZUT PIWNICY - PROJEKT

ZESTAWIENIE 15

pom. piwniczne

15,44 -1/12 wcC

POMIESZCZEN PIWNICA

Powierzchnia
Nr

-1/6
Nazwa pomieszczen

pom. piwniczne

31,32 -1/13 korytarz

[m?]

23,37

-1/7

1M korytarz

pom. piwniczne

31,66 -1/14 archiwum

-1/8

magazyn

59,14 -1/15 archiwum

-1/2 pom. piwniczne 26,64

-1/9

pom. piwniczne

14,93 -1/16 archiwum

-1/3 pom. piwniczne 11,22

-1/10

pom. piwniczne

16,93 RAZEM

-1/4 korytarz 7,55

-1/11

natrysk

1,46

W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

NA POZIOMIE PIWNIC NALEZY :
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1. Catg powierzchnie sufitdbw w piwnicach docieplié¢ piang poliuretanowg gr.15¢cm.
Ponizej prowadzonych pod sufitami instalacji wykona¢ sufity podwieszane z kasetonéw.
kostka bet. Uwaga: Zwréci¢ uwage, zeby nowe sufity nie wchodzity w $wiatto okien.

2. Skuc istniejgce przy obiekcie opaski betonowe (elewacja boczna potudniowa

i frontowa wschodnia) oraz utwardzenia miejsc postojowych na odcinku min.2m

od budynku (elewacja boczna pétnocna). Usuniecia wymagajg tez wejsciowe schody
betonowe na gruncie i podjazd (el.front) oraz betonowy murek i daszek po stronie el.tyt.
Nastepnie wzdtuz $cian wykonaé wykopy do poziomu -3,3m w stosunku do poziomu
posadzki parteru (wykopy gtebokosci $rednio 2,8m).

Na czas robét ziemnych zwigzanych z termomodernizacjg obiektu w obrebie piwnic
parking wytgczy¢ z uzytkowania aby nie obcigzaé naziomu wykopdow.

Wykopy zabezpieczy¢ lub na wysokosci powyzej 1 m wykona¢ skarpowanie.

3. Rozebrac istniejgce studzienki okienne. Po wykonaniu prac hydro-
izolacyjnych odtworzyé jako murowane z cegty klinkierowej petnej.

Cegte murowac na betonowej ptycie dennej gr. 10cm, zbrojonej
przeciwskurczowo siatkg &6 o oczku 10cm. Uwaga: géra ptyty dennej
min. 20cm pod otworem okiennym, zailozowana przeciwwilgociowo.

W ptycie dennej wykona¢ odptyw i wpigé do rur spustowych, a nastepnie
do kanalizacji deszczowej. Studzienki wymurowaé na wysokos$¢ 15-20cm
ponad poziom terenu, od géry zabezpieczyé kratami. Ponizej poziomu
terenu od strony gruntu $cianki zabezpieczy¢ hydroizolacja.

4. Z odkrytych $cian piwnicznych usungé odspojone fragmenty tynkéw,
betonu, kawatkéw styropianu. Lico $cian konstrukcyjnych oczyscic¢

np. poprzez hydropiaskowanie. Nastepnie powierzchnie $cian wyréwnaé
obrzutkg betonowg.Dotem $cian, obwodowo wykonaé poziomag hydroizol.
w postaci blokady chemicznej metodg iniekcji grawitacyjnej. Nastepnie
wykonaé ciezkg pionowg izolacje przeciwwodng np. z grubowarstwowych
mas bitumiczno-polimerowych KMB (dopuszczonych do stosowania w
kontakcie ze styropianem).

5. Do hydroizolacji klei¢ twardy styopian XPS lub fundamentowy typu
hydro- o zwigkszonej nienasigkliwo$ci ("niebieski") gr. 10cm. Od strony
gruntu styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

6. Wyprowadzié nowe wpigecia rur spustowych do kanalizacji deszczowej
(w tych samych miejscach, co obecnie). Wykopy zasypag¢, odtworzyé
schody, podjazd, studzienki okienne, opaski betonowe i miejsca postoj..

7. Wymieni¢ wskazang na rysunku stolarke okienng i drzwi zewnetrzne.

Obiekt: Budynek miejskiej biblioteki publicznej,
ul. Zdrojowa 16A,
57-350 Kudowa-Zdrdj
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ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrdj
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