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W RAMACH TERMOMODERNIZACJI NA POZIOMIE DACHU NALEZY :

1. Sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego pokrycia papowego na zelbetowym dachu.

Przyjeto, ze istniejgce pokrycie dachowe bedzie pozostawiane, lecz miejscowo naprawiane.
Widoczne odspojenia, pecherze nalezy nacig¢, wywingé, osuszyc¢, a nastepnie te miejsca
podklei¢ paskami asfaltowymi. Wieksze zgrubienia i fatdy $cigd i wyréwna¢ ptaszczyzne dachu.
2. Montowac styropian laminowany papg - tzw. styropape (twardy styropian klasy min. EPS 100)
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gr. 20cm. Styropape mocowac zaréwno na klej jak i mechanicznie.

3. W narozniki miedzy dachem, a przylegajgcymi do niego $cianami wklejac kliny styropianowe
laminowane papg o wym.10x10cm.

4. Na styropapie utozy¢ ostateczne pokrycie dachowe w uktadzie dwuwarstwowym, sktadajgcym
sie z papy podktadowej i papy wierzchniego krycia.

Uwaga: do rob6t zwigzanych z termomodernizacjg dachu stosowaé rozwigzanie systemowe jednego producenta sktadajace
sie z ocieplenia ze styropapy EPS oraz papy podktadowej i papy wierzchniego krycia, ktére posiada aprobate techniczng
gwarantujaca klase odpornosci ogniowej RE15.
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