|_ Legenda:

_|_ zasilanie c.o.
L mcrzodm_@x powrot c.o.
£ /obr.
" INSTALACIJA C.0.ZRUR PEX
Biuro 0/11-1
zaworowe
500x1200x105
OHES2 W zaworowe <— typ grzejnika gtebokos¢ grzejnikow:
11KV - 61 mm
900x600x80 <— gl. grzejnika [mm
32x30 16x20 Biuro 0/11 ] ma\ WHE_N aaww ?s_: 21 KV-s - 80 mm
26x3,0 32x3,0 16x20 | oxed - 8124 22 KV - 105 mm
\|, aLodk k dt. grzejnika [m] 33 KV - 166 mm
— OH=679 W <— moc grzejnika
F——Rrork « ey ‘_,OO H
'|{ Karytérz Uwag o . .
e - instalacja grzejnikowa prowadzona w bruzdach $ciennych i podtogowych.
Czytelnia 0/14-1 Czytelnia 0/14-2 Biuro 0/12-1 Biurg 0/12 - odpowietrzenie instalacji za pomoca grzejnikéw
500x 1400 166 500x1400% 166 mww&mﬁaw iow - przewody c.o. Eos\maN.o:m é.é_méom lub _..vENa.mo: :m_mw< zaizolowac przed .
26x30 4 OHETOTS W OHET1O W — stratami ciepta warstwg izolacji pe gr min 13 mm. izolacje - po przeprowadzonej
32x30 probie cisnieniowej - nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢
1 I przed przesunieciem. izolacje wspoélne sg niedozwolone
{DN15} - otwory pod przebicia przez $ciane nalezy wykona¢ o 3cm wieksze od $rednicy rury
" Zaplecze socj. 0/13-1 _ Om*030<<m_.
BLOCK_k mm%ﬁwmﬁa - przy przejsciach przez $ciany no$ne i dziatowe stosowac tuleje ochronne
D15 H=395 W
Czytelnia 0/14-3
W.mio_.os\m 32x3.0
500x1400x166 = Korytarz 0/7-1
PH=1515 W N aplecze socj. 0/1 . Laworowe
! ) +20°C ’ DH=327 W
Kociot gazowy kondensacyjny 1
20x2,0 ! I dwufunkeyjny /::
13,155 kPa 26x3.0
Dwym,H=19,070 kW /
]
BLOCK_k 1
DN15]
obr. obr. Czytelnia 0/6-1
3| zaworowe
600x1000x166
DH=1089 W
\E Czytelnia 0/14-4
zaworowe
500x1400x166
PH=1515 W
H Czytelnia 0/14
+20°C
20x20 7o W Caytelnia 0/6
20x20 ||
BLOCK_k
DN15] —
obr.
Czytelnia 0/6-2
Czytelnia 0/14-5 R
zaworowe =
500x1400x166 DH=986 W
DH=1515 W
6x20
BLOCK_k —
[ / DN15]
/ obr. _
2,00
orytarz 0/2-1 _
zaworowe
S
— Korytarz 0/2
Wypozyczalnia 0/3 _‘ _ |_
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Wypozyczalnia 0/3-1
zaworowe
500%1400%166
PH=1399 W

Wypozyczalnia 0/3-2
zaworowe
500%1400%166
PH=1399 W

Wypozyczalnia 0/3-3
zaworowe
500%1400%166
PH=1399 W
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