A S\ N\ N
_TTane

SunEnerga.pl

Twoj tani prad!
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FB: SUNENERGA

SPECYFIKACJIA TECHNICZNA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE) 9,8KW
SPORZADZONA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ ANALIZY WYKONAWCZE)

Inwestor (G G Dane obiektu:

Adres: 87-700 tazieniec Adres: ul. Edwarda Stachury dziatka nr. 35/

email €D Operator: Energa- Obrot S.A
e

Wykonat: Grzegorz Starosta dnia 25.05.2021r.

Lp. Nazwa Materiat jm l llos¢ |
1. | Projekt instalacji Koncepcja instalacji/wizualizacja kpl. 1
2. |Audyt Audyt Energetyczny kpl. 1
3. |Panele fotowoltaiczne Longi 350 szt. 28
4, |Falownik GROWATT szt. 1
5. | System montazowy Konstrukcja dachowa kpl. 1
6. | Okablowanie Kable solarne podwdjnie izolowane AC/DC kpl. 1
7. |Zabezpieczenia Komplet zabezpieczers AC/DC kpl. 1
8. |Montaz Montaz konstrukcji, okablowania, falownika kpl. 1
9. |Zgtoszenie do sieci Przytaczenie do sieci i zgtoszenie do operatora | kpl. 1

Cena brutto 44 000 zt

Niniejszy dokument i zawarte w nim tresci nie stanowia oferty rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
wynikajace z niego warunki, a w szczegélnosci dotyczace towaréw, cen dostaw oraz pfatnosci beda
przedmiotem negocjacji i mogg ulec zmianie.

Warunki ptatnosci:

1. Zaliczka po podpisaniu umowy min. 50% (badz cato$¢ w przypadku finansowania
kredytowego/leasingowego)

2. Faktura koricowa po zakoriczeniu montazu, wpfata reszty srodkéw (3 dni robocze)

Gwarancja

- Panele fotowoltaiczne 25 lat gwarancji produktywnej

- Falownik 10 lat

- Konstrukcje montazowe instalacji 10 lat

- Wszystkie pozostate komponenty 2 lat lub na podstawie rekojmi wykonawcy.
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KOMPONENTY TWOJEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)

Inwerter sieciowy GROWATT

rowart

- Inwerter tréjfazowy

- Wysoka sprawnosc 98,4%

- 10 lat niezawodnej gwarancji l ”

9 w @
| o

Panele monokrystaliczne LONGI 350

— Wysoka i stabilna sprawnos¢
- Doskonata wydajno$¢ nawet przy niskim natgzeniu promieniowania
- Znakomita wytrzymatos$c na obcigzenia mechaniczne

- Konstrukcje montazowe najlepszych producentow

- Gwarancja dopasowania do indywidualnych potrzebnych
- Materiaty najwyzszej jakosci

- Stal nierdzewna i aluminium

- Gwarancja szczelnosci
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DOFINANSOWANIA 2021 ROK

Poczatkowa wartosc¢ instalacji 44 000zt
Moj Prad 01.07.2021r
Ulga termomodernizacyjna w zaleznosci od twojego 17% 32%
progu podatkowego PIT
Koricowy koszt instalacji brutto 36 520zt 29 920zt
Prognozowany zwrot inwestycji: 6 lat

#

*produkcja energii obejmuje spadek sprawnosci paneli 0,5 % rocznie

** ¢rednia cena za kWh 60 gr oraz wzrost ce energii 5 % rocznie

Prognozowana produkcja instalacji (kWh)
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Sporzadzit SunEnerga.pl

Imie Nazwisko Twéj tani prad!

Grzegorz Starosta

E-rmail Nr telefonu

grzegorz starosta@karex.turek.pl 665-554-544

Arkusz ustalern montazowych
pod instalacje fotowoltaiczng

kompletne | poprawne uzupelnienie arkusza gwarantuje prawidtowy dobdér elernentow instalacji fotowoltaiczne) |
’ pop - g e P
je; optymalne funkcjonawanie skutkujgce maksymnalnymi zyskami

Dane klienta

Imig | nazwisko / nazwa firmy

Marcin Borowicki
Ulica | numer budynku / foxalu Kod pocziowy Miejscowose
ul. Edwarda Stachury dziatka nr 35/9 87-700 Lazieniec
E-mail Nr telefonu
marcin.borowicki@pkobp.pl 666823426

1. Lokalizacja instalacji

X Jakwyze Inna
Ulica 1 numer budynku / lokalu Kod pocziowy Miejscownsc
ul. Edwarda Stachury dziatka nr 35/9 87-700 Lazieniec
Budynek Dom )
przemystowy X mieszkalny Oziak Al

Uwagi (np. numer dziatki, przeznaczenie budynku)

Dom mieszkalny nr. dziatki 35/9

0

270/90 ] 2r0° @ 90*

180 °
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2. Pokrycie dachu

Dachdéwka X Blachedachéwka

Blacha trapezowa Blacha falista

Papa /gent bitumiczny

Inne.

e-mail: info@sunenrga.pl
FB: SUNENERGA

Blacha na rabek

Uwagl (np. wymiary dachéwki, odleglodé miedzy krokwiami / fatami, preducent | model pokrycia dachoweqo, itp)

Brak informacji odlegloéci mi¢dzy krokwiami klient nie pamigta

3. Konstrukcja dachu

Materiat
X Orewno: (X' Krokwie (X taty
Beton Stal

4. Budynek/dziatka

1. Wysokose do kalenicy 2 Wysokosé do okapu

6,86 (ml 250 (m]

5. Dlugose grzbletu 6. Kat pochylenia dachu

1174 [ml 35 ]

Dach
czterospadowy

Dach dwuspadowy
X {dwupoiaciowy)

Dach wielospadowy

Peine deskowanie

Inne

3 Diugost dachu

11,74 (m)

7. Szerokos¢ budynku
1000 [m]

4

7

Dach
jednospadowy

4. Drugost krawedzi dachu

7245 14,48 1342,5(m]

8. Powierzchnia udytkewa

0 [m?]

4

7

Dach
phask

(w celu popranego zaprojekiowania instalacji wymagane s wyrniary bucynku z projektu architektonicznego)

Obecne przylaczenie do sieci

X Niskie napigcie Srednie naplecie

Brak
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Moc umowna (przytaczeniowa) Bezpiecznik gtéwny przed licznikiem energii
125 kW] 25 (Al
Lokalizacja rozdzielnicy bezpiecznikowej Bezpiecznik gtéwny w rozdzielnicy bezpiecznikowej
Pomieszczenic gospodarcze (kotlownia ) w budynku micszkalnym (Al

Profil zuzycia energii elektrycznej

Raczne zurycie

7000 [kwh]
4 ! Dla przedsigbiorcéw ! Nalezy okresli¢ minimalna, rednig i maksymalng moc pobierang
T wpisujac ja w pola obok wykresu oraz nakresli¢ profil zapotrzebowania w okresie letnim
[kw]
[kw]
I L L L
6:00 1200 18:00 0000
Instalacja elektryczna w budynku Obecnoé¢ instalacji odgromowej
1-farowa X 3flazowa Tak X N
uziemene
5. Inwerter 6. Moc instalacji
Sugerowane migjsce montazu Wskazanie pozadanej mocy instalac)i fotowoitaiczne
X wWewngtrz Zewnatrz Do 10kwp

Opis lokalizac)i (strych, kotfownia, ifp )

w budynku missgkalnym okolo Jm od RG.
oaumhpmm‘uhup nhb?mduwumﬁmmmjmdnhnbu&ynku
p&d&ﬁamﬂm&hkulwﬂlmﬂluﬁo&mﬂﬁpam

“‘“‘”"‘““wﬂ'm

L 1 ] t l Iiw
Mﬁmmhw PV

7. Dodatkowe materialy

x  Razutdachu z wymiarami X  Mapka terenu Szkice X  Zdeca
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WIZUALIZACJE PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

RiVa

Zdjecie 1. Lokalizacja inwestycji — tazieniec ul. Edwarda Stachury — dziatka nr 35/9.
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§x 11,69 cale

Zdjecie 2. Wizualizacja rozmieszczenia PV od strony wschodniej.

FOTOWOLTAIKA
- ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII

biuro@sunenerga.pl tel. 61 306 7 306
www.sunenerga.pl tel. +48 605 266 902
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Zdjecie 3. Wizualizacja rozmieszczenia PV od strony zachodniej.

FOTOWOLTAIKA
ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII

biuro@sunenerga.pl tel. 61 306 7 306
www.sunenerga.pl tel. +48 605 266 902
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Zdjecie 4. Wizualizacja lokalizacji falownika instalacji PV przy rozdzielni gtownej.

FOTOWOLTAIKA
- ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII

biuro@sunenerga.pl tel. 61306 7 306
www.sunenerga.pl tel. +48 605 266 902



L BRTMT™S ._;‘\-ﬁ s, 1
SunEnerga.pl Frovl - e-mail: info@sunenrga.pl
— FB: SUNENERGA

SPECYFIKACIIA TECHICZNA MODUtOW FOTOWOLTAICZNYCH
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LR4-60HPB

345~370M

Wysoko wydajny modufu
w tecnnologii Low LID
Mono PERC Half-Cut

12 lat gwarancji na materialy i uzytkowanie;
25 lat gwarangji na liniowa moc wyjiciowq o
. =0,55%
2% Rt gwaranci na

uzysk mocy
Roczny wpacel mocy

Petna certyfikacja systemu | produktu Dodatnia telerancja mocy (0 ~ +4W) gwarantowana
Mormnz EC6121S, ECu179, QL1750
: i Wysoka sprawnedé medubu (¢o 103%)
e Dacigte vl Jakcrlcdy 50 B0 2008
Sysiem Leresank Sodrmidowag |50 160112004 Wolniepsza degradacja mocy drigki technologl Low LID Mone PERC. w plenwerym roku

TSATBT. Wy detyzycr jakaid prodsech med e | ulytkewania <2%, 0,55% wlatach 2-25

riwertrati HDON

Wyseka edpornoit na degradacjy indukewamym napigeiem (P1D} zapraniana privz

SHSAS LAY 2007 Beppimnfotnn | igpera pray ubpizony proces produlic)i ogniw solarmyeh | staranny dobor kompenentbw (BOM!
“r a 5 2redukewana utrata rexystancji prry nizszym pradoe raboczym
@ r.@u; Wyisza wydajnoid energetycrna przy nidsre] temperaturie rodocse)
« Sperphany podrpi v are T [rerrn LIV Zmnlejszane ryzyke gorgcych punktéw driekl roptymalzowane] kanstruic elektryczne]
Skt b e € Tl nikszema pradowi roboczemy

LONGI Room ADL, Tower 3, Lufaiui Finenciad Plaza, Na 826 Century Avenie, Pudoeg Shangha, 100120, Cini
Tol +B5 21 BO1E2606 £ mall module@long) silicor com  Facebook. www facebock comLONGI Solar

~aca [ withrou na CUCh NAGWATE IBOIPIEENE. Prace DadFACID=Or waiowe | d

soly e FIWG OO O0LDTyW

T 'w gowclnym momease ber wirsbnisjireco

ab LT O | UCnym L e spdicg | widlelh coell Ipodre] I prave courmenti
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LR4-60HPB 345~370M
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Spramnad
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GROWATT 7000TL3-S/ 8000TL3-S/ 9000TL3-S

Wiodaca technologia

Maksymalne napiecie DC do 1000V
Maksymalna wydajnos¢ do 98.4%
Kompaktowy design

Multikontroller MPP

Chiodzenie naturalne

Wysoka gestost mocy ulatwiajgca montaz
Catosciowy plan gwarancyjny Growatt

DO .l'-.

Growatt 7-9kTL3-S 1o

e L I
ey —
: 3 « g | |

|

- -t —_—
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Model

Dane wejsciowe (DC)

Growatt T000TL3-5

Growatt 8000TL3-S

Growatt 3000TL3-S

Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych 2400W 2300W 10800W
Maksymalne napiecie pradu stalego 1000V 1000V 1000V
Napiece startu 180V 180V 160V

Zakres napiecia MPPT 180V-1000V 180V-1000V 160V-1000V
Nagce nominalne i 800V 800V
Maksymalne nateZenie pracu 11.5A/11.5A 11.5A111.54 11.54/11.5A
lios¢ MPPT/ilos¢é ciagow na MPP 2N 21 21

Dane wyisciowe (AC)

Moz wyjiciowa 7000W E0OOW 2000w
Maksymalna mos wyjSciowa TT00VA BE00VA 2000VA
Maksymalne natezene pradu 11.7A 13.3A 15A

Napiecie nominaine pradu przemiennego; 230V/400V:320-478V  230V/400V,320-478V  230V/400V320-475V
z3kres pracy

Czestotliwosé pradu przemiennego; zakres  50Hz/80Hz = 5Hz S0Hz/80Hz + SHz 50Hz/80Hz = 5Hz
pracy

Ragulowane przesuniecie wspolczynnika 0.8 wiodacy...0.8 0.8 wiodacy...0.8 0.8 wiodacy...0.8
mocy indukcyjny indukcyjny indukeyjny
THDI <% <3% e
Potaczenie AC AW+N+PE IW+N+PE IWsN+PE
Wydajnosc

Maksymalna sprawnosé 28.3% 28.3% 03 4%

Wazona sprawnosc Europejska 07.5% 27.8% 93%
Sprawnosc MPPT 20.5% e2.5% 20.5%
Zabezpieczenia

Zabezpeczenie przed odwrocong Tak Tak Tak
polaryzacjy

Rozlacznik DC dla kazdego MPPT Tak Tak Tak

Ochrona przed zbyt wysokim pradem Tak Tak Tak

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem — Tak Tak Tak

warystor

Monitoring zwarcia doziemnego Tak Tak Tak

Monitoring parametrow sieci Tak Tak Tak
Zintegrowany system monitorowania Tak Tak Tak

przebicia pradu

Dane ogolne

Wymiary (Szer / Wys / Gf) w mm 480/442/200 450/448/200 £30/442/200
Waga 21.6KG 21.8KG 21.6KG
Temperaturowy zakres pracy -25°C .. +50°C -25°C .. +60°C 225°C .. +50°C
Poziom hatasu (typowy) <35 dB(A) <35 dB(A) <35 dB(A)
Wysokosc bez uemnego efektu na prace 3000m 3000m 3000m

Moz pobierana w nocy <05W <05 W <05W
Topologia Beztransformatorowa  Beztransformatorowa  Bexztransformatorowa
Chiodzene Naturaine Maturaine Naturaine
Stopien ochrony IP IP@5 IP85 P85
Wilgotnosc wzgledna 0~100% 0~100% 0~100%

Cechy ogodlne

Pofgczene DC H4 H4 =4

Potaczenie AC Zacisk Srubowy Zacisk srubowy Zacisk srubowy
Wyswietlacz LCD LCD LCD

Interfejsy: RS232/RS485/RF/Ethemet\Wifi Tak/takiopclopcope Takitaklopc/opeiope Takitak/opciepciope
Gwarancia: 10lat Tak Tak Tak

Ce kal

CE. IEC 62108-1/2, VDE 0126-1-1, Greece, VFR 2014, VDE-AR-N4105, G858, EN50438, CEl 0-21, AS4777.

IEC 61727, IEC 62116, CQC
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PROTOKOt Z POMIAROW ELEKTRYCZNYCH — GOTOWOSCI INSTALACII,
BADANIE SKUTECZNOSCI | OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE),
BADANIE WYLACZNIKA RCD, POMIAR REZYSTANCII IZOLACII

Zaklad elektromechaniczno-instalacyjny

ul. Prusa 27, 87-700 Aleksandréw Kujawski

tel. dom. 54 282 46 09; kom. 692 678 295
NIP: 891-142-88-82

PROTOKOL Z POMIAROW ELEKTRYCZNYCH NR 30 /2021

badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
badanie wylqcznika RCD

pomiar rezystancji izolacfi

1.Uzytkownik obiektu: Anna i Marcin Borowiccy

|
2.Miejsce wykonywania pomiaréw: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy typu: ,,Groszkéw DM-
6560 przy ulicy Edwarda Stachury — dziatka numer: 35/9 w miejscowoéci Lazieniec , gmina Aleksandrow
|

Kujawski

Decyzja na budowe numer 218/2020 z dnia 20.06.2020r. (znak sprawy: AB.6740.224.2020) \'wydane przez

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

3.Warunki pomiaréw:
a) data wykonania pomiaréw : 07.05.2021r.

b) rodzaj pomiaréw : ODBIORCZA- NOWA INSTALACJA
c) pogoda z ostatnich trzech dni: pochmurna

. i

4.Pomiary wykonal: :

~ Lukasz Kruzyfiski- posiadajacy zaswiadczenie nr E/259/292/19 wydane przez Kom1s;@ Kwalifikacyjng nr
259/123/04/15 na stanowisku EKSPLOATACII oraz zaswiadczenie nr D/259/291/19 \\ydanq przez Komisjg
Kwalifikacyjna nr 259/123/04/15 na stanowisku DOZORU uprawniajace do wykonywania pomiaréw ochrony

przeciwporazeniowej.
|
i

Zalecany termin nastepnych badan dla:

a) skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j : do 07.05. 2026 1.
b) rezystancji izolacji: do 07.05. 2026 r.

:oraz kazdorazowo po uszkodzeniu mechanicznym lub modernizacji instalacji elektrycznej .|
[

1&N~LD NAL
Qﬁ;‘q v Krutyicki

robaAral e T ¢ o E12691292119
w sped ST tpineje |l ok 2
(‘lekl.r}s."l: elel roenery. .3 p r 25912 | /19

Nr ewid, OV 1 7 4200000, |

mgr inz. sadizc
uprawnienia b
w cnranium
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OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT ELEKTRYCZNYCH i

Niniejszym o$wiadczam, ze budowa: : Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojgcy Jypu.
., Groszkéw DM-6560” przy ulicy Edwarda Stachury — dziatka numer: 35/9 w miejscowosci '
Lazieniec , gmina Aleksandréw Kujawski wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi, projektem budowlanym, oraz decyzjq na budowe numer
218/2020 z dnia 29.06.2020r. (znak sprawy: AB.6740.224.2020) wydane przez Starostwo Pa;wlarowe
w Aleksandrowie Kujawskin.
|
Stwierdzono montaz instalacji wewngtrznych w ktére wyposazony jest oblekll WIaz z

dokonanymi z nimi przylaczami.

Stosowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie oznakowania ,B” i ,CE” i
zalaczong deklaracje o wyrobie. Wyroby byly wprowadzone do obrotu zgodnie z aleualnymi

przepisami

Oswiadczam, ze instalacja elektryczna nadaje si¢ do utytkowania. .

Lazieniec, dnia:08.05.2021r. mgr inz. Anar- 1 ._

uprawmemn bl'

podpis kierownika robdt



A S N\ N N
A N N\ N

SunEnerga.pl

Twaj tani prad!

e-mail: info@sunenrga.pl
FB: SUNENERGA

Lazieniec, 08.05.2021r.
|
OPIS TECZNICZNY BADANEGO OBIEKTU |
|
OBIEKT:  : Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy typu: ,, Groszkéw DM-tiSSb'O przy ulicy

Edwarda Stachury — dzialka numer: 35/9 w miejscowosci Lazieniec , gmina Aleksandréw Kujawski

Zasilanie lokalu mieszkalnego w energie elektryczna odbywa si¢ w systemie sieciov\!fym: TN- S,

zasilanej kablem typu YKY 5x10mm’ do rozdzielni gtéwnej, ktéra znajduje si¢ we wnqtrzﬁ lokalu .

Instalacja elektryczna wewngtrzna wykonana jest w systemie sieciowym TN- S. Przewodami 3- 1 5-
zylowymi z izolowanym przewodem N- ,neutralnym” i PE- ,ochronnym”. Zabezpieczenie przed

zwarciami zastosowano wylaczniki nadmiarowo pradowe 1- i 3-fazowe z charakterystykami typu B .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach odbiorczych
wewnetrznych zastosowano SAMOCZYNNYE WYLACZENIE ZASILANIA. Ochrtlmie podlegaja
wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace znaleZ¢ si¢ pod napigciem oraz zz;ciski ochronne
gniazd wtyczkowych. Ochrona ta polega poprzez zastosowanie wylacznikow réznicowo;garqdowych 4-
biegunowego dzialania bezposredniego o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. i

W celu ograniczenia zagrozenia wynikajacego z wyladowan atmosferycznych i przepiqié taczeniowych

w rozdzielni gtéwnej zainstalowano warystorowy ogranicznik przepigé klasy B+C .
W INYKONAL
e |ne Krugynski

L 1591292119
_&'\Q’ 1 1/359/291119
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PROTOKOL NR. 30/2021

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
PRZEZ SAMOCZYNNE ODLACZENIE ZASILANIA

UKLAD
SIECIOWY: ™8
Badanla .
wykoRak mgr inz. tukasz Kruzyriski

Numer E/259/292/19
uprawnleni: D/259/281/19

n:r:l::'m: MZC-303 E , nr 083708/02, firmy SONEL, numer éwiadectwa wzorcowania: 216245/20 z dnia 9 lipca|2020r.
m"l'.“m: 07.05.2021r.
ZALECANY TERMIN NASTEPNYCH BADAN: do 07.05.2026r,0raz kazdorazowo po naprawie, lub uszkodzeniu Inslta!acjl
“rabelal. Wyniki przeprowadzonych badari
. Zabezpleczenie Dane \ Zsh, Ocena
L.p. Narwa urzadzenia ¥ IN la Zsp I!]i (a] skutecznodci
ALl | @

PARTER
Kotlownla

1. Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 067 | 02 | 1666 | pozytywna

2, Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 072 | 02 | 1666 | pozytywna

3, Gniazdo 230V 16A7Z podtynkowe HNC40/41003 | 40 | 30 | 075 | 02 | 1666 | pozytywna

4 Griazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 078 | 02 | 1686 | pozytywna
tazienka

5. Griazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC 40003 | 40 | 30 | 081 | 02 | 1686 | pozytywna

Pokd) nr 1 z garderoby

6. Gnlazdo 230V 16A7Z podtynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 067 | 02 | 1686 | pozytywna

( 7. Grilazdo 230V 16A/Z podiynkowe HNC4o/a003 | 40 | 30 | 072 | 02 | 1686 | pozytywna

8. Gniazdo 230V 18A/Z podtynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 067 | 02 | 1686 | pozytywna

) Grlazdo 230V 16A/2 podtynkowe HNC40/41003 | 40 | 30 | 077 | 02 | 1686 | pozytywna

10.  |Gniazdo 230V 1BA1Z podtynkowe HNC40/41003 | 40 | 30 | 078 | 02 | 1686 | pozytywna

11.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNG40/4/003 | 40 | 30 [ 082 | 02 | 1666 | pozytywna
Pokéj nr 2

12.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC40/4/003 | 40 | 30 | 084 | 02 | 1666 | pozytywna

13.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC4o/di003 | 40 | 30 [ 076 | 02 | 1688 | pozytywna

14.  |Griazdo 230V 16A/Z podiynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 072 | 02 | 1886 | pozytywna

15.  |Gniazdo 230V 18A/Z podiynkowe HNC4o/a003 | 40 | 30 | 068 | 02 | 1666 | pozytywna

16.  |Gniazdo 230V 18A/Z podtynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 072 | 02 | 1666 | pozytywna
Korytarz

17.  |Gniazdo 230V 16A%Z podtynkowe HNC4o/a003 | 40 | 30 | 077 | 02 | 1686 | pozytywna

18.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC40/4003 | 40 | 30 | 082 | 02 | 1666 | pozytywna
Kuchnla
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19. Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNGC 40/4/003 40 | 30 | 087 | 02 | 1666 | pozytywna
20.  |Gnlazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC40/4003 | 40 | 30 | 089 | 02 | 1666 | pozytywna
21.  |Gniazdo 230V 18A/Z podtynkowe HNC 40/4/003 | 40 | 30 | 092 | 02 | 1688 | pozytywna
22, Gnlazdo 230V 18A/Z podtynkowe HNC40/4003 | 40 | 30 | 092 | 02 | 1888 | pozytywna
23.  |Gniazdo 230V 16A/7Z podtynkowe HNC 40/4003 | 40 | 30 | 097 | 02 | 1688 | pozytywna
24, |Gn. 400 V kuchnia elektryczna HNC 40/4003 | 40 | 30 | 098 | 02 | 1688 | pozytywna
Salon
25.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC40/4r003 | 40 | 30 | 1,04 | 02 | 1686 | pozytywna
26.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC 4074003 | 40 | 30 | 1,41 | 02 | 1666 | pozytywna
27.  |Gniazdo 230V 18A/Z podtynkowe HNC40/4/003 | 40 | 30 | 142 | 02 | 1866 | pozytywna
28.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC 40/4/003 | 40 | 30 | 115 | 02 | 1666 | pozytywna
29.  [Gnlazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC 40/47003 | 40 | 30 | 121 | 02 | 1666 | pozytywna
30.  |Gniazdo 230V 18A/Z podtynkowe HNC 404003 | 40 | 30 | 1,24 | 02 | 1666 | pozytywna
31.  |Gniazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNG4o/a003 | 40 | 30 | 127 | 02 | 1686 | pozytywna
32, |Gniazdo 230V 18A/Z podtynkowe HNC 40/4/003 | 40 | 30 | 1,21 nz 1666 | pozytywna
33.  |Gnlazdo 230V 16A/Z podtynkowe HNC40/4/003 | 40 | 30 | 1,32 | 02 | 1666 | pozytywna
Oznaczenia w tabell:

In- prad znamionowy zabezpieczenia [ A ]
I,- prad powodujacy samoczynne wylaczenie zasilania [ A ]
Zsp- impedancja pgtli pomierzona (]
Ud- napigcie dotykowe dopuszczalne diugotrwale [ V ],

t,- najwiekszy dopuszczalny czas zadzialania zabezpieczenia [ s ]

Zsb.- najwigksza dopuszczalna impedancja petli

EQME ntarze:

1. Zmlerzone naplecie dotykowe wynosi: (Ud:0 V), w warunkach normalnych napigcie dotykowe diugotrwale w;rrmi (Ul: 50V)

(@1

2. Pomiary zostaly wykonane w warunkach zbiizonych do Istniejacych w czasle normalnej pracy

Wyniki w dniu pomiaru sq : POZYTYWNE,
poniewaz: ZspsZsb, UdSUI oraz w 2adnej pozycji nie ma znaku <!>

Wyniki badad | pomiardw speiniajq
wymogi PN.
Ochrona jest skuteczna.

Orzeczenlie:

Badania wykonano zgodnie z PN-ILD 60364.

Baclania prreprowsdzil;
+ WYKOHAL

| [,_. N ek
- ....‘..:...,?_5.9;292;,19

i’ l r NI269/291/19
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PROTOKOL 30 /2021
Sprawdzenla zabezpleczeri réznlcowo-pradowych

UKLAD
SIECIOWY: ™S

Badanla
wykonal:

Numer E/259/202/19
uprawnlent: 0/259/291/19

mgr in2. tukasz Kruzyriski

I
Prayriad  MRP-120.,nr 280580, firmy SONEL , numer éwiadectwa waorcowania: 216220720 2 daia 8 lipea 2020r. |

Data 57 05 2021r.

pomlaréw: |
ZALECANY TERMIN NASTEPNYCH BADAN: do 07.05.2026r.
Zalecenia pokontroine: co mieslqc wykonywaé przeglady przycisku ,TEST” wylqeznika RCD
“abelal. Wyniki przeprowadzonych badari tdop: 200ms
Parametry techniczne RCD Pomierzone RCD
Opis In IAN Un t 1A
Lp. jzielni Typ, (Al (mA] M Zabezpieczenie obwodow (ms] (mA] Ocena
Rozdzielnla

1. Irzad HNC 40/4/003 40 30 400 gn. 400 V kuchnia indukcyjna 18 235 pozytywna

2. Wl rzad HNC 40/4/003 40 30 400 pozotale obwody gniazda 230 V 19 24,5 pozytywna
Objagnienia do tabali: '

tdop- najwigkdzy dopuszczalny czas zadzialania RCD
Un- napigcie znamionowe obwodu

In- prad znamionowy zabezpieczenia [ A )

IAN- prad réznicowy urzadzenia ré2nicowopradowego [ mA |
{- pomierzony czas zadzialania [ ms ]
1A- pomierzony prad rénicowy urzadzenia ré2nicowopradowego [ mA ]

Wyniki w dniu pomiaru mozna uznaé jako pozytywne, ponicwaz :
1A pomicrzone >%lAn,  tdop > t, Orez w 2adnej pozycji nie ma znaku <I>
Orzeczenle:
W wyniku badar i ogledzin |
instalacjg ochronng uznoje si¢ |

za zgodng z wymogami PN.

Badanla przeprowadzil:

126
2501294119
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Sprawdzenla izolac)l Instalacjl o nap.zn. do 1kV ‘
z dnla; 07.05.2021r. |

Badania
wkonat: mgr inz. tukasz Kruzynski

Numer  E/250202N19
uprawnled: D/258/201/1%

&m: MIC-3 , nr 342217/05, firmy SONEL, numer $wiadectwa wzorcowania: 216572120 z dnia 18 lipca 2020r.
pomot':@w- 07.05.2021r.
ZALECANY TERMIN NASTEPNYCH BADAN: do 07.05.2026r. , :
oraz kazdorazowo po uszkodzeniu mechanicznym lub modemizacji instalacji elektrycznej
Tabstanr1.C yatyka obwodtw | pomiariw opomoda izolacii ‘
s:m: NS |
Lp. Otwod - ria T e |Przowrd) Warodé Tl
(Nr, oznaczenie) przowodu |  zabezplecz. _FE&:R‘UWPE_ ="
[mm?] | L1- L2 |L2La] Ll LisL2eL3 Lm.;'z-u N-PE (M) Uwagi
1 2 3 4 5 6 | 718 e | W | 32 13
Rozdzleinla - zgodnie z oplsem
1rzad od gory
1. obwdd 3-fazowy zasitanie budynku YKYto 1S-100/3 5x10 | »50 | >50 | >50 | >50 >50 | »50 | 1.0 | ponytywna
2. lobwod 1-fazowy ofwietienie wejdcie, korytarz YDY2o | HNB1OA1 | 3x1,5 >50 >50 | 50 | 1.0 | porytywna
3 ob. 1-faz. céwietlenie kotiownia tazienka kuchnia YOY2o | HNB10M | 3x1.5 »50 >§o >50 | 1.0 | poxytywna
4 obwéd 1-fazowy oéwietienle pokoje YOYp | HNB10/1 | 3x15 >50 >50 | >50| 1.0 | pontywna
5. obwid 3-fazowy zasilanie kuchnia indukcyjna YDYp HNB18/3 | 5x4 | >50 | >50 | >50 | >80 >50 | >50| 1.0 | pozytywna
I rzad od géry f
[} lobwid 1-fazowy gniazda 230 V salon yDYp | HNBi&1 | 325 >50 >50 | >50 | 1.0 | ponytywna
8. ob. 1-faz. gniazda 230 V pokd| nr 1 z garderoba YOYp | HNB1&M | 325 >50 >50 | >50 | 1.0 | pozytywna
9. obwdd 1-fazowy gniazda 230 V pokdj nr 2 YOYp | HNB1&M1 | 325 >50 »50 | >50| 1.0 | porytywna
10.  [obwdd 1-fazowy gniazda 230 V kuchnla+ lodéwka Yovp | HNB1&M1 | 325 >50 >50 | >50 | 1.0 | pozytywna
1. |obwod 1-fazowy gniazda 230 V zmywarka YOYp | HNB18A | 35 >50 >50 | »50 | 1.0 | pozytywna
12. owdd 1-fazowy g 230 V piekarmik YDYp HNB 18/ | 325 >50 >50 | >50 | 1.0 | pontywna
13.  |obwéd 1-fazowy gniazda 230 V pralka YOYp | HNB18t | 325 >50 >60 | >50| 1.0 | ponytywna
14, |obwéd 1-fazowy gniazda 230 V kotiownia YOYp | HNBi1O/M | 225 >50 >50 | >50| 1.0 | pozytywna
i 15.  |obwdd 1.fazowy gniazda 230 V grzejnik- lazaienka Yovp | HNB1oM | 32s >50 >50 | >50 | 1.0 | poxytywna
T 16, |obwed 1-fazowy gniazda 230 V kominek YOYp | HNBiOn | 325 550 | >0 | >50| 1.0 | pozytywna
Oznaczenla w tabedl :

Ly-Ly, Ly-Ly, Li-L; -pomiar pomigdzy przewodami fazowymi

L,L2,L3-N -pomiar pomigdzy przewodami fazowymi a przewodem neutralnym
L,,L2,L3-PE -pomiar pomi¢dzy przewodami fazowymi a przewodem ochronnym
N-PE -pomiar pomigdzy przewodem neutralnym a przewodem ochronnym I

Rezystancja izolacji przewodéw powinna by¢ nie mnicjsza nik:
Rw- 1,0 [MQ] -napigcie migdzyfazowe do 500 [V |

. Pomiary zostaly wykonane w warunkach zblizonych do istnicjacych w czasie normalnej pracy. Ze wzgledu na zmignng rezystancjg izolacji
Komen@iz: 1 ;1 od temperatury i wilgotnodci blad pomisns moze dochodzié do 20%
Orzeczenie:
Wyniki badan i pomiaréw spelniajgq
wymogi PN w dniu pomiaru.
Obwody nadaja si¢ da zalaczenia
pod napigcie.

Badania przeprowadzh:

A\ Mlpe WYKONAL
AH i mz Krud

pr. o £12560/292/19 |

g
L 012697294119



