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I. Czes¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie prac polegajgcych na modernizacji tazienki
meskiej zlokalizowanej na pierwszym pietrze Szkoty Podstawowej nr 2 w Wotominie.

Zakres robét budowlanych:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- roboty instalacyjne urzadzen sanitarnych,

- roboty instalacyjne urzadzen elektrycznych,
- roboty wykoniczeniowe,

- roboty szklarskie,

- roboty montazowe kabin z ptyty HPL

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Budynek szkoty zlokalizowany jest w Wotominie przy Alei Armii Krajowej 81. Jest to budynek
dwukondygnacyjny wzniesiony metodg tradycyjna.

Budynek wyposazony jest w nastepujace media:
— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

—instalacja wodociggowa

— instalacja elektryczna

— instalacja teletechniczna

—instalacja C.O.

Wszystkie media dostarczone sg z miejskich sieci.

Istniejace elementy przewidziane do rozbidrki:

- Scianki dziatowe pomiedzy kabinami wraz z drzwiami do kabin
- glazura i terakota

- miski WC z gérnoptukami i podfaczeniem do pionu

- umywalki wraz z armatura i podfaczeniem do pionu

- lampy oswietleniowe sufitowe

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 14,90m?
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3,30m

Istniejgcy uktad pomieszczenia przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

1.3 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia przeprowadzi obowigzkowg wizje
lokalng w terenie oraz zbada na wtasny koszt istniejgce instalacje techniczne. Usuniecie wszelkich
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kolizji powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszego zadania obcigzajg wykonawce. Kolizje
z funkcjonujacymi instalacjami nalezy przebudowaé.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dla terenu gdzie
znajduje sie budynek nie zostat uchwalony obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzi¢ modernizacje tazienki w celu poprawy
warunkéw socjalnych oraz dostosowania pomieszczenia do obowigzujacych przepiséw. tazienka
przeznaczona jest do korzystania z niej przez ucznidéw klas 1-8. Uktad funkcjonalny nalezy
zaplanowac tak, aby zapewni¢ jak najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen,
odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne oraz BHP.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prowadzenia prac:

- opracowac harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia robét i uzyskaé jego akceptacje przez
Zamawiajgcego oraz Uzytkownika obiektu,

- zorganizowac zaplecze budowy, oznakowa¢ plac budowy oraz ustawié w razie koniecznosci tablice
informacyjne,

- przeprowadzi¢ szczegdtowq inwentaryzacje obiektdw zlokalizowanych w poblizu prowadzenia
robdt, zabezpieczy¢ instalacje,

- uzyska¢ niezbedne zgody wtascicieli przytaczy — w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

- wyznaczy¢ kierownika robét, a w razie koniecznosci kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje i stosowne uprawnienia budowlane,

- zatozy¢ dziennik budowy.

2.2. Szczegotowy zakres robot budowlanych oraz instalacyjnych

Kierownik robot/budowy wyznaczony przez Wykonawce do nadzorowania robdt bedzie sprawowat
nadzor nad robotami i czuwat nad ich wykonaniem zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
zwartymi w niniejszym opracowaniu oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi w dniu
realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga aby roboty zostaty wykonane w standardzie zblizonym do
juz przeprowadzonych modernizacji w innych tazienkach na terenie szkoty. Zdjecia tazienek
po modernizacji przedstawiono w zatgcznikach.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ bez ucigzliwosci dla funkcjonowania szkoty.

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz i utylizacja trzech umywalek z bateriami

- demontaz i utylizacja trzech misek WC z gérnoptukami
- rozbidrka Scianek dziatowych

- skucie glazury ze $cian

- skucie gresu na podtodze
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- demontaz i utylizacja istniejgcego jednego grzejnika

- demontaz i utylizacja 4 szt. drzwi wraz z futryng

- demontaz rurociggéw

- wywoz i utylizacja gruzu

- wyréwnanie $cian i sufitu masg szpachlowa lub ptytami g-k

- zabudowa pionéw

- utozenie glazury na scianach do wysokosci 2,0m

- utozenie gresu na podfodze

- montaz lustra o min. wymiarach 1,0x1,5m

- montaz dwéch umywalek z bateriami

- montaz dwdch misek WC stojacych z dolnoptukami

- montaz Scianek i drzwi z ptyty HPL

- montaz podtogowej kratki odptywowe;j

- wymiane opraw oswietleniowych oraz przewoddéw eklektycznych wraz z wtgcznikami
- montaz nowego grzejnika

- dostawa i montaz wyposazenia tazienki (dozowniki na mydto, dozowniki na papier, szczotki do
muszli WC)

Podane w opisie technicznym informacje nie zwalniajg z koniecznosci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie i przewidzenia innych nieopisanych w opisie uwarunkowan i prac
towarzyszacych.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnosé robot z opisem technicznym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ praciich zgodnosc¢ z opisem technicznym, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty wedtug opisu technicznego, specyfikacji technicznej i ustaleniami z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem w trakcie realizacji robot.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementédw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
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finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robét
przed dostepem o0sdb trzecich.

Teren prowadzenia robét

Granice terenu prowadzenia robdt nalezy oddzielié od terenu sasiadujgcego ogrodzeniem
budowlanym. Prowadzenie robét nie powinno naruszaé intereséw osdb trzecich. Na terenie
budowy nalezy zorganizowa¢ w szczegdlnosci drogi technologiczne, miejsce sktadowania
materiatéw oraz miejsce wywozu i utylizacji odpaddéw. Prowadzone roboty wymagaja wydzielenia
terenu prowadzenia robét od dostepu oséb trzecich. Teren nalezy wygrodzi¢ szczelnie przed
dostepem oséb niepowotanych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowad sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenistwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni
wyposazenie budowy w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczestwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢c w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robdét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
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wykonawca musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zabezpieczenie chodnikdw, jezdni i terenu

Wymaga sie aby istniejgce chodniki, drogi i teren zostaty odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczecie robét po ukoniczeniu budowy.

Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Do pomieszczen fazienek nalezy przewidzie¢ farby oraz ptyty g-k nadajace sie do stosowania
w pomieszczeniach wilgotnych.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
niniejszym opisem technicznym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$
partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego
zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych
oraz niniejszym opisem technicznym. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do
pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowic
moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatdow, dla ktdrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$é tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym opisem
technicznym. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci
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przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w niniejszym opisie technicznym, nie zostang one przyjete
do wbudowania.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym opisem technicznym muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi  on zdawa¢ sobie  sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zeby materiaty skltadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywacé ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wykonawca na witasny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie
na wjazd samochoddéw ciezarowych o masie przekraczajacej 3,5 tony.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepiséw

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

Obmiary robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kornicowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

Odbiory robét

Zasady odbioréow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe] pozycji podstawowych wszystkie koszty robodt
tymczasowych jak réwniez koszty robét towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robét
podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego
systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywaé luk lub pominiec
w dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umowne;j.

Il. Czesc informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajgcy
przekaze wykonawcy w/w oswiadczenie po podpisaniu umowy na realizacje niniejszego zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)
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4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do realizacji robét budowlanych

Inwentaryzacja istniejgcych obiektéw budowlanych

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektéw
budowlanych.

Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog samochodowych.

Wszystkie niezbedne zgody i warunki techniczne i przytaczeniowe jezeli okazg sie konieczne
wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Stalowe materiaty uzyskane w trakcie prowadzenia robdt w efekcie rozbiérek istniejgcych
elementow (rozebrane czesci instalacji wodno — kanalizacyjnej, futryny) stanowig wtasnosc
Zamawiajgcego. Sposéb postepowania ze ztomowanymi elementami Zamawiajgcy okresli na etapie
realizacji robot.
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Zataczniki
Oczekiwany standard wykonania robét

—

Fot. Istniejgce tazienki po modernizacji

Fot. Istniejgce tazienki po modernizacji
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Stan istniejacy
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