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1. Wstep

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.
Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno — mechanicznych

wlasciwosci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego

dla projektowania i wykonawstwa.
Projektowany obiekt:
Projektuje si¢ budynek gléwny Centrum, do trzech kondygnacji nadziemnych, bez
podpiwniczenia oraz budynek przyziemia, parterowy, bez podpiwniczenia,
poziom 0,00 = 69,17 m npm
Prace terenowe:

= odwiercenie 6 otworéw rozpoznawczych o gtebokosci 5,0 m,
badanie makroskopowe gruntow,
= pomiar zwierciadta wody gruntowe;,
tyczenie otworéw wiertniczych metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o map¢ dokumentacyjng w skali 1:500,

* niwelacja geodezyjna otworéw w nawigzaniu do reperu

roboczego — rzednej studzienki kanalizacyjnej, ktorej wartos¢
odczytano z zatagczonej mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.

Lokalizacj¢ otwordw pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat.1/1).
Prace terenowe wykonano dn. 23.10.2021r.

2. Polozenie terenu

Badany teren znajduje si¢ W Poznaniu w obrgbie Szpitala Klinicznego im. Wiktora
Degi. Zajmuje dzialk¢ oznaczong nr ew. 131/6, ark. 16, obr¢b Wilda, Miasto
Poznan.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego (Wg J.Kondrackiego) obszar
badan potozony jest w mezoregionie Pojezierze Poznanskie bedacym czgscig
makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny morenowej z okresu
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Powierzchnia terenu w miejscu wiercen Wznosi
si¢ do rzednych 69,39 - 70,50 m npm i wykazuje nachylenie w kierunku
wschodnim. Hydrograficznie teren jest odwadniany do Warty ptynace;j

w odlegtosci ok. 1,1 km na wschod.

3. Warunki geologiczno — gruntowe
Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do giebokosci 5,0 m. Stwierdzono
wystepowanie w podtozu utwordéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
» holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy
» plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej — gliny i pospoétki z okresu
zlodowacenia pdinocnopolskiego
Od powierzchni terenu zalega ciagla warstwa nasyp niebudowlany o migzszosci
1,2 — 2,5 m. Najwiekszg migzszo$¢ nasypy osiggaja w otw. 415, t.j.




w sgsiedztwie istniejgcego podpiwniczonego budynku ptywalni. W sktadzie
nasypoOw uczestniczg gtownie piaski gliniaste, gliny prochniczne, piaski drobne
i $rednie z domieszkg kamieni, zwiru i cegly.

Dominujacym utworem w badanym podtozu jest glina zwatowa wyksztatcona
w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej. Lokalnie (otw. 4) wérdd glin
nawiercono pospotke o niewielkiej migzszosci 0,6 m.

Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan terenowych oraz prac
kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda B.

Grunty rodzime wystepujace w podtozu ujeto w dwie grupy geotechniczne:

Grupa | — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, Srednio zageszczone
o uogoblnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,5. W grupie tej wydzielono
pospotke, wilgotng i nawodniong
Grupa Il - to grunty mineralne, morenowe, mato i $rednio spoiste,
nieskonsolidowane, oznaczone symbolem konsolidacji ,,B”. W grupie
tej w zaleznosci od stopnia plastycznosci I, wydzielono warstwy:
warstwa lla — piasek gliniasty i glina piaszczysta, mato wilgotne,
twardoplastyczne o I, = 0,20
warstwa I1b — piasek gliniasty i glina piaszczysta, mato wilgotne,
twardoplastyczne o I, = 0,10
warstwa llc — piasek gliniasty i glina piaszczysta, mato wilgotne, poétzwarte
ol_=0,00

Profile geologiczne otworow przedstawiono na zatgczonych kartach
dokumentacyjnych otworow (Zat.5). Przestrzenne rozmieszczenie
wyroznionych warstw gruntéw przedstawiono na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych (Zat. 2).

4. Warunki wodne
Dokumentowane podtoze zbudowane jest z dominujacych w podtozu gruntow
trudnoprzepuszczalnych — gliniastych oraz wystepujacych lokalnie gruntow
przepuszczalnych — pospofki.
Wode gruntowg nawiercono W otworach 1, 2, 4 i 5. Zwierciadlo wody gruntowej
wystepowato W postaci:
» sgczen srodglinowych w strefie glebokosci 3,70 — 4,70 m ppt
(otw. 1,21 5)
= swobodnej w pospoélce zalegajacej wsrod glin (otw.4), na glebokosSci
3,80 m ppt .
W otworach nr 3 i 6 wody gruntowej nie zaobserwowano.
W czasie wiercen panowaty niskie na pograniczu srednich stany wod gruntowych.
Zwraca si¢ uwage, iz w okresach z wysokimi stanami wod (wiosenne roztopy,
dlugotrwate opady atmosferyczne) poziom wody gruntowej moze si¢ podnies$¢
orientacyjnie o ok. 0,5 m w stosunku do zaznaczonego na przekrojach (Zat.2).




5. Whioski

* Przeprowadzone badania wykazaly, ze w podtozu projektowanego
budynku, od powierzchni terenu wystepuja nasypy niebudowlane
0 migzszosci 1,2 — 2,5 m.
Pod warstwg nasypow, zalegajg grunty rodzime, no$ne w postaci glin
morenowych w stanie twardoplastycznym i poétzwartym. Grunty te
charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami wytrzymato$ciowymi dla
bezposredniego posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu.

= 7Zwraca si¢ uwagg, ze grunty gliniaste sg bardzo podatne na
Uplastycznienie w przypadku dodatkowego zawilgocenia. W zwiazku
Z powyzszym wykonawstwa robot ziemnych powinny by¢ tak
prowadzone aby chroni¢ te grunty przed zawilgoceniem
I przemarzaniem (zgodnie z pkt. 2.4. normy PN-81/B-03020). Po
wykonaniu wykopu w tych gruntach nalezy bezwlocznie utozy¢
warstwa chudego betonu.

=  Warunki wodne sg korzystne, woda gruntowa wystepowata w strefie
glebokosci 3,70 — 4,70 m, t.j. znacznie ponizej projektowane;j
glebokosci posadowienia budynku.

= W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, przyjmujac rzedng
posadowienia fundamentoéw projektowanego budynku za ok. 68,2 m
npm (t.j. 1 m ponizej poziomu 0,00), zagtebienie fundamentow
wypadnie gléwnie w gruntach gliniastych twardoplastycznych (warstwa
IIb), bez obecnosci wody gruntowe;.

= Lokalnie mozliwe jest wystepowanie w dnie wykopu nasypow.
Grunty te jako stabonos$ne nalezy wymieni¢ na chudy beton lub piasek
stabilizowany. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze migzszo$¢ nasypow
miedzy otworami moze by¢ zréznicowana co wynika z wystepowania
w podtozu uzbrojenia podziemnego, gtbwnie w postaci kanalizacji.

= Parametry geotechniczne podane w tabeli (zat.4) pozwalajg na
obliczenie statycznych posadowien bezposrednich.

» Gleboko$¢ przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,8 m.

= Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe zaliczono do prostych.
Ostateczng decyzje odnos$nie kategorii obiektu podejmuje projektant.

6. Wykorzystane normy
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-02479 Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.




