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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora,
2. Inwentaryzacja pomieszczen objetych zakresem opracowania, wykonana podczas wizji lokalnej,
3. Projekty i uzgodnienia miedzybranzowe,
4.Uzgodnienia z Uzytkownikiem,
5. Obowigzujgce przepisy i normy.
2, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej koncepcyjnej dla zadania
inwestycyjnego p.t.: "Budowa Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ogdlnoustrojowej
dla dzieci w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu".

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku szpitala jest zagospodarowany w formie utwardzonych ciggéw komunika-
cyjnych (dojs¢ i dojazdéw) w wiekszosci wykorzystywanych jako parkingi oraz terenéw zielonych.

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie na dziatlce oznaczonej geodezyjnie: nr dz.
131/6, ark. 15, obreb Wilda, Miasto Poznan, i lezy pomiedzy wejsciowg czescig istniejgcego budynku
Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, a basenem.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:

« poszerzenie istniejgcej strefy wejsciowej do budynku CTWR, z obnizeniem i wyrdwnaniem
fragmentu terenu,

« wycinke drzew istniejgcych, zlokalizowanych w obrysie projektowanego budynku oraz nie-
zbednych do zapewnienia dostepnosci do obiektu od strony drogi pozarowej,

+ nasadzenia kompensacyjne za niezbedng wycinke,

« przeniesienie sieci instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zlokalizowanej w obrysie
projektowanego budynku,

« przeniesienie istniejgcej instalacji czerpni dla budynku basenu, zlokalizowanej w obrysie pro-
jektowanego budynku,

« ewentualny montaz elementéw matej architektury (kosze, tawki, itp.).
41. Urzadzenia budowlane i instalacyjne

Jednostki zewnetrzne do urzgdzen chiodzacych, wentylacyjnych i klimatyzacji na potrzeby pro-
jektowanego obiektu projektuje sie na dachu budynku. Przenoszong instalacje czerpni dla budynku
basenu lokalizuje sie pomiedzy budynkiem basenu a projektowanym i wyprowadza ponad dach.

Media dla zabudowy w otoczeniu planowanej inwestycji dostarczaja:
« woda i kanalizacja sanitarna — AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
- energia elektryczna — Enea Operator Sp. z 0.0. ul. Marii Panny 2 61-108 Poznan,
- cieplo — Veolia Energia Poznan S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan.
4.2, Uktad komunikacyjny
Istniejgcy, bez zmian.
4.2.1. miejsca postojowe

Istniejgce, bez zmian.
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W strefie wejsciowej do projektowanego obiektu, zaktada sie lokalizacje 1 miejsca zadaszonego
dla pacjentéw — typu ,kiss & ride”.

4.3. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Istniejgce, bez zmian.
4.4. Sieci uzbrojenia
4.4.1. przylacze i instalacja wodociggowa
Przylgcze istniejgce w budynku Szpitala.
Sie¢ istniejgca, bez zmian.

4.4.2. przylacze i kanalizacja deszczowa wody opadowej z dachéw oraz z powierzchni
utwardzonych

Przytacze istniejgce w budynku Szpitala.

Sie¢ zlokalizowana w obrysie projektowanego budynku, przeznaczona do przeniesienia. Pozo-
stafa istniejgca, bez zmian.

4.4.3. przylacze i kanalizacja sanitarna
Przytgcze istniejgce w budynku Szpitala.

Sie¢ zlokalizowana w obrysie projektowanego budynku, przeznaczona do przeniesienia. Pozo-
stata istniejgca, bez zmian.

4.4.4. przylacze elektroenergetyczne i sie¢ elektryczna
Przytacze istniejace w budynku Szpitala.
Sieé istniejgca, rozbudowana wg odrebnego opracowania.
4.5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Niezbedne wycinki w zakresie projektowanego obiektu, nasadzenia kompensacyjne oraz wyréw-
nanie terenu w strefie wejsciowej (murek oporowy).

Pozostate istniejgce, bez zmian.
4.6. Nawierzchnie

Nawierzchnia strefy wejsciowej do budynku projektowanego powinna stanowi¢ spéjng catos¢ z
istniejgcyg strefg wejsciowg do CTWR. Projektuje sie ptytki betonowe (jak istniejgce) lub kostka beto-
nowa (konieczno$¢ wymiany nawierzchni istniejgcego fragmentu).

Nawierzchnia chodnika
- warstwa Scieralna - kostka betonowa gr. 8cm
« podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
Opaska wokét budynku
- kamien ozdobny frakcji 8-16mm
« geowtdknina
« podsypka piaskowa gr. 10-15cm
Pozostate istniejgce, bez zmian.
4.7. Ogrodzenie
Istniejgce, bez zmian.
5. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi ok. 456m2.



PROJEKT KONCEPCYJNY WIEI_’OBRANZOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.T.: "BUDOWA CENTRUM TECHNOLOGICZNIE
WSPOMAGANEJ REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ DLA DZIECI W ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM.
WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU"

6. OCHRONA WYNIKAJACA Z USTALEN MPZP
Nie dotyczy. Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje aktualny MPZP, w zwigzku z tym nalezy
uzyskac decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;j.
8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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PROJEKT KONCEPCYJNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zamowienie Inwestora,

2. Inwentaryzacja pomieszczen objetych zakresem opracowania, wykonana podczas wizji lokalne;j,

3. Projekty i uzgodnienia miedzybranzowe,
4. Uzgodnienia z Uzytkownikiem,
5. Obowigzujgce przepisy i normy.
2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej koncepcyjnej dla zadania
inwestycyjnego p.t.: "Budowa Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ogdlnoustrojowej
dla dzieci w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Me-

dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu".

Celem inwestycji jest rozszerzenie mozliwosci i jakosci swiadczenia ustug spotecznych i zdrowot-
nych, kierowanych do spoteczenstwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjali-

stycznej i rehabilitacyjne;.

Rozbudowa szpitala bedzie zlokalizowana na dziatce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark.
15, obreb Wilda, Miasto Poznanh, dziatki stanowig wlasno$¢é Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu.

Planowana inwestycja obejmuje:

« usuniecie lub przefozenie przytgczy i elementéw instalacji zewnetrznych bedacych w zakresie
terenu inwestycji i kolidujgcych z nig (kanalizacja deszczowa, sanitarna i czerpnia dla budyn-

ku basenu),

« rozbudowe Szpitala o nowe skrzydto wraz z niezbedng infrastruktura,

« przebudowe istniejgcego budynku szpitala w zakresie niezbednym do potgczenia budynku

istniejgcego i projektowanego na poziomie parteru,

< zagospodarowanie terenu.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokos$¢ elewac;:
wschodnia (frontowa) ok. 28,3m
potudniowa ok. 11,7m
zachodnia (przylegta do budynku basenu) ok. 28,3m
potnocna (przylegta do budynku CTWR) ok. 22,4m
Wysokos¢: ok. 12m
Powierzchnia zabudowy projektowanej: 456m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 929m?2
Kubatura projektowanego budynku: ok. 3 800m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN
a) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU:
0.01 hol wejsciowy 85,45 m2
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0.02 rejestracja 20,55 m2
0.03 rejestracja - zaplecze 5,50 m2
0.04 szatnia pacjentéw 8,90 m2
0.05 laboratorium GRAIL 42,25 m2
0.06 klatka schodowa 36,45 m2
0.07 winda 4,85 m2
0.08 WC meska 6,20 m2
0.09 WC OzN 4,70 m2
0.10 WC damska 6,10 m2
0.11 gabinet 1 15,55 m2
0.12 laboratorium chodu 5,70 m2
0.13 gabinet 2 16,50 m2
razem 357,95 m2

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POZIOMU +1:

1.01 klatka schodowa 24,30 m2
1.02 hol 47,55 m2
1.03 Klub dla rodzicéw 28,85 m2
1.04 sala zabaw dla dzieci 45,05 m2
1.05 WC OzN 4,60 m2
1.06 WC damska 3,45 m2
1.07 WC meska 6,85 m2
1.08 sala rehabilitacyjne 145,90 m2
razem 306,55 m2

c) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POZIOMU +2:

2.01 klatka schodowa 24,30 m2
2.02 hol 26,80 m2
2.03 pomieszczenie socjalne 22,35 m2
2.04 szatnia meska personelu 3,65 m2

2.05 tazienka meska personelu 4,10 m2

2.06 szatnia damska personelu 3,65 m2

2.07 tazienka damska personelu 4,10 m2

2.08 komunikacja 43,65 m2
2.09 gabinet 1 19,70 m2
210 gabinet 2 19,75 m2
2.11 gabinet 3 19,70 m2
2.12 gabinet 4 19,70 m2
213 gabinet 5 16,30 m2
2.14 magazyn 14,45 m2

10
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2.15 pomieszczenie porzadkowe 7,05 m2
216 WC damska 3,60 m2
217 WC OZN 4,70 m2
2.18 WC meska 6,20 m2
razem 263,70 m2

d) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN £ACZNIE:

PARTER 358 m2

POZIOM +1 307 m2

POZIOM +2 264 m2

razem 929 m2
5. STAN ISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie na dziatlce oznaczonej geodezyjnie: nr dz.
131/6, ark. 15, obreb Wilda, Miasto Poznan, i lezy pomiedzy wej$ciowg czescig istniejgcego budynku
Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, a basenem. Porastajg go drzewa i uzbrojony
jest w sie¢ instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeznaczonej do przeniesienia oraz czerpnie
dla budynku basenu — réwniez przeznaczong do przeniesienia.

6. PROGRAM FUNKCJONALNY | TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Istniejgcy budynek szpitala zostanie rozbudowany o nowe 3 kondygnacyjne skrzydto (parter, po-
ziom +1 i poziom +2) i potgczony funkcjonalnie z budynkiem sasiednim.

W projektowanym budynku beda sie miescity:

« parter — zadaszone wejscie do budynku z jednym miejscem postojowym dla pacjentéw, hol
wejsciowy z punktem rejestracji pacjentéw, zaplecze higieniczno-sanitarne, 2 gabinety wspo-
magajgce laboratorium chodu oraz dwukondygnacyjne laboratorium GRAILa,

« poziom +1 — zaplecze higieniczno-sanitarne, klub dla rodzicow oraz sala zabaw dla dzieci,
sala rehabilitacyjna (sala gimnastyczna),

+ poziom +2 — zaplecze higieniczno-sanitarne, magazyny, gabinety, zaplecze funkcjonalne
pracownikéw obiektu (pom. socjalne z szatniami i tazienkami) oraz taras na dachu.

Obiekt wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne do funkcjonowania instalacje, t.j.:
« wod-kan,

e c.0.ic.w.u.,

« wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

« elektryczne,

« niskoprgdowe,

*  p.poz.,

« telefoniczne,

« alternatywne Zrédta energii.

Przedmiotowy obiekt powinien w sposéb atrakcyjny architektonicznie wpisac sie w otaczajacy te-
ren oraz spetnia¢ wymogi wspoétczesnej wiedzy technicznej i standardéw uzytkowych.

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest w petni przystosowany do uzytkowania przez osoby o ograniczonej mozliwosci po-
ruszania sie w tym poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich; nie wystepujg réznice wysokosci posa-
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dzek w obrebie kondygnaciji, wszystkie drzwi o szerokosci w swietle 290cm, wszystkie poziomy do-
stepne z uzyciem dzwigu windowego lub pochylni, pomieszczenia sanitarne dostosowane do uzytko-
wania przez osoby z niepetnosprawnosciami oraz osoby starsze.

Projekt jest zgodny z zapisami Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r..

CHARAKTERYSTYKA GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Informacje ogoine

Budynek projektowany w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Uktad konstrukcyjny ptytowo-stu-
powy, wspomagany belkami zelbetowymi.

Siatka stupow nieregularna, wynikajgca z rzutu budynku, wysoko$¢ kondygnacji 4m. Statecznos¢
obiektu zapewniona scianami i tarczami zelbetowymi, trzonem komunikacji pieszej i szybami windo-
wymi. Posadowienie na ptycie fundamentowe;.

Fundamenty

Ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 40cm z lokalnymi pogrubieniami — pod stupami zelbetowymi.
Fundament spoczywa na podktadzie z podbetonu wykonanego na warstwie gruntéw rodzimych.

Gtebokos¢ posadowienia zalezna od faktycznego stanu posadowienia istniejgcych obiektow
Szpitala, do ktérych budynek projektowany bedzie przylegat.

Pozostata konstrukcja

« stropy gestozebrowe, miejscami zelbetowe — monolityczne, zbrojone krzyzowo oparte na stu-
pach, $cianach i podciggach zelbetowych,

- stlupy — monolitycznie potgczone z ptytg fundamentowg oraz ze stropami, o przekrojach okrg-
gtych i prostokgtnych, majg gabaryty dostosowane do warto$ci przenoszonych obcigzen,

- Sciany zelbetowe klatki schodowe — monolitycznie o grubosci 20/25¢cm, potaczone z ptytg fun-
damentowg oraz ze stropami, zbrojone obustronnie krzyzowo siatkg z pretow zbrojeniowych,

- biegi i spoczniki klatek schodowych zaprojektowano w formie monolitycznych piyt zelbeto-
wych,

« szyb windowy — monolityczny o grubosci scian 20cm, potgczony za stropami.
ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Jako rzedng odniesienia +/-0,00 w projekcie przyjeto poziom posadzki parteru projekto-
wanego budynku. Jest on adekwatny do poziomu posadzki sgsiedniego (pétnocnego) budyn-
ku istniejgcego, z ktorym bud. proj. bedzie bezposrednio potagczony — 69,17m n.p.m.

W zwigzku z potaczeniem funkcjonalnym rozbudowywanej czesci z istniejacym budyn-
kiem Szpitala, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania zmian adaptacyjnych w istniejgcym
budynku CTWR, istniejace poziomy kondygnacji nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i od-
nies¢ sie do nich w dokumentacji projektujac schody/pochylnie taczace poziomy w budynku
istniejacym i projektowanym.

Zamawiajgcy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miaty zapewniong
trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu oraz elementy instalacji (orurowanie i oprze-
wodowanie), powinny zapewni¢ uzytkowanie przez okres nie krétszy niz 30 lat.

Wszystkie wyroby i materiaty budowlane projektowane w budynku, powinny spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i higieniczne oraz posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty.

Prace przygotowawcze i wyburzeniowe

W budynku istniejgcym nalezy przygotowaé ewentualne nadproza i otwory w miejscach dobudo-
wywanych tgcznikow.

Sciany

- Sciany klatki schodowej i szybu windowego zelbetowe, grubosci 20/25¢cm,
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- Sciany murowane, ostonowe i dzialowe, z cegly wapienno-piaskowej lub ceramicznej o gru-
bosci 25¢cm,

« $cianki wewnetrzne, dziatowe - systemowa w technologii STG gr. 12,5cm z podwdjnym opty-
towaniem ptytg GKB gr. 12,5mm na podkonstrukcji metalowej z profili UW75 i CW75 na ta-
$mach uszczelniajgcych, z wypetnieniem migkkg wetng mineralng gr. 5¢cm, izolacyjnos¢ aku-
styczna Ra1>=50dB, w pomieszczeniach mokrych optytowanie z ptyt impregnowanych,

« instalacyjne i zamknigcia wnek — w technologii STG jw., jednostronnie lub murowane z cegly
petnej.

9.3. Elewacja

W przewazajgcej czesci elewacji tynk mineralny cienkowarstwowy, na siatce np. CERESIT
CT137 lub réownowazny zabezpieczony farbg silikonowag hydrofobowg np. CT48 lub réwnowazng, ko-
lor biaty.

9.4. Stropy i sufity
- stropy gestozebrowe, miejscami zelbetowe — monolityczne,
- sufity podwieszane modutowe g-k 60x60 i/lub monolityczne g-k.

UWAGA: elementy instalacyjne i wyposazenia (oprawy, nawiewniki, projektory) nie moga
obciagzac¢ konstrukcji sufitu podwieszonego. W miejscach montazu instalacji poza przestrze-
nig stropu podwieszanego wykona¢ obudowy z ptyt g-k.

9.5. Schody
Biegi zelbetowe wg projektu wykonawczego konstrukcji.

Okfadziny spocznikéw i biegdéw prefabrykowane terazzo, stopnice kgtowe proste, uktadane na
oddzielonych poprzecznych pasach betonowych — srodkowym wigzgcym szerokosci ok. 25cm i skraj-
nych stabilizujgcych w celu uniknigcia przenoszenia naprezen skurczowych na oktadzine, typu np.
PROBET-DASAG lub rbwnowazne, elementy antyposlizgowe na stopnicach w formie paskéw piasko-
wanych; oktadzina spocznikoéw materiat jak stopnice.

W obrebie klatki cokoty prefabrykowane wys. h=15cm z materiatu jak stopnice, ksztatt typu czap-
ka biskupia (prosta krawedz réwnolegta do biegu).

9.6. Balustrady

Balustrady na klatkach schodowych, stalowe, spawane z ptaskownikéw, mocowana kotwami
wklejanymi do boku biegoéw zelbetowych, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo, po-
chwyt drewniany debowy, lakierowany, kolor naturalny.

9.7. Stropodach

Stropodach zelbetowy, pokrycie dachu z papy nawierzchniowej lub EPDM, pokrycie powinno by¢
elementem kompletnego systemu.

9.8. Odwodnienie dachéw

Wpusty dachowe podgrzewane, instalacja podcisnieniowa, prowadzenie pionéw w szachtach in-
stalacyjnych wewnagtrz budynku.

9.9. Fasady, Stolarka i slusarka otworowa
Fasady szklane aluminiowo-stalowe.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, rozwierane i przesuwne. Drzwi higieniczne. Drzwi wewnetrzne
techniczne. Drzwi wewnetrzne catoszklane. Okna zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe.

9.10. Winda osobowa

Winda gabarytem dostosowana do transportu pacjentéw na woézkach o wymiarach kabiny min.
110x210cm.

9.11. Izolacje przeciwwilgociowe
- plyty fundamentowej — 2x papa podktadowa termozgrzewalna,
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« $cian - papa do izolacji fundamentow,

- stropodachu — papa podktadowa i wierzchniego krycia termozgrzewalna,

« podplytkowa — w pomieszczeniach mokrych na posadzce i wyprowadzona na sciany do wys.
15cm i 200cm za armaturg i w natryskach — elastyczna masa uszczelniajgca.

9.12. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna

« $cian zewnetrznych — wetna mineralna 20cm.

« plyty fundamentowej — polistyren ekspandowany EPS 200 036,

« stropodachu — ptyty poliuretanowe PIR (ptyty spadkowe 2%)
9.13. Izolacje akustyczne

- polistyren ekspandowany EPS T podfoga ptywajgca 27/25 i 22/20.
10. INSTALACJE SANITARNE
10.1. przylacza

Projektowany budynek bedzie zasilany z istniejgcego w budynku Szpitala przytgcza wodociggo-
wego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieplnego.

10.2. Instalacja zw, cwu, cyrkulacji i hydrantowa

Instalacje wodng zaleca sie zaprojektowac z rur instalacyjnych wielowarstwowych tgczonych za
pomocg ksztaltek zaciskowych. Nalezy stosowaé rury, ktére dopuszczajg mozliwo$é przegrzewania
do temp. 90°C. Na instalacji nalezy montowa¢ zawory odcinajgce kulowe w celu umozliwienia odcie-
cia poszczegolnych stref.

10.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanych pionéw oraz poziomoéw
kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych w wersji niskoszumowej. Prze-
wody kanalizacyjne prowadzone nad tynkiem nalezy obudowac i zapewni¢ dostep do rewizji i czysz-
czakdw), a piony wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

10.4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacje centralnego ogrzewania pompowg systemu zamknietego o parametrach 70/50 ° C, za-
silang z istniejgcego wezta cieplnego.

Odbiornikami ciepta bedg grzejniki ptytowe (w pomieszczeniach o szczegdlnych wymaganiach w
wykonaniu higienicznym), ogrzewanie podtogowe w wybranych tazienkach, nagrzewnice wentylatoro-
we w strefach piwnicznych, kurtyny powietrzne na gtéwnych wejsciach do budynku. Instalacje central-
nego ogrzewania zaleca sie zaprojektowaé z rur instalacyjnych wielowarstwowych tgczonych za po-
mocg ksztattek zaciskowych. Przewody ciepta technologicznego zaleca sie wykona¢ z rur stalowych
taczonych poprzez ksztattek zaciskowych. Na instalacjach stosowaé armature regulacyjng i odcinajg-
ca.

10.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zadaniem podstawowym uktadu wentylacji ogolnej jest zapewnienie warunkéw higieniczno-sani-
tarnych w pomieszczeniach oraz ich wlasciwe przewietrzanie-dla pomieszczen w obiektach opieki
zdrowotnej nalezy zapewni¢ minimalng 1,5-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami.

W zaleznosci od wymagan danych pomieszczen nalezy zaprojektowac centrale z klimatyzacja.
W pomieszczeniach o mniej restrykcyjnych wymaganiach mozna zastosowa¢ dodatkowo dochtodze-
nie za pomocgy jednostek klimatyzacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przewiduje sie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne i okrg-
gte. W kanatach nalezy wykonac rewizje w celu umozliwienia stosowania okresowej dezynfekcji. Ka-
naty powinny by¢ wykonane i zmontowane w klasie D szczelnosci wg PNEN-12237:2005 — w przy-
padku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatow prostokgtnych.— dla syste-
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moéw specjalnych, szczegdlnie dla instalacji o wyzszych wymaganiach w zakresie higieny lub efektyw-
nosci energetycznej. W projekcie przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego czyszczenia wszystkich urzg-
dzen i elementéw wentylacyjnych.

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLtABOPRADOWE
1.1. Przytacza elektroenergetyczne

Projektowany budynek bedzie zasilany z istniejacego przylgcza w budynku Szpitala.
11.2. Rozdzielnie i rozdzielnice

Nalezy zaprojektowac rozdzielnice gtbwnag w kategorii zasilania kat. |, kat. 1l i kat. Il powigzang z
zasilaniem z UPS-a budynkowego oraz agregatem pradotwdérczym.

Rozdzielnia powinna zasili¢ wszystkie podrozdzielnie oraz urzgdzenia znajdujgce sie w obiekcie.
Pomieszczenie rozdzielni wydzieli¢ pozarowo. Rozdzielnice nalezy wykonaé w oparciu o system szaf
w zabudowie szeregowej. Przewidzie¢ min. 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych apara-
téw w przyszitosci.

Z rozdzielnic tych zasilone muszg by¢ wszystkie urzadzenia w Szpitalu.

Klasa izolacji rozdzielnic I1.

11.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z przepisami w obiekcie nalezy zainstalowa¢ Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, ktory
powinien umozliwi¢ wytgczenie zasilania wszystkich obwodéw w budynku, poza zasilaniem instalacji i
odbioréw zwigzanych z ochrong przeciwpozarows.

11.4. Trasy kablowe

llos¢ korytek nalezy dobieraé stosownie do przewidywanych ilosci przewodoéw z zachowaniem
20% zapasu.

Dla instalacji teletechnicznych i ppoz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub po-
nad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych
oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach piono-
wych i poziomych. Nalezy zaprojektowac drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach
instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia wymiany i dobudowania do-
datkowych instalacji elektrycznych.

11.5. Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne

Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, energooszczedne, zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami, dobra¢ na etapie projektowania w konsultacji z Zamawiajagcym.

11.6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na bezpie-
czenhstwo ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Czas dziatania 1 godzina, minimum 1Ix na drogach komunikacyjnych, 5 Ix przed przeszkodami,
oswietlenie awaryjne przed kazdym wyjsciem na zewnatrz 10Ix.

11.7. Obwody gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtykowych ogdinego
przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszcze-
goInych pomieszczen oraz wymagan Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach nalezy montowad:

« gniazda ogdlnego przeznaczenia na wysokosci 0,3 m od podiogi wykohczonej,

« gniazda w pomieszczenia toalet na wysokosci 1,2 m od podtogi wykornczonej,

« gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m od podtogi wykohczonej,

« inne szczegodlne przypadki w konsultacji z Zamawiajgcym.
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.8. Instalacja odgromowa, przepieciowa, uziom fundamentéw i otokowy
Instalacje wykona¢ na podstawie normy PN-EN 62305.
9. Instalacja Systemu Sygnalizacji pozaru

Nalezy zaprojektowac instalacje SSP na podstawie scenariusza pozarowego dla obiektu z wyko-
rzystaniem informacji zebranych w centrali SAP oraz mozliwosci recznej oraz automatycznej inge-
rencji przeszkolonej obstugi obiektu ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego wykrycia, zlokalizowa-
nia, sprawdzenia i skutecznego zabezpieczenia stref pozarowych w budynku.

10. Instalacja Kontroli Dostepu i Domofonowa

Przewiduje sie zintegrowany system zarzgdzania bezpieczenstwem — kontroli dostepu z mozli-
woscig rozbudowy o system sygnalizacji wtamania /w oparciu o centrale i urzadzenia spetniajgce wy-
magania klasy C i S/. Nalezy przyja¢ rozwigzanie, w ktéorym mozliwa jest rozbudowa systemu /réw-
niez ograniczenie/ ilosci kontrolowanych przejsc¢.

W systemie kontroli dostepu przyjeto rozwigzanie z kontrolerami jednego przejscia, kontrolg za-
mkniecia drzwi, kontrolg /czujnikiem/ otwarcia obudowy, jednym /i dwoma dla przejscia kontrolowane-
go dwustronnie/ czytnikiem kart zblizeniowych i wyjSciem przekaznikowym do sterowania elektro-
ryglami. Kontrolery bedg posiadaty pamie¢ zdarzen, co przy awarii potaczenia z centralg umozliwi od-
tworzenie historii przejscia.

Proponuje sie system z dwoma centralami, z ktérych kazda moze obstuzy¢ do 128 kontrolerow
przejs¢. Wstepnie przyjeto system, w ktéry zastosowano kontrolery jednego przejscia jednostronne.
Mozna w systemie przyjg¢ rozwigzanie z kontrolerami dla dwdch przejsé jednostronnie kontrolowa-
nych co zwiekszy ,pojemnosc” central.

11. Instalacja Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu

Przewiduje sie objecie nadzorem telewizyjnym holi windowych, dostep do klatek schodowych /
ewakuacyjnych/ oraz wejscia do budynku.

Nalezy zaprojektowaé¢ system CCTV w oparciu o aparature z cyfrowym zapisem, z multiplekse-
rami, krosownicg wizyjna, centralng jednostka i stacjg dyskéw o pojemnos$ci do 10 TB oraz kamerami.
System ten pozwoli na prowadzenie nadzoru z poziomu centralnego pomieszczenia ochrony obiektu.

Istotg systemu CCTYV jest cyfrowy zapis obrazéw z dozorujgcych kamer na dyskach komputerow
/ cyfrowych detektoréw ruchu TSH.

12. System Przyzywowy dla Niepetnosprawnych
W pomieszczeniach toalet dla niepetno-sprawnych.
WYKONCZENIE POMIESZCZEN
Wg projektu wykonawczego.
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Wg projektu wykonawczego.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonaé charakterystyke energetyczng budynku.
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zmiany wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie
oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zwigzane z realizacjg inwestycji.

« zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw — bez
zmian,

« emisja zanieczyszczeh gazowych — bez zmian,
e rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw — bez zmian,

- wilasciwosci akustyczne — nie przewiduje sie zwiekszenie poziomoéw hatasu w budynku i jego
otoczeniu - normy akustyczne nie zostang przekroczone,
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+  wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie
przewiduje sie.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami stwierdza
sie ze inwestycja:

* nie powoduje powstania ucigzliwosci o ktérych mowa w par. 11 WT a ktére mogty by mie¢ wptyw
na ksztattowanie zabudowy sgsiadujgcej;
« odlegtos¢ budynku od potencjalnej zabudowy sgsiadujgcej lokalizowanej zgodnie z wytycznymi

MPZP nie powoduje ograniczenia mozliwosci naturalnego oswietlenia znajdujgcych sie w jej ob-
rebie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z zapisem par. 13 WT,

- forma budynku nie ogranicza czasu nastonecznienia pomieszczeh w obrebie potencjalnej zabudo-
wy sgsiadujgcej zgodnie z par. 60 WT;

 usytuowanie budynku nie powoduje przekroczenia minimalnych odlegtosci miedzy zewnetrznymi
Scianami a potencjalng zabudowg zgodnie z par. 271 i 272 WT,

Ze wzgledu zakres prowadzonych prac obszar oddzialywania obiektu nie ulega zmianie i
nie wykracza poza granice dziatki na ktérej obiekt jest zlokalizowany.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (WOP)

Wg projektu budowlanego. Nalezy zwréci¢ uwage, ze budynek przylega do drogi pozarowej i na-
lezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 5m lub przewidzie¢ przegrodu bedgce elementami oddzielenia ppoz

18. INFORMACJA BIOZ
Wg projektu budowlanego
19. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, instalacyjne powinny posiada¢ wtasciwe pol-
skie atesty oraz by¢ dopuszczone do stosowania. Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, zasadami sztuki bu-
dowlanej oraz przepisami BHP i p.poz. przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod sta-
tym nadzorem technicznym. Jakiekolwiek watpliwo$ci zwigzane z dokumentacjg, jak i wystepujgce w
czasie realizacji, nalezy zgtaszac¢ projektantowi celem wyjasnienia.

Wszelkie ostateczne rozwigzania dotyczace szczegotow, ksztattdw, form, podziatéw architekto-
nicznych oraz kolorystyki bedg komisyjnie ustalane przez Inwestora, projektanta i wykonawce robot.
Wszelkie prace prowadzone bedg na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe.

Przed wykonaniem poszczegodlnych elementéw opracowania wymiary nalezy sprawdzi¢ na budo-
wie.
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