1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw w obrebie fragmentu terenu na obszarze
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi przy ul. 20 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.
Dziatka ewidencyjna: 131/6 ark 15, obreb Wilda.

Celem inwentaryzaciji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru drzew i krzewow rosnacych w
terenie.

W ramach opracowania rozpoznano i opisano gatunki drzew i krzewdw wystepujacych na w/w obszarze, zestawiano
je w tabeli inwentaryzacyjnej oraz wyznaczono ich lokalizacje na mapie sytuacyjnej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Wizja lokalna i pomiary w terenie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
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3. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania znajduje sie na dzialce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 15, obreb Wilda, Miasto
Poznan, pomigdzy wejSciowg czescig istniejacego budynku Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacii, a
basenem. Teren jest zagospodarowany zielenig i utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi. Znajduje sie w czesci
parkowej szpitala ze starym, duzym drzewostanem. Czes$¢ terenu potozona jest na skarpie porosnietej takze duzymi
drzewami.

Poza obszarem opracowania w bliskim jego sasiedztwie roénie wiele kolejnych duzych drzew, co obrazuje mapa
zasadnicza.

Wyznaczony teren do opracowania inwentaryzacji ma powierzchnie 2800 m2.

4. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
4.1. METODYKA

Prace terenowe obejmujace inwentaryzacje drzew i krzewow prowadzono w styczniu 2022r. Rosliny oznaczano w
stanie bezlistnym. Drzewa i krzewy zostaty rozpoznane pod wzgledem przynalezno$ci gatunkowej. Nazewnictwo
przyjeto wedtug wykazu gatunkéw opracowanego przez Senete i Dolatowskiego'. Oznaczonym drzewom i krzewom
nadano numery oraz naniesiono je na mape zasadniczg w skali 1:500. Cze$¢ drzew, ktdre nie byly oznaczone na
mapach zasadniczych domierzano od punktow statych. Do pomiardw piersnicy drzew uzyto tasmy miernicze;j.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg numerom
roélin naniesionych na mape zasadnicza. W tabeli zawarto polskie i tacinskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew
i krzewow, obwod pnia drzew mierzony na wysokosci pierSnicy (130 cm od ziemi) oraz na wysokosci 5 cm,
powierzchnie krzewdw, oraz uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roélin. Do tabeli
wpisano drzewa i krzewy wymagajace uzyskania zezwolenia na wycinke.

TSENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.



W terenie wystepujg gtownie drzewa wymagajace wydania decyzji na wycinke (o obwodach pnia powyzej 50 cm
mierzonych 5 cm u podstawy, dla kasztanowcow powyzej 65 cm, dla wierzb i topoli powyzej niz 80 cm) Grupy krzewow
0 powierzchni mniejszej niz 25 m2 nie wymagajq uzyskania decyzji na wycinke.

4.2. WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano tacznie 60 szt. drzew, w tym 59 szt. wymaga wydania decyzji na wycinke (drzewo nr 13 jarzebina
nie wymaga decyzji na wycinke). Spisano takze 2 m2 krzewéw. W obrebie wyznaczonego opracowania rosnie tylko 2
m2 samosiewu klonu polnego w formie krzewiaste;.

W terenie przewazajg kasztanowce zwyczajne w ilosci 19 szt. w rozmiarach 116 — 182 cm; klon polny 5 szt. w
rozmiarach powyzej 100 cm obwodu; brzoza brodawkowata w iloéci 6 szt. w rozmiarach ponizej 100 cm obwodu; wigz
szyputkowy w ilosci 6 szt. o obwodach powyzej 100 cm w tym jeden bardzo duzy egzemplarz o obwodzie 223 cm;
jesion wniosty 4 szt. o obwodach powyzej 100 cm, graby pospolite 2 szt.; wierzby ptaczaca i krucha 5 szt. o obwodach
powyzej 100 cm; topole kanadyjskie i wtoskie 3 szt. o obwodach powyzej 100 cm; robinia biata 4 szt. o obwodach
powyzej 100 cm; dab szyputkowy 1 szt. — 133 cm obwodu, $wierk pospolity 2 szt. obwody ponizej 100 cm; jarzebina 2
szt., drzewa miode, mirabelka 1 szt. — duze roztozyste drzewo; sg to drzewa w przewadze wieku ok. 50-80 lat, jedynie
brzozy, Swierki i jarzebiny to drzewa miodsze.

Stan drzew jest dobry. Stanowig wazny element w zadrzewieniu parkowym, stanowig biogrupe i siedlisko wielu
zwierzat.

Drzewa ze wzgledu na duze zaggszczenie majg usytuowane wysoko korony. Duzo drzew ma liczne dziuple w tym
dziuple rynnowe charakterystyczne dla kasztanowcéw. Cze$¢ drzew ma wytamane pojedyncze gatezie i czeSciowy
posusz w koronie, topole byly ciete, korony sg zredukowane.

Na mapie zasadniczej jest duzo wigcej drzew niz w terenie. Czesciowo w miejscach po drzewie zostaty karpy, a
niektorych karp brak, to $wiadczy Ze kilka drzew rosngcych gtdwnie na skarpie, przewrdcito sie wraz karpa.

Nie stwierdzono gatunkdw chronionych. Na kilku drzewach zaobserwowano gniazda ptakow. Drzewa posiadajg wiele
réznorodnych dziupli w tym dziuple szczelinowe.

5. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENIE BUDOWY

Drzewa i krzewy znajdujace sie w bliskiej odlegtodci od pasa roboczego Inwestycji powinny podlega¢ szczegolnej
ochronie podczas przeprowadzanych prac budowlanych. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas trwania
prac budowlanych.

Whytyczne ochrony drzew:

o Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

o Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru dokonuje, w oparciu 0
dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawcag w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po
wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidtowo$¢ wykonania
czynno$ci. Nie zezwala sie na wejécie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac
budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

e Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o min. 2,0 m od
pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

e W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien
oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowa¢ zageszczanie gruntu oraz
ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;




Nie dopuszcza si¢ sktadowania materiatdw budowlanych, odpaddw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia
drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania
gruntu;

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywac¢ przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatow) w poblizu
systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatéw budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci
fizykochemicznych gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwiekszg
ostroznoscig, by zminimalizowaé uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane gérnej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiane
nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywaé recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikéw itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyZzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania korzeni, ani zasypywa¢ powyzej szyjki korzeniowej pnia;
Nie dopuszcza sig wbijania jakichkolwiek elementow (drutéw, zerdzi, hakow itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konardw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposob
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokét drzewa musi by¢
konsultowana z arborystg i zgtoszona do IN;

W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowa¢ gtebokos¢ wykopdw liniowych;

Przy kolizji systemu korzeniowego drzew z planowanym przebiegiem sieci podziemnej infrastruktury technicznej,
zaleca sie wykonanie przecisku;

Nie zezwala si¢ zmiany poziomu gruntu w obrebie sasiadujacych z inwestycjg systemdw korzeniowych drzew
(zasypywanie lub odstonigcie korzeni);

Opracowata: mgr. inz. Arch. krajobrazu Aneta Mikofajczyk




